


24)  VAROITUS  –  Irrota  yksikkö  ja  anna  sen  jäähtyä  ennen  kuin  kosketat/vaihdat  imuputkia.

Virtajohdon  verkkopistokkeen  on  pysyttävä  helposti  käytettävissä.

9)

14)

Ota  kaikki  varoitukset  huomioon.

22)

Säilytä  vähintään  15,25  cm  (6  tuumaa)  esteetöntä  ilmatilaa  laitteen  takana,  jotta  laite  tuulettaa  ja  jäähdyttää  kunnolla.

Suojaa  virtajohtoa  joutumasta  kävelemään  tai  joutumaan  puristuksiin  erityisesti  pistokkeissa,  pistorasioissa  ja  kohdassa,  

jossa  ne  tulevat  ulos  laitteesta.

4)

23)  VAROITUS  –  Tuoteturvallisuuden  ylläpitämiseksi  tuotteet,  joissa  on  sisäisiä  tai  ulkoisia  (akkuyksikkö)  akkuja:  •Akkuja  ja/tai

tuotetta,  johon  ne  on  asennettu,  ei  saa  altistaa  liialliselle  kuumuudelle,  kuten  auringonpaisteelle,  tulelle  tai  vastaavalle.  

•Jos  akku  liitetään/vaihdetaan  väärin,  voi  olla  räjähdysvaara.

Irrota  tämä  laite  kokonaan  verkkovirrasta  irrottamalla  virtajohdon  pistoke  pistorasiasta.

Älä  tuki  tuuletusaukkoja.  Asenna  valmistajan  ohjeiden  mukaisesti.

Salama  ja  nuolenpää  symboli  tasasivuisessa  kolmiossa  on  tarkoitettu  varoittamaan  käyttäjää  eristämättömästä  

"vaarallisesta  jännitteestä"  tuotteen  kotelossa,  joka  voi  olla  riittävän  voimakas  aiheuttamaan  sähköiskuvaaran  

ihmisille.

1)

Vahvistimet  ja  kaiutinjärjestelmät  sekä  korvat/kuulokkeet  (jos  varusteena)  pystyvät  tuottamaan  erittäin  korkeita  

äänenpainetasoja,  jotka  voivat  aiheuttaa  tilapäisiä  tai  pysyviä  kuulovaurioita.  Ole  varovainen,  kun  asetat  ja  säädät  

äänenvoimakkuutta  käytön  aikana.

Käytä  vain  valmistajan  määrittelemän  tai  laitteen  mukana  myydyn  kärryn,  jalustan,  kolmijalan,  

kannakkeen  tai  pöydän  kanssa.  Kun  käytät  kärryä,  ole  varovainen  siirtäessäsi  kärryä/

8)

Irrota  tämä  laite  verkkovirrasta  ukkosmyrskyjen  aikana  tai  kun  sitä  ei  käytetä  pitkään  aikaan.

Noudata  kaikkia  ohjeita.

25)  VAROITUS  –  Tee  maadoitusliitäntä  ennen  kuin  verkkopistoke  kytketään  verkkovirtaan.  Kun  irrotat  maadoitusliitännän,  muista

irrottaa  pistoke,  kun  olet  irrottanut  verkkopistokkeen  pistorasiasta.

Älä  kumoa  polarisoidun  tai  maadoitettujen  pistokkeiden  turvallisuustarkoitusta.  Polarisoidussa  pistokkeessa  on  kaksi  

terää,  joista  toinen  on  leveämpi  kuin  toinen.  Maadoitustyyppisessä  pistokkeessa  on  kaksi  terää  ja  kolmas  maadoituspiikki.  

Leveä  terä  tai  kolmas  piikki  on  varustettu  turvallisuutesi  vuoksi.  Jos  mukana  toimitettu  pistoke  ei  sovi  pistorasiaan,  pyydä  

sähköasentajaa  vaihtamaan  vanhentunut  pistorasia.

17)  VAROITUS  –  Tulipalon  tai  sähköiskun  vaaran  vähentämiseksi  älä  altista  laitetta  sateelle  tai  kosteudelle.

11)

5)

19)

FCC-YHTEENSOPIVUUSHUOMAUTUS:  Tämä  laite  on  testattu  ja  sen  on  todettu  noudattavan  FCC-sääntöjen  osan  15  

mukaisia  luokan  B  digitaalisille  laitteille  asetettuja  rajoituksia.  Nämä  rajoitukset  on  suunniteltu  tarjoamaan  kohtuullinen  

suoja  haitallisia  häiriöitä  vastaan  kotiasennuksessa.  Tämä  laite  tuottaa,  käyttää  ja  voi  säteillä  radiotaajuista  energiaa,  ja  

jos  sitä  ei  käytetä  ohjeiden  mukaisesti,  se  voi  aiheuttaa  haitallisia  häiriöitä  radioviestintään,  eikä  ole  takeita  siitä,  että  

häiriöitä  ei  esiinny  tietyssä  asennuksessa.  Jos  tämä  laite  aiheuttaa  haitallisia  häiriöitä  radio-  tai  televisiovastaanotolle,  

mikä  voidaan  määrittää  sammuttamalla  ja  käynnistämällä  laite,  käyttäjää  kehotetaan  yrittämään  korjata  häiriöt  yhdellä  tai  

useammalla  seuraavista  toimenpiteistä:  suuntaa  tai  siirrä  vastaanottoantenni. ,  lisää  laitteen  ja  vastaanottimen  välistä  

etäisyyttä,  kytke  laite  pistorasiaan,  joka  on  eri  piirissä  kuin  vastaanotin.  Ota  yhteyttä  jälleenmyyjään  tai  kokeneeseen  

radioon/

Vaihda  vain  saman  tai  vastaavan  tyyppiseen  akkuun,  joka  on  ilmoitettu  ohjeissa  tai  tuotteessa.

Huutomerkki  tasasivuisessa  kolmiossa  on  tarkoitettu  varoittamaan  käyttäjää  tärkeistä  käyttö-  ja  huolto-  

(huolto)ohjeista  tuotteen  mukana  toimitetussa  kirjallisuudessa.

27)

21)

Lue  nämä  ohjeet.

laiteyhdistelmä  kaatumisen  aiheuttaman  loukkaantumisen  välttämiseksi.

LUOKAN  I  rakenteelliset  laitteet  (maadoitettu  tyyppi,  jossa  kolmipiikkinen  pistoke)  on  kytkettävä  MAINS-pistorasiaan,  

jossa  on  suojamaadoitus.

18)

2)

TV-teknikko,  jos  tarvitaan  apua  häiriön  kanssa.  HUOMAA:  FMIC  ei  ole  vastuussa  luvattomista  laitteiden  muutoksista,  

jotka  voivat  rikkoa  FCC:n  sääntöjä  ja/tai  mitätöidä  tuoteturvallisuussertifikaatit.

Anna  kaikki  huoltotoimenpiteet  pätevän  huoltohenkilöstön  tehtäväksi.  Huolto  on  tarpeen,  jos  laite  on  jollain  tavalla  

vaurioitunut,  kuten  virtajohto  tai  pistoke  on  vaurioitunut,  nestettä  on  roiskunut  tai  esineitä  on  pudonnut  laitteen  sisään,  

laite  on  altistunut  sateelle  tai  kosteudelle,  ei  toimi  normaalisti. ,  tai  se  on  pudonnut.

Älä  käytä  tätä  laitetta  veden  lähellä.

VAROITUS:  PINNAT  VOIVAT  OLLA  KUUMIA  –  ÄLÄ  KOSKE.  Sormet  voivat  palaa,  jos  kosketuksiin  kuumien  

esineiden  kanssa.  Ennen  kuin  käsittelet  tuotetta,  kytke  laite  pois  päältä  ja  odota  puoli  tuntia,  jotta  se  jäähtyy.

Vakausvaara.  Laite  voi  pudota  ja  aiheuttaa  vakavan  henkilövamman  tai  kuoleman.

12)

6)

20)  VAROITUS  –  Pidä  telineeseen  asennetuissa  tehovahvistimissa  kaikki  johdot  ja  materiaalit  poissa  laitteen  sivuilta.

Säilytä  nämä  ohjeet.

16)

Älä  asenna  lähelle  lämmönlähteitä,  kuten  lämpöpattereita,  lämpöpattereita,  liesiä  tai  muita  lämpöä  tuottavia  laitteita  

(mukaan  lukien  vahvistimet).

10)

3)

13)

Tietyt  tarkoitukselliset  jäähdyttimet:  Tämä  laite  on  FCC  Rules/Industry  Canadan  lisenssivapaan  RSS-standardin  osan  15  

mukainen.  Käyttöä  koskevat  seuraavat  kaksi  ehtoa:  (1)  tämä  laite  ei  saa  aiheuttaa  haitallisia  häiriöitä  ja  (2)  tämän  laitteen  

on  hyväksyttävä  kaikki  vastaanotetut  häiriöt,  mukaan  lukien  häiriöt,  jotka  voivat  aiheuttaa  ei-toivottua  toimintaa.

Puhdista  vain  kuivalla  liinalla.

15)

Älä  altista  tätä  laitetta  tippuville  tai  roiskeille  ja  varmista,  että  laitteen  päälle  ei  aseteta  nesteellä  täytettyjä  esineitä,  kuten  

maljakoita.

26)

yksikkö  ja  anna  laitteen  jäähtyä  2  minuuttia  ennen  kuin  irrotat  sen  telinekotelosta.

Käytä  vain  valmistajan  määrittelemiä  lisälaitteita/lisävarusteita.

7)

TÄRKEITÄ  TURVALLISUUSOHJEITA

1



'65  PRINCETON®  REVERB  AMP

ETUPANEELI

•  Yksi  12AT7  putki

•  5AR4  tasasuuntaajaputki

A.  INPUT  1:  Täysi  herkkyystulo  useimmille  kitaroille.

•  12  watin  lähtöteho

E.  BASS:  Säätää  matalien  taajuuksien  äänimerkkiä.

F.  REVERB:  Säätää  kaikutehosteen  tasoa.  Kaiku  voidaan  kytkeä  päälle/

pois  jalkakytkimestä  (O).

•  10  tuuman  Jensen®  C-10R  kaiutin  vanhoille  vintage-sävyille

1960-luvun  legendaarinen  Fender  Princeton  Reverb  Amp  oli  pieni,  kevyt  

ja  kohtalaisen  tehoinen.  Vaikka  Princeton  oli  tarkoitettu  harjoitustilanteisiin,  

se  pystyi  isoon  putkiääneen,  ja  Fenderin  maailmanluokan  Reverb-  ja  Vibrato-

efektit  olivat  kirsikka  kakun  päällä.  Sen  perustamisesta  tähän  päivään  

asti  lukemattomat  kitaristit  ovat  valinneet  sen  studiovahvistimekseen,  

luoden  tunnussoundeja  stomp  boxilla  tai  kahdella  yksinkertaisella  mikrofonilla  

varustettuun  Princetoniin.

G.  SPEED:  Säätää  vibrato-efektin  nopeutta.  Vibrato  voidaan  kytkeä

päälle/pois  jalkakytkimestä  (O).

5

B.  INPUT  2:  Pienempi  herkkyystulo  (-6  dB)  tarjoaa  korkeatehoisille  kitaroille

puhtaamman  vasteen.

Nykyään  alkuperäiset  Princeton  Reverb  -vahvistimet  ovat  arvostettuja  

keräilyesineitä,  ja  niitä  on  vaikea  löytää.  Uusi  '65  Princeton  Reverb  Amp  

tarjoaa  nykypäivän  soittimille  kaikki  alkuperäisen  upean  sävyn  ja  dynamiikan…  

edullisessa,  liikennekelpoisessa  uusintajulkaisussa.  Vankka  12  watin  

alusta  on  viisas  valinta  putkisävelen  luomiseen  pienessä  tilassa  ja  

tarjoaa  jopa  tarpeeksi  tehoa  pieniin  keikkoihin  ja  harjoituksiin.

Ominaisuuksiin  kuuluu:

•  Accutronics®:n  alkuperäinen  Fender-putkijousi  Reverb

•  Aito  Fender-putkitremolo  ("Vibrato")

•  1965  Princeton  Reverb  -piiri,  jossa  kaikki  putket

HUOMAA:  Molempien  tulojen  herkkyys  on  sama,  kun  niitä  käytetään  

samanaikaisesti.

•  Aito  Fender  Black  Panel  kosmeettinen  hoito

•  Kaksi  Groove  Tubes®  6V6  -lähtöputkea

•  Vintage  Reverb/Vibrato  -jalkakytkin

H.  INTENSITY:  Säätää  vibrato-efektin  syvyyttä.

I.  POWER  JEWEL:  Osoittaa,  että  vahvistin  on  päällä.

•  Kiinnitetty  kansi

•  Kolme  12AX7  esivahvistinputkea

C.  VOLUME:  Säätää  vahvistimen  äänenvoimakkuutta.

D.  DISKANTTI:  Säätää  korkean  taajuuden  äänimerkkiä.



TYHJIÖPUTKET

TAKAPANEELI

TEKNISET  TIEDOT

L.  VIRTAKYTKIN:  Kytkee  vahvistimen  päälle/pois  ohjeiden  mukaisesti

sisäinen  kaiutin.  Kaiutin  on  aina  kytkettävä  tähän  liittimeen,  kun
vahvistin  on  päällä.  Kaiuttimen  impedanssikuormaa  tulee  käyttää  

8  ÿ,  jotta  vältytään  säröiltä  tai  vahvistimen  vaurioilta.  Kun  käytät  

vain  sisäistä  kaiutinliitäntää,  kaiuttimen  impedanssikuormitusta  
tulee  käyttää  vähintään  8  ÿ,  jotta  vältytään  säröiltä  tai  vahvistimen  

vaurioilta.

N.  ULKOINEN  KAIUTIN:  Ulkoisen  kaiuttimen  pistokeliitäntä.  Tämä

liitin  on  kytketty  rinnakkain  INTERNAL  SPEAKER  JACK  (M)

-liittimen  kanssa,  ja  se  vaikuttaa  kaiuttimen

impedanssikuormitukseen.  Käytä  vähintään  8ÿ  yhteensä.  Jos

haluat  käyttää  ulkoisen  kaiuttimen  lähtöä,  irrota  ensin

sisäinen  kaiutin.  Liitä  sitten  16  ÿ:n  kaiutinkuorma  (minimi)

sisäiseen  kaiutinliitäntään  ja  toinen  16  ÿ:n  kaiutinkuorma

(vähintään)  ulkoisen  kaiuttimen  liitäntään.

pistorasiaan  mukana  toimitetulla  virtajohdolla  vahvistimen

takapaneelissa  ilmoitettujen  jännite-  ja  taajuusarvojen  mukaisesti.

etupaneelin  tehojalokivistä.
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J.  VIRTAJOHDON  PISTO:  Yhdistä  maadoitettuun  ilmastointilaitteeseen

K.  SULAKE:  Suojaa  vahvistinta  sähkövikoja  vastaan.

P.  REVERB  JACKS:  RCA-liittimet  ohjaavat  signaalin
kaikusäiliöön  ja  sieltä.

M.  SISÄINEN  KAIUTIN:  Pistokeliitäntä  8ÿ:lle

Vaihda  palanut  sulake  vain  vahvistimen  takapaneelissa

ilmoitettuun  tyyppiin  ja  arvoon.

O.  JALKAKYTKIN:  Kytke  (mukana)  2-painikkeinen  jalkakytkin

tähän.  Jalkakytkin  mahdollistaa  kaiun  ja  vibrato-efektien
etäkytkennän.

Jos  sinulla  on  kysyttävää  tai  huolenaiheita,  ota  yhteyttä  Fender-jälleenmyyjään  tai  

valtuutettuun  huoltokeskukseen.

Leveys:  50,5  cm  (19  7/8  tuumaa) Syvyys:  9  1/2  tuumaa  (24,1  cm)

'65  Princeton  Reverb  Amp

MITAT

Putkien  paikat  vasemmalta  oikealle  takana:

Lisäksi  Groove  Tubes™  lajittelee  ja  testaa  monet  ulostuloputket  ja  maalaa  ne  

värikoodatulla  etiketillä.  Jos  vahvistimesi  mukana  toimitettiin  esimerkiksi  valkoinen  etiketti

PAINO 34  lb  (15,42  kg)

PR  770

125W

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

1Mÿ

TYYPPI

Uusi  Fender-vahvistimesi  on  varustettu  laadukkaimmilla  saatavilla  olevilla  putkilla,  

jotka  on  hankittu  useilta  valmistajilta  ympäri  maailmaa.  Satunnaisten  

syöttöhäiriöiden  vuoksi  kussakin  vahvistimessa  käytettyä  putken  tyyppiä  voidaan  

muuttaa  ilman  erillistä  ilmoitusta.

TEHOVAATIMUS

Kun  vaihdat  ulostuloputkia,  ota  huomioon  vahvistimesi  mukana  toimitettujen  

alkuperäisten  putkien  erityiset  putkimerkinnät.  Esimerkiksi  Fenderin  käyttämiä  6L6-

lähtöputkityyppejä  ovat,  mutta  eivät  rajoitu  niihin:  6L6GC;  6L6WXT;  6L6C;  6L6GE;  jne.  

Erityyppisen  asennus  voi  vaatia  huomattavia  säätöjä  pätevän  teknikon  toimesta  

suorituskyvyn  ja  putken  käyttöiän  heikkenemisen  välttämiseksi.

12W  8ÿ:iin  @  <  5  %  THD,  1kHz

TULOIMMPEDanssi

6L6WXT-putkia,  niin  uusi  valkoisten  6L6WXT-putkien  sarja  on  täydellinen  korvaaminen.

POWER  AMP  OUTPUT

Yksi  8ÿ,  10",  Jensen  Special  Design  C-10R,  (PN  0069347000)

Korkeus:  16  tuumaa  (40,6  cm)

KAIUTTIMET



X

kadmium

O

X

O

O

johtaa

O

X:  Osoittaa,  että  myrkyllisen  ja  vaarallisen  aineen  pitoisuus  vähintään  yhdessä  osan  homogeenisessa  materiaalissa  ylittää  GB/T  26572:ssa  määritellyn  rajavaatimuksen.  

Huomautus:  Vaarallisia  aineita  sisältäviä  komponentteja  ei  voida  korvata  vaarallisilla  aineilla  maailmanlaajuisen  teknologisen  kehitystason  rajoitusten  vuoksi.

O

Tämä  lomake  on  laadittu  SJ/T  11364:n  määräysten  mukaisesti.

polybromidifenyylieetterit

O

O O

O

O

O

PBB:t
(Cr(VI))

O

O

Haitallinen  aine

(CD)

O

X

O

O

O

HG

(Pb)

X

O

O:  Ilmaisee,  että  myrkyllisen  ja  vaarallisen  aineen  pitoisuus  kaikissa  osan  homogeenisissa  materiaaleissa  on  alle  GB/T  26572:ssa  määritellyn  rajavaatimuksen.

*Voimassa,  kun  tuote  sisältää  kaiutinyksikön.

(PBDE)

O

O

O

O

O

O

(YK)

O

Kaappikaiutinyksikkö*  Elektronisen  osan  liitinjohtotarvikkeet O

Kuusiarvoinen  kromi

O

O

Osan  nimi

O

O

O

O

(Hg)

RFC:  FVM-140508-CI0  

Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  kansainvälinen  eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksiko.

ÄÄNIVAHVISTIN  TUONTI:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

PN  0075155000  rev.  g

Fender®  ja  Princeton®  ovat  FMIC:n  rekisteröityjä  tavaramerkkejä.

FENDER  MUSICAL  

INSTRUMENTS  OYJ:N  TUOTE.

Tekijänoikeus  ©  2020  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Tuotteen  haitallisten  aineiden  nimi  ja  pitoisuus

2172007000  (100V,  50/60Hz)  JP

2172004000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  osanumero

2172000000  (120V,  60Hz)  NA

2172005000  (220V,  50Hz)  ARG

'65  Princeton®  Reverb  Amp

2172001000  (110V,  60Hz)  TW

2172006000  (230V,  50Hz)  EU

2172003000  (240V,  50Hz)  AU

OSANUMEROT /  VIITTEET /  RÉFÉRENCE /  OSANUMEROT


