


Nenaudokite  šio  prietaiso  šalia  vandens.

Visus  techninės  priežiūros  darbus  patikėkite  kvalifikuotam  techninės  priežiūros  personalui.  Priežiūra  reikalinga,  kai  

aparatas  buvo  kaip  nors  pažeistas,  pvz.,  pažeistas  maitinimo  laidas  arba  kištukas,  išsiliejo  skystis  arba  į  aparatą  pateko  

daiktai,  aparatas  buvo  paveiktas  lietaus  ar  drėgmės,  neveikia  normaliai. ,  arba  buvo  numestas.

TV  technikas,  jei  reikia  pagalbos  dėl  trikdžių.  PASTABA:  FMIC  nebus  atsakinga  už  neleistinus  įrangos  pakeitimus,  kurie  gali  

pažeisti  FCC  taisykles  ir  (arba)  anuliuoti  gaminio  saugos  sertifikatus.

12)

20)  ATSARGIAI  –  ant  stovo  montuojamų  galios  stiprintuvų  laikykite  atokiai  nuo  visų  laidų  ir  medžiagų.

Stabilumo  pavojus.  Įrenginys  gali  nukristi  ir  sukelti  rimtų  sužalojimų  arba  mirtį.

6)

DĖMESIO:  PAVIRŠIAI  GALI  BŪTI  KARŠTI  –  NELIESKITE.  Pirštai  gali  nudegti,  jei  liečiatės  su  karštais  daiktais.  

Prieš  naudodami  gaminį  IŠJUNKITE  ir  palaukite  pusvalandį,  kol  jis  atvės.

aparatų  derinys,  kad  būtų  išvengta  sužalojimų  apvirtus.

Perskaitykite  šias  instrukcijas.

2)

21)

18)

I  KLASĖS  konstrukcijos  aparatas  (įžemintas  su  trijų  šakų  kištuku)  turi  būti  jungiamas  į  MAINS  elektros  lizdą  su  apsaugine  

įžeminimo  jungtimi.

26)

Saugokite,  kad  ši  įranga  nelašėtų  ar  neaptaškytų,  ir  įsitikinkite,  kad  ant  jos  nėra  skysčių  pripildytų  daiktų,  pavyzdžiui,  vazų.

Valykite  tik  sausu  skudurėliu.

Tam  tikriems  tyčiniams  radiatoriams:  šis  įrenginys  atitinka  FCC  taisyklių  15  dalį/Kanados  pramonės  šakos  RSS  standartą  (-

us),  kuriems  netaikoma  licencija.  Naudojimui  taikomos  šios  dvi  sąlygos:  (1)  šis  įrenginys  negali  sukelti  žalingų  trukdžių  ir  (2)  

šis  įrenginys  turi  priimti  bet  kokius  gaunamus  trikdžius,  įskaitant  trikdžius,  kurie  gali  sukelti  nepageidaujamą  veikimą.

15)

įrenginį  ir  leiskite  jam  2  minutes  atvėsti,  prieš  ištraukdami  iš  stovo.

7)

Naudokite  tik  gamintojo  nurodytus  priedus/priedus.

Nemontuokite  šalia  jokių  šilumos  šaltinių,  pvz.,  radiatorių,  šilumokaičių,  viryklių  ar  kitų  aparatų  (įskaitant  stiprintuvus),  

kurie  skleidžia  šilumą.

16)

Išsaugokite  šias  instrukcijas.

13)

3)

10) Saugokite  maitinimo  laidą,  kad  ant  jo  neužeitų  ar  nesuspaustų,  ypač  prie  kištukų,  patogių  lizdų  ir  toje  vietoje,  kur  jie  išeina  

iš  aparato.

Už  įrenginio  palikite  bent  6  colių  (15,25  cm)  neuždengtos  oro  erdvės,  kad  įrenginys  būtų  tinkamai  vėdinamas  ir  vėsinamas.

4)

Norėdami  visiškai  atjungti  šį  įrenginį  nuo  kintamosios  srovės  tinklo,  atjunkite  maitinimo  laido  kištuką  nuo  kintamosios  

srovės  lizdo.

23)  ĮSPĖJIMAS  –  Siekiant  užtikrinti  gaminio  saugą,  gaminiai  su  vidinėmis  arba  išorinėmis  (baterija)  baterijomis:  •  Baterijos  ir  (arba)  

gaminys,  kuriame  jie  yra  sumontuoti,  neturi  būti  veikiami  per  didelio  karščio,  pavyzdžiui,  saulės  spindulių,  ugnies  ar  pan.  

•Neteisingai  prijungus/pakeitus  akumuliatorių,  gali  kilti  sprogimo  pavojus.

Žaibo  blyksnis  su  rodyklės  galvutės  simboliu  lygiakraštyje  trikampyje  yra  skirtas  įspėti  vartotoją  apie  neizoliuotą  

„pavojingą  įtampą“  gaminio  korpuse,  kuri  gali  būti  pakankamai  didelė,  kad  sukeltų  elektros  smūgio  pavojų  

žmonėms.

Neužblokuokite  jokių  ventiliacijos  angų.  Sumontuokite  pagal  gamintojo  instrukcijas.

24)  ATSARGIAI  –  Prieš  liesdami /  keisdami  vakuuminius  vamzdelius,  atjunkite  įrenginį  ir  leiskite  jam  atvėsti.

9)

Maitinimo  laido  maitinimo  kištukas  turi  likti  lengvai  naudojamas.

Atkreipkite  dėmesį  į  visus  įspėjimus.

14)

22) FCC  ATITIKTIES  PRANEŠIMAS:  ši  įranga  buvo  išbandyta  ir  nustatyta,  kad  ji  atitinka  B  klasės  skaitmeninio  įrenginio  

apribojimus  pagal  FCC  taisyklių  15  dalį.  Šios  ribos  sukurtos  siekiant  užtikrinti  pagrįstą  apsaugą  nuo  žalingų  trukdžių  

įrengiant  gyvenamosiose  patalpose.  Ši  įranga  generuoja,  naudoja  ir  gali  skleisti  radijo  dažnių  energiją  ir,  jei  naudojama  ne  

pagal  instrukcijas,  gali  sukelti  žalingų  radijo  ryšio  trikdžių  ir  nėra  garantijos,  kad  tam  tikrame  įrenginyje  trikdžių  neatsiras.  

Jei  ši  įranga  sukelia  žalingus  radijo  ar  televizijos  priėmimo  trikdžius,  kuriuos  galima  nustatyti  išjungiant  ir  įjungiant  įrangą,  

vartotojas  raginamas  pabandyti  pašalinti  trikdžius  vienu  ar  daugiau  iš  šių  priemonių:  perorientuoti  arba  perkelti  priėmimo  

anteną. ,  padidinkite  atstumą  tarp  įrangos  ir  imtuvo,  prijunkite  įrangą  prie  kitokios  nei  imtuvo  grandinės  lizdo.  Kreipkitės  į  

pardavėją  arba  patyrusį  radiją/

11)

19)

5)

27)

Keiskite  tik  to  paties  arba  lygiaverčio  tipo  bateriją,  nurodytą  instrukcijose  arba  ant  gaminio.

Šauktukas  lygiakraštyje  trikampyje  skirtas  įspėti  vartotoją  apie  svarbias  naudojimo  ir  priežiūros  (techninės  

priežiūros)  instrukcijas,  pateiktas  kartu  su  gaminiu  pateiktoje  literatūroje.

Stiprintuvai  ir  garsiakalbių  sistemos  bei  ausinės/ausinės  (jei  yra)  gali  sukurti  labai  aukštą  garso  slėgio  lygį,  kuris  gali  laikinai  

arba  visam  laikui  pakenkti  klausai.  Būkite  atsargūs  nustatydami  ir  reguliuodami  garsumo  lygius  naudojimo  metu.

8)

Naudokite  tik  su  gamintojo  nurodytu  arba  kartu  su  aparatu  parduodamu  vežimėliu,  stovu,  trikoju,  

laikikliu  ar  stalu.  Kai  naudojate  vežimėlį,  būkite  atsargūs  perkeldami  vežimėlį/

1)

Nepažeiskite  poliarizuoto  arba  įžeminto  kištuko  saugos  tikslo.  Poliarizuotas  kištukas  turi  du  ašmenis,  kurių  vienas  platesnis  

už  kitą.  Įžeminimo  tipo  kištukas  turi  dvi  mentes  ir  trečią  įžeminimo  šakelę.  Platus  ašmenys  arba  trečioji  šakelė  yra  jūsų  

saugumui.  Jei  pateiktas  kištukas  netelpa  į  jūsų  elektros  lizdą,  kreipkitės  į  elektriką,  kad  pakeistų  pasenusį  lizdą.

17)  ĮSPĖJIMAS  –  kad  sumažintumėte  gaisro  ar  elektros  smūgio  pavojų,  nelaikykite  šio  aparato  nuo  lietaus  ar  drėgmės.

Vykdykite  visas  instrukcijas.

Atjunkite  šį  įrenginį  žaibuojant  arba  kai  nenaudojate  ilgą  laiką.

25)  ĮSPĖJIMAS  –  Prieš  prijungdami  maitinimo  kištuką  prie  tinklo,  padarykite  įžeminimo  jungtį.  Ir,  atjungdami  įžeminimo  jungtį,  būtinai  

atjunkite  ištraukę  maitinimo  kištuką  iš  elektros  tinklo.
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SVARBIOS  SAUGOS  INSTRUKCIJOS



PRIEKINĖ  PANELĖ

'65  PRINCETON®  REVERB  AMP

•  Vintage  Reverb/Vibrato  kojinis  jungiklis

Legendinis  septintojo  dešimtmečio  Fender  Princeton  Reverb  Amp  buvo  
mažas,  lengvas  ir  vidutinio  galingumo.  Nors  „Princeton“  buvo  skirtas  
pratyboms,  jis  sugebėjo  duoti  didelius  vamzdžių  tonus,  o  „Fender“  pasaulinio  
lygio  Reverb  ir  Vibrato  efektai  buvo  vyšnia  ant  torto.  Nuo  pat  įkūrimo  iki  

šių  dienų  daugybė  gitaristų  pasirinko  jį  kaip  savo  studijinį  stiprintuvą,  
sukurdami  išskirtinius  garsus  naudodami  vieną  ar  du  pakabukus,  maitinančius  
paprastą  mikrofoną  su  mikrofonu.

•  10  colių  „Jensen®  C-10R“  garsiakalbis  ryškiems  vintažiniams  tonams

G.  SPEED:  reguliuoja  vibracijos  efekto  greitį.  Vibrato  galima  įjungti-išjungti  
kojiniu  jungikliu  (O).

B.  ĮVESTIS  2:  mažesnio  jautrumo  įvestis  (-6  dB),  kad  gitaros  būtų  švaresnės.

•  Originali  „Fender“  vamzdinė  spyruoklė  „Accutronics®“  Reverb

Funkcijos  apima:

Šiandien  originalūs  „Princeton  Reverb“  stiprintuvai  yra  vertinami  kolekcionuojami  
daiktai,  todėl  juos  vis  sunkiau  rasti.  Naujasis  '65  Princeton  Reverb  Amp  siūlo  
šiandieniniams  grotuvams  visus  puikius  originalo  tonus  ir  dinamiką...  už  
prieinamą  kainą,  tinkamu  keliu.  Tvirta  12  vatų  platforma  yra  protingas  
pasirinkimas  kuriant  vamzdžių  tonus  mažoje  erdvėje  ir  netgi  suteikia  
pakankamai  galios  mažiems  koncertams  ir  repeticijoms.

•  5AR4  lygintuvo  vamzdis

H.  INTENSITY:  Reguliuoja  vibrato  efekto  gylį.

A.  INPUT  1:  Viso  jautrumo  įvestis  daugeliui  gitarų.

•  12  vatų  išėjimo  galia

E.  BASS:  reguliuoja  žemo  dažnio  tonų  charakterį.

F.  REVERB:  Reguliuoja  aidėjimo  efekto  lygį.  Reverbą  galima  įjungti  ir  išjungti  
kojiniu  jungikliu  (O).
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I.  POWER  JEWEL:  rodo,  kad  stiprintuvas  įjungtas.

•  Pritaisytas  dangtelis

•  Trys  12AX7  pirminio  stiprintuvo  lemputės

C.  VOLUME:  Reguliuoja  stiprintuvo  garsumą.

D.  TREBLE:  Reguliuoja  aukšto  dažnio  tonų  charakterį.

•  Vienas  12AT7  vamzdelis

•  Originalus  Fender  vamzdinis  tremolo  („Vibrato“)

•  1965  m.  Princeton  Reverb  grandinė  su  visų  vamzdžių  schema

PASTABA:  abu  įėjimai  tampa  vienodo  jautrumo,  kai  naudojami  vienu  
metu.

•  Originali  Fender  Black  Panel  kosmetinė  procedūra

•  Du  Groove  Tubes®  6V6  išvesties  vamzdžiai



VAKUUMINĖ  LEMPA

SPECIFIKACIJOS

GALINĖ  SKYDELĖ

GALIOS  REIKALAVIMAS

Be  to,  Groove  Tubes™  rūšiuoja  ir  išbando  daugelį  mūsų  išvesties  vamzdžių  ir  nudažo  

juos  spalvota  etikete.  Jei  jūsų  stiprintuvas  buvo  pateiktas,  pavyzdžiui,  su  balta  etikete

12W  į  8Ω  @  <  5%  THD,  1kHz

PR  770

125W

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

Gylis:  9  1/2  colio  (24,1  cm)

'65  Princeton  Reverb  Amp

MATMENYS

Vamzdžių  vietos  iš  kairės  į  dešinę  gale:

SVORIS

ĮVESTIES  IMEDANCE

6L6WXT  vamzdeliai,  tada  naujas  baltų  6L6WXT  vamzdžių  rinkinys  bus  puikus  tiesioginis  

pakaitalas.

MAITINIMO  AMP  IŠVESTIS

Vienas  8Ω,  10",  Jensen  Special  Design  C-10R,  (PN  0069347000)

Aukštis:  40,6  cm  (16  colių)

GALBĖJAI

Jei  turite  klausimų  ar  neaiškumų,  susisiekite  su  „Fender“  pardavėju  arba  įgaliotuoju  
techninės  priežiūros  centru.

1MΩ

TIPAS

Plotis:  50,5  cm  (19  7/8  colio)

34  svarai  (15,42  kg)

Jūsų  naujajame  Fender  stiprintuve  sumontuoti  aukščiausios  kokybės  vamzdžiai,  

tiekiami  iš  įvairių  gamintojų  visame  pasaulyje.  Dėl  kartais  pasitaikančių  tiekimo  
sutrikimų  kiekviename  stiprintuve  naudojamas  konkretus  vamzdžio  tipas  gali  būti  

keičiamas  be  įspėjimo.

Keisdami  išvesties  vamzdelius,  atkreipkite  dėmesį  į  konkrečius  vamzdžių  žymėjimus  

ant  originalių  vamzdžių,  tiekiamų  kartu  su  jūsų  stiprintuvu.  Pavyzdžiui,  Fender  naudojamų  

6L6  išvesties  vamzdžių  tipai  apima,  bet  tuo  neapsiribojant:  6L6GC;  6L6WXT;  6L6C;  6L6GE;  

ir  tt  Įrengiant  kitokio  tipo  vamzdžius,  kvalifikuotas  specialistas  gali  gerokai  sureguliuoti,  

kad  nesumažėtų  našumas  ir  vamzdelio  tarnavimo  laikas.

P.  REVERB  LIZDAI:  RCA  lizdai  nukreipia  signalą  į  reverb  baką  ir  iš  jo.

K.  SAUGIMAS:  Apsaugo  stiprintuvą  nuo  elektros  gedimų.
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M.  VIDINIS  GARSIAKARIASIS:  Kištukinis  jungtis  8Ω

Perdegusį  saugiklį  pakeiskite  tik  tokio  tipo  ir  vardiniu  saugikliu,  
kuris  nurodytas  galiniame  stiprintuvo  skydelyje.

O.  KOJOS  JUNGIKLIS:  Čia  prijunkite  (pridedamas)  2  mygtukų  kojinį  jungiklį.  
Kojinis  jungiklis  leidžia  nuotoliniu  būdu  perjungti  reverb  ir  vibrato  efektus.

L.  MAITINIMO  JUNGIKLIS:  kaip  nurodyta,  įjungia  ir  išjungia  stiprintuvą

N.  IŠORINIS  GARSIAKARIASIS:  Kištukinis  išorinio  garsiakalbio  prijungimas.  Šis  
lizdas  yra  prijungtas  lygiagrečiai  su  INTERNAL  SPEAKER  JACK  (M)  ir  turi  
įtakos  garsiakalbio  varžos  apkrovai.  Iš  viso  naudokite  mažiausiai  8Ω.  
Norėdami  naudoti  išorinio  garsiakalbio  išvestį,  pirmiausia  atjunkite  vidinį  
garsiakalbį.  Tada  prijunkite  16  Ω  garsiakalbio  apkrovą  (mažiausiai)  
prie  vidinio  garsiakalbio  lizdo  ir  kitą  16  Ω  garsiakalbio  apkrovą  
(mažiausiai)  prie  išorinio  garsiakalbio  lizdo.

vidinis  garsiakalbis.  Kai  stiprintuvas  įjungtas,  prie  šio  lizdo  visada  turi  būti  
prijungtas  garsiakalbis.  Norint  išvengti  stiprintuvo  iškraipymų  ar  
sugadinimo,  reikia  naudoti  8Ω  garsiakalbio  varžos  apkrovą.  Naudojant  tik  
vidinį  garsiakalbio  lizdą,  turi  būti  naudojama  8Ω  (minimali)  garsiakalbio  
varžos  apkrova,  kad  būtų  išvengta  stiprintuvo  iškraipymo  ar  sugadinimo.

priekinio  skydelio  galios  brangakmenis.

lizdą  naudodami  pateiktą  maitinimo  laidą  pagal  įtampos  ir  dažnio  vardinius  
parametrus,  nurodytus  galinėje  stiprintuvo  skydelyje.

J.  MAITINIMO  LAIDO  LIZDAS:  prijunkite  prie  įžeminto  oro  kondicionieriaus
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polibrominti  difenilo  eteriai
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X:  Nurodo,  kad  toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  kiekis  bent  vienoje  homogeniškoje  detalės  medžiagoje  viršija  GB/T  26572  nurodytą  ribinį  reikalavimą.  Pastaba:  

Komponentai,  kuriuose  yra  pavojingų  medžiagų,  negali  būti  pakeisti  pavojingomis  medžiagomis  dėl  pasaulinio  technologijų  išsivystymo  lygio  apribojimų.

O

Ši  forma  parengta  pagal  SJ/T  11364  nuostatas.

O

Šešiavalentis  chromas

OKorpuso  

garsiakalbio  

blokas*  
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dalies  

gnybtų  laidų  priedai
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kadmisDalies  pavadinimas

O O

O

O:  Nurodo,  kad  toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  kiekis  visose  homogeniškose  dalies  medžiagose  yra  mažesnis  už  GB/T  26572  nurodytą  ribinį  reikalavimą.

*Galioja,  kai  gaminyje  yra  garsiakalbis.

O
(Pb)

HG

X O

O

O

O

(PBDE)

O

Produkte  esančių  kenksmingų  medžiagų  pavadinimas  ir  kiekis

2172001000  (110V,  60Hz)  TW

2172006000  (230V,  50Hz)  ES

2172003000  (240V,  50Hz)  AU

DALIŲ  NUMERIAI /  NUORODOS /  REFERENCE /  DALIŲ  NUMERIAI

2172004000  (230V,  50Hz)  JK

2172007000  (100V,  50/60Hz)  JP

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  dalies  numeris

2172005000  (220V,  50Hz)  ARG

2172000000  (120V,  60Hz)  NA

'65  Princeton®  Reverb  Amp

GARSO  STIPRINTUVĄ  
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Klientų  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

FENDER  
MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Autorių  teisės  ©  2020  FMIC.  Visos  teisės  saugomos.
Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

311  CESSNA  CIRCLE  
CORONA,  CALIF.  92880  JAV

Fender®  ir  Princeton®  yra  registruotieji  FMIC  prekių  ženklai.

PN  0075155000  rev.  g


