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•  Leren  handvat

B.  VOLUME:  Past  de  algehele  volume-uitvoer  van  de  aan

•  Strakkere  bas  wanneer  de  versterker  overstuurd  is

•  Gemodificeerd  volumecircuit  voor  een  geleidelijker  groter  bereik  van  schoon  naar  vuil

•  Gelakte  tweedbekleding  en  vintage  grilledoek  uit  de  jaren  '50

De  Pro  Junior  IV  LTD  is  een  kleine,  eenvoudige  en  overzichtelijke  toonmachine  van  15  watt,  ideaal  voor  de  go-anywhere-gitarist,  met  een  geweldige  buizenklank  en  de  

opmerkelijk  aanraakgevoelige  dynamische  respons  waar  ervaren  spelers  de  voorkeur  aan  geven.  Kenmerken  omvatten:

A.  INPUT:  sluit  hier  uw  gitaar  aan.

•  10”  Jensen®  P10R-luidspreker  voor  extra  sprankeling

C.  TONE:  Past  het  toonkarakter  van  de  versterker  aan.

E.  POWER  SWITCH:  Schakelt  het  apparaat  AAN/UIT.
versterker.  Verhoog  de  VOLUME-instelling  om  meer  vervorming  en  

duurzaamheid  te  produceren.  Gebruik  lagere  VOLUME-instellingen  om  

schonere  geluiden  te  produceren.

•  Verchroomd  bedieningspaneel  met  vintage-stijl  juweellicht

D.  STROOMINDICATOR:  Brandt  wanneer  het  apparaat  AAN  staat.
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Een  paar  bijpassende  EL84-uitgangsbuizen  met  dezelfde  fijne  beoordeling  

(en  grove  beoordeling,  indien  van  toepassing)  als  de  originele  buizen  zullen  de  

perfecte  vervanging  zijn.  Er  kunnen  echter  vervangende  buizen  met  een  

fijne  beoordeling  binnen  één  getal  van  de  originele  buizen  worden  gebruikt  

zonder  de  versterker  opnieuw  te  belasten.

meegeleverd  met  uw  versterker.  EL84-uitgangsbuistypen  omvatten  

bijvoorbeeld,  maar  zijn  niet  beperkt  tot:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-

EL84-R;  enz.  Voor  de  installatie  van  een  ander  type  kan  een  aanzienlijke  

aanpassing  door  een  gekwalificeerde  technicus  nodig  zijn  om  

vermindering  van  de  prestaties  en  de  levensduur  van  de  buis  te  voorkomen.

I.  BUIZEN:  Uw  nieuwe  Pro  Junior  IV  LTD-versterker  is  uitgerust  met  buizen  

van  de  hoogste  kwaliteit  die  beschikbaar  zijn,  afkomstig  van  
verschillende  fabrikanten  over  de  hele  wereld.  Vanwege  incidentele  

onregelmatigheden  in  de  levering  kan  het  specifieke  buizentype  dat  in  

elke  versterker  wordt  gebruikt  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  
gewijzigd.

Daarnaast  test  en  sorteert  Fender  onze  EL84-eindbuizen  op  basis  van  hun  

gemeten  prestaties.  De  gesorteerde  buizen  zijn  gelabeld  met  een  fijne  

beoordeling  van  1-10  en  kunnen  ook  worden  gelabeld  met  een  grove  

beoordelingskleur  BLAUW,  WIT  of  ROOD.

een  externe  luidsprekerkast  van  8ÿ.  Er  moet  altijd  een  luidsprekerbelasting  

van  8ÿ  op  de  luidsprekeraansluiting  worden  aangesloten  als  het  apparaat  is  

ingeschakeld  om  schade  aan  de  versterker  te  voorkomen.

F.  STROOMKABEL :  Sluit  aan  op  een  geaard  stopcontact

H.  TUBE  STABILIZER:  Een  schokabsorberende  stabilisator  (lichtgrijs)  is  op  

de  uitgangsbuizen  geïnstalleerd  om  de  buizenvibratie  en  microfonie  die  

zich  normaal  gesproken  in  de  loop  van  de  tijd  ontwikkelen,  te  minimaliseren.  

De  stabilisator  kan  worden  gebruikt  met  alle  uitgangsbuizen  die  

compatibel  zijn  met  uw  Pro  Junior  IV  LTD-versterker.

J.  ZEKERING  (NIET  AFGEBEELD):  In  het  onwaarschijnlijke  geval  van  een  

elektrische  storing  wordt  uw  Pro  Junior  IV  LTD-versterker  beschermd  door  

een  interne  zekering.  Als  het  apparaat  plotseling  niet  meer  werkt,  breng  
het  dan  naar  een  erkend  servicecentrum  om  de  zekering  te  laten  

vervangen  en  de  oorzaak  van  de  elektrische  storing  te  laten  onderzoeken.

G.  LUIDSPREKERJACK :  Aansluiting  voor  de  interne  luidspreker  of

Let  bij  het  vervangen  van  de  EL84  eindbuizen  op  de  specifieke  

buismarkeringen  op  de  originele  buizenfabriek

Als  u  vragen  of  opmerkingen  heeft,  neem  dan  contact  op  met  uw  Fender-
dealer  of  een  erkend  servicecentrum.

overeenkomstig  de  spannings-  en  frequentiespecificaties  die  op  het  

achterpaneel  van  uw  versterker  staan  vermeld.
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SPECIFICATIES

BUIZEN

AFDEKKING  (OPTIONEEL)

70W

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

INGANGsimpedantie

SPREKER

20  pond.  (9,1  kg)

Diepte  8  3/4” (22,2  cm)

VERMOGEN

SAMENSMELTEN

Breedte  15  inch  (38,1  cm)

BENODIGD  VERMOGEN

Uitgang2  –  EL84/6BQ5

Hoogte  14  inch  (35,6  cm)

TYPE

Voorversterker  2  –  7025/12AX7A/ECC83

Gemonteerd  deksel  (PN  0054913000)

1Mÿ

1  10”  8ÿ  Jensen®  P10R-luidspreker

GEWICHT

Minimaal  15  W  RMS  in  8ÿ  bij  5%  THD,  1  kHz

PR257

DIMENSIES

Intern  (niet  door  gebruiker  te  onderhouden)
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Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kolonel  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klantenservice:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
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2231309000  (220V,  60Hz)  ROK

Copyright  ©  2017  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

Pro  Junior™  IV  LTD

ONDERDEELNUMMERS /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  PARTI

2231307000  (100  V,  50/60  Hz)  JPN

2231310000  (120V,  60Hz)  MA

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /ÿÿÿÿÿ

2231306000  (230V,  50Hz)  EUR

Fender®  en  Pro  Junior™  zijn  handelsmerken  van  FMIC.

Andere  handelsmerken  zijn  eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren.

EEN  PRODUCT  

VAN  FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORPORATION  

CORONA,  CALIF.  VS

2231305000  (220V,  50Hz)  ARG

2231304000  (230V,  50Hz)  VK

2231303000  (240V,  50Hz)  AUS

2231301000  (110V,  60Hz)  TW

PN  7712928000  REV.  B

2231300000  (120V,  60Hz)  N.v.t
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