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C.  TONE:  Reguleerib  võimendi  tooni  iseloomu.

võimendi.  Suurendage  sätet  VOLUME,  et  tekitada  rohkem  moonutusi  

ja  säilitada.  Kasutage  puhtamate  helide  tekitamiseks  madalamaid  

helitugevuse  sätteid.

•  Kroomitud  juhtpaneel  vintage-stiilis  juveelvalgustiga

D.  TOITE  INDIKAATOR:  põleb,  kui  seade  on  SEES.

E.  TOITELÜLITI:  Lülitab  seadme  SISSE/VÄLJA.

•  10-tolline  Jensen®  P10R  kõlar  lisasära  jaoks

V.  SISEND:  Ühendage  oma  kitarr  siia.

Pro  Junior  IV  LTD  on  väike,  lihtne  ja  segamatu  15-vatine  helimasin,  mis  sobib  ideaalselt  kõikjale  minevale  kitarristile,  suurepärase  torutooniga  ja  

märkimisväärselt  puutetundliku  dünaamilise  reaktsiooniga,  mida  kogenud  mängijad  eelistavad.  Funktsioonide  hulka  kuuluvad:

•  Lakitud  tviidkate  ja  vintage  50ndate  iluvõre  riie

•  Muudetud  helitugevuse  vooluring,  mis  võimaldab  järk-järgult  laiemat  vahemikku  puhtast  määrdunudni

B.  VOLUME:  Reguleerib  helitugevuse  üldist  helitugevust

•  Tugevam  bass,  kui  võimendi  on  ülejuhitav

•  Nahast  käepide
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J.  KAITSE  (EI  OLE  KUJUTATUD):  ebatõenäolise  elektririkke  korral  

on  teie  Pro  Junior  IV  LTD  võimendi  kaitstud  sisemise  kaitsmega.  

Kui  seade  peaks  ootamatult  töötama,  viige  see  kaitsme  
vahetamiseks  ja  elektririkke  põhjuse  kontrollimiseks  volitatud  

teeninduskeskusesse.

Täiuslikuks  asenduseks  on  paar  sobitatud  EL84  väljundtorusid,  

millel  on  sama  peen  (ja  jäme  reiting,  kui  see  on  olemas),  kui  

originaaltorudel.  Siiski  saab  kasutada  ilma  võimendi  

ümberpingestamata  asenduslampe,  mille  peenväärtus  jääb  ühele  

arvule  originaallampidest.

vastavalt  teie  võimendi  tagapaneelil  märgitud  pingele  ja  

sagedusele.

Kui  teil  on  küsimusi  või  muresid,  võtke  ühendust  Fenderi  
edasimüüja  või  volitatud  teeninduskeskusega.

EL84  väljundtorude  vahetamisel  pidage  meeles  torude  

spetsiifilisi  märgistusi  originaaltorude  tehases

G.  KÕLARIPISTE :  sisemise  kõlari  ühendus  või

H.  TORU  STABILISER:  Väljundtorudele  on  paigaldatud  lööki  

neelav  stabilisaator  (helehall),  et  minimeerida  toru  vibratsiooni  

ja  mikrofoni,  mis  tavaliselt  aja  jooksul  tekivad.  Stabilisaatorit  
saab  kasutada  kõigi  Pro  Junior  IV  LTD  võimendiga  

ühilduvate  väljundtorudega.

F.  TOITEJUHT :  Ühendage  maandatud  pistikupessa

8ÿ  välise  kõlari  kapp.  Kui  seade  on  sisse  lülitatud,  tuleb  kõlari  

pesaga  alati  ühendada  8ÿ  kõlarikoormus,  et  vältida  võimendi  

kahjustamist.

I.  TUURID:  teie  uus  Pro  Junior  IV  LTD  võimendi  on  varustatud  

kõrgeima  kvaliteediga  saadaolevate  torudega,  mis  on  
hangitud  erinevatelt  tootjatelt  üle  maailma.  Aeg-ajalt  esinevate  

toitehäirete  tõttu  võib  igas  võimendis  kasutatavat  torutüüpi  

ette  teatamata  muuta.

Lisaks  testib  ja  sorteerib  Fender  meie  EL84  väljundtorusid  nende  
mõõdetud  jõudluse  põhjal.  Sorteeritud  torud  on  märgistatud  

peene  reitinguga  1–10  ja  neid  võib  märgistada  ka  jämeda  

hinnanguvärviga  SININE,  VALGE  või  PUNANE.

võimendiga  kaasas.  Näiteks  EL84  väljundtorude  tüübid  

hõlmavad,  kuid  ei  ole  nendega  piiratud:  GT-EL84-R;  GT-
EL84-S;  ST-EL84-R;  jne.  Teist  tüüpi  paigaldamine  võib  nõuda  

kvalifitseeritud  tehniku  olulist  reguleerimist,  et  vältida  jõudluse  
ja  toru  eluea  vähenemist.

KAAS  (VALIKULINE)

70W

PR  257

MÕÕTMED

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

Minimaalne  15  W  RMS  kuni  8  ÿ  5%  THD  juures,  1  kHz

KAAL

Sisemine  (kasutaja  ei  saa  hooldada)

1Mÿ

1  10-tolline  8ÿ  Jensen®  P10R  kõlar

Sügavus  8  3/4  tolli  (22,2  cm)

TÜÜP

Eelvõimendi  2  –  7025/12AX7A/ECC83

Paigaldatud  kate  (PN  0054913000)

Väljund2  –  EL84/6BQ5

Kõrgus  35,6  cm  (14  tolli)

VÕIMSUSNÕUDLUS

Laius  15  tolli  (38,1  cm)

VÕIMSUS

FUSE

SISENDIMPEDANTS

KÕLAR

20  naela.  (9,1  kg)

TORUD
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Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

2231300000  (120V,  60Hz)  NA

Autoriõigus  ©  2017  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.
PN  7712928000  REV.  B

2231301000  (110V,  60Hz)  TW

2231303000  (240  V,  50  Hz)  AUS

2231304000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

2231305000  (220V,  50Hz)  ARG

FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA  

TOODE,  CALIF.  USA

2231306000  (230V,  50Hz)  EUR

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /ÿÿÿÿÿ

Fender®  ja  Pro  Junior™  on  FMIC  kaubamärgid.

2231307000  (100  V,  50/60  Hz)  JPN

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  PARTI

Pro  Junior™  IV  LTD

2231310000  (120V,  60Hz)  MA

2231309000  (220V,  60Hz)  ROK
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Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-

CI0  Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433
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