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ENGLANTI

•  Muokattu  äänenvoimakkuuspiiri,  joka  mahdollistaa  asteittaisen  laajemman  alueen  puhtaasta  likaiseen

A.  INPUT:  Liitä  kitarasi  tähän.

vahvistin.  Lisää  VOLUME-asetusta  tuottaaksesi  enemmän  vääristymiä  

ja  kestoa.  Käytä  pienempiä  VOLUME-asetuksia  tuottaaksesi  

puhtaampia  ääniä.

•  10"  Jensen®  P10R  -kaiutin  lisää  kiiltoa

E.  VIRTAKYTKIN:  Kytkee  laitteen  päälle/pois.

D.  VIRRAN  MERKKIVALO:  Palaa,  kun  laite  on  PÄÄLLÄ.

•  Kromi  ohjauspaneeli  vintage-tyylisellä  jalokivivalolla

•  Tiukemmat  bassot,  kun  vahvistin  on  yliohjattu

B.  VOLUME:  Säätää  laitteen  äänenvoimakkuutta

•  Nahkainen  kahva

C.  TONE:  Säätää  vahvistimen  äänensävyä.

Pro  Junior  IV  LTD  on  pieni,  yksinkertainen  ja  selkeä  15  watin  äänikone,  joka  on  ihanteellinen  kaikkialle  meneville  kitaristeille,  ja  siinä  on  upea  putkisävy  

ja  huomattavan  kosketusherkkä  dynaaminen  vaste,  jota  kokeneet  pelaajat  pitävät  parempana.  Ominaisuuksiin  kuuluu:

•  Lakattu  tweed-peite  ja  vintage  50-luvun  säleikkö
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VIRTALÄHTÖ

SULAKE

1Mÿ

Leveys  15” (38,1  cm)

TEHOVAATIMUS

Lähtö2  –  EL84/6BQ5

Korkeus  14" (35,6  cm)

PUTKET

KANSI  (VALINNAINEN)

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

KAIUTTIMET

TULOIMMPEDanssi

20  lbs.  (9,1  kg)PAINO

Vähintään  15  W  RMS  8ÿ:iin  5  %  THD:llä,  1  kHz

Sisäinen  (ei  käyttäjän  huollettavissa)

PR  257

70W

MITAT Syvyys  8  3/4" (22,2  cm)

TYYPPI

Esivahvistin  2  –  7025/12AX7A/ECC83

Kiinnitetty  kansi  (PN  0054913000)

1  10”  8ÿ  Jensen®  P10R  kaiutin

ENGLANTI

TAKAPANEELI

TEKNISET  TIEDOT
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8ÿ  ulkoinen  kaiutinkaappi.  8ÿ:n  kaiutinkuorma  on  aina  kytkettävä  

kaiutinliitäntään,  kun  laite  on  päällä,  jotta  vahvistin  ei  vahingoitu.

Jos  sinulla  on  kysyttävää  tai  huolenaiheita,  ota  yhteyttä  Fender-
jälleenmyyjään  tai  valtuutettuun  huoltokeskukseen.

G.  SPEAKER  JACK:  Liitäntä  sisäiselle  kaiuttimelle  tai

Pari  yhteensopivaa  EL84-lähtöputkea,  joilla  on  sama  
hienoluokitus  (ja  karkea  arvo,  jos  mahdollista)  kuin  alkuperäisillä  
putkilla,  on  täydellinen  vaihtoehto.  Kuitenkin  korvaavia  
putkia,  joiden  arvo  on  yhden  määrän  sisällä  alkuperäisistä  
putkista,  voidaan  käyttää  ilman  vahvistimen  uudelleenjännitettä.

Kun  vaihdat  EL84-lähtöputkia,  ota  huomioon  alkuperäisten  
putkien  tehtaan  erityiset  putkimerkinnät

vahvistimesi  takapaneelissa  ilmoitettujen  jännite-  ja  
taajuusarvojen  mukaisesti.

Lisäksi  Fender  testaa  ja  lajittelee  EL84-lähtöputket  niiden  
mitatun  suorituskyvyn  perusteella.  Lajitellut  putket  on  merkitty  

hienolla  arvosanalla  1-10,  ja  ne  voidaan  merkitä  myös  
karkealla  arvosanalla  SININEN,  VALKOINEN  tai  PUNAINEN.

I.  PUTKET:  Uusi  Pro  Junior  IV  LTD  -vahvistimesi  on  varustettu  

laadukkaimmilla  saatavilla  olevilla  putkilla,  jotka  on  
hankittu  useilta  eri  valmistajilta  maailmanlaajuisesti.  

Satunnaisten  syöttöhäiriöiden  vuoksi  kussakin  vahvistimessa  
käytettyä  putken  tyyppiä  voidaan  muuttaa  ilman  erillistä  
ilmoitusta.

toimitetaan  vahvistimesi  mukana.  Esimerkiksi  EL84-
lähtöputkityyppejä  ovat,  mutta  eivät  rajoitu  niihin:  GT-EL84-
R;  GT-EL84-S;  ST-EL84-R;  jne.  Erityyppisen  asennus  voi  

vaatia  huomattavia  säätöjä  pätevän  teknikon  toimesta  
suorituskyvyn  ja  putken  käyttöiän  heikkenemisen  välttämiseksi.

J.  SULAKE  (EI  NÄYTETTY):  Siinä  epätodennäköisessä  sähkövian  
tapauksessa  Pro  Junior  IV  LTD  -vahvistimesi  on  suojattu  
sisäisellä  sulakkeella.  Jos  laite  lakkaa  yhtäkkiä  toimimasta,  
vie  se  valtuutettuun  huoltoliikkeeseen  sulakkeen  vaihtamiseksi  

ja  sähkövian  syyn  tarkastettavaksi.

H.  PUTKUVAKAUS:  Iskunvaimennusvakain  (vaaleanharmaa)  
on  asennettu  ulostuloputkiin  minimoimaan  putken  tärinää  
ja  mikrofoniaa,  joka  normaalisti  kehittyy  ajan  myötä.  
Stabilisaattoria  voidaan  käyttää  kaikkien  Pro  Junior  IV  

LTD  -vahvistimesi  kanssa  yhteensopivien  lähtöputkien  kanssa.

F.  VIRTAJOHDON :  Liitä  maadoitettuun  pistorasiaan
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AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-

CI0  Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

2231303000  (240V,  50Hz)  AUS

2231306000  (230V,  50Hz)  euroa

FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA,  

CALIFIN  TUOTE.  USA

2231305000  (220V,  50Hz)  ARG

2231309000  (220V,  60Hz)  ROK

Pro  Junior™  IV  LTD

2231310000  (120V,  60Hz)  MA

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

2231307000  (100V,  50/60Hz)  JPN

Fender®  ja  Pro  Junior™  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.

OSANUMEROT /  REFERENCIAT /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  PARTI

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /ÿÿÿÿÿ

2231301000  (110V,  60Hz)  TW

PN  7712928000  REV.  B

2231300000  (120V,  60Hz)  NA

2231304000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia
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