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•  Lakuotas  tvido  dangalas  ir  senovinis  šeštojo  dešimtmečio  grotelių  audinys

•  Modifikuota  tūrio  grandinė,  kad  būtų  laipsniškai  platesnis  diapazonas  nuo  švaraus  iki  nešvaraus

A.  ĮVESTIS:  čia  prijunkite  gitarą.

„ Pro  Junior  IV  LTD“  yra  mažas,  paprastas  ir  neperkrautas  15  vatų  tonų  aparatas,  idealiai  tinkantis  visur  keliaujantiems  gitaristams,  pasižymintis  puikiu  vamzdžių  tonu  ir  
nepaprastai  jautria  lietimui  jautria  dinamine  reakcija,  kuriai  labiau  patinka  patyrę  žaidėjai.  Funkcijos  apima:

•  Odinė  rankena

C.  TONE:  Reguliuoja  stiprintuvo  tono  charakterį.

B.  VOLUME:  Reguliuoja  bendrą  garso  išvesties  garsumą

•  Griežtesni  žemieji  dažniai,  kai  stiprintuvas  veikia  per  daug

stiprintuvas.  Padidinkite  nustatymą  VOLUME,  kad  sukurtumėte  daugiau  
iškraipymų  ir  išlaikytumėte.  Naudokite  mažesnius  VOLUME  nustatymus,  
kad  garsai  būtų  švaresni.

•  Chromuotas  valdymo  skydelis  su  vintažinio  stiliaus  brangakmeniu

D.  MAITINIMO  INDIKATORIUS:  šviečia,  kai  įrenginys  įjungtas.

E.  MAITINIMO  JUNGIKLIS:  Įjungia/IŠJUNGIA  įrenginį.

•  10  colių  „Jensen®  P10R“  garsiakalbis  suteikia  papildomo  blizgesio
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F.  MAITINIMO  LAIDAS:  prijunkite  prie  įžeminto  lizdo

8Ω  išorinių  garsiakalbių  korpusas.  Kai  įrenginys  įjungtas,  prie  
garsiakalbio  lizdo  visada  turi  būti  prijungta  8  Ω  garsiakalbių  apkrova,  
kad  nesugadintumėte  stiprintuvo.

H.  VAMZDŽIO  STABILIZATORIAUS:  Smūgį  sugeriantis  stabilizatorius  
(šviesiai  pilkas)  yra  sumontuotas  ant  išvesties  vamzdžių,  kad  
sumažintų  vamzdelio  vibraciją  ir  mikrofoną,  kuris  paprastai  atsiranda  
laikui  bėgant.  Stabilizatorius  gali  būti  naudojamas  su  visais  
išvesties  vamzdeliais,  suderinamais  su  jūsų  Pro  Junior  IV  LTD  stiprintuvu.

tiekiamas  kartu  su  stiprintuvu.  Pavyzdžiui,  EL84  išėjimo  vamzdžių  
tipai  apima,  bet  tuo  neapsiribojant:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-EL84-
R;  ir  tt  Įrengiant  kitokio  tipo  vamzdžius,  kvalifikuotas  specialistas  

gali  gerokai  sureguliuoti,  kad  nesumažėtų  našumas  ir  vamzdelio  
tarnavimo  laikas.

J.  SAUGIKLIS  (NEPARODYTA):  Mažai  tikėtino  elektros  gedimo  atveju  jūsų  Pro  
Junior  IV  LTD  stiprintuvas  yra  apsaugotas  vidiniu  saugikliu.  Jei  
įrenginys  staiga  nustoja  veikti,  nuneškite  jį  į  įgaliotąjį  techninės  
priežiūros  centrą,  kad  būtų  pakeistas  saugiklis  ir  patikrinta  elektros  

gedimo  priežastis.

I.  VAMZDŽIAI:  Jūsų  naujajame  Pro  Junior  IV  LTD  stiprintuve  sumontuoti  
aukščiausios  kokybės  vamzdžiai,  tiekiami  iš  įvairių  gamintojų  
visame  pasaulyje.  Dėl  kartais  pasitaikančių  tiekimo  sutrikimų  

kiekviename  stiprintuve  naudojamas  konkretus  vamzdžio  tipas  
gali  būti  keičiamas  be  įspėjimo.

Be  to,  „Fender“  išbando  ir  rūšiuoja  mūsų  EL84  išvesties  vamzdžius  
pagal  jų  išmatuotą  našumą.  Išrūšiuoti  vamzdeliai  pažymėti  1–10  
puikiu  įvertinimu,  taip  pat  gali  būti  paženklinti  stambia  MĖLYNA,  
BALTA  arba  RAUDONA  spalva.

pagal  jūsų  stiprintuvo  galiniame  skydelyje  nurodytas  įtampos  
ir  dažnio  vertes.

Pora  suderintų  EL84  išvesties  vamzdžių,  turinčių  tokią  pačią  puikią  
vertę  (ir  grubų  įvertinimą,  jei  taikoma),  kaip  ir  originalūs  vamzdžiai,  bus  
puikus  pakaitalas.  Tačiau  pakaitinius  vamzdžius,  kurių  nominali  
vertė  neviršija  vieno  originalių  vamzdžių  skaičiaus,  galima  naudoti  
neperjungiant  stiprintuvo.

Keisdami  EL84  išvesties  vamzdelius,  atkreipkite  dėmesį  į  konkrečius  
vamzdžių  žymėjimus  originalių  vamzdžių  gamykloje

G.  GARSIAKARIAUS  LIZDAS:  Vidinio  garsiakalbio  jungtis  arba

Jei  turite  klausimų  ar  neaiškumų,  susisiekite  su  „Fender“  pardavėju  
arba  įgaliotuoju  techninės  priežiūros  centru.

DANGLIS  (NEPRIVALOMA)

70W

PR  257

MATMENYS

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

15  W  RMS  mažiausiai  į  8Ω  esant  5  %  THD,  1  kHz

SVORIS

Vidinis  (negalioja  naudotojas)

1MΩ

1  10  colių  8Ω  Jensen®  P10R  garsiakalbis

Gylis  8  3/4  colio  (22,2  cm)

TIPAS

2  pirminis  stiprintuvas  –  7025/12AX7A/ECC83

Sumontuotas  dangtelis  (PN  0054913000)

Išėjimas2  –  EL84/6BQ5

Aukštis  14  colių  (35,6  cm)

GALIOS  REIKALAVIMAS

Plotis  15  colių  (38,1  cm)

LYDUSIS  SAUGIKLIS

MAITINIMO  IŠVESTIS

ĮVESTIES  VARŽA

GALBĖJAS

20  svarų.  (9,1  kg)

VAMZDŽIAI

GALINĖ  SKYDELĖ

SPECIFIKACIJOS
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Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

2231300000  (120V,  60Hz)  NA

Autoriaus  teisės  ©  2017  FMIC.  Visos  teisės  saugomos.
PN  7712928000  REV.  B

2231301000  (110V,  60Hz)  TW
2231303000  (240V,  50Hz)  AUS
2231304000  (230V,  50Hz)  JK
2231305000  (220V,  50Hz)  ARG

FENDER  MUSICAL  
INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA,  Kalifornijos  

valstija,  gaminys.  JAV

2231306000  (230V,  50Hz)  EUR

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /

Fender®  ir  Pro  Junior™  yra  FMIC  prekių  ženklai.

2231307000  (100V,  50/60Hz)  JPN

DALIŲ  NUMERIAI /  NUORODOS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  PARTI

Pro  Junior™  IV  LTD

2231310000  (120V,  60Hz)  MA
2231309000  (220V,  60Hz)  ROK

GARSO  IMPORTATO  POR:  
Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Kliento  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  Nr.  279,  Int.  A.  pulkininkas  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.
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