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•  Mâner  din  piele

C.  TONE:  Reglează  caracterul  de  ton  al  amplificatorului.

•  Bas  mai  puternic  când  amplificatorul  este  suprasolicitat

B.  VOLUME:  Reglează  volumul  general  de  ieșire  al  dispozitivului

•  Acoperire  din  tweed  lăcuit  și  pânză  de  grilă  vintage  anilor  '50

•  Circuit  de  volum  modificat  pentru  o  gamă  mai  largă  mai  progresivă  de  la  curat  la  murdar

amplificator.  Măriți  setarea  VOLUME  pentru  a  produce  mai  multă  distorsiune  
și  sustain.  Utilizați  setările  de  VOLUM  mai  mici  pentru  a  produce  sunete  
mai  curate.

Pro  Junior  IV  LTD  este  un  aparat  mic,  simplu  și  neaglomerat  de  15  wați,  ideal  pentru  chitaristul  care  merge  oriunde,  cu  un  ton  grozav  la  tub  și  răspunsul  dinamic  
remarcabil  de  sensibil  la  atingere  pe  care  îl  preferă  jucătorii  experimentați.  Caracteristicile  includ:

A.  INTRARE:  Conectați-vă  chitara  aici.

•  Difuzor  Jensen®  P10R  de  10”  pentru  un  plus  de  strălucire

E.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Pornit/Oprit  unitatea.

D.  INDICATOR  DE  ALIMENTARE:  Se  aprinde  când  unitatea  este  PORNITĂ.

•  Panou  de  control  cromat  cu  lumină  bijuterie  în  stil  vintage

PANOU  DE  CONTROL

2

Machine Translated by Google



PUTERE  DE  IESIRE

SIGURANTA

1MΩ

Lățime  15” (38,1  cm)

CERINȚA  DE  PUTERE

Ieșire2  –  EL84/6BQ5

Înălțime  14” (35,6  cm)

TUBURI

CAPACĂ  (OPȚIONAL)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

VORTORUL

IMPEDANTA  DE  INTRARE

20  lbs.  (9,1  kg)GREUTATE

15W  RMS  minim  la  8Ω  la  5%  THD,  1kHz

Intern  (care  nu  poate  fi  reparat  de  utilizator)

PR  257

70W

DIMENSIUNI Adâncime  8  3/4” (22,2  cm)

TIP

Preamp  2  –  7025/12AX7A/ECC83

Capac  montat  (PN  0054913000)

1  difuzor  Jensen®  P10R  de  10”  8Ω

EN
G
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ZĂ

SPECIFICAȚII

PANOUL  DIN  SPATE
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furnizat  împreună  cu  amplificatorul  dvs.  De  exemplu,  tipurile  de  tuburi  
de  ieșire  EL84  includ,  dar  nu  sunt  limitate  la:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  
ST-EL84-R;  etc.  Instalarea  unui  alt  tip  poate  necesita  o  ajustare  

semnificativă  de  către  un  tehnician  calificat  pentru  a  evita  reducerea  
performanței  și  a  duratei  de  viață  a  tubului.

J.  SIGURANȚĂ  (NU  AFIȘATĂ):  În  cazul  puțin  probabil  al  unei  defecțiuni  electrice,  
amplificatorul  dumneavoastră  Pro  Junior  IV  LTD  este  protejat  de  o  
siguranță  internă.  Dacă  unitatea  nu  mai  funcționează  brusc,  duceți-o  
la  un  centru  de  service  autorizat  pentru  a  înlocui  siguranța  și  pentru  

a  verifica  cauza  defecțiunii  electrice.

În  plus,  Fender  testează  și  sortează  tuburile  noastre  de  ieșire  EL84  pe  
baza  performanței  lor  măsurate.  Tuburile  sortate  sunt  etichetate  cu  un  
rating  fin  de  1-10  și  pot  fi,  de  asemenea,  etichetate  cu  o  culoare  
grosieră  de  rating  ALBASTRU,  ALB  sau  ROȘU.

I.  TUBURI:  Noul  dvs.  amplificator  Pro  Junior  IV  LTD  este  echipat  cu  
tuburi  de  cea  mai  înaltă  calitate  disponibile,  provenite  de  la  
diverși  producători  din  întreaga  lume.  Din  cauza  neregulilor  ocazionale  

în  alimentare,  tipul  de  tub  specific  utilizat  în  fiecare  amplificator  
poate  fi  modificat  fără  notificare  prealabilă.

F.  CABLUL  DE  ALIMENTARE:  Conectați-vă  la  o  priză  cu  împământare

un  box  box  extern  de  8Ω.  O  sarcină  de  difuzor  de  8Ω  trebuie  să  fie  
întotdeauna  conectată  la  mufa  pentru  difuzor  atunci  când  unitatea  este  
pornită  pentru  a  preveni  deteriorarea  amplificatorului.

H.  STABILIZATOR  TUB:  Un  stabilizator  de  absorbție  a  șocurilor  (gri  deschis)  
este  instalat  pe  tuburile  de  ieșire  pentru  a  minimiza  vibrațiile  tubului  
și  microfonia  care  se  dezvoltă  în  mod  normal  în  timp.  Stabilizatorul  
poate  fi  utilizat  cu  toate  tuburile  de  ieșire  compatibile  cu  
amplificatorul  dumneavoastră  Pro  Junior  IV  LTD.

G.  SPEAKER  JACK:  Conexiune  pentru  difuzorul  intern  sau

Când  înlocuiți  tuburile  de  ieșire  EL84,  vă  rugăm  să  rețineți  marcajele  
specifice  ale  tuburilor  din  fabrica  de  tuburi  originale

Dacă  aveți  întrebări  sau  nelămuriri,  contactați  dealerul  dumneavoastră  
Fender  sau  centrul  de  service  autorizat.

în  conformitate  cu  valorile  nominale  de  tensiune  și  frecvență  
specificate  pe  panoul  din  spate  al  amplificatorului.

O  pereche  de  tuburi  de  ieșire  EL84  potrivite  cu  același  rating  fin  (și  
rating  grosier,  dacă  este  cazul)  ca  tuburile  originale  va  fi  înlocuitorul  
perfect.  Cu  toate  acestea,  tuburile  de  înlocuire  cu  un  rating  fin  în  
cadrul  unui  număr  de  tuburi  originale  pot  fi  utilizate  fără  a  repolariza  
amplificatorul.
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AMPLIFICATOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

2231303000  (240V,  50Hz)  AUS

2231306000  (230V,  50Hz)  EUR

UN  PRODUS  AL  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA,  

CALIF.  STATELE  UNITE  ALE  AMERICII

2231305000  (220V,  50Hz)  ARG

2231309000  (220V,  60Hz)  ROK

Pro  Junior™  IV  LTD

2231310000  (120V,  60Hz)  MA

Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.

NUMERE  DE  PARTE /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  PARTI
TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /

Fender®  și  Pro  Junior™  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.

2231307000  (100V,  50/60Hz)  JPN

2231301000  (110V,  60Hz)  TW

PN  7712928000  REV.  B

2231300000  (120V,  60Hz)  NA

2231304000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie
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