
РЪКОВОДСТВО  ЗА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО
РЪКОВОДСТВО  ЗА  УПОТРЕБА

РЪКОВОДСТВО  DO  PROPRIETÁRIO  

РЪКОВОДСТВО  НА  СОБСТВЕНИКА

РЪКОВОДСТВО

РЪКОВОДСТВО  ЗА  ПОТРЕБИТЕЛЯ



TREBLE МАЙСТОР

ИЗКЛ

РЕВЕРБ
НА

БАС
ВХОД

СИЛА  НА  ЗВУКА СРЕДЕН

2

КОНТРОЛЕН  ПАНЕЛ

H.  КЛЮЧ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва/изключва  уреда.

•  Педал  с  един  бутон  за  FAT  средно  усилване

•  Подсилена  със  стомана  дръжка

C.  FAT:  Натиснете,  за  да  увеличите  усилването  на  предусилвателя  за  допълнително  изкривяване

D.  TREBLE/BASS/MIDDLE:  Регулира  характера  на  тона.

•  Копчета  на  показалеца  в  цвят  слонова  кост

и  поддържайте.  Можете  да  използвате  крачен  превключвател,  за  да  активирате  

дистанционно  FAT  boost.  Вижте  крачен  превключвател  (J)  на  страница  3.

A.  ВХОД:  Включете  китарата  си  тук.

•  Подобрена  текстура  и  графика  на  контролния  панел

E.  MASTER:  Настройва  общия  обем  на  звука  на  усилвателя.  Използвайте  MASTER,  

за  да  регулирате  силата  на  звука  на  усилвателя,  след  като  сте  задали  

VOLUME  (B)  за  желаното  ниво  на  изкривяване  на  предусилвателя.

•  Леко  състарена  сребърна  решетка

B.  VOLUME:  Регулира  усилването  на  предусилвателя.  Увеличете  силата  на  звука,  за  

да  произведете  повече  изкривяване  и  поддържане.  Използвайте  настройки  

за  по-ниска  сила  на  звука,  за  да  произвеждате  по-чисти  звуци.

Blues  Junior  IV  е  дългогодишен  15-ватов  фаворит  с  топъл  тръбен  тон,  идеален  за  китариста,  който  отива  навсякъде,  който  се  нуждае  от  страхотен  звук  и  гъвкави  функции  като  пружинна  

реверберация.  Характеристиките  включват:

F.  REVERB:  Регулира  нивото  на  реверберационния  ефект.

•  Модифицирана  схема  на  предусилвателя  за  по-голяма  пълнота  •  Модул  

за  гладкост  на  пружинната  реверберация

G.  ИНДИКАТОР  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Свети,  когато  устройството  е  включено.

•  Celestion®  12”  високоговорител  A-TYPE
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K.  ЖАК  ЗА  ГОВОРИТЕЛИ:  Връзка  за  вътрешния  високоговорител  или  8-омов  

външен  високоговорител.  8-омов  високоговорител  трябва  винаги  да  

се  свързва  към  жака  на  високоговорителя,  когато  устройството  е  

включено,  за  да  се  предотврати  повреда  на  усилвателя.

Ако  имате  въпроси  или  притеснения,  моля,  свържете  се  с  вашия  
дилър  на  Fender  или  оторизиран  сервизен  център.

N.  ПРЕДПАЗИТЕЛ  (НЕ  Е  ПОКАЗАН):  В  малко  вероятния  случай  на  електрическа  

повреда,  вашият  усилвател  Blues  Junior  IV  е  защитен  от  вътрешен  

предпазител.  Ако  уредът  внезапно  спре  да  работи,  занесете  го  в  
оторизиран  сервизен  център,  за  да  сменят  предпазителя  и  да  

проверят  причината  за  електрическата  повреда.

дистанционен  избор  на  веригата  за  усилване  на  FAT.  Превключвателят  

FAT  (C)  на  контролния  панел  е  деактивиран,  когато  е  свързан  крачният  
превключвател.

Чифт  съвпадащи  изходни  тръби  EL84  със  същия  фин  рейтинг  (и  груб  

рейтинг,  ако  е  приложимо)  като  оригиналните  тръби  ще  бъде  перфектната  

замяна.  Въпреки  това,  резервни  тръби  с  добър  рейтинг  в  рамките  на  

един  брой  от  оригиналните  тръби  могат  да  се  използват  без  повторно  

отклонение  на  усилвателя.

Когато  сменяте  изходните  тръби  EL84,  обърнете  внимание  на  

специфичните  маркировки  на  тръбите  върху  оригиналните  

тръби,  фабрично  доставени  с  вашия  усилвател.  Например  типовете  

изходни  тръби  EL84  включват,  но  не  се  ограничават  до:  GT-EL84-R;  
GT-EL84-S;  ST-EL84-R;  и  т.н.  Инсталирането  на  различен  тип  може  да  

изисква  значителна  настройка  от  квалифициран  техник,  за  да  се  
избегне  намаляване  на  производителността  и  живота  на  тръбата.

M.  ТАБЛОВЕ:  Вашият  нов  усилвател  Blues  Junior  IV  е  оборудван  с  

най-висококачествените  лампи,  доставяни  от  различни  
производители  по  целия  свят.  Поради  случайни  нередности  в  

доставката,  конкретният  тип  тръба,  използван  във  всеки  усилвател,  

подлежи  на  промяна  без  предизвестие.

J.  ЖАК  ЗА  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  Включете  крачен  превключвател,  за  да  активирате

Освен  това  Fender  тества  и  сортира  нашите  изходни  тръби  EL84  въз  
основа  на  тяхната  измерена  производителност.  Сортираните  епруветки  

са  етикетирани  с  фина  оценка  от  1-10  и  могат  също  да  бъдат  

етикетирани  с  груба  оценка  в  цвят  СИН,  БЯЛ  или  ЧЕРВЕН.

I.  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ:  Свържете  към  заземен  контакт  в

L.  СТАБИЛИЗАТОР  НА  ТРУБАТА:  На  изходните  тръби  е  монтиран  

ударопоглъщащ  стабилизатор  (светлосив),  за  да  се  сведат  до  

минимум  вибрациите  на  тръбата  и  микрофонията,  които  обикновено  
се  появяват  с  течение  на  времето.  Стабилизаторът  може  да  се  използва  

с  всички  изходни  тръби,  съвместими  с  вашия  усилвател  Blues  Junior  IV.

в  съответствие  с  номиналните  стойности  на  напрежението  и  

честотата,  посочени  на  задния  панел  на  вашия  усилвател.

180W

31  паунда  (14,1  кг)

РАЗМЕРИ

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

15W  RMS  минимум  при  8Ω  при  5%  THD,  1kHz

Дълбочина:  9  13/16” (25  см)

ТЕГЛО

1MΩ

ТИП

Предусилвател  3  –  7025/12AX7A/ECC83

Вътрешен  (необслужваем  от  потребителя)

ИЗИСКВАНЕ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ

Изход  2  –  EL84/6BQ5

1  високоговорител  12”  8Ω  Celestion®  A-TYPE

1  бутон,  превключвател  FAT  (PN  0994049000)

ИЗХОДНА  МОЩНОСТ

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Монтиран  капак  (PN  0054912000)

Височина:  16" (41  см)

ВХОДЕН  ИМПЕДАНС

ГОВОРИТЕЛ

ТРЪБИ

КРАЧЕН  ПЕДАЛ

Ширина:  18  инча  (46  см)

PR  295

ПОКРИВАНЕ  (ОПЦИЯ)

ЗАДЕН  ПАНЕЛ
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СПЕЦИФИКАЦИИ
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*Валидно,  когато  продуктът  съдържа  високоговорител.
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O:  Показва,  че  съдържанието  на  токсично  и  опасно  вещество  във  всички  хомогенни  материали  на  частта  е  под  граничното  изискване,  посочено  в  GB/T  26572.
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Високоговорител*  

Аксесоари  за  
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електронна  част
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(Cr(VI))(Hg) (CD)
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X:  Показва,  че  съдържанието  на  токсично  и  опасно  вещество  в  поне  един  хомогенен  материал  на  частта  надвишава  граничното  изискване,  определено  в  GB/T  26572.  Забележка:  

Части,  съдържащи  опасни  вещества,  не  могат  да  бъдат  заменени  с  опасни  вещества  поради  ограничението  на  глобалното  ниво  на  технологично  развитие.
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Този  формуляр  е  изготвен  в  съответствие  с  разпоредбите  на  SJ/T  11364.
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Име  на  част

Опасно  вещество  

шествалентен  хромHG

х

Името  и  съдържанието  на  вредни  вещества  в  продукта

2231500000  (120V,  60Hz)  NA

Авторско  право  ©  2017  FMIC.  Всички  права  запазени.

2231501000  (110V,  60Hz)  TW
2231503000  (240V,  50Hz)  ИЗКЛ
2231504000  (230V,  50Hz)  Великобритания

2231505000  (220V,  50Hz)  ARG
2231506000  (230V,  50Hz)  EUR

ПРОДУКТ  НА  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  

CORONA,  КАЛИФ.  САЩ

НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  РЕФЕРЕНЦИИ /  РЕФЕРЕНЦИЯ /  НОМЕР  НА  ЧАСТИ

2231507000  (100V,  50/60Hz)  JPN

Fender®  и  Blues  Junior™  са  търговски  марки  на  FMIC.

TEILENUMMERN /ÚMERO  DES  PARTES /  Номер  на  частта

2231509000  (220V,  60Hz)  ROK

Други  търговски  марки  са  собственост  на  съответните  им  собственици.

Blues  Junior™  IV

PN  7712623000  REV.  б

АУДИО  УСИЛВАТЕЛ,  ВНОСЕН  
ОТ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Енсенада,  Долна  Калифорния,  Мексико.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Обслужване  на  клиенти:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433


