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•  Met  staal  versterkte  handgreep

•  Celestion®  12-inch  A-TYPE  luidspreker

H.  AAN/UIT-SCHAKELAAR:  Schakelt  het  apparaat  in/uit.

C.  FAT:  Druk  in  om  de  voorversterkerversterking  te  versterken  voor  extra  vervorming

•  Ivoren  aanwijzerknoppen

D.  TREBLE/BASS/MIDDLE:  Past  het  toonkarakter  aan.

en  volhouden.  U  kunt  een  voetschakelaar  gebruiken  om  de  FAT-boost  op  afstand

te  activeren.  Zie  Voetschakelaar  (J)  op  pagina  3.

•  Verbeterde  textuur  en  afbeeldingen  van  het  bedieningspaneel

A.  INPUT:  Plug  hier  je  gitaar  in.

•  Licht  verouderd  zilveren  roosterdoek

E.  MASTER:  Regelt  het  algehele  uitgangsvolume  van  de  versterker.  Gebruik

MASTER  om  het  volume  van  de  versterker  aan  te  passen  nadat  u

VOLUME  (B)  hebt  ingesteld  voor  het  gewenste  niveau  van  

voorversterkervervorming.

B.  VOLUME:  Regelt  de  versterking  van  de  voorversterker.  Verhoog  de  volume-

instelling  om  meer  vervorming  en  sustain  te  produceren.  Gebruik  lagere

volume-instellingen  om  schonere  geluiden  te  produceren.

De  Blues  Junior  IV  is  al  lang  een  favoriet  van  15  watt  met  een  warme  buizenklank,  ideaal  voor  de  go-anywhere-gitarist  die  een  geweldig  geluid  en  veelzijdige  functies  zoals  

veergalm  nodig  heeft.  Functies  zijn  onder  meer:

F.  REVERB:  Past  het  niveau  van  het  reverb-effect  aan.

G.  STROOMINDICATOR:  Licht  op  wanneer  het  apparaat  aan  staat.

•  Gewijzigde  voorversterkercircuits  voor  meer  volheid  •  Spring  Reverb

smoothness  mod

•  Enkelknops  voetschakelaar  voor  FAT  mid  boost
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ACHTER  PANEEL
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SPECIFICATIES

DEKKING  (OPTIONEEL)

DIMENSIES

180W

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

Diepte:  25  cm

Minimaal  15  W  RMS  in  8  ÿ  bij  5%  THD,  1  kHz

TYPE

Voorversterker3  –  7025/12AX7A/ECC83

GEWICHT

1Mÿ

Uitgang2  –  EL84/6BQ5

BENODIGD  VERMOGEN

Intern  (niet  door  de  gebruiker  te  onderhouden)

1  12-inch  8ÿ  Celestion®  A-TYPE-luidspreker

1  knop,  FAT-schakelaar  (PN  0994049000)

VERMOGEN

SAMENSMELTEN

Gemonteerd  deksel  (PN  0054912000)

INPUT  IMPEDANTIE

LUIDSPREKER

Hoogte:  41  cm

VOETSCHAKELAAR

BUIZEN

Breedte:  46  cm

31  pond.  (14,1  kg)

PR  295

Neem  bij  vragen  of  opmerkingen  contact  op  met  uw  Fender-dealer  of  een

erkend  servicecentrum.

I.  NETSNOER :  Sluit  aan  op  een  geaard  stopcontact  in

K.  LUIDSPREKERAANSLUITING :  Aansluiting  voor  de  interne  luidspreker  of  een  8

ohm  externe  luidsprekerkast.  Er  moet  altijd  een  luidsprekerbelasting  van  8  ohm

worden  aangesloten  op  de  luidsprekeraansluiting  wanneer  het  apparaat  is  

ingeschakeld  om  schade  aan  de  versterker  te  voorkomen. Een  paar  bijpassende  EL84-uitgangsbuizen  met  dezelfde  fijne  beoordeling  (en  

grove  beoordeling,  indien  van  toepassing)  als  de  originele  buizen  zullen  de  perfecte  

vervanging  zijn.  Vervangingsbuizen  met  een  fijne  beoordeling  binnen  één

aantal  van  de  originele  buizen  kunnen  echter  worden  gebruikt  zonder  de

versterker  opnieuw  voor  te  stellen.

selectie  op  afstand  van  het  FAT-boostcircuit.  De  FAT-schakelaar  (C)  op  het  

bedieningspaneel  is  uitgeschakeld  als  de  voetschakelaar  is  aangesloten.

N.  ZEKERING  (NIET  GETOOND):  In  het  onwaarschijnlijke  geval  van  een  elektrische

storing  is  uw  Blues  Junior  IV-versterker  beschermd  door  een  interne

zekering.  Als  het  apparaat  plotseling  niet  meer  werkt,  breng  het  dan  naar  

een  erkend  servicecentrum  om  de  zekering  te  laten  vervangen  en  de  oorzaak  

van  de  elektrische  storing  te  laten  onderzoeken.

Bovendien  test  en  sorteert  Fender  onze  EL84-uitgangsbuizen  op  basis  van  hun  

gemeten  prestaties.  De  gesorteerde  buizen  zijn  gelabeld  met  een  fijne  

beoordeling  van  1-10  en  kunnen  ook  worden  gelabeld  met  een  grove  

beoordelingskleur  BLAUW,  WIT  of  ROOD.

J.  FOOTSWITCH  JACK:Sluit  een  voetschakelaar  aan  om  deze  in  te  schakelen

Let  bij  het  vervangen  van  de  EL84-uitgangsbuizen  op  de  specifieke  

buismarkeringen  op  de  originele  buizen  die  door  de  fabriek  bij  uw  

versterker  zijn  geleverd.  EL84-uitgangsbuistypes  omvatten  bijvoorbeeld,  

maar  zijn  niet  beperkt  tot:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-EL84-R;  enz.  De  

installatie  van  een  ander  type  kan  aanzienlijke  aanpassingen  door  een  

gekwalificeerde  technicus  vereisen  om  vermindering  van  prestaties  en  

levensduur  van  de  buis  te  voorkomen.

M.  TUBES:  Uw  nieuwe  Blues  Junior  IV-versterker  is  uitgerust  met  buizen

van  de  hoogste  kwaliteit  die  beschikbaar  zijn,  afkomstig  van

verschillende  fabrikanten  over  de  hele  wereld.  Vanwege  incidentele  

onregelmatigheden  in  de  levering  kan  het  specifieke  buistype  dat  in  elke  versterker  

wordt  gebruikt  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

overeenstemming  met  de  nominale  spanning  en  frequentie  gespecificeerd  

op  het  achterpaneel  van  uw  versterker.

L.  BUISSTABILISATOR:  Op  de  uitgangsbuizen  is  een  schokabsorberende

stabilisator  (lichtgrijs)  geïnstalleerd  om  de  buistrillingen  en  microfonie  die

normaal  gesproken  in  de  loop  van  de  tijd  ontstaan,  te  minimaliseren.  De  

stabilisator  kan  worden  gebruikt  met  alle  uitgangsbuizen  die  compatibel  zijn  met  

uw  Blues  Junior  IV-versterker.



De  naam  en  het  gehalte  aan  schadelijke  stoffen  in  het  product

2231501000  (110V,  60Hz)  TW

Blues  Junior™  IV

Copyright  ©  2017  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

2231503000  (240V,  50Hz)  UIT

2231504000  (230V,  50Hz)  VK

2231505000  (220V,  50Hz)  ARG

2231506000  (230V,  50Hz)  EUR

EEN  PRODUCT  

VAN  FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  

CORONA,  CALIF.  VS

ONDERDEELNUMMERS /  REFERENTIES /  REFERENTIE /  ONDERDEELNUMMER

2231507000  (100V,  50/60Hz)  JPN

Fender®  en  Blues  Junior™  zijn  handelsmerken  van  FMIC.

2231509000  (220V,  60Hz)  ROK

TEILENUMMERN /NUMERO  DES  PARTES /  Onderdeelnummer

2231500000  (120V,  60Hz)  n.v.t

Andere  handelsmerken  zijn  eigendom  van  hun  respectieve  eigenaars.

PN  7712623000  REV.  B

AUDIO  VERSTERKER  

GEÏMPORTEERD  DOOR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kolonel  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klantenservice:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433
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Dit  formulier  is  opgesteld  volgens  de  bepalingen  van  SJ/T  11364.
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Onderdeel  naam
cadmium
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(VN)

kastje

O

X:  geeft  aan  dat  de  inhoud  van  de  giftige  en  gevaarlijke  stof  in  ten  minste  één  homogeen  materiaal  van  het  onderdeel  de  limietvereiste  overschrijdt  die  is  gespecificeerd  in  GB/T  26572.  Opmerking:  

Onderdelen  die  gevaarlijke  stoffen  bevatten,  kunnen  niet  worden  vervangen  door  gevaarlijke  stoffen  vanwege  de  beperking  van  het  wereldwijde  technologische  ontwikkelingsniveau.
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Luidsprekereenheid*  

Elektronisch  

onderdeel  

aansluitkabelaccessoires

*Geldig  wanneer  het  product  een  luidsprekereenheid  bevat.
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O:  geeft  aan  dat  het  gehalte  aan  de  giftige  en  gevaarlijke  stof  in  alle  homogene  materialen  van  het  onderdeel  onder  de  limietvereiste  ligt  die  is  gespecificeerd  in  GB/T  26572.
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