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•  Celestion®  12-tolline  A-TYPE  kõlar

•  Terasest  tugevdatud  rihma  käepide

H.  POWER  SWITCH:  Lülitab  seadme  sisse/välja.

•  Ühe  nupuga  jalglüliti  FAT  keskmise  võimenduse  jaoks

•  Modifitseeritud  eelvõimendi  vooluring,  et  suurendada  täiust  •

Spring  Reverb  sujuvuse  mod

G.  TOITE  INDIKAATOR:  Põleb,  kui  seade  on  sisse  lülitatud.

Blues  Junior  IV  on  kauaaegne  sooja  torutooniga  15-vatine  lemmik,  mis  sobib  ideaalselt  kõikjale  minevale  kitarristile,  kes  vajab  suurepärast  heli  ja  mitmekülgseid  

funktsioone,  nagu  vedrukõla.  Funktsioonide  hulka  kuuluvad:

F.  REVERB:  Reguleerib  reverbi  efekti  taset.

B.  VOLUME:  Reguleerib  eelvõimendi  võimendust.  Suurendage  helitugevust,

et  tekitada  rohkem  moonutusi  ja  säilitada.  Kasutage  puhtamate

helide  tekitamiseks  madalamaid  helitugevuse  sätteid.

•  Kergelt  vanandatud  hõbedane  võrelapp

E.  MASTER:  Reguleerib  võimendi  üldist  helitugevust.  Kasutage  MASTER-

nuppu  võimendi  helitugevuse  reguleerimiseks  pärast  seda,  kui

olete  valinud  VOLUME  (B)  soovitud  eelvõimendi  moonutuse  taseme  

jaoks.

•  Täiustatud  juhtpaneeli  tekstuur  ja  graafika

V.  SISEND:  Ühendage  oma  kitarr  siia.

ja  säilitada.  FAT-i  võimenduse  kaugjuhtimiseks  saate  kasutada  jalglülitit.  Vt

Jalglüliti  (J)  lk  3.

•  Elevandiluust  osuti  nupud

C.  FAT:  Vajutage  sisse,  et  suurendada  eelvõimendit  täiendavate  moonutuste  jaoks

D.  TREBLE/BASS/MIDDLE:  Reguleerib  tooni  iseloomu.
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vastavalt  teie  võimendi  tagapaneelil  märgitud  pingele  ja  

sagedusele.

K.  KÕLARIPISAKS:  Ühendus  sisemise  kõlari  või  8-oomilise  välise

kõlarikapi  jaoks.  Kui  seade  on  sisse  lülitatud,  tuleb  kõlari  pesaga

alati  ühendada  8-oomine  kõlarikoormus,  et  vältida  võimendi  

kahjustamist.

I.  TOITEJUHT :  Ühendage  maandatud  pistikupessa

L.  TORU  STABILISER:  Väljundtorudele  on  paigaldatud  lööki

neelav  stabilisaator  (helehall),  et  minimeerida  toru

vibratsiooni  ja  mikrofoni,  mis  tavaliselt  aja  jooksul  tekivad.  
Stabilisaatorit  saab  kasutada  kõigi  Blues  Junior  IV  võimendiga  

ühilduvate  väljundtorudega.

J.  JALULÜLI  PISU:  lubamiseks  ühendage  jalglüliti

Lisaks  testib  ja  sorteerib  Fender  meie  EL84  väljundtorusid  nende  
mõõdetud  jõudluse  põhjal.  Sorteeritud  torud  on  märgistatud  

peene  reitinguga  1–10  ja  neid  võib  märgistada  ka  jämeda  

hinnanguvärviga  SININE,  VALGE  või  PUNANE.

EL84  väljundtorude  vahetamisel  pidage  meeles  võimendiga  

kaasasolevate  originaallampide  spetsiifilisi  torumärgistusi.  

Näiteks  EL84  väljundtorude  tüübid  hõlmavad,  kuid  ei  ole  

nendega  piiratud:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-EL84-R;  jne.  
Teist  tüüpi  paigaldamine  võib  nõuda  kvalifitseeritud  tehniku  

olulist  reguleerimist,  et  vältida  jõudluse  ja  toru  eluea  
vähenemist.

M.  TUBES:  teie  uus  Blues  Junior  IV  võimendi  on  varustatud

kõrgeima  kvaliteediga  saadaolevate  torudega,  mis  on
hangitud  erinevatelt  tootjatelt  üle  maailma.  Aeg-ajalt  esinevate  

toitehäirete  tõttu  võib  igas  võimendis  kasutatavat  torutüüpi  ette  

teatamata  muuta.

Paar  EL84  väljundtoru,  millel  on  sama  peen  nimi  (ja  jämedam  

väärtus,  kui  see  on  olemas),  kui  originaaltorudel,  on  ideaalne  

asendus.  Siiski  saab  kasutada  ilma  võimendi

ümberpingestamata  asenduslampe,  mille  peenväärtus  jääb

ühele  arvule  originaallampidest.

N.  KAITSE  (EI  OLE  KUJUTATUD):  ebatõenäolise  elektririkke  korral

on  teie  Blues  Junior  IV  võimendi  kaitstud  sisemise  kaitsmega.

Kui  seade  peaks  ootamatult  töötama,  viige  see  kaitsme  
vahetamiseks  ja  elektririkke  põhjuse  kontrollimiseks  volitatud  

teeninduskeskusesse.

FAT-võimendusahela  kaugvalimine.  FAT-lüliti  (C)  juhtpaneelil

on  keelatud,  kui  jalglüliti  on  ühendatud.

Kui  teil  on  küsimusi  või  muresid,  võtke  ühendust  Fenderi
edasimüüja  või  volitatud  teeninduskeskusega.

VÕIMSUSNÕUDLUS

Väljund2  –  EL84/6BQ5

1  12-tolline  8ÿ  Celestion®  A-TYPE  kõlar

1  nupp,  FAT-lüliti  (PN  0994049000)

TÜÜP

1Mÿ

Eelvõimendi  3  –  7025/12AX7A/ECC83

Sisemine  (kasutaja  ei  saa  hooldada)

Minimaalne  15  W  RMS  kuni  8ÿ  5%  THD  juures,  1  kHz

KAAL

Sügavus:  9  13/16  tolli  (25  cm)

180W

MÕÕTMED

31  naela.  (14,1  kg)

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

PR  295

JALGLÜLITI

KAAS  (VALIKULINE)

Laius:  18  tolli  (46  cm)

TORUD

SISENDIMPEDANTS

KÕLAR

Kõrgus:  16  tolli  (41  cm)

VÕIMSUS

FUSE

Paigaldatud  kate  (PN  0054912000)

TAGAPANEEL

SPETSIFIKATSIOONID
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HELIVÕIMENDI  IMPORTIJA:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  nr  279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mehhiko.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

2231505000  (220V,  50Hz)  ARG

2231506000  (230V,  50Hz)  EUR

FENDER  MUSICAL  

INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA  TOODE,  

CALIF.  USA

2231504000  (230  V,  50  Hz)  Ühendkuningriik

2231503000  (240V,  50Hz)  VÄLJAS

2231501000  (110V,  60Hz)  TW

2231500000  (120V,  60Hz)  NA

Blues  Junior™  IV

Autoriõigus  ©  2017  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.
PN  7712623000  REV.  B

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /  Osa  number

2231509000  (220V,  60Hz)  ROK

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

Fender®  ja  Blues  Junior™  on  FMIC  kaubamärgid.

OSANUMBRID /  VIITED /  VIIDE /  OSA  NUMBER

2231507000  (100  V,  50/60  Hz)  JPN

Tootes  sisalduvate  kahjulike  ainete  nimetus  ja  sisaldus
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See  vorm  on  koostatud  vastavalt  SJ/T  11364  sätetele.
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X:  Näitab,  et  mürgise  ja  ohtliku  aine  sisaldus  detaili  vähemalt  ühes  homogeenses  materjalis  ületab  GB/T  26572  piirmäära.  Märkus:  

ülemaailmse  tehnoloogilise  arengutaseme  piiratuse  tõttu  ei  saa  ohtlikke  aineid  sisaldavaid  osi  asendada  ohtlike  ainetega.

*Kehtib,  kui  toode  sisaldab  kõlarit.
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Kõlariüksus*  

Elektroonilise  
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O:  Näitab,  et  toksilise  ja  ohtliku  aine  sisaldus  detaili  kõigis  homogeensetes  materjalides  on  alla  GB/T  26572  sätestatud  piirnõude.
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