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REVERB
PÄÄLLÄ

TREBLE

VINOSSA

HALLITAVOLUME KESKELLÄ
INPUT

BASSO

RASVA

Blues  Junior  IV  on  pitkäaikainen  15  watin  suosikki  lämpimällä  putkisävyllä,  joka  sopii  ihanteellisesti  mihin  tahansa  kitaristille,  joka  tarvitsee  upeaa  ääntä  ja  

monipuolisia  ominaisuuksia,  kuten  jousikaikua.  Ominaisuuksiin  kuuluu:

F.  REVERB:  Säätää  kaikutehosteen  tasoa.

•  Parannettu  ohjauspaneelin  tekstuuri  ja  grafiikka

A.  INPUT:  Liitä  kitarasi  tähän.

B.  VOLUME:  Säätää  esivahvistimen  vahvistusta.  Lisää  äänenvoimakkuutta

tuottaaksesi  enemmän  vääristymiä  ja  kestävyyttä.  Käytä  alhaisempia

äänenvoimakkuuden  asetuksia  tuottaaksesi  puhtaampia  ääniä.

H.  POWER  SWITCH:  Kytkee  laitteen  päälle/pois.

•  Celestion®  12"  A-TYYPPI  kaiutin

•  Yhden  painikkeen  jalkakytkin  FAT-keskitehostukseen

G.  VIRRAN  MERKKIVALO:  Palaa,  kun  laite  on  päällä.

•  Muokattu  esivahvistinpiiri  lisää  täyteläisyyttä  •  Spring  Reverb

smoothness  mod

ja  ylläpitää.  Voit  käyttää  jalkakytkintä  FAT-tehostuksen  etäaktivointiin.

Katso  Jalkakytkin  (J)  sivulla  3.

•  Norsunluiset  osoitinnupit

D.  DISKANTTI/BASS/KESKI:  Säätää  sävyn  luonnetta.

C.  FAT:  Painamalla  tätä  voit  lisätä  esivahvistimen  vahvistusta  lisäsäröä  varten

•  Teräsvahvistettu  hihnakahva

•  Kevyesti  vanhentunut  hopea  säleikkö

E.  MASTER:  Säätää  vahvistimen  kokonaisäänenvoimakkuutta.  Säädä

vahvistimen  äänenvoimakkuutta  MASTER-painikkeella  sen

jälkeen,  kun  olet  asettanut  VOLUME  (B)  halutulle  esivahvistimen  särölle.



J.  FOOTSWITCH  JACK:  Kytke  jalkakytkin  käyttöön
FAT-tehostuspiirin  etävalinta.  Ohjauspaneelin  FAT-kytkin  (C)  on

poissa  käytöstä,  kun  jalkakytkin  on  kytketty.

Pari  yhteensopivaa  EL84-lähtöputkea,  joilla  on  sama  hienoluokitus  

(ja  karkea  arvo,  jos  mahdollista)  kuin  alkuperäisillä  putkilla,  on  

täydellinen  vaihtoehto.  Kuitenkin  korvaavia  putkia,  joiden  arvo

on  yhden  määrän  sisällä  alkuperäisistä  putkista,  voidaan  käyttää

ilman  vahvistimen  uudelleenjännitettä.

M.  TUBES:  Uusi  Blues  Junior  IV  -vahvistimesi  on  varustettu

laadukkaimmilla  saatavilla  olevilla  putkilla,  jotka  on  hankittu
useilta  eri  valmistajilta  ympäri  maailmaa.  Satunnaisten  

syöttöhäiriöiden  vuoksi  kussakin  vahvistimessa  käytettyä  putken  

tyyppiä  voidaan  muuttaa  ilman  erillistä  ilmoitusta.

K.  SPEAKER  JACK:  Liitäntä  sisäiselle  kaiuttimelle  tai  8  ohmin  ulkoiselle

kaiutinkotelolle.  8  ohmin  kaiutinkuorma  on  aina  kytkettävä

kaiutinliitäntään,  kun  laite  on  päällä,  jotta  vahvistin  ei  vahingoitu.

N.  SULAKE  (EI  NÄYTETTY):  Siinä  epätodennäköisessä  sähkövian

tapauksessa  Blues  Junior  IV  -vahvistimesi  on  suojattu  sisäisellä

sulakkeella.  Jos  laite  lakkaa  yhtäkkiä  toimimasta,  vie  se  
valtuutettuun  huoltoliikkeeseen  sulakkeen  vaihtamiseksi  ja  

sähkövian  syyn  tarkastettavaksi.

Jos  sinulla  on  kysyttävää  tai  huolenaiheita,  ota  yhteyttä  Fender-
jälleenmyyjään  tai  valtuutettuun  huoltokeskukseen.

L.  PUTKUVAKAUS:  Iskunvaimennus  (vaaleanharmaa)  on  asennettu

ulostuloputkiin  minimoimaan  putken  tärinää  ja  mikrofoniaa,

joka  normaalisti  kehittyy  ajan  myötä.  Stabilisaattoria  voidaan  

käyttää  kaikkien  Blues  Junior  IV  -vahvistimesi  kanssa  yhteensopivien

lähtöputkien  kanssa.

I.  VIRTAJOHDON :  Liitä  maadoitettuun  pistorasiaan

vahvistimesi  takapaneelissa  ilmoitettujen  jännite-  ja  

taajuusarvojen  mukaisesti.

Kun  vaihdat  EL84-lähtöputkia,  ota  huomioon  vahvistimesi  mukana  

toimitettujen  alkuperäisten  putkien  erityiset  putkimerkinnät.  

Esimerkiksi  EL84-lähtöputkityyppejä  ovat,  mutta  eivät  rajoitu  

niihin:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-EL84-R;  jne.  Erityyppisen  
asennus  voi  vaatia  huomattavia  säätöjä  pätevän  teknikon  

toimesta  suorituskyvyn  ja  putken  käyttöiän  heikkenemisen  

välttämiseksi.

Lisäksi  Fender  testaa  ja  lajittelee  EL84-lähtöputket  niiden  mitatun  

suorituskyvyn  perusteella.  Lajitellut  putket  on  merkitty  hienolla  

arvosanalla  1-10,  ja  ne  voidaan  merkitä  myös  karkealla  

arvosanalla  SININEN,  VALKOINEN  tai  PUNAINEN.

Esivahvistin  3  –  7025/12AX7A/ECC83

Sisäinen  (ei  käyttäjän  huollettavissa)

TULOIMMPEDanssi

KAIUTTIMET

Korkeus:  16” (41  cm)

Kiinnitetty  kansi  (PN  0054912000)

VIRTALÄHTÖ

SULAKE

PR  295

KANSI  (VALINNAINEN)

31  lbs.  (14,1  kg)

PUTKET

JALKAKYTKIN

Leveys:  18” (46  cm)

Vähintään  15  W  RMS  8ÿ:iin  5  %  THD:llä,  1  kHz

PAINO

Syvyys:  9  13/16" (25  cm)MITAT

180W

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

1  12”  8ÿ  Celestion®  A-TYPE  kaiutin

Lähtö2  –  EL84/6BQ5

TEHOVAATIMUS

1  painike,  FAT-kytkin  (PN  0994049000)

1Mÿ

TYYPPI

TAKAPANEELI

TEKNISET  TIEDOT

3



OSANUMEROT /  VIITTEET /  VIITE /  OSANUMERO

2231507000  (100V,  50/60Hz)  JPN

Fender®  ja  Blues  Junior™  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.

2231504000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

2231506000  (230V,  50Hz)  euroa

FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA,  

CALIFIN  TUOTE.  USA

Blues  Junior™  IV

2231500000  (120V,  60Hz)  NA

Tekijänoikeus  ©  2017  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

2231509000  (220V,  60Hz)  ROK

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /  Osanumero

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

PN  7712623000  REV.  B

2231503000  (240V,  50Hz)  POIS

2231501000  (110V,  60Hz)  TW

2231505000  (220V,  50Hz)  ARG

Calle  Huerta  #279,  kansainvälinen  eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksiko.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

ÄÄNIVAHVISTIN  TUONTI:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

O

OX

(Cr(VI))(Hg)

O O

Tämä  lomake  on  laadittu  SJ/T  11364:n  määräysten  mukaisesti.

X:  Osoittaa,  että  myrkyllisen  ja  vaarallisen  aineen  pitoisuus  vähintään  yhdessä  osan  homogeenisessa  materiaalissa  ylittää  GB/T  26572:ssa  määritellyn  rajavaatimuksen.  

Huomautus:  Vaarallisia  aineita  sisältäviä  komponentteja  ei  voida  korvata  vaarallisilla  aineilla  maailmanlaajuisen  teknologisen  kehitystason  rajoitusten  vuoksi.

O

O

(CD)
PBB:t

O

O

OO

polybromidifenyylieetterit

O O

Kaiutinyksikkö*  

Elektronisen  

osan  

liitinjohtojen  tarvikkeet

*Voimassa,  kun  tuote  sisältää  kaiutinyksikön.

O

X

johtaa

O

Osan  nimi

O

O:  Ilmaisee,  että  myrkyllisen  ja  vaarallisen  aineen  pitoisuus  kaikissa  osan  homogeenisissa  materiaaleissa  on  alle  GB/T  26572:ssa  määritellyn  rajavaatimuksen.
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Vaarallinen  aine  

kuusiarvoinen  kromiHG
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Tuotteen  haitallisten  aineiden  nimi  ja  pitoisuus


