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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

•  Βελτιωμένη  υφή  και  γραφικά  του  πίνακα  ελέγχου

Α.  ΕΙΣΟΔΟΣ:  Συνδέστε  την  κιθάρα  σας  εδώ.

Το  Blues  Junior  IV  είναι  ένα  από  τα  παλιά  αγαπημένα  15  Watt  με  ζεστό  τόνο  σωλήνα  ιδανικό  για  τον  κιθαρίστα  που  πηγαίνει  οπουδήποτε  που  χρειάζεται  εξαιρετικό  ήχο  και  ευέλικτα  

χαρακτηριστικά,  όπως  η  αντήχηση  ελατηρίου.  Τα  χαρακτηριστικά  περιλαμβάνουν:

F.  REVERB:  Προσαρμόζει  το  επίπεδο  του  εφέ  αντήχησης.

•  Ελαφρά  παλαιωμένο  ασημένιο  ύφασμα  σχάρα

E.  MASTER:  Ρυθμίζει  τη  συνολική  έξοδο  έντασης  του  ενισχυτή.  Χρησιμοποιήστε  το  

MASTER  για  να  ρυθμίσετε  την  ένταση  του  ενισχυτή  αφού  ρυθμίσετε  το  

VOLUME  (B)  για  το  επιθυμητό  επίπεδο  παραμόρφωσης  προενισχυτή.

•  Λαβή  ιμάντα  ενισχυμένη  με  ατσάλι

Γ.  FAT:  Πιέστε  προς  τα  μέσα  για  να  αυξήσετε  το  κέρδος  προενισχυτή  για  επιπλέον  παραμόρφωση

•  Πόμολα  δείκτη  από  ελεφαντόδοντο

και  διατηρούν.  Μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  έναν  ποδοδιακόπτη  για  να  ενεργοποιήσετε  την  

ενίσχυση  FAT  εξ  αποστάσεως.  Ανατρέξτε  στην  ενότητα  Ποδοδιακόπτης  (J)  στη  σελίδα  3.

Δ.  ΠΡΙΜΑ/ΜΠΑΣΑ/ΜΕΣΑ:  Προσαρμόζει  τον  χαρακτήρα  του  τόνου.

•  Τροποποιημένο  κύκλωμα  προενισχυτή  για  αυξημένη  πληρότητα  •  Spring  

Reverb  mod  smoothness

Ζ.  ΕΝΔΕΙΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ:  Ανάβει  όταν  η  μονάδα  είναι  ενεργοποιημένη.

•  Ποδοδιακόπτης  ενός  κουμπιού  για  FAT  mid  boost

•  Ηχείο  Celestion®  12”  A-TYPE

H.  POWER  SWITCH:  Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  τη  μονάδα.

B.  VOLUME:  Ρυθμίζει  το  κέρδος  προενισχυτή.  Αυξήστε  τη  ρύθμιση  έντασης  για  να  

δημιουργήσετε  περισσότερη  παραμόρφωση  και  διατήρηση.  Χρησιμοποιήστε  

ρυθμίσεις  χαμηλότερης  έντασης  για  να  παράγετε  καθαρότερους  ήχους.
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ΑΝΤΗΡΗΜΑΜΠΑΣΣΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΣΑΙΑΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ ΚΥΡΙΟΣ

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΣ
ΕΠΙ

ΛΙΠΟΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΣΩ  ΠΑΝΕΛ

3

ΤΥΠΟΣ

1MΩ

Προενισχυτής3  –  7025/12AX7A/ECC83

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΙΣΧΥΟΣ

Έξοδος2  –  EL84/6BQ5

Εσωτερική  (μη  επισκευή  από  το  χρήστη)

1  ηχείο  12”  8Ω  Celestion®  A-TYPE

1  κουμπί,  διακόπτης  FAT  (PN  0994049000)

180  W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Ελάχιστο  15W  RMS  σε  8Ω  στο  5%  THD,  1kHz

ΒΑΡΟΣ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Πλάτος:  18” (46  cm) Βάθος:  9  13/16” (25  cm)

ΣΩΛΗΝΕΣ

31  λίβρες.  (14,1  κιλά)

PR  295

ΕΞΟΔΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ  (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) Τοποθετημένο  κάλυμμα  (PN  0054912000)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ύψος:  16” (41  cm)

J.  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ:  Συνδέστε  έναν  ποδοδιακόπτη  για  ενεργοποίηση

Επιπλέον,  το  Fender  ελέγχει  και  ταξινομεί  τους  σωλήνες  εξόδου  EL84  με  βάση  τη  

μετρημένη  απόδοσή  τους.  Οι  ταξινομημένοι  σωλήνες  φέρουν  ετικέτα  με  λεπτή  

βαθμολογία  1-10  και  μπορούν  επίσης  να  φέρουν  ένα  χοντρό  χρώμα  

βαθμολογίας  ΜΠΛΕ,  ΛΕΥΚΟ  ή  ΚΟΚΚΙΝΟ.

Κατά  την  αντικατάσταση  των  σωλήνων  εξόδου  EL84,  λάβετε  υπόψη  τα  συγκεκριμένα  

σημάδια  σωλήνων  στους  αρχικούς  σωλήνες  που  παρέχονται  από  το  

εργοστάσιο  με  τον  ενισχυτή  σας.  Για  παράδειγμα,  οι  τύποι  σωλήνων  εξόδου  EL84  

περιλαμβάνουν,  αλλά  δεν  περιορίζονται  σε:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-EL84-R;  

κ.λπ.  Η  εγκατάσταση  διαφορετικού  τύπου  μπορεί  να  απαιτεί  σημαντική  

προσαρμογή  από  εξειδικευμένο  τεχνικό  για  να  αποφευχθεί  η  μείωση  της  

απόδοσης  και  της  διάρκειας  ζωής  του  σωλήνα.

απομακρυσμένη  επιλογή  του  κυκλώματος  ενίσχυσης  FAT.  Ο  διακόπτης  FAT  (C)  στον  

πίνακα  ελέγχου  είναι  απενεργοποιημένος  όταν  είναι  συνδεδεμένος  ο  ποδοδιακόπτης.

σύμφωνα  με  τις  ονομασίες  τάσης  και  συχνότητας  που  καθορίζονται  στο  

πίσω  πλαίσιο  του  ενισχυτή  σας.

M.  TUBES:  Ο  νέος  σας  ενισχυτής  Blues  Junior  IV  είναι  εξοπλισμένος  με  τους  

σωλήνες  υψηλότερης  ποιότητας  που  διατίθενται,  που  προέρχονται  από  
διάφορους  κατασκευαστές  σε  όλο  τον  κόσμο.  Λόγω  περιστασιακών  ανωμαλιών  στην  

παροχή,  ο  συγκεκριμένος  τύπος  σωλήνα  που  χρησιμοποιείται  σε  κάθε  ενισχυτή  

υπόκειται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

I.  ΚΑΛΩΔΙΟ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Συνδέστε  σε  γειωμένη  πρίζα

L.  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΩΛΗΝΩΝ:  Ένας  σταθεροποιητής  απορρόφησης  κραδασμών  

(ανοιχτό  γκρι)  είναι  εγκατεστημένος  στους  σωλήνες  εξόδου  για  την  

ελαχιστοποίηση  των  κραδασμών  του  σωλήνα  και  των  μικροφωνικών  που  συνήθως  

αναπτύσσονται  με  την  πάροδο  του  χρόνου.  Ο  σταθεροποιητής  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  με  όλους  τους  σωλήνες  εξόδου  που  είναι  συμβατοί  με  τον  ενισχυτή  Blues  Junior  IV.
Εάν  έχετε  ερωτήσεις  ή  απορίες,  επικοινωνήστε  με  τον  αντιπρόσωπο  της  Fender  
ή  το  εξουσιοδοτημένο  κέντρο  σέρβις.

Κ.  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΗΧΕΙΟΥ:  Σύνδεση  για  το  εσωτερικό  ηχείο  ή  ένα  εξωτερικό  ντουλάπι  ηχείων  8  Ω.  

Ένα  φορτίο  ηχείου  8  ohm  πρέπει  πάντα  να  συνδέεται  στην  υποδοχή  ηχείων  όταν  η  

μονάδα  είναι  ενεργοποιημένη  για  να  αποφευχθεί  η  ζημιά  στον  ενισχυτή.
Ένα  ζεύγος  ταιριασμένων  σωλήνων  εξόδου  EL84  με  την  ίδια  λεπτή  βαθμολογία  (και  

χονδροειδή  βαθμολογία,  εάν  υπάρχει)  με  τους  αρχικούς  σωλήνες  θα  είναι  η  τέλεια  

αντικατάσταση.  Ωστόσο,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σωλήνες  αντικατάστασης  

με  λεπτή  βαθμολογία  εντός  ενός  αριθμού  από  τους  αρχικούς  σωλήνες  χωρίς  

επαναπόλωση  του  ενισχυτή.

N.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  (ΔΕΝ  ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ):  Στην  απίθανη  περίπτωση  ηλεκτρικής  βλάβης,  ο  ενισχυτής  

Blues  Junior  IV  προστατεύεται  από  μια  εσωτερική  ασφάλεια.  Εάν  η  μονάδα  

σταματήσει  ξαφνικά  να  λειτουργεί,  μεταφέρετέ  την  σε  ένα  εξουσιοδοτημένο  
κέντρο  σέρβις  για  να  αντικατασταθεί  η  ασφάλεια  και  να  επιθεωρηθεί  η  αιτία  της  

ηλεκτρικής  βλάβης.



Το  όνομα  και  το  περιεχόμενο  των  επιβλαβών  ουσιών  του  προϊόντος

2231504000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΡΟΣ

2231507000  (100V,  50/60Hz)  JPN

2231505000  (220V,  50Hz)  ARG

2231501000  (110V,  60Hz)  TW
2231503000  (240V,  50Hz)  OFF

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /  Αριθμός  ανταλλακτικού

2231509000  (220V,  60Hz)  ROK

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

2231500000  (120V,  60Hz)  ΝΑ

Blues  Junior™  IV

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2017  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.
PN  7712623000  ΑΝΑΘ.  σι

2231506000  (230V,  50Hz)  EUR

A  PRODUCT  OF  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA,  

CALIF.  ΗΠΑ

Τα  Fender®  και  Blues  Junior™  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Εξυπηρέτηση  πελατών:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ  ΗΧΟΥ  ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ  
ΑΠΟ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
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Το  παρόν  έντυπο  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  SJ/T  11364.

(Pb)

Χ

X:  Υποδεικνύει  ότι  η  περιεκτικότητα  της  τοξικής  και  επικίνδυνης  ουσίας  σε  τουλάχιστον  ένα  ομοιογενές  υλικό  του  εξαρτήματος  υπερβαίνει  την  απαίτηση  ορίου  που  καθορίζεται  στο  GB/T  26572.  Σημείωση:  Τα  

εξαρτήματα  που  περιέχουν  επικίνδυνες  ουσίες  δεν  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  επικίνδυνες  ουσίες  λόγω  του  περιορισμού  του  παγκόσμιου  επιπέδου  τεχνολογικής  ανάπτυξης.
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O:  Υποδεικνύει  ότι  η  περιεκτικότητα  της  τοξικής  και  επικίνδυνης  ουσίας  σε  όλα  τα  ομοιογενή  υλικά  του  εξαρτήματος  είναι  κάτω  από  την  οριακή  απαίτηση  που  καθορίζεται  στο  GB/T  26572.

*Ισχύει  όταν  το  προϊόν  περιέχει  μονάδα  ηχείου.
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πολυβρωμιωμένους  διφαινυλαιθέρες
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Μονάδα  ηχείων*  

Εξαρτήματα  

καλωδίων  ακροδεκτών  

ηλεκτρονικών  ανταλλακτικών
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(Cr(VI))(Hg)


