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TREBLE MEISTRO

IŠJUNGTA

REVERB
ĮJUNGTA

BOSAS
ĮVESTIS

VIDURIOTOMAS

H.  MAITINIMO  JUNGIKLIS:  Įjungia/išjungia  įrenginį.

•  Vieno  mygtuko  kojinis  jungiklis  FAT  vidutiniam  padidinimui

•  Plienu  sustiprinta  diržo  rankena

C.  RIEBALAI:  Paspauskite,  kad  padidintumėte  pirminio  stiprintuvo  stiprinimą  ir  padidintumėte  iškraipymus

D.  TREBLE/BASS/MIDDLE:  Reguliuoja  tono  charakterį.

•  Dramblio  kaulo  spalvos  rodyklės  rankenėlės

ir  palaikyti.  Galite  naudoti  kojinį  jungiklį,  kad  nuotoliniu  būdu  suaktyvintumėte  

FAT  padidinimą.  Žr.  Kojinis  jungiklis  (J)  3  puslapyje.

A.  ĮVESTIS:  čia  prijunkite  gitarą.

•  Patobulinta  valdymo  pulto  tekstūra  ir  grafika

E.  MASTER:  Reguliuoja  bendrą  stiprintuvo  garsumą.  Naudodami  MASTER  
reguliuokite  stiprintuvo  garsumą,  kai  nustatote  VOLUME  (B)  norimą  

išankstinio  stiprintuvo  iškraipymo  lygį.

•  Lengvai  sendintas  sidabrinis  grotelių  audinys

B.  VOLUME:  Reguliuoja  pirminio  stiprintuvo  stiprinimą.  Padidinkite  garsumo  
nustatymą,  kad  sukurtumėte  daugiau  iškraipymų  ir  išlaikytumėte.  
Naudokite  mažesnius  garsumo  nustatymus,  kad  garsai  būtų  švaresni.

„ Blues  Junior  IV“  yra  seniai  mėgstamas  15  vatų  su  šiltu  vamzdiniu  tonu,  idealiai  tinkantis  visur  keliaujančiam  gitaristui,  kuriam  reikia  puikaus  garso  ir  universalių  
funkcijų,  tokių  kaip  spyruoklinis  aidėjimas.  Funkcijos  apima:

F.  REVERB:  Reguliuoja  aidėjimo  efekto  lygį.

•  Modifikuota  pirminio  stiprintuvo  grandinė,  siekiant  padidinti  

pilnumą.  •  Spring  Reverb  sklandumo  mod

G.  MAITINIMO  INDIKATORIUS:  šviečia,  kai  įrenginys  įjungtas.

•  Celestion®  12  colių  A-TIPO  garsiakalbis

KONTROLĖS  SKYDELIS

2

5

10

6  76  7

10

11

8

112

5

2
1

4

1

8

9

1212

4 9

3 310

6  7

10

6  7
5

2

5

211

8

11

8

9

12

4

1 1

3

49

12

10

6  7

10

6  7

3

2

5

2

5

11 11

8 8

4

1

4

1

9

12

9

12

3 3

RIEBALAI



K.  GARSIAKARIAUS  LIZDAS:  vidinio  garsiakalbio  arba  8  omų  išorinio  
garsiakalbio  korpuso  jungtis.  Kai  įrenginys  įjungtas,  prie  garsiakalbio  
lizdo  visada  turi  būti  prijungta  8  omų  garsiakalbių  apkrova,  kad  
nesugadintumėte  stiprintuvo.

Jei  turite  klausimų  ar  neaiškumų,  susisiekite  su  „Fender“  pardavėju  
arba  įgaliotuoju  techninės  priežiūros  centru.

N.  SAUGIKLIS  (NEPARODYTA):  Mažai  tikėtino  elektros  gedimo  atveju  jūsų  
Blues  Junior  IV  stiprintuvas  yra  apsaugotas  vidiniu  saugikliu.  Jei  
įrenginys  staiga  nustoja  veikti,  nuneškite  jį  į  įgaliotąjį  techninės  
priežiūros  centrą,  kad  būtų  pakeistas  saugiklis  ir  patikrinta  elektros  

gedimo  priežastis.

nuotolinis  FAT  padidinimo  grandinės  pasirinkimas.  FAT  jungiklis  (C)  

valdymo  skydelyje  yra  išjungtas,  kai  yra  prijungtas  kojinis  jungiklis.

Pora  suderintų  EL84  išvesties  vamzdžių,  turinčių  tokį  patį  puikų  
įvertinimą  (ir  grubų  įvertinimą,  jei  taikoma),  kaip  ir  originalūs  vamzdžiai,  
bus  puikus  pakaitalas.  Tačiau  pakaitinius  vamzdžius,  kurių  nominali  
vertė  neviršija  vieno  originalių  vamzdžių  skaičiaus,  galima  naudoti  
neperjungiant  stiprintuvo.

Keisdami  EL84  išvesties  vamzdelius,  atkreipkite  dėmesį  į  konkrečius  
vamzdžių  žymėjimus  ant  originalių  vamzdžių,  tiekiamų  kartu  
su  jūsų  stiprintuvu.  Pavyzdžiui,  EL84  išėjimo  vamzdžių  tipai  apima,  
bet  tuo  neapsiribojant:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-EL84-R;  ir  tt  
Įrengiant  kitokio  tipo  vamzdžius,  kvalifikuotas  specialistas  gali  

gerokai  sureguliuoti,  kad  nesumažėtų  našumas  ir  vamzdelio  
tarnavimo  laikas.

M.  VAMZDŽIAI:  Jūsų  naujajame  Blues  Junior  IV  stiprintuve  
sumontuoti  aukščiausios  kokybės  vamzdžiai,  tiekiami  iš  įvairių  
gamintojų  visame  pasaulyje.  Dėl  kartais  pasitaikančių  tiekimo  

sutrikimų  kiekviename  stiprintuve  naudojamas  konkretus  vamzdžio  
tipas  gali  būti  keičiamas  be  įspėjimo.

J.  KOJŲ  JUNGIKLIŲ  LIZDAS:  Norėdami  įjungti,  prijunkite  kojinį  jungiklį

Be  to,  „Fender“  išbando  ir  rūšiuoja  mūsų  EL84  išvesties  vamzdžius  
pagal  jų  išmatuotą  našumą.  Išrūšiuoti  vamzdeliai  pažymėti  1–10  
puikiu  įvertinimu,  taip  pat  gali  būti  paženklinti  stambia  MĖLYNA,  
BALTA  arba  RAUDONA  spalva.

I.  MAITINIMO  LAIDAS:  prijunkite  prie  įžeminto  lizdo

L.  VAMZDŽIO  STABILIZATORIAUS:  Smūgį  sugeriantis  stabilizatorius  
(šviesiai  pilkas)  yra  sumontuotas  ant  išvesties  vamzdžių,  kad  
sumažintų  vamzdelio  vibraciją  ir  mikrofoną,  kuris  paprastai  atsiranda  
laikui  bėgant.  Stabilizatorius  gali  būti  naudojamas  su  visais  išvesties  
vamzdeliais,  suderinamais  su  jūsų  Blues  Junior  IV  stiprintuvu.

pagal  jūsų  stiprintuvo  galiniame  skydelyje  nurodytas  įtampos  
ir  dažnio  vertes.

GALINĖ  SKYDELĖ

3

SPECIFIKACIJOS

180W

31  svaras.  (14,1  kg)

MATMENYS

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

Mažiausiai  15  W  RMS  į  8Ω  esant  5  %  THD,  1  kHz

Gylis:  9  13/16  colių  (25  cm)

SVORIS

1MΩ

TIPAS

Preamp3  –  7025/12AX7A/ECC83

Vidinis  (negalioja  naudotojas)

GALIOS  REIKALAVIMAS

Išėjimas2  –  EL84/6BQ5

1  12  colių  8Ω  Celestion®  A-TYPE  garsiakalbis

1  mygtukas,  FAT  jungiklis  (PN  0994049000)

MAITINIMO  IŠVESTIS

LYDUSIS  SAUGIKLIS

Sumontuotas  dangtelis  (PN  0054912000)

Aukštis:  16  colių  (41  cm)

ĮVESTIES  IMEDANCE

GALBĖJAS

VAMZDŽIAI

KOJINIS  JUNGIKLIS

Plotis:  18  colių  (46  cm)

PR  295

dangtelis  (NEPRIVALOMA)
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Garsiakalbio  

blokas*  

Elektroninės  

dalies  

gnybtų  laidų  priedai

X:  Nurodo,  kad  toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  kiekis  bent  vienoje  homogeniškoje  detalės  medžiagoje  viršija  GB/T  26572  nurodytą  ribinį  reikalavimą.  Pastaba:  

Komponentai,  kuriuose  yra  pavojingų  medžiagų,  negali  būti  pakeisti  pavojingomis  medžiagomis  dėl  pasaulinio  technologijų  išsivystymo  lygio  apribojimų.

*Galioja,  kai  gaminyje  yra  garsiakalbis.

vadovauti
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O:  Nurodo,  kad  toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  kiekis  visose  homogeniškose  dalies  medžiagose  yra  mažesnis  už  GB/T  26572  nurodytą  ribinį  reikalavimą.
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Produkte  esančių  kenksmingų  medžiagų  pavadinimas  ir  kiekis

2231500000  (120V,  60Hz)  NA

Autoriaus  teisės  ©  2017  FMIC.  Visos  teisės  saugomos.

2231501000  (110V,  60Hz)  TW
2231503000  (240V,  50Hz)  IŠJUNGTA
2231504000  (230V,  50Hz)  JK
2231505000  (220V,  50Hz)  ARG
2231506000  (230V,  50Hz)  EUR

FENDER  MUSICAL  
INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA,  Kalifornijos  

valstija,  gaminys.  JAV

DALIES  NUMERIAI /  NUORODOS /  NUORODOS /  DALIES  NUMERIS

2231507000  (100V,  50/60Hz)  JPN

Fender®  ir  Blues  Junior™  yra  FMIC  prekių  ženklai.

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /  Dalies  numeris

2231509000  (220V,  60Hz)  ROK

Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

Blues  Junior™  IV

PN  7712623000  REV.  B

RFC:  FVM-140508-CI0  

Klientų  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

GARSO  STIPRINTUVĄ  

IMPORTUOTO:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
Calle  Huerta  Nr.  279,  tarptautinis  pulkininkas  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.


