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Blues  Junior  IV  este  un  favorit  de  multă  vreme  de  15  wați,  cu  un  ton  cald  de  tub,  ideal  pentru  chitaristul  care  merge  oriunde  care  are  nevoie  de  un  sunet  grozav  și  caracteristici  

versatile,  cum  ar  fi  reverbere  de  primăvară.  Caracteristicile  includ:

F.  REVERB:  Reglează  nivelul  efectului  de  reverb.

•  Textură  și  grafică  îmbunătățite  ale  panoului  de  control

A.  INTRARE:  Conectați-vă  chitara  aici.

B.  VOLUME:  Reglează  amplificarea  preamplificatorului.  Măriți  setarea  volumului  

pentru  a  produce  mai  multă  distorsiune  și  sustain.  Utilizați  setări  de  

volum  mai  scăzute  pentru  a  produce  sunete  mai  curate.

H.  COMUTATOR  POWER:  Pornește/oprește  unitatea.

•  Difuzor  Celestion®  12”  A-TYPE

•  Comutator  de  picior  cu  un  singur  buton  pentru  FAT  mid  boost

G.  INDICATOR  DE  PUTERE:  Se  aprinde  când  unitatea  este  pornită.

•  Circuitul  preamplificator  modificat  pentru  o  plinătate  crescută  •  

Spring  Reverb  fină  mod

si  sustine.  Puteți  folosi  un  comutator  cu  picior  pentru  a  activa  creșterea  FAT  de  

la  distanță.  Consultați  Comutator  cu  picior  (J)  la  pagina  3.

•  Butoane  indicator  Ivory

D.  TREBLE/BASS/MIDDLE:  Reglează  caracterul  tonului.

C.  FAT:  Apăsați  pentru  a  crește  câștigul  preamplificatorului  pentru  o  distorsiune  suplimentară

•  Mâner  cu  bandă  întărită  cu  oțel

•  Pânză  pentru  grilaj  argintiu  ușor  îmbătrânită

E.  MASTER:  Reglează  volumul  total  de  ieșire  al  amplificatorului.  Utilizați  

MASTER  pentru  a  regla  volumul  amplificatorului  după  ce  ați  setat  

VOLUME  (B)  pentru  nivelul  dorit  de  distorsiune  a  preamplificatorului.



SPECIFICAȚII

PANOUL  DIN  SPATE
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J.  JACK  PILOT:  Conectați  un  comutator  pentru  activare
selectarea  de  la  distanță  a  circuitului  FAT  boost.  Comutatorul  FAT  (C)  de  

pe  panoul  de  control  este  dezactivat  atunci  când  comutatorul  cu  picior  
este  conectat.

O  pereche  de  tuburi  de  ieșire  EL84  potrivite  cu  același  rating  fin  (și  
rating  grosier,  dacă  este  cazul)  ca  tuburile  originale  va  fi  înlocuitorul  
perfect.  Cu  toate  acestea,  tuburile  de  înlocuire  cu  o  evaluare  fină  în  
limita  unui  număr  de  tuburi  originale  pot  fi  utilizate  fără  a  repolariza  
amplificatorul.

M.  TUBURI:  Noul  tău  amplificator  Blues  Junior  IV  este  echipat  cu  
tuburi  de  cea  mai  înaltă  calitate  disponibile,  provenite  de  la  
diverși  producători  din  întreaga  lume.  Din  cauza  neregulilor  ocazionale  

în  alimentare,  tipul  de  tub  specific  utilizat  în  fiecare  amplificator  poate  fi  
modificat  fără  notificare.

K.  SPEAKER  JACK:  Conexiune  pentru  difuzorul  intern  sau  pentru  un  difuzor  
extern  de  8  ohmi.  O  sarcină  de  difuzor  de  8  ohmi  trebuie  să  fie  
întotdeauna  conectată  la  mufa  pentru  difuzor  atunci  când  unitatea  este  
pornită  pentru  a  preveni  deteriorarea  amplificatorului.

N.  SIGURANȚĂ  (NU  AFIȘATĂ):  În  cazul  improbabil  al  unei  defecțiuni  electrice,  
amplificatorul  dumneavoastră  Blues  Junior  IV  este  protejat  de  o  
siguranță  internă.  Dacă  unitatea  nu  mai  funcționează  brusc,  duceți-o  
la  un  centru  de  service  autorizat  pentru  a  înlocui  siguranța  și  pentru  

a  verifica  cauza  defecțiunii  electrice.

Dacă  aveți  întrebări  sau  nelămuriri,  vă  rugăm  să  contactați  dealerul  
dumneavoastră  Fender  sau  centrul  de  service  autorizat.

L.  STABILIZATOR  TUB:  Un  stabilizator  de  absorbție  a  șocurilor  (gri  deschis)  
este  instalat  pe  tuburile  de  ieșire  pentru  a  minimiza  vibrațiile  tubului  
și  microfonia  care  se  dezvoltă  în  mod  normal  în  timp.  Stabilizatorul  
poate  fi  folosit  cu  toate  tuburile  de  ieșire  compatibile  cu  amplificatorul  
dumneavoastră  Blues  Junior  IV.

I.  CABLUL  DE  ALIMENTARE:  Conectați-vă  la  o  priză  cu  împământare
în  conformitate  cu  valorile  nominale  de  tensiune  și  frecvență  
specificate  pe  panoul  din  spate  al  amplificatorului.

Când  înlocuiți  tuburile  de  ieșire  EL84,  vă  rugăm  să  rețineți  marcajele  
specifice  tuburilor  de  pe  tuburile  originale  furnizate  din  fabrică  
cu  amplificatorul  dumneavoastră.  De  exemplu,  tipurile  de  tuburi  de  
ieșire  EL84  includ,  dar  nu  sunt  limitate  la:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-
EL84-R;  etc.  Instalarea  unui  alt  tip  poate  necesita  o  ajustare  

semnificativă  de  către  un  tehnician  calificat  pentru  a  evita  reducerea  
performanței  și  a  duratei  de  viață  a  tubului.

În  plus,  Fender  testează  și  sortează  tuburile  noastre  de  ieșire  EL84  pe  
baza  performanței  lor  măsurate.  Tuburile  sortate  sunt  etichetate  cu  un  
rating  fin  de  1-10  și  pot  fi,  de  asemenea,  etichetate  cu  o  culoare  
grosieră  de  rating  ALBASTRU,  ALB  sau  ROȘU.

Preamp3  –  7025/12AX7A/ECC83

Intern  (nu  poate  fi  reparat  de  utilizator)

IMPEDANTA  DE  INTRARE

VORTORUL

Înălțime:  16” (41  cm)

Capac  montat  (PN  0054912000)

PUTERE  DE  IESIRE

SIGURANTA

PR  295

CAPACĂ  (OPȚIONAL)

31  lbs.  (14,1  kg)

TUBURI

COMUTĂTORUL  PILOTULUI

Lățime:  18” (46  cm)

15W  RMS  minim  la  8Ω  la  5%  THD,  1kHz

GREUTATE

Adâncime:  9  13/16” (25  cm)DIMENSIUNI

180W

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

1  difuzor  Celestion®  A-TYPE  de  12”  8Ω

Ieșire2  –  EL84/6BQ5

CERINȚA  DE  PUTERE

1  buton,  comutator  FAT  (PN  0994049000)

1MΩ

TIP



NUMERE  DE  PIESĂ /  REFERINȚE /  REFERINȚĂ /  NUMĂR  DE  PIESĂ

2231507000  (100V,  50/60Hz)  JPN

Fender®  și  Blues  Junior™  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.

2231504000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

2231506000  (230V,  50Hz)  EUR

UN  PRODUS  AL  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  CORONA,  

CALIF.  STATELE  UNITE  ALE  AMERICII

Blues  Junior™  IV

2231500000  (120V,  60Hz)  NA

Copyright  ©  2017  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

2231509000  (220V,  60Hz)  ROK

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /  Număr  piesă

Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.

PN  7712623000  REV.  B

2231503000  (240V,  50Hz)  OPRIT
2231501000  (110V,  60Hz)  TW

2231505000  (220V,  50Hz)  ARG

AMPLIFICATOR  AUDIO  
IMPORTAT  DE:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexic.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Serviciu  Clienți:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433
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Acest  formular  este  întocmit  conform  prevederilor  SJ/T  11364.

X:  Indică  faptul  că  conținutul  de  substanță  toxică  și  periculoasă  în  cel  puțin  un  material  omogen  al  piesei  depășește  cerința  limită  specificată  în  GB/T  26572.  Notă:  Piesele  

care  conțin  substanțe  periculoase  nu  pot  fi  înlocuite  cu  substanțe  periculoase  din  cauza  limitării  nivelului  de  dezvoltare  tehnologică  globală.
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Unitate  difuzor*  

Partea  

electronică  

Accesorii  cablu  terminal

*Valabil  când  produsul  conține  o  unitate  de  difuzor.
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Numele  piesei

O

O:  Indică  faptul  că  conținutul  de  substanță  toxică  și  periculoasă  din  toate  materialele  omogene  ale  piesei  este  sub  cerința  limită  specificată  în  GB/T  26572.
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Denumirea  și  conținutul  de  substanțe  nocive  din  produs


