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•  Celestion®  12”  A-TYPE  högtalare

•  Stålförstärkt  remhandtag

H.  POWER  SWITCH:  Slår  på/stänger  av  enheten.

•  Enknapps  fotkontakt  för  FAT  mid  boost

•  Modifierade  förförstärkarkretsar  för  ökad  fyllighet  •  Spring

Reverb  smoothness  mod

G.  STRÖMINDIKATOR:  Tänds  när  enheten  är  på.

Blues  Junior  IV  är  en  långvarig  15-watts  favorit  med  varm  rörton,  idealisk  för  gitarristen  som  behöver  bra  ljud  och  mångsidiga  funktioner  som  

fjäderreverb.  Funktioner  inkluderar:

F.  REVERB:  Justerar  nivån  på  efterklangseffekten.

B.  VOLUME:  Justerar  förförstärkarens  förstärkning.  Öka

volyminställningen  för  att  producera  mer  distorsion  och  sustain.

Använd  lägre  volyminställningar  för  att  producera  renare  ljud.

•  Lätt  åldrad  silvergallerduk

E.  MASTER:  Justerar  förstärkarens  totala  volym.  Använd  MASTER

för  att  justera  förstärkarens  volym  efter  att  du  har  ställt  in

VOLUME  (B)  för  önskad  nivå  av  förförstärkardistorsion.

•  Förbättrad  struktur  och  grafik  på  kontrollpanelen

A.  INPUT:  Koppla  in  din  gitarr  här.

och  upprätthålla.  Du  kan  använda  en  fotkontakt  för  att  aktivera  FAT-

boosten  på  distans.  Se  Fotkontakt  (J)  på  sidan  3.

•  Elfenbensvisare

C.  FAT:  Tryck  in  för  att  öka  förförstärkarförstärkningen  för  extra  distorsion

D.  TREBLE/BASS/MIDDEL:  Justerar  tonkaraktär.
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i  enlighet  med  de  spännings-  och  frekvensklasser  som  

anges  på  baksidan  av  din  förstärkare.

K.  HÖGTALARJACK :Anslutning  för  den  interna  högtalaren  eller  ett

8-ohms  externt  högtalarskåp.  En  8-ohm  högtalarbelastning

måste  alltid  anslutas  till  högtalarjacket  när  enheten  är  påslagen  

för  att  förhindra  skada  på  förstärkaren.

I.  NÄTTSLAD :  Anslut  till  ett  jordat  uttag  i

L.  RÖRSSTABILISERING:  En  stötdämpande  stabilisator  (ljusgrå)

är  installerad  på  utgående  rör  för  att  minimera  rörvibrationer

och  mikrofoner  som  normalt  utvecklas  över  tiden.  Stabilisatorn  

kan  användas  med  alla  utgångsrör  som  är  kompatibla  med  din  

Blues  Junior  IV-förstärkare.

J.  FOTKOPPLAGSJACK:  Anslut  en  fotkontakt  för  att  aktivera

Dessutom  testar  och  sorterar  Fender  våra  EL84-utgångsrör  

baserat  på  deras  uppmätta  prestanda.  De  sorterade  rören  är  

märkta  med  ett  fint  betyg  på  1-10  och  kan  även  märkas  

med  en  grov  klassificeringsfärg  BLÅ,  VIT  eller  RÖD.

När  du  byter  ut  EL84-utgångsrören,  observera  de  specifika  

rörmarkeringarna  på  originalrören  som  levereras  med  din  

förstärkare.  Till  exempel  inkluderar  EL84-utgångsrörtyper,  men  

är  inte  begränsade  till:  GT-EL84-R;  GT-EL84-S;  ST-EL84-R;  
etc.  Installationen  av  en  annan  typ  kan  kräva  betydande  

justeringar  av  en  kvalificerad  tekniker  för  att  undvika  minskning  

av  prestanda  och  rörlivslängd.

M.  RÖR:Din  nya  Blues  Junior  IV-förstärkare  är  utrustad  med

de  högsta  tillgängliga  rören  från  olika  tillverkare  över  hela
världen.  På  grund  av  tillfälliga  oregelbundenheter  i  leveransen  

kan  den  specifika  rörtypen  som  används  i  varje  förstärkare  ändras  

utan  föregående  meddelande.

Ett  par  matchade  EL84-utgångsrör  med  samma  fina  betyg  (och  

grova,  om  tillämpligt)  som  originalrören  kommer  att  vara  den  

perfekta  ersättningen.  Ersättningsrör  med  en  fin  klassificering

inom  ett  antal  av  originalrören  kan  dock  användas  utan  att

förstärka  förstärkaren.

N.  SÄKRING  (VISAS  INTE):  I  den  osannolika  händelsen  av  ett

elektriskt  fel  är  din  Blues  Junior  IV-förstärkare  skyddad  av  en

intern  säkring.  Om  enheten  plötsligt  slutar  fungera,  ta  den  till  
ett  auktoriserat  servicecenter  för  att  byta  ut  säkringen  och  

undersöka  orsaken  till  det  elektriska  felet.

fjärrval  av  FAT  boost-kretsen.  FAT-omkopplaren  (C)  på

kontrollpanelen  är  avaktiverad  när  fotkontakten  är  ansluten.

Om  du  har  frågor  eller  funderingar,  kontakta  din  Fender-
återförsäljare  eller  auktoriserade  servicecenter.

STRÖMFRAV

Utgång2  –  EL84/6BQ5

1  12”  8ÿ  Celestion®  A-TYPE  högtalare

1  knapp,  FAT-omkopplare  (PN  0994049000)

TYP

1Mÿ

Preamp3  –  7025/12AX7A/ECC83

Internt  (kan  inte  användas  av  användaren)

15W  RMS  minimum  till  8ÿ  vid  5  %  THD,  1kHz

VIKT

Djup:  9  13/16” (25  cm)

180W

MÅTT

31  lbs.  (14,1  kg)

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

PR  295

PEDAL

OMSLAG  (VALFRITT)

Bredd:  18" (46  cm)

RÖR

INPUT-IMPEDANS

HÖGTALARE

Höjd:  41  cm

UTEFFEKT

SÄKRING

Monterat  lock  (PN  0054912000)

BAKPANELEN
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SPECIFIKATIONER



Delnamn leda

X

O

O

O

O

O

O:  Indikerar  att  innehållet  av  det  giftiga  och  farliga  ämnet  i  alla  homogena  material  i  delen  är  under  gränskravet  som  anges  i  GB/T  26572.

*Gäller  när  produkten  innehåller  en  högtalarenhet.

polybromerade  difenyletrar

O

O

O

O

Högtalarenhet*  

Tillbehör  för  

elektronisk  

delterminalkabel

PBB

O

(CD)

O

O

O

(Hg) (Cr(VI))

O

X

O

O

Denna  blankett  är  upprättad  enligt  bestämmelserna  i  SJ/T  11364.

(Pb)

O

X

O

O

O

O

O

X:  Indikerar  att  innehållet  av  det  giftiga  och  farliga  ämnet  i  minst  ett  homogent  material  i  delen  överskrider  gränskravet  som  anges  i  GB/T  26572.  Obs:  Delar  

som  innehåller  farliga  ämnen  kan  inte  ersättas  med  farliga  ämnen  på  grund  av  begränsningen  av  den  globala  tekniska  utvecklingsnivån.

(PBDE)

O

kadmium

O

O

O

O

O

(FN)

skåp

O

Farligt  ämne  

sexvärt  kromHG

X

O

O O

LJUDFÖRBÄRARE  

IMPORTERAD  AV:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexiko.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Kundtjänst:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Namnet  och  innehållet  av  skadliga  ämnen  i  produkten

2231505000  (220V,  50Hz)  ARG

2231506000  (230V,  50Hz)  EUR

EN  PRODUKT  AV  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORPORATION  

CORONA,  CALIF.  USA

2231504000  (230V,  50Hz)  Storbritannien

2231503000  (240V,  50Hz)  AV

2231501000  (110V,  60Hz)  TW

2231500000  (120V,  60Hz)  NA

Blues  Junior™  IV

Copyright  ©  2017  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.
PN  7712623000  REV.  B

TEILENUMMERN /NÚMERO  DES  PARTES /  Artikelnummer

2231509000  (220V,  60Hz)  ROK

Andra  varumärken  tillhör  sina  respektive  ägare.

Fender®  och  Blues  Junior™  är  varumärken  som  tillhör  FMIC.

DELNUMMER /  REFERENSER /  REFERENS /  DELNUMMER

2231507000  (100V,  50/60Hz)  JPN


