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ACB  50

Регистрирайте  своя  ACB  50  онлайн  на  start.fender.com.

C.  CHANNEL  ONE  TREBLE:  Контролира  нивото  на  високите  честоти  на  канал  едно.

K.  POWER  JEWEL:  Свети,  когато  усилвателят  е  включен.

Създаден  с  прочутия  басист  на  U2  Адам  Клейтън,  комбинираният  бас  усилвател  Fender  

ACB  50  изпомпва  топъл  и  хармонично  богат  изцяло  тръбен  тон,  ценен  от  басистите  

навсякъде  за  студио,  клуб  и  арена.  В  тясно  сътрудничество  със  самия  човек  по  отношение  

на  неговия  звук  и  модерен  стил,  това  е  първият  характерен  бас  усилвател  на  Fender.  

Премиум  функциите  включват:

• 50 вата изходна мощност на тръбата

• Двуканален дизайн – първият канал има ретро тоналност на предусилвателя „черен

  панел“ на Fender с контроли за силата на  вука, басите и високите честоти, контрол за

  редно усилване и трипозиционен превключвател за избор на средна честота; вторият

  канал има плоска честотна характеристика с контроли за сила на звука, усилване

  нарязване на високи и усилване/нарязване на баса

Обърнете  внимание,  че  канал  две  предлага  усилване/нарязване  на  високи  (I)  и  

басови  (J)  контроли  на  тона,  за  които  честотната  характеристика  е  „равна“  в  

централната  позиция  (6.5).

E.  КАНАЛ  ЕДИН  СРЕДНОЧЕСТОТЕН  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ:  Трипозиционен  диск

F.  CHANNEL  ONE  BASS:  Управлява  нивото  на  басовия  тон  на  първи  канал.

(E)  настройка.

A.  КАНАЛ  1  ДВОЙНИ  ВХОДОВЕ:  Свържете  инструмента  тук.  Вход  1  е  за  нормална  

чувствителност;  вход  2  има  по-ниска  чувствителност  (-10dB)  за  по-високи  (активни)  

баси.

H.  СИЛА  НА  КАНАЛ  ВТОРИ:  Управлява  нивото  на  звука  на  канал  2.

I.  CHANNEL  TWO  TREBLE:  Контролира  нивото  на  високите  честоти  на  канал  2.

L.  ГОТОВНОСТ:  Поставя  усилвателя  в  режим  на  готовност,  удължавайки  живота  на  тръбата  чрез  

деактивиране  на  изхода  на  високоговорителя,  докато  захранването  остава  включено.

B.  CHANNEL  ONE  VOLUME:  Управлява  нивото  на  звука  на  първи  канал.

превключвател  избира  ниска,  средна  или  висока  настройка  на  средната  честота  

за  усилване,  като  използва  контролното  копче  CHANNEL  ONE  MIDDLE  (D);  имайте  

предвид,  че  разликите  в  тоналността  на  трите  настройки  се  наблюдават  най-добре  

при  високи  настройки  на  контрола  CHANNEL  ONE  MIDDLE.

G.  КАНАЛ  ДВА  ДВОЙНИ  ВХОДА:  Свържете  инструмента  тук.  Вход  1  е  за  нормална  

чувствителност;  вход  2  има  по-ниска  чувствителност  (-10dB)  за  по-високи  (активни)  

баси.

J.  CHANNEL  TWO  BASS:  Контролира  нивото  на  басовия  тон  на  втория  канал.

Обърнете  внимание,  че  първи  канал  осигурява  по-традиционен  басов  звук  на  

Fender,  с  добавяне  на  регулируем  контрол  за  усилване  на  средната  честота  (вижте  
елемент  „E“  по-долу).

D.  CHANNEL  ONE  MIDDLE:  Усилва  средния  тон  на  канал  едно
ниво,  във  връзка  със  СРЕДНОЧЕСТОТНИЯ  ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ  НА  КАНАЛ  1

M.  POWER:  Включва  и  изключва  усилвателя.

• Две захранващи тръби 6L6 Три 12AX7 предусилвателни тръби

• Една 12AT7 фазова разделителна тръба 

• Единичен 15-инчов високоговорител със  пециален дизайн Eminence®

• Разширен изход за високоговорител

• Линеен изход за пост-усилвател, свързан с трансформатор с XLRи 1/4” жакове 

• Превключвател за повдигане на земята за директен изходящ XLR жак

• Олекотен корпус с портове от шперплат

• Гнезда за колела
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ЗАДЕН ПАНЕЛ

СПЕЦИФИКАЦИИ
ТИП

изходен  сигнал  на  усилвател  на  мощност  към  външно  звукоусилващо  и  записващо  оборудване.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ЗАХРАНВАНЕТО

Един  чифт  6L6  (мощност:  V5,  V6)

ИЗХОДЕН  ИМПЕДАНС

F1.6AL  250V  (220V-240V  модели)

Един  12AT7  (фазов  разклонител:  V4)

За  въпроси  и  отстраняване  на  проблеми  се  свържете  със  

специалист  на  Fender  на:

Изход:  50  вата  RMS  при  8Ω  или  4Ω  при  3%THD,  1kHz

ТРЪБИ

Тегло:  55  lbs.  (25  кг)

N.  IEC  ЗАХРАНВАЩ  ВХОД/ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Използвайки  включения  захранващ  кабел,  кон-

Q.  1/4”  БАЛАНСИРАН  ЛИНЕЕН  ИЗХОД:  Линеен  изход  за  пост-захранване

Един  15”  Eminence®  специален  дизайн  (8Ω)

128kΩ  (вход  2  на  всеки  канал)

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Три  12AX7  (предусилвател:  V1,  V2,  V3)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

R.  ВЪНШЕН  ГОВОРИТЕЛ:  Позволява  използване  на  външен  високоговорител  паралелно  с  вътрешен  8-

омов  високоговорител.

PR  5690

F3.15AL  250V  (120V  модел)

Височина:  23" (58,4  см)

O.  БАЛАНСИРАН  ДИРЕКТЕН  ИЗХОД:  Осигурява  балансиран  на  ниво  микрофон  пост-

290  вата

Ширина:  24,22  инча  (61,5  см) Дълбочина:  14" (35,6  см)

P.  GROUND  LIFT  SWITCH:  Бутонен  превключвател  може  да  помогне  за  премахване  на  нежеланото  бръмчене  и  

бръмчене,  причинени  от  външни  източници,  свързани  към  BALANCED  DIRECT  OUT  (O).

1-800-856-9801  (безплатно  в  САЩ)

ВХОДЕН  ИМПЕДАНС

ГОВОРИТЕЛ

F4AL  250V  (100V-110V  модели)

РАЗМЕРИ/ТЕГЛО

свържете  към  заземен  контакт  в  съответствие  с  напрежението  и  честотата  на  ВХОДНАТА  ЗАХРАНВАНЕ,  

посочени  на  входа  на  захранването.  За  да  проверите/смените  предпазителя,  изключете  захранващия  

кабел  и  извадете  държача  на  предпазителя  от  захранващия  вход;  сменете  предпазителя  само  с  друг  

от  същия  тип  и  номинал.

1-480-596-7195  (международен)

1MΩ  (вход  1  на  всеки  канал)  8Ω  (4Ω  

с  външен  високоговорител)

свързване  на  усилвател  към  външно  звукоусилващо  и  записващо  оборудване.
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

ACB 50

2248500000 (120V, 60Hz) NA
2248503000 (240V, 50Hz) AU
2248504000 (230V, 50Hz) UK
2248506000 (230V, 50Hz) EU

    2248507000 (100V, 50/60Hz) JP
2248514000 (120V, 60Hz) MX




