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•  Transformatorgekoppelde  lijnuitgang  na  de  eindversterker  met  XLR  en

•

G.  KANAAL  TWEE  DUBBELE  INGANGEN:  Sluit  het  instrument  hier  aan.  Ingang  1  is  voor  normale

gevoeligheid;  ingang  2  heeft  een  lagere  gevoeligheid  (-10dB)  voor  (actieve)  bassen  met  een  

hogere  output.

J.  CHANNEL  TWO  BASS:  Regelt  het  bastoonniveau  van  kanaal  twee.

•  Twee  6L6  eindbuizen

1/4”-aansluitingen

B.  CHANNEL  ONE  VOLUME:  Regelt  het  volumeniveau  van  kanaal  één.

•

•

schakelaar  selecteert  lage,  midden  of  hoge  middenfrequentie-instelling  voor  boost  met  

behulp  van  CHANNEL  ONE  MIDDLE-regelknop  (D);  merk  op  dat  tonaliteitsverschillen  

tussen  de  drie  instellingen  het  beste  worden  waargenomen  bij  hoge  instellingen  van  de  

CHANNEL  ONE  MIDDLE-regelaar.

D.  CHANNEL  ONE  MIDDLE:  Versterkt  de  middentonen  van  kanaal  één

M.  POWER:  Schakelt  de  versterker  in  en  uit.

•  Ground-lift-schakelaar  voor  directe  XLR-aansluiting

•  Drie  12AX7  voorversterkerbuizen

niveau,  in  combinatie  met  KANAAL  ÉÉN  MIDDENFREQUENTIESCHAKELAAR

Enkele  15”  Eminence®  Special  Design-luidspreker

•

•

Merk  op  dat  kanaal  twee  toonregelingen  voor  het  verhogen/verzwakken  van  de  hoge  

tonen  (I)  en  de  lage  tonen  (J)  biedt,  waarbij  de  frequentierespons  in  de  middenpositie  “vlak”  

is  (6.5).

Caster-aansluitingen

Merk  op  dat  kanaal  één  een  meer  traditioneel  Fender-basgeluid  levert,  met  de  toevoeging  

van  een  instelbare  middenfrequentieboostregelaar  (zie  item  “E”  hieronder).

E.  KANAAL  ÉÉN  MIDDENFREQUENTIESCHAKELAAR:  Draaiknop  met  drie  standen K.  POWER  JEWEL:  Brandt  wanneer  de  versterker  is  ingeschakeld.

•  50  watt  uitgangsvermogen  van  de  buizen

Registreer  uw  ACB  50  online  op  start.fender.com.

C.  CHANNEL  ONE  TREBLE:  Regelt  het  niveau  van  de  hoge  tonen  van  kanaal  één.

Gemaakt  met  de  veelgeprezen  U2-bassist  Adam  Clayton,  pompt  de  Fender  ACB  50  combo-

basversterker  een  warme  en  harmonisch  rijke  klank  uit  alle  buizen,  die  door  bassisten  overal  ter  

wereld  wordt  gewaardeerd,  zowel  in  de  studio,  club  als  in  de  arena.  In  nauwe  samenwerking  met  

de  man  zelf  op  het  gebied  van  geluid  en  moderne  stijl  is  dit  Fender's  allereerste  kenmerkende  

basversterker.  Premium-functies  omvatten:

A.  KANAAL  ÉÉN  DUBBELE  INGANGEN:  Sluit  het  instrument  hier  aan.  Ingang  1  is  voor  normale

gevoeligheid;  ingang  2  heeft  een  lagere  gevoeligheid  (-10dB)  voor  (actieve)  bassen  met  een  

hogere  output.

•  Eén  12AT7  fasesplitterbuis

Lichtgewicht  multiplex  behuizing  met  poorten

H.  CHANNEL  TWO  VOLUME:  Regelt  het  volumeniveau  van  kanaal  twee.

I.  KANAAL  TWEE  TREBLE:  Regelt  het  hoge  toonniveau  van  kanaal  twee.

L.  STANDBY:  Zet  de  versterker  in  de  stand-bymodus,  waardoor  de  levensduur  van  de  buizen  wordt  verlengd

door  de  luidsprekeruitvoer  uit  te  schakelen  terwijl  de  stroom  ingeschakeld  blijft.

Uitbreiding  luidsprekeruitgang

Tweekanaals  ontwerp:  kanaal  één  heeft  een  vintage  Fender  “black  panel”  

voorversterkertonaliteit  met  volume-,  bas-  en  treble-regelaars,  een  mid-boost-regelaar  en  

een  middenfrequentie-keuzeschakelaar  met  drie  standen;  kanaal  twee  heeft  een  vlakke  

frequentierespons  met  volume-,  treble  boost/cut-  en  bass  boost/cut-regelaars

F.  CHANNEL  ONE  BASS:  Regelt  het  bastoonniveau  van  kanaal  één.

(E)  instelling.

1

CONTROLEPANEEL

ACB50



Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

1-800-856-9801  (gratis  in  de  VS)

P.  GROUND  LIFT  SWITCH:  Drukknopschakelaar  kan  helpen  bij  het  elimineren  van  ongewenst  gebrom  en  gezoem

veroorzaakt  door  externe  bronnen  aangesloten  op  BALANCED  DIRECT  OUT  (O).

SPREKER

INGANGsimpedantie

F4AL  250V  (100V-110V-modellen)

O.  BALANCED  DIRECT  OUT:  Biedt  op  microfoonniveau  gebalanceerde  post-

290  watt

Breedte:  24,22  inch  (61,5  cm) Diepte:  14  inch  (35,6  cm)

F1.6AL  250V  (220V-240V-modellen)

versterkeraansluiting  op  externe  geluidsversterkings-  en  opnameapparatuur.

Eén  paar  6L6  (vermogen:  V5,  V6)

AFMETINGEN/GEWICHT

TYPE

1-480-596-7195  (internationaal)

Sluit  het  apparaat  aan  op  een  geaard  stopcontact  in  overeenstemming  met  de  INPUT  POWER-spanning  

en  -frequentie  die  zijn  gespecificeerd  op  de  voedingsingang.  Om  de  zekering  te  controleren/vervangen,  

koppelt  u  het  netsnoer  los  en  wrikt  u  de  zekeringhouder  los  van  de  voedingsingang;  vervang  de  zekering  

alleen  door  een  andere  van  hetzelfde  type  en  vermogen.

1Mÿ  (ingang  1  van  elk  kanaal)  8ÿ  (4ÿ  

met  externe  luidspreker)

Neem  voor  vragen  en  probleemoplossing  contact  op  met  

een  Fender-specialist  op:

Uitgang:  50  watt  RMS  in  8ÿ  of  4ÿ  @  3%THD,  1kHz

BUIZEN

Gewicht:  55  pond.  (25  kg)

N.  IEC-VOEDINGSINLAAT/ZEKERING:  Gebruik  het  meegeleverde  netsnoer  om

ENERGIEBEHOEFTEN

uitgangssignaal  van  de  eindversterker  naar  externe  geluidsversterkings-  en  opnameapparatuur.

UITGANGsimpedantie

Eén  12AT7  (fasesplitter:  V4)

R.  EXTERNE  LUIDSPREKER:  Maakt  gebruik  van  externe  luidsprekers  parallel  aan  de  interne  luidspreker  van

8  ohm  mogelijk.

PR-5690

F3.15AL  250V  (120V-model)

Hoogte:  23  inch  (58,4  cm)

Eén  15”  Eminence®  speciaal  ontwerp  (8ÿ)

Q.  1/4”  BALANCED  LINE  OUT:  lijnuitgang  voor  post-power

Drie  12AX7  (voorversterker:  V1,  V2,  V3)

128kÿ  (ingang  2  van  elk  kanaal)

SAMENSMELTEN

ACHTER  PANEEL

SPECIFICATIES
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
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电子部分
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电线
附件
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

ACB 50

2248500000 (120V, 60Hz) NA
2248503000 (240V, 50Hz) AU
2248504000 (230V, 50Hz) UK
2248506000 (230V, 50Hz) EU

    2248507000 (100V, 50/60Hz) JP
2248514000 (120V, 60Hz) MX




