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•  50-vatine  toru  väljundvõimsus

•  Maapealse  tõstelüliti  XLR-pistiku  otseväljundi  jaoks

Registreerige  oma  ACB  50  veebis  aadressil  start.fender.com.

C.  CHANNEL  ONE  TREBLE:  juhib  kanali  ühe  kõrgete  toonide  taset.

K.  POWER  JEWEL:  Põleb,  kui  võimendi  on  sisse  lülitatud.

Koos  tunnustatud  U2  basskitarristi  Adam  Claytoniga  loodud  Fender  ACB  50  

kombineeritud  bassivõimendi  pumpab  sooja  ja  harmooniliselt  rikkalikku  täistoru  tooni,  mida  

bassistid  hindavad  kõikjal  nii  stuudios,  klubis  kui  ka  areenil.  Selle  heli  ja  kaasaegse  stiili  

osas  tihedas  koostöös  mehe  endaga  on  see  Fenderi  esimene  bassivõimendi.  Premium  

funktsioonide  hulka  kuuluvad:

•

•

Pange  tähele,  et  kanal  2  pakub  kõrgete  (I)  ja  bassi  (J)  toonide  suurendamise/

lõikamise  (I)  ja  bassi  (J)  juhtelemente,  mille  sagedusreaktsioon  on  keskmises  asendis  

(6.5)  "tasane".

E.  KANAL  ÜKS  KESKSMAGEDUSE  LÜLITI:  kolme  asendi  ketas

Laienduskõlari  väljund

F.  CHANNEL  ONE  BASS:  juhib  kanali  ühe  bassi  tooni  taset.

Kahe  kanaliga  disain  –  ühel  kanalil  on  vana  Fenderi  "musta  paneeli"  eelvõimendi  

tonaalsus  koos  helitugevuse,  bassi  ja  kõrgete  helide  regulaatoritega,  keskmise  

võimenduse  juhtnupu  ja  kolme  asendiga  kesksageduse  valikulülitiga;  kanalil  teisel  

on  tasane  sagedusreaktsioon  koos  helitugevuse,  kõrgete  helide  suurendamise/
lõikamise  ja  bassi  võimendamise/lõikamise  juhtelementidega

(E)  seadistus.

•  Üks  12AT7  faasijaoturi  toru

A.  KANAL  ÜKS  KAKS  SISEND:  ühendage  instrument  siia.  Sisend  1  on  normaalse

tundlikkuse  jaoks;  sisendil  2  on  madalam  tundlikkus  (-10  dB)  kõrgema  väljundiga

(aktiivsete)  basside  jaoks.

Kerge  vineerist  pordiga  korpus

H.  CHANNEL  TWO  VOLUME:  juhib  kanali  kahe  helitugevust.

I.  CHANNEL  TWO  TREBLE:  juhib  kanali  kahe  kõrgete  toonide  taset.

L.  STANDBY:  lülitab  võimendi  ooterežiimi,  pikendades  toru  eluiga,  keelates  kõlari

väljundi,  kui  toide  jääb  sisse.

1/4"  pistikud

•

B.  CHANNEL  ONE  VOLUME:  juhib  ühe  kanali  helitugevust.

•  Kaks  6L6  toitetoru

•

lüliti  valib  võimenduseks  madala,  keskmise  või  kõrge  kesksageduse  seadistuse,

kasutades  juhtnuppu  CHANNEL  ONE  MIDDLE  (D);  Pange  tähele,  et  kolme  

seadistuse  tonaalsuse  erinevusi  saab  kõige  paremini  jälgida  CHANNEL  ONE  

MIDDLE  juhtnupu  kõrgete  seadistustega.

•  Trafo-sidestatud  järelvõimsusvõimendi  liiniväljund  XLR  ja

G.  KANAL  KAKS  KAKS  SISEND:  Ühendage  instrument  siia.  Sisend  1  on  normaalse

tundlikkuse  jaoks;  sisendil  2  on  madalam  tundlikkus  (-10  dB)  kõrgema  väljundiga

(aktiivsete)  basside  jaoks.

•

J.  CHANNEL  TWO  BASS:  juhib  kanali  kahe  bassi  tooni  taset.

Rataste  pistikupesad

Üks  15-tolline  Eminence®  Special  Design  kõlar

D.  CHANNEL  ONE  KESKMINE:  võimendab  kanali  üht  kesksagedustooni

Pange  tähele,  et  esimene  kanal  pakub  traditsioonilisemat  Fenderi  bassiheli,  

millele  on  lisatud  reguleeritav  kesksagedusvõimenduse  juhtseade  (vt  allpool  punkti  

E).

tasemel,  ühenduses  KANAL  ÜKS  KESKsageduslülitiga

M.  POWER:  Lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.

•  Kolm  12AX7  eelvõimenditoru

ACB  50

KONTROLLPANEEL

1



VÕIMSUSNÕUDED

võimsusvõimendi  väljundsignaal  välistele  helitugevdus-  ja  salvestusseadmetele.

VÄLJUNDI  impedants

võimendi  ühendus  välise  helitugevdus-  ja  salvestusseadmetega.

TÜÜP

Üks  paar  6L6  (võimsus:  V5,  V6) Üks  12AT7  (faasijaotur:  V4)

Kaal:  55  naela.  (25  kg)

Küsimuste  ja  tõrkeotsingu  korral  võtke  ühendust  

Fenderi  spetsialistiga  aadressil:

Väljund:  50  vatti  RMS  kuni  8ÿ  või  4ÿ  @  3%THD,  1kHz

TORUD

N.  IEC  TOITE  SISEND/KAITSE:  Kasutage  kaasasolevat  toitejuhet,  ühendage

Üks  15-tolline  Eminence®  eridisain  (8ÿ)

K.  1/4”  BALANCED  LINE  OUT:  liinitaseme  väljund  järeltoite  jaoks

Kolm  12AX7  (eelvõimendi:  V1,  V2,  V3)

128  kÿ  (iga  kanali  sisend  2)

FUSE

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

R.  VÄLISKÕLARI:  Võimaldab  kasutada  väliseid  kõlareid  paralleelselt  sisemise  8-oomise  kõlariga.

F3.15AL  250  V  (120  V  mudel)

PR  5690

Kõrgus:  58,4  cm  (23  tolli)

290  vatti

O.  BALANCED  DIRECT  OUT:  pakub  mikrofoni  tasemel  tasakaalustatud  järel

Laius:  61,5  cm  (24,22  tolli) Sügavus:  35,6  cm  (14  tolli)

P.  GROUND  LIFT  LÜLITI:  Nupplüliti  aitab  kõrvaldada  soovimatut  suminat  ja  suminat,  mis  on  põhjustatud

väljundiga  BALANCED  DIRECT  OUT  (O)  ühendatud  välistest  allikatest.

1-800-856-9801  (USA  tasuta)

KÕLAR

SISENDIMPEDANTS

F4AL  250  V  (100  V–110  V  mudelid)

MÕÕTMED/KAAL

1-480-596-7195  (rahvusvaheline)

ühendada  maandatud  pistikupessa  vastavalt  toitesisendis  määratud  SISENDTOIME  pingele  ja  

sagedusele.  Kaitsme  kontrollimiseks/asendamiseks  eemaldage  toitejuhe  ja  tõmmake  kaitsmehoidik  

pistikupesast  välja;  asendage  kaitsme  ainult  teise  sama  tüüpi  ja  sama  nimivõimsusega  kaitsmega.

1Mÿ  (iga  kanali  1  sisend)  8ÿ  (4ÿ  

välise  kõlariga)

F1.6AL  250  V  (220  V–240  V  mudelid)
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

ACB 50

2248500000 (120V, 60Hz) NA
2248503000 (240V, 50Hz) AU
2248504000 (230V, 50Hz) UK
2248506000 (230V, 50Hz) EU

    2248507000 (100V, 50/60Hz) JP
2248514000 (120V, 60Hz) MX




