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E.  KANAVA  YKSI  KESKITAAJUUSKYTKIN:  Kolmiasentoinen  valitsin

•

•

Huomaa,  että  kanava  kaksi  tarjoaa  korostus/leikkaus  diskantin  (I)  ja  basson  

(J)  sävyn  säätimet,  joiden  taajuusvaste  on  "tasainen"  keskiasennossa  (6.5).

Arvostetun  U2-basisti  Adam  Claytonin  kanssa  luotu  Fender  ACB  50  

-yhdistelmäbassovahvistin  pumppaa  lämmintä  ja  harmonisesti  täyteläistä  all-putkisävyä,

jota  basistit  arvostavat  kaikkialla  studiossa,  klubissa  ja  areenalla.  Tiiviissä  yhteistyössä

miehen  kanssa  sen  soundin  ja  modernin  tyylin  suhteen  se  on  Fenderin  ensimmäinen

bassovahvistin.  Premium-ominaisuuksiin  kuuluvat:

•  50  watin  putken  lähtöteho

Rekisteröi  ACB  50  verkossa  osoitteessa  start.fender.com.

C.  CHANNEL  ONE  DISKANTTI:  Ohjaa  kanavan  yhden  diskantin  äänitasoa.

K.  POWER  JEWEL:  Syttyy,  kun  vahvistin  on  päällä.

H.  CHANNEL  TWO  VOLUME:  Säätää  kanavan  kaksi  äänenvoimakkuutta.

L.  STANDBY:  Asettaa  vahvistimen  valmiustilaan  ja  pidentää  putken  käyttöikää

poistamalla  kaiutinlähdön  käytöstä  virran  ollessa  päällä.

•  Yksi  12AT7  vaihejakoputki

A.  KANAVA  YKSI  KAKSITULO:  Liitä  laite  tähän.  Tulo  1  on  normaalille  herkkyydelle;

tulo  2:ssa  on  matalampi  herkkyys  (-10  dB)  korkeammille  (aktiivisille)  bassoille.

Kevyt  vaneriportoitu  kotelo

I.  KANAVA  KAKSI  DISKANTTI:  Säätää  kanavan  kaksi  diskanttiäänen  tasoa.

F.  CHANNEL  ONE  BASS:  Säätää  kanavan  yhden  bassoäänen  tasoa.

Kaksikanavainen  muotoilu  –  kanavalla  yksi  on  vintage  Fenderin  "mustan  

paneelin"  esivahvistimen  tonaalisuus  äänenvoimakkuuden,  basson  ja  diskantin  

säätimillä,  keskitehostuksen  säätimellä  ja  kolmiasentisella  keskitaajuuden  

valintakytkimellä;  kanavalla  kaksi  on  tasainen  taajuusvaste  äänenvoimakkuuden,  
diskantin  korotus/leikkaus  ja  basson  korotus/leikkaussäätimillä

(E)  asetus.

Jatkokaiuttimen  lähtö

G.  KANAVA  KAKSI  KAKSITULOA:  Liitä  laite  tähän.  Tulo  1  on  normaalille  herkkyydelle;

tulo  2:ssa  on  matalampi  herkkyys  (-10  dB)  korkeammille  (aktiivisille)  bassoille.

J.  CHANNEL  TWO  BASS:  Säätää  kanavan  kaksi  bassoäänen  tasoa.

•  Muuntajakytketty  jälkitehovahvistinlinjalähtö  XLR:llä  ja

•

•

B.  CHANNEL  ONE  VOLUME:  Säätää  kanavan  yhden  äänenvoimakkuuden  tasoa.

•

•  Kaksi  6L6  tehoputkea

1/4"  liittimet

kytkin  valitsee  matalan,  keskitason  tai  korkean  keskitaajuuden  tehostuksen

käyttämällä  CHANNEL  ONE  MIDDLE  -säädinnuppia  (D);  Huomaa,  että  

kolmen  asetuksen  sävyerot  havaitaan  parhaiten  CHANNEL  ONE  MIDDLE  

-säätimen  korkeilla  asetuksilla.

•  Kolme  12AX7  esivahvistinputkea

•  Maanoston  kytkin  suoraan  ulos  XLR-liittimeen

D.  CHANNEL  ONE  MIDDLE:  Tehostaa  yhden  kanavan  keskiäänen

M.  POWER:  Kytkee  vahvistimen  päälle  ja  pois  päältä.

Yksi  15"  Eminence®  Special  Design  -kaiutin

Pyörän  pistorasiat

Huomaa,  että  kanava  yksi  tarjoaa  perinteisemmän  Fender-bassoäänen,  johon  

on  lisätty  säädettävä  keskitaajuuden  tehostussäädin  (katso  kohta  "E"  alla).

tasolla  KANAVA  YKSI  KESKITAAJUUSKYTKIN  yhteydessä

ACB  50
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Yksi  12AT7  (vaihejakaja:  V4)

tehovahvistimen  lähtösignaali  ulkoiseen  äänenvahvistukseen  ja  tallennuslaitteeseen.

TEHOVAATIMUKSET

LÄHTÖIMPEDanssi

N.  IEC-VIRTATULO/SULAKE:  Käytä  mukana  toimitettua  virtajohtoa,

Jos  sinulla  on  kysyttävää  ja  vianetsintä,  ota  yhteyttä  

Fender-asiantuntijaan  osoitteessa:

Lähtö:  50  wattia  RMS  8ÿ  tai  4ÿ  @  3%THD,  1kHz

PUTKET

Paino:  55  lbs.  (25  kg)

128kÿ  (tulo  2  jokaisesta  kanavasta)

SULAKE

K.  1/4”  BALANCED  LINE  OUT:  Linjatasoinen  lähtö  jälkiteholle

Yksi  15"  Eminence®  Special  Design  (8ÿ)

Kolme  12AX7  (esivahvistin:  V1,  V2,  V3)

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

F3.15AL  250  V  (120  V  malli)

PR  5690

Korkeus:  23” (58,4  cm)

R.  ULKOINEN  KAIUTIN:  Mahdollistaa  ulkoisen  kaiuttimen  käytön  rinnakkain  sisäisen  8  ohmin  kaiuttimen

kanssa.

Leveys:  24,22" (61,5  cm) Syvyys:  35,6ÿcm

O.  BALANCED  DIRECT  OUT:  Tarjoaa  mikrofonitasolla  tasapainotetun  jälki-

290  wattia

TULOIMMPEDanssi

KAIUTTIMET

F4AL  250  V  (100  V–110  V  mallit)

P.  GROUND  LIFT  -KYTKIN:  Painikekytkin  voi  auttaa  poistamaan  ei-toivotun  huminan  ja  surinan,  jonka

aiheuttavat  BALANCED  DIRECT  OUT  (O)  -liitäntään  kytketyt  ulkoiset  lähteet.

1-800-856-9801  (maksuton  Yhdysvalloissa)

liitetään  maadoitettuun  pistorasiaan  virtaliittimessä  määritetyn  INPUT  POWER  -jännitteen  ja  

-taajuuden  mukaisesti.  Tarkistaaksesi/vaihdatksesi  sulakkeen  irrota  virtajohto  ja  väännä  sulakkeen

pidike  virtalähteestä;  vaihda  sulake  vain  toiseen,  joka  on  samaa  tyyppiä  ja  nimellisarvoa.

1-480-596-7195  (kansainvälinen)

1Mÿ  (tulo  1  jokaisesta  kanavasta)  

8ÿ  (4ÿ  ulkoisella  kaiuttimella)

MITAT/PAINO

TYYPPI

vahvistinliitäntä  ulkoiseen  äänenvahvistukseen  ja  tallennuslaitteisiin.

Yksi  pari  6L6  (teho:  V5,  V6)

F1.6AL  250  V  (220  V–240  V  mallit)
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

ACB 50

2248500000 (120V, 60Hz) NA
2248503000 (240V, 50Hz) AU
2248504000 (230V, 50Hz) UK
2248506000 (230V, 50Hz) EU

    2248507000 (100V, 50/60Hz) JP
2248514000 (120V, 60Hz) MX




