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ACB  50

L.  STANDBY:  Θέτει  τον  ενισχυτή  σε  κατάσταση  αναμονής,  επεκτείνοντας  τη  διάρκεια  ζωής  του  σωλήνα  

απενεργοποιώντας  την  έξοδο  των  ηχείων  όσο  παραμένει  ενεργοποιημένο.

•  Δύο  σωλήνες  ισχύος  6L6

Υποδοχές  1/4".

•

•

B.  CHANNEL  ONE  VOLUME:  Ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  ενός  καναλιού.

Ο  διακόπτης  επιλέγει  χαμηλή,  μεσαία  ή  υψηλή  μεσαία  συχνότητα  για  ενίσχυση  

χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  ελέγχου  CHANNEL  ONE  MIDDLE  (D).  Σημειώστε  ότι  οι  

διαφορές  τονικότητας  των  τριών  ρυθμίσεων  παρατηρούνται  καλύτερα  στις  υψηλές  

ρυθμίσεις  του  χειριστηρίου  CHANNEL  ONE  MIDDLE.

•  Έξοδος  γραμμής  μετά-ενισχυτή  με  σύζευξη  μετασχηματιστή  με  XLR  και

Ζ.  ΚΑΝΑΛΙ  ΔΥΟ  ΔΙΠΛΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΙ:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ.  Η  είσοδος  1  είναι  για  κανονική  

ευαισθησία.  Η  είσοδος  2  έχει  χαμηλότερη  ευαισθησία  (-10dB)  για  μπάσα  υψηλότερης  

απόδοσης  (ενεργά).

J.  CHANNEL  TWO  BASS:  Ελέγχει  τη  στάθμη  τόνου  μπάσων  δύο  καναλιών.

Μονό  ηχείο  15"  Eminence®  Special  Design

Υποδοχές  τροχίσκου

D.  CHANNEL  ONE  MIDDLE:  Ενισχύει  τον  τόνο  ενός  καναλιού  μεσαίου  εύρους

Σημειώστε  ότι  το  κανάλι  1  προσφέρει  έναν  πιο  παραδοσιακό  ήχο  μπάσων  Fender,  

με  την  προσθήκη  ενός  ρυθμιζόμενου  ελέγχου  ενίσχυσης  μεσαίας  συχνότητας  (δείτε  
το  στοιχείο  "E"  παρακάτω).

επίπεδο,  σε  σύνδεση  με  ΔΙΑΚΟΠΤΗ  ΜΕΣΗΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΝΑΛΙ  ΕΝΑ

M.  POWER:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.

•  Τρεις  σωλήνες  προενισχυτή  12AX7

•  Διακόπτης  ανύψωσης  γείωσης  για  υποδοχή  απευθείας  εξόδου  XLR

Δηλώστε  το  ACB  50  σας  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση  start.fender.com.

Γ.  CHANNEL  ONE  TREBLE:  Ελέγχει  το  επίπεδο  ενός  καναλιού  τριπλού  τόνου.

K.  POWER  JEWEL:  Ανάβει  όταν  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος.

Δημιουργημένος  με  τον  καταξιωμένο  μπασίστα  των  U2,  Adam  Clayton,  ο  ενισχυτής  

μπάσων  Fender  ACB  50  αντλεί  ζεστούς  και  αρμονικά  πλούσιους  τόνους  all-tube  που  

βραβεύονται  από  τους  μπασίστες  παντού  για  στούντιο,  κλαμπ  και  αρένα.  Σε  στενή  

συνεργασία  με  τον  ίδιο  τον  άνθρωπο  για  τον  ήχο  και  το  μοντέρνο  στυλ  του,  είναι  ο  πρώτος  

ενισχυτής  μπάσων  με  την  υπογραφή  της  Fender.  Τα  Premium  χαρακτηριστικά  

περιλαμβάνουν:

•  Ισχύς  εξόδου  σωλήνα  50  watt

•

•

•

Λάβετε  υπόψη  ότι  το  κανάλι  δύο  προσφέρει  χειριστήρια  τόνου  ενίσχυσης/κοπής  

πρίμων  (I)  και  μπάσων  (J)  για  τα  οποία  η  απόκριση  συχνότητας  είναι  «επίπεδη»  στην  
κεντρική  θέση  (6.5).

Ε.  ΚΑΝΑΛΙ  ΕΝΑ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΜΕΣΗΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ:  Καντράν  τριών  θέσεων

Έξοδος  ηχείου  επέκτασης

Σχεδίαση  διπλού  καναλιού  —  Το  πρώτο  κανάλι  διαθέτει  τονικότητα  προενισχυτή  

"μαύρο  πάνελ"  του  Fender  με  χειριστήρια  έντασης  ήχου,  μπάσα  και  πρίμα,  χειριστήριο  

μεσαίας  ενίσχυσης  και  διακόπτη  επιλογής  μεσαίας  συχνότητας  τριών  θέσεων.  Το  

κανάλι  δύο  έχει  απόκριση  επίπεδης  συχνότητας  με  χειριστήρια  έντασης  ήχου,  
ενίσχυσης/κοπής  πρίμων  και  ενίσχυσης/κοπής  μπάσων

F.  CHANNEL  ONE  BASS:  Ελέγχει  το  επίπεδο  τόνου  μπάσων  καναλιού  ένα.

(Ε)  ρύθμιση.

•  Ένας  σωλήνας  διαχωριστή  φάσης  12AT7

Α.  ΔΙΠΛΕΣ  ΕΙΣΟΔΟΙ  ΚΑΝΑΛΙ  ΕΝΑ:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ.  Η  είσοδος  1  είναι  για  κανονική  

ευαισθησία.  Η  είσοδος  2  έχει  χαμηλότερη  ευαισθησία  (-10dB)  για  μπάσα  υψηλότερης  

απόδοσης  (ενεργά).

Ελαφρύ  κέλυφος  από  κόντρα  πλακέ

H.  CHANNEL  TWO  VOLUME:  Ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  δύο  καναλιών.

I.  CHANNEL  TWO  TREBLE:  Ελέγχει  το  επίπεδο  των  πρίμων  του  καναλιού  δύο.
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ΠΙΣΩ  ΠΑΝΕΛ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

σήμα  εξόδου  ενισχυτή  ισχύος  προς  εξωτερική  ενίσχυση  ήχου  και  εξοπλισμό  εγγραφής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΔΟΥ

ΤΥΠΟΣ

Ένα  ζευγάρι  6L6  (ισχύς:  V5,  V6)

F1.6AL  250V  (μοντέλα  220V-240V)

Ένα  12AT7  (διαχωριστής  φάσης:  V4)

Για  ερωτήσεις  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων,  επικοινωνήστε  

με  έναν  ειδικό  του  Fender  στη  διεύθυνση:

Έξοδος:  50  watt  RMS  σε  8Ω  ή  4Ω  @  3%THD,  1kHz

ΣΩΛΗΝΕΣ

Βάρος:  55  λίβρες.  (25  κιλά)

N.  ΕΙΣΟΔΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ  IEC:  Χρησιμοποιώντας  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας,

Q.  1/4"  BALANCED  LINE  OUT:  Έξοδος  σε  επίπεδο  γραμμής  για  μετά  την  τροφοδοσία

One  15"  Eminence®  Special  Design  (8Ω)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

128kΩ  (είσοδος  2  για  κάθε  κανάλι)

Τρία  12AX7  (προενισχυτής:  V1,  V2,  V3)

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

R.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΗΧΕΙΟ:  Επιτρέπει  τη  χρήση  του  εξωτερικού  ηχείου  παράλληλα  με  το  εσωτερικό  ηχείο  των  

8  ohm.

PR  5690

F3.15AL  250V  (μοντέλο  120V)

Ύψος:  23” (58,4  cm)

O.  BALANCED  DIRECT  OUT:  Παρέχει  ισορροπημένο  επίπεδο  μικροφώνου  μετά  την

290  watt

Πλάτος:  24,22” (61,5  cm) Βάθος:  14” (35,6  cm)

P.  GROUND  LIFT  SWITCH:  Ο  διακόπτης  με  το  κουμπί  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  εξάλειψη  του  ανεπιθύμητου  

βουητού  και  του  βόμβου  που  προκαλούνται  από  εξωτερικές  πηγές  που  είναι  συνδεδεμένες  στο  

BALANCED  DIRECT  OUT  (O).

1-800-856-9801  (ΗΠΑ  χωρίς  χρέωση)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

F4AL  250V  (μοντέλα  100V-110V)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΒΑΡΟΣ

συνδέστε  μια  γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με  την  τάση  και  τη  συχνότητα  INPUT  POWER  που  καθορίζονται  

στην  είσοδο  ρεύματος.  Για  να  ελέγξετε/τοποθετήσετε  ξανά  την  ασφάλεια,  αποσυνδέστε  το  καλώδιο  

τροφοδοσίας  και  τραβήξτε  τη  θήκη  ασφαλειών  από  την  είσοδο  ρεύματος.  αντικαταστήστε  την  

ασφάλεια  μόνο  με  άλλη  του  ίδιου  τύπου  και  ονομασίας.

1MΩ  (είσοδος  1  κάθε  καναλιού)  8Ω  

(4Ω  με  εξωτερικό  ηχείο)

1-480-596-7195  (Διεθνής)

σύνδεση  ενισχυτή  με  εξωτερική  ενίσχυση  ήχου  και  εξοπλισμό  εγγραφής.



A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 

311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF.  92880 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.

Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0

Servicio al Cliente:  01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® is a trademark of FMIC.
Other trademarks are property of their respective owners.

Copyright © 2022 FMIC. All rights reserved.

PN 7718117000 rev. b  GREEK

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

ACB 50

2248500000 (120V, 60Hz) NA
2248503000 (240V, 50Hz) AU
2248504000 (230V, 50Hz) UK
2248506000 (230V, 50Hz) EU

    2248507000 (100V, 50/60Hz) JP
2248514000 (120V, 60Hz) MX




