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PANOU  DE  CONTROL
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ACB  50

L.  STANDBY:  Pune  amplificatorul  în  modul  standby,  prelungind  durata  de  viață  a  tubului  prin  

dezactivarea  ieșirii  difuzoarelor  în  timp  ce  alimentarea  rămâne  pornită.

mufe  de  1/4”.

•  Două  tuburi  de  putere  6L6

•

•

B.  CHANNEL  ONE  VOLUME:  Controlează  nivelul  de  volum  al  canalului  unu.

comutatorul  selectează  setarea  frecvenței  medii  joase,  medii  sau  înalte  pentru  
amplificare  folosind  butonul  de  control  CHANNEL  ONE  MIDDLE  (D);  rețineți  
că  diferențele  de  tonalitate  ale  celor  trei  setări  sunt  cel  mai  bine  observate  la  
setările  înalte  ale  controlului  CHANNEL  ONE  MIDDLE.

•  Ieșire  de  linie  a  amplificatorului  post-putere  cuplată  la  transformator  cu  XLR  și

G.  CANAL  DOUĂ  INTRARI  DUBLE:  Conectați  instrumentul  aici.  Intrarea  1  este  pentru  
sensibilitate  normală;  intrarea  2  are  o  sensibilitate  mai  scăzută  (-10  dB)  pentru  
basuri  cu  ieșire  mai  mare  (active).

J.  CHANNEL  TWO  BASS:  Controlează  nivelul  tonului  de  bas  al  canalului  doi.

Prize  pentru  rotile

Difuzor  unic  de  15”  Eminence®  Special  Design

D.  CHANNEL  ONE  MEDIUM:  Îmbunătățește  tonul  canalului  unu  midrange

Rețineți  că  canalul  1  oferă  un  sunet  bas  Fender  mai  tradițional,  cu  adăugarea  

unui  control  reglabil  de  creștere  a  frecvenței  medii  (vezi  articolul  „E”  de  mai  
jos).

nivel,  în  legătură  cu  COMUTATORUL  DE  FRECVENȚĂ  MEDIE  CANAL  ONE

M.  POWER:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.

•  Trei  tuburi  de  preamplificare  12AX7

•  Comutator  de  ridicare  la  sol  pentru  mufa  XLR  de  ieșire  directă

Înregistrați-vă  ACB  50  online  la  start.fender.com.

C.  CHANNEL  ONE  TREBLE:  Controlează  nivelul  tonului  de  înalte  ale  canalului  unu.

K.  POWER  JEWEL:  Se  aprinde  când  amplificatorul  este  pornit.

Creat  cu  apreciatul  basist  U2  Adam  Clayton,  amplificatorul  de  bas  Fender  ACB  50  
combo  pompează  un  ton  cald  și  bogat  armonic,  apreciat  de  basiștii  de  pretutindeni  
pentru  studio,  club  și  arenă  deopotrivă.  În  strânsă  colaborare  cu  omul  însuși  în  ceea  
ce  privește  sunetul  și  stilul  său  modern,  este  primul  amplificator  de  bas  de  la  Fender.  
Caracteristicile  premium  includ:

•  Putere  de  ieșire  tub  de  50  wați

•

•

•

Rețineți  că  canalul  doi  oferă  controale  pentru  tonuri  de  înaltă/reducere  

înalte  (I)  și  bas  (J)  pentru  care  răspunsul  în  frecvență  este  „plat”  în  poziția  centrală  
(6.5).

E.  COMUTATOR  PENTRU  FRECVENȚĂ  MEDIU  CANAL  UNU:  Selector  cu  trei  poziții

Ieșire  difuzor  extensie

Design  cu  două  canale  —  canalul  unul  are  tonalitate  de  preamplificare  Fender  
vintage  „panou  negru”  cu  controale  de  volum,  bas  și  înalte,  un  control  de  
intensificare  medie  și  comutator  de  selecție  a  frecvenței  medii  cu  trei  poziții;  
canalul  doi  are  un  răspuns  plat  în  frecvență  cu  controale  de  volum,  treble  
boost/cut  și  bass  boost/cut

F.  CHANNEL  ONE  BASS:  Controlează  nivelul  tonului  de  bas  al  canalului  unu.

(E)  setare.

•  Un  tub  separator  de  fază  12AT7

A.  INTRARI  DUBLE  CANAL  1:  Conectați  instrumentul  aici.  Intrarea  1  este  pentru  
sensibilitate  normală;  intrarea  2  are  o  sensibilitate  mai  scăzută  (-10  dB)  pentru  
basuri  cu  ieșire  mai  mare  (active).

Carcasă  cu  porturi  din  placaj  ușor

H.  CHANNEL  TWO  VOLUME:  Controlează  nivelul  de  volum  al  canalului  doi.

I.  CHANNEL  TWO  TREBLE:  Controlează  nivelul  tonului  de  înalte  ale  canalului  doi.
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PANOUL  DIN  SPATE

SPECIFICAȚII

semnal  de  ieșire  a  amplificatorului  de  putere  către  echipamentul  extern  de  sunet  și  de  

înregistrare.

CERINTE  DE  PUTERE

IMPEDANȚA  DE  IEȘIRE

TIP

O  pereche  6L6  (putere:  V5,  V6)

F1.6AL  250V  (modele  220V-240V)

Un  12AT7  (divizor  de  fază:  V4)

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  

Fender  la:

Ieșire:  50  W  RMS  în  8Ω  sau  4Ω  @  3%THD,  1kHz

TUBURI

Greutate:  55  lbs.  (25  kg)

N.  PRISE  DE  ALIMENTARE/SIGURANȚĂ  IEC:  Folosind  cablul  de  alimentare  inclus,  con-

Q.  1/4”  BALANCED  LINE  OUT:  Ieșire  la  nivel  de  linie  pentru  post-putere

Un  design  special  Eminence®  de  15” (8Ω)

SIGURANTA

128kΩ  (intrarea  2  pentru  fiecare  canal)

Trei  12AX7  (preamp:  V1,  V2,  V3)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

R.  EXTERNAL  SPEAKER:  Permite  utilizarea  difuzoarelor  externe  în  paralel  cu  difuzorul  intern  de  8  

ohmi.

PR  5690

F3.15AL  250V  (model  120V)

Înălțime:  23” (58,4  cm)

O.  BALANCED  DIRECT  OUT:  Oferă  post-echilibrat  la  nivel  de  microfon.

290  wați

Lățime:  24,22  inchi  (61,5  cm) Adâncime:  14  inchi  (35,6  cm)

P.  COMUTATOR  DE  LIFTARE  LA  SOL:  Comutatorul  cu  buton  poate  ajuta  la  eliminarea  zgomotului  și  

zgomotului  nedorit  cauzat  de  sursele  externe  conectate  la  IEȘIRE  DIRECTA  ECHILIBRATĂ  (O).

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

IMPEDANTA  DE  INTRARE

VORTORUL

F4AL  250V  (modele  100V-110V)

DIMENSIUNI/GREUTATE

Conectați-vă  la  o  priză  cu  împământare  în  conformitate  cu  tensiunea  și  frecvența  PUTEREA  DE  

INTRARE  specificate  la  priza  de  alimentare.  Pentru  a  verifica/înlocui  siguranța,  deconectați  cablul  

de  alimentare  și  scoateți  suportul  siguranței  de  la  priza  de  alimentare;  înlocuiți  siguranța  numai  

cu  alta  de  același  tip  și  de  același  tip.

1MΩ  (intrarea  1  pentru  fiecare  

canal)  8Ω  (4Ω  cu  difuzor  extern)

1-480-596-7195  (Internațional)

conexiune  amplificatorului  la  echipament  extern  de  sunet  și  înregistrare.
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
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箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量

铅
(Pb)

O
O
X
X
X
O

O
O
O
O
O
O

O
O
X
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

ACB 50

2248500000 (120V, 60Hz) NA
2248503000 (240V, 50Hz) AU
2248504000 (230V, 50Hz) UK
2248506000 (230V, 50Hz) EU

    2248507000 (100V, 50/60Hz) JP
2248514000 (120V, 60Hz) MX




