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•

•

Observera  att  kanal  två  erbjuder  förstärkning/skärning  av  diskant  (I)  och  

bas  (J)  tonkontroller  för  vilka  frekvenssvaret  är  "platt"  i  mittläget  (6.5).

Enkel  15”  Eminence®  Special  Design-högtalare

Hjuluttag

Observera  att  kanal  ett  ger  ett  mer  traditionellt  Fender-basljud,  med  tillägg  av  

en  justerbar  mellanfrekvensförstärkningskontroll  (se  punkt  "E"  nedan).

E.  KANAL  EN  MELLANFREKVENSBRYTARE:  Trelägesratt K.  POWER  JEWEL:  Lyser  när  förstärkaren  är  på.

•  50  watts  rörutgångseffekt

Registrera  din  ACB  50  online  på  start.fender.com.

C.  CHANNEL  ONE  TREBLE:  Styr  kanal  ett  diskanttonnivå.

Skapad  med  den  hyllade  U2-basisten  Adam  Clayton,  pumpar  Fender  ACB  50  combo  

basförstärkare  en  varm  och  harmoniskt  rik  all-tube  ton  som  uppskattas  av  basister  

överallt  för  både  studio,  klubb  och  arena.  I  nära  samarbete  med  mannen  själv  om  

dess  ljud  och  moderna  stil,  är  det  Fenders  första  signaturbasförstärkare  någonsin.  

Premiumfunktioner  inkluderar:

A.  CHANNEL  ONE  DUAL  INPUTS:  Anslut  instrumentet  här.  Ingång  1  är  för  normal

känslighet;  ingång  2  har  lägre  känslighet  (-10dB)  för  högre  (aktiva)  basar.

•  Ett  12AT7  fasdelarrör

Lättviktsskåp  i  plywood

H.  KANAL  TVÅ  VOLYM:  Styr  kanal  två  volymnivå.

I.  CHANNEL  TWO  TREBLE:  Styr  kanal  två  diskant  tonnivå.

L.  STANDBY:  Sätter  förstärkaren  i  standby-läge,  förlänger  rörets  livslängd

genom  att  inaktivera  högtalarutgången  medan  strömmen  är  på.

Förlängning  av  högtalarutgång

Dubbelkanalsdesign  –  kanal  ett  har  vintage  Fender  "black  panel"  

förförstärkartonalitet  med  volym-,  bas-  och  diskantkontroller,  en  mid-boost-

kontroll  och  tre-positions  mellanfrekvensväljare;  kanal  två  har  platt  

frekvensrespons  med  volym,  diskantförstärkning/skärning  och  basförstärkning/
skärning

F.  CHANNEL  ONE  BASS:  Styr  kanal  ett  bastonnivå.

(E)  inställning.

•  Transformatorkopplad  post-effektförstärkare  linjeutgång  med  XLR  och

•

G.  TVÅ  KANAL  DUBBLA  INGÅNGAR:  Anslut  instrumentet  här.  Ingång  1  är  för  normal

känslighet;  ingång  2  har  lägre  känslighet  (-10dB)  för  högre  (aktiva)  basar.

J.  CHANNEL  TWO  BASS:  Styr  kanal  två  bastonnivå.

•  Två  6L6  kraftrör

1/4”  uttag

B.  CHANNEL  ONE  VOLUME:  Styr  kanal  ett  volymnivå.

•

•

omkopplaren  väljer  låg,  mellan  eller  hög  mellanregisterfrekvens  för  förstärkning

med  CHANNEL  ONE  MIDDLE  kontrollratt  (D);  Observera  att  tonalitetsskillnader  

för  de  tre  inställningarna  bäst  observeras  vid  höga  inställningar  för  CHANNEL  

ONE  MIDDLE-kontrollen.

D.  CHANNEL  ONE  MIDDEN:  Förstärker  kanal  ett  mellanregisterton

M.  POWER:  Slår  på  och  av  förstärkaren.

•  Marklyftsomkopplare  för  direkt  ut  XLR-jack

•  Tre  12AX7  förförstärkarrör

nivå,  i  samband  med  KANAL  ETT  MIDLFREKVENSBRYTARE

ACB  50
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KONTROLLPANEL
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effektförstärkarens  utsignal  till  extern  ljudförstärknings-  och  inspelningsutrustning.

KRAFTBEHOV

OUTPEDANS

förstärkaranslutning  till  extern  ljudförstärknings-  och  inspelningsutrustning.

Ett  par  6L6  (effekt:  V5,  V6)

F1.6AL  250V  (220V-240V  modeller)

En  12AT7  (fasdelare:  V4)

För  frågor  och  felsökning,  kontakta  en  Fender-

specialist  på:

Uteffekt:  50  watt  RMS  till  8ÿ  eller  4ÿ  @  3%THD,  1kHz

RÖR

Vikt:  55  lbs.  (25  kg)

N.  IEC  STRÖMINTAG/SÄKRING:  Använd  den  medföljande  nätsladden,

Q.  1/4”  BALANCED  LINE  OUT:  Linjenivåutgång  för  efterström

En  15”  Eminence®  specialdesign  (8ÿ)

128kÿ  (ingång  2  för  varje  kanal)

SÄKRING

Tre  12AX7  (förförstärkare:  V1,  V2,  V3)

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

R.  EXTERN  HÖGTALARE:  Tillåter  användning  av  extern  högtalare  parallellt  med  intern  8-ohm

högtalare.

PR  5690

F3.15AL  250V  (120V-modell)

Höjd:  23" (58,4  cm)

290  watt

Bredd:  24,22  tum  (61,5  cm)

O.  BALANCED  DIRECT  OUT:  Ger  balanserad  mikrofonnivå  efter

Djup:  14  tum  (35,6  cm)

P.  MARKLYFTSBRYTARE:  Tryckknappsomkopplare  kan  hjälpa  till  att  eliminera  oönskat  brum  och

surr  orsakade  av  externa  källor  anslutna  till  BALANCED  DIRECT  OUT  (O).

INPUT-IMPEDANS

HÖGTALARE

1-800-856-9801  (avgiftsfritt  i  USA)

F4AL  250V  (100V-110V  modeller)

DIMENSIONER/VIKT

Anslut  till  ett  jordat  uttag  i  enlighet  med  INPUT  POWER-spänningen  och  frekvensen  som  

anges  vid  eluttaget.  För  att  kontrollera/byta  säkring,  dra  ur  nätsladden  och  bänd  bort  

säkringshållaren  från  eluttaget;  byt  endast  ut  säkringen  med  en  annan  av  samma  typ  och  

klassificering.

1-480-596-7195  (internationellt)

1Mÿ  (ingång  1  för  varje  kanal)  

8ÿ  (4ÿ  med  extern  högtalare)

TYP

SPECIFIKATIONER

BAKPANELEN
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部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。
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接线端子
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

ACB 50

2248500000 (120V, 60Hz) NA
2248503000 (240V, 50Hz) AU
2248504000 (230V, 50Hz) UK
2248506000 (230V, 50Hz) EU

    2248507000 (100V, 50/60Hz) JP
2248514000 (120V, 60Hz) MX




