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МУЗИКАЛНИ  ИНСТРУМЕНТИ  FENDER БАСБРЕЙКЪР  007

Със  своето  име  на  таен  агент  и  отличителен  стил,  Bassbreaker  007  се  предлага  в  глави  

и  комбинирани  модели  и  разполага  с  единична  изходна  тръба  EL34  за  работа  от  

истински  клас  „А“,  10-инчов  високоговорител  Celestion®  Ten  Thirty  за  по-плътно  

изкривяване  на  рок  (комбо  версия) ,  превключвател  за  усилване  на  високите  честоти  

за  допълнително  усилване  и  хармоници  и  линеен  изход  за  лесна  съвместимост  с  външно  

записващо  и  звукоусилващо  оборудване.  Главата  Bassbreaker  007  се  съчетава  добре  с  

кутията  на  високоговорителя  Bassbreaker  BB-112.

G.  POWER:  Включва  Bassbreaker  007  (нагоре)  и  изключва  (надолу).

A.  ВХОД:  Включете  инструмента  тук.

хармоници  и  високочестотна  характеристика.

Регистрирайте  своя  Bassbreaker  007  онлайн  на  www.fender.com/product-registration.

Опционалният  крачен  превключвател  с  един  бутон  (L)  също  се  активира

B.  TREBLE  BOOST:  Веригата  за  усилване  с  бутон  осигурява  допълнително  усилване,

E.  MASTER:  Основен  контрол  на  звука;  използвайте  с  GAIN  (C),  за  да  зададете  обща  

сила  на  звука.

D.  BASS,  MIDDLE,  TREBLE:  Контроли  на  тона.

TREBLE  BOOST.

Bassbreaker  007  е  универсален  7-ватов  усилвател,  който  осигурява  мощен,  плътен  

и  хрускащ  тон  със  страхотни  характеристики  и  звук  на  чисто  лампово  величие.  

Bassbreaker  китарните  усилватели  продължават  аплодираната  линия,  създадена  от  

великия  Fender  Bassman®  усилвател  от  края  на  1950  г.,  като  възприемат  класическия  

дизайн  на  Bassman  и  го  „разчупват“  с  характеристики,  включително  необичайни  за  

Fender  вериги  и  компоненти,  тъмно  сиво  покритие  от  туид,  изискани  стрелкови  

копчета,  и  ранното  лого  на  Fender  с  главни  букви.

F.  ИНДИКАТОР  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Свети,  когато  Bassbreaker  007  е  включен.

C.  GAIN:  Регулира  усилването  на  предусилвателя  и  усилване  на  сигнала.
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СРЕДЕНВХОД ПЕЧАЛБА МАЙСТОРБАС TREBLE МОЩНОСТ
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ПРОИЗВЕДЕНО  В  МЕКСИКО

ВЪТРЕ  НЯМА  ЧАСТИ,  КОИТО  МОГАТ  ДА  СЕ  ОБСЛУЖВАТ  ОТ  ПОТРЕБИТЕЛЯ,  ОБЪРЩАЙТЕ  СЕ  ЗА  ОБСЛУЖВАНЕ  САМО  КЪМ  КВАЛИФИЦИРАН  ПЕРСОНАЛ.

САМО  КОМБО:
ИЗКЛЮЧВА

СЕРИЕН  НОМЕР

1-800-856-9801  (безплатно  в  САЩ)

I.  IEC  ВХОД  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  С  помощта  на  включения  захранващ  кабел  свържете  към  

заземен  контакт  в  съответствие  с  напрежението  и  честотата  на  ВХОДНАТА  

ЗАХРАНВАНЕ,  посочени  на  входа  за  захранване.

J.  ИЗХОД  ЗА  ГОВОРИТЕЛИ:  Свържете  външния  корпус  на  високоговорителя  тук  (минимум  8Ω).  

При  комбинирания  модел  Bassbreaker  007  използването  на  този  жак  автоматично  

изключва  вътрешния  високоговорител.

L.  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  Свържете  тук  опционалния  крачен  превключвател  с  един  

бутон  TREBLE  BOOST  (B).

За  да  избегнете  повреда  на  усилвателя,  изключете  го  (G),  когато  сменяте  

връзката  на  високоговорителя.

За  въпроси  и  отстраняване  на  проблеми  се  свържете  със  специалист  на  

Fender  на:

H.  ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Осигурява  електрическа  защита  от  свръхток.  При  прекъснато  захранване  

сменете  изгорял  предпазител  само  с  такъв  от  типа  и  номинала,  посочени  на  задния  

панел  на  усилвателя.

1-480-596-7195  (международен)

K.  ЛИНЕЙЕН  ИЗХОД:  Осигурява  сигнал  на  ниво  линия  с  оформяне  на  тона  от  

предусилвателя.  Изкривяването  на  усилвателя  на  мощността,  ако  има  такова,  ще  

бъде  включено  в  този  сигнал,  който  може  да  бъде  изпратен  към  устройства  за  ефекти  

като  дилей  или  хорус  модули  и  към  контура  на  ефектите  или  входа  на  усилвателя  

на  мощността  на  друг  усилвател.  Signal  е  подходящ  и  за  външни  интерфейси  за  

запис  и  оборудване  за  усилване  на  звука  (имайте  предвид,  че  това  не  предлага  

емулация  на  високоговорители).

ВЪТРЕШЕН  ГОВОРИТЕЛ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  ЗА  НАМАЛЕНИЕ  РИСКА  ОТ  ПОЖАР  ИЛИ  ТОКОВ  УДАР,  НЕ  ИЗЛАГАЙТЕ

НА  ВНИМАНИЕ:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE

ВНИМАНИЕ:  ПОВЪРХНОСТТА  НА  ШАСИТО  ГОРЕЩА

РЕКЛАМА:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !

!

Спецификации

Заден  панел

TM

ТОВА  ОБОРУДВАНЕ  НА  ДЪЖД  ИЛИ  ВЛАГА

ТИП:  PR  3032

ВНИМАНИЕ:  КЪМ  R

ВНИМАНИЕ:  ЗА  НАМАЛЕНИЕ  НА  РИСКА  ОТ  ТОКОВ  УДАР,  НЕ  ОТСТРАНЯВАЙТЕ  ЗАДНИЯ  КАПАК.

ВХОДЕНА  МОЩНОСТ

ПРЕДПАЗИТЕЛ

СМЕНЕТЕ  ПРЕДПАЗИТЕЛЯ  СЪС

ПОДДЪРЖАЙТЕ

ЗА  VE
ЩЕТА.  БЪДЕТЕ  ВНИМАТЕЛНИ,  КОГАТО  НАСТРОЙВАТЕ  И  РЕГУЛИРАТЕ  НИВАТА  НА  ЗВУКА  НА  ЗВУКА  ПО  ВРЕМЕ  НА  УПОТРЕБА.

250V
F2A  L

WA
ИЗХОД ИЗХОД

7  ВАТА

ГОВОРИТЕЛ ЛИНИЯ

8Ω  МИН

120V  60Hz

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

55W

КРАК

РАЗМЕРИ  (ГЛАВА)

V2:  7025/12AX7A/ECC83

МОЩНОСТ

Височина:  14,75  инча  (37,5  см)

Ширина:  15,81  инча  (40,2  см)

РАЗМЕРИ  (КОМБО)

Bassbreaker  BB-112  (по  избор,  PN  226700000,  съдържа  един  12”  8Ω  говорител  Celestion®)

Капак  на  главата  на  усилвателя  (по  избор,  PN  7707882000)

LINE  OUT

Изход:  7  вата  в  8Ω

КОРПУС  ЗА  ВЪНШЕН  ГОВОРИТЕЛ

Изисквания:  55  вата

Ширина:  15,81  инча  (40,2  см)

16,6  фунта  (8  кг)

ВХОДЕН  ИМПЕДАНС

ТЕГЛО  (ГЛАВА)

Изходен  импеданс:  100Ω

Височина:  8,94  инча  (22,7  см)

ТИП

ТЕГЛО  (КОМБО)

V1:  7025/12AX7A/ECC83

One  10”  Celestion®  Ten  Thirty  (8Ω,  PN  7700223000)

Дълбочина:  8,5  инча  (21,6  см)

25,5  паунда.  (11,5  кг)

АКСЕСОАРИ

ТРЪБИ

1MΩ

V3:  6BQ5/EL84

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

ГОВОРИТЕЛ  (ВЪТРЕШЕН)

PR  3032

Педал  с  един  бутон  (опция,  PN  7706424000)  Комбиниран  капак  (опция,  PN  7707881000)

Дълбочина:  8" (20,3  см)
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ПРОДУКТ  ОТ:
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,  CORONA,  CA  САЩ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  УСИЛВАТЕЛНИТЕ  СИСТЕМИ  НА  КАЛНИЦИТЕ  СА  В  СПОСОБНОСТ  ДА  ПРОИЗВОДЯТ  МНОГО
ВИСОКИ  НИВА  НА  ЗВУКОВО  НАЛЯГАНЕ,  КОИТО  МОГАТ  ДА  ПРИЧИНЯТ  ВРЕМЕННО  ИЛИ  ПОСТОЯННО  СЛУХАНЕ



IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Клиентска  услуга:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  Int.  А.  Полковник  Ел  Наранхо.  CP  22785.  Енсенада,  Баха  Калифорния,  Мексико.

АУДИОУСИЛИТЕЛ

Други  търговски  марки  са  собственост  на  съответните  им  собственици.

КОРОНА,  КАЛИФ.  САЩ

ПРОДУКТ  НА

Fender®  и  Bassbreaker™  са  търговски  марки  на  FMIC.

Авторско  право  ©  2015  FMIC.  Всички  права  запазени.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

US+5  PN  7706152000  rev.  а

2260000000  (120V,  60Hz)  САЩ
2261003000  (240V,  50Hz)  AU

Bassbreaker  007  Head

2261004000  (230V,  50Hz)  Великобритания

НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  РЕФЕРЕНЦИИ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

Bassbreaker  007  Combo

2261000000  (120V,  60Hz)  САЩ

2260013000  (240V,  50Hz)  MA
2260009000  (220V,  60Hz)  ROK
2260005000  (220V,  50Hz)  ARG
2260004000  (230V,  50Hz)  Великобритания

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260003000  (240V,  50Hz)  AU

2261009000  (220V,  60Hz)  ROK
2261005000  (220V,  50Hz)  ARG


