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Registrirajte  svoj  Bassbreaker  007  online  na  www.fender.com/product-registration.

E.  MASTER:  glavna  kontrola  glasnoće;  koristite  s  GAIN  (C)  za  postavljanje  
ukupne  glasnoće.

TREBLE  BOOST.

Bassbreaker  007  je  svestrano  pojačalo  od  7  vata  koje  daje  snažan,  gust  i  
hrskav  ton  sa  sjajnim  karakteristikama  i  zvukom  čiste  veličine  cijevi.  Bassbreaker  
gitarska  pojačala  nastavljaju  hvaljenu  lozu  uspostavljenu  velikim  pojačalom  
Fender  Bassman®  iz  kasnih  1950-ih,  uzimajući  klasični  Bassman  dizajn  i  "razbijajući"  
ga  sa  značajkama  uključujući  strujne  krugove  i  komponente  neobične  za  Fender,  
tamno  sivu  presvlaku  od  tvida,  profinjene  ručice  pokazivača,  i  rani  Fender  logo  
tiskanim  slovima.

F.  INDIKATOR  NAPAJANJA:  Svijetli  kada  je  Bassbreaker  007  uključen.

C.  GAIN:  Podešava  pojačanje  pretpojačala  i  pojačanje  signala.

G.  POWER:  Uključuje  Bassbreaker  007  (gore)  i  isključuje  (dolje).

Sa  svojim  imenom  tajnog  agenta  i  karakterističnim  stilom,  Bassbreaker  007  
dolazi  u  head  i  combo  modelima  i  ima  jednu  EL34  izlaznu  cijev  za  pravi  rad  klase  
“A”,  10”  Celestion®  Ten  Thirty  zvučnik  za  čvršću  rock  distorziju  (combo  verzija) ,  
prekidač  za  pojačavanje  visokih  tonova  za  dodatno  pojačanje  i  harmonike,  i  
linijski  izlaz  za  laku  kompatibilnost  s  vanjskom  opremom  za  snimanje  i  pojačanje  
zvuka.  Glava  Bassbreaker  007  savršeno  se  slaže  s  kućištem  zvučnika  Bassbreaker  
BB-112.

A.  ULAZ:  Ovdje  priključite  instrument.

D.  BAS,  SREDNJI,  VISOKI:  Kontrole  tonova.

Također  se  aktivira  opcijski  NOŽNI  PREKIDAČ  s  jednim  gumbom  (L).

harmonici  i  visokofrekventni  odziv.
B.  POJAČANJE  VISOKIH  ZRAKA:  Krug  za  pojačavanje  pritiskom  na  tipku  daje  dodatno  pojačanje,
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Tehnički  podaci

PROIZVOD  OD:

UPOZORENJE:  SUSTAVI  POJAČALA  FENDER  MOGU  PROIZVODITI  VRLO
VISOKA  RAZINA  ZVUČNOG  PRITISKA  KOJA  MOŽE  UZROKOVATI  PRIVREMENI  ILI  TRAJNI  SLUH

TEŽINA  (KOMBO)

TIP

V1:  7025/12AX7A/ECC83

25,5  lbs.  (11,5  kg)

PRIBOR

One  10”  Celestion®  Ten  Thirty  (8Ω,  PN  7700223000)

Dubina:  8,5” (21,6  cm)

1MΩ

CIJEVICE V3:  6BQ5/EL84

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave.

PR  3032

ZVUČNIK  (INTERNI)

Nožni  prekidač  s  jednom  tipkom  (opcija,  PN  7706424000)  Kombinirani  poklopac  (opcija,  PN  7707881000)

Dubina:  8” (20,3  cm)

Visina:  14,75” (37,5  cm)

V2:  7025/12AX7A/ECC83

VLAST

DIMENZIJE  (GLAVA)

POSTROJE  SE

Izlazna  snaga:  7  vata  na  8  Ω

Poklopac  za  glavu  pojačala  (opcija,  PN  7707882000)

Širina:  15,81” (40,2  cm)

DIMENZIJE  (KOMBO)

Bassbreaker  BB-112  (opcija,  PN  226700000,  sadrži  jedan  12”  8Ω  Celestion®  zvučnik)KUĆIŠTE  VANJSKOG  ZVUČNIKA

Zahtjevi:  55  vata

Širina:  15,81” (40,2  cm)

16,6  lbs.  (8  kg)

ULAZNA  IMPEDANCIJA

Visina:  8,94” (22,7  cm)

TEŽINA  (GLAVA)

Izlazna  impedancija:  100Ω
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UNUTAR  NEMA  DIJELOVA  KOJE  MOŽE  POPRAVITI  KORISNIK,  SERVIS  OBRATITE  SAMO  KVALIFICIRANOM  OSOBLU.

Kako  biste  izbjegli  oštećenje  pojačala,  isključite  ga  (G)  kada  
mijenjate  priključak  zvučnika.

Za  pitanja  i  rješavanje  problema  obratite  se  Fender  stručnjaku  na:

H.  OSIGURAČ:  Pruža  električnu  zaštitu  od  prekomjerne  struje.  Kada  je  struja  
isključena,  zamijenite  pregorjeli  osigurač  samo  s  onim  tipa  i  vrijednosti  
navedenih  na  stražnjoj  ploči  pojačala.

1-800-856-9801  (besplatno  u  SAD-u)

K.  LINE  IZLAZ:  Omogućuje  signal  linijske  razine  s  oblikovanjem  tona  iz  
pretpojačala.  Izobličenje  pojačala  snage,  ako  ga  ima,  bit  će  uključeno  u  
ovaj  signal,  koji  se  može  poslati  na  uređaje  za  efekte  kao  što  su  jedinice  
za  odgodu  ili  zbor  i  na  petlju  za  efekte  ili  ulaz  pojačala  snage  drugog  
pojačala.  Signal  je  također  prikladan  za  vanjska  sučelja  za  snimanje  i  
opremu  za  pojačanje  zvuka  (imajte  na  umu  da  ovo  ne  nudi  emulaciju  
zvučnika).

I.  IEC  ULAZ  ZA  NAPAJANJE:  Koristeći  priloženi  kabel  za  napajanje,  spojite  ga  
na  uzemljenu  utičnicu  u  skladu  s  ULAZNIM  naponom  i  frekvencijom  
navedenom  na  ulazu  za  napajanje.

1-480-596-7195  (međunarodni)

J.  IZLAZ  ZVUČNIKA:  Ovdje  spojite  vanjski  zvučnik  (minimalno  8Ω).  Na  
kombiniranom  modelu  Bassbreaker  007  korištenje  ovog  priključka  
automatski  odspaja  unutarnji  zvučnik.

L.  NOŽNI  PREKIDAČ:  Ovdje  spojite  dodatni  nožni  prekidač  s  jednom  
tipkom  TREBLE  BOOST  (B).
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PROIZVEDENO  U  MEKSIKU

UTIŠUJE

SERIJSKI  BROJ

SAMO  KOMBO:

OPREZ:  POVRŠINA  ŠASIJE  VRUĆA

REKLAMA:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !

UPOZORENJE:  KAKO  BISTE  SMANJILI  RIZIK  OD  POŽARA  ILI  STRUJNOG  UDARA,  NE  IZLAŽITE

NA  POZOR:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE

INTERNI  ZVUČNIK

TM
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OVA  OPREMA  NA  KIŠU  ILI  VLAGU

Stražnja  ploča

OSIGURAČ

ULAZNA  SNAGA

ŠTETA.  BUDITE  OPREZNI  PRILIKOM  POSTAVLJANJA  I  PRILAGOĐAVANJA  RAZINA  GLASNOĆE  TIJEKOM  UPOTREBE.

ZAMIJENITE  OSIGURAČ  SA

ZA  VE
ODRŽAVATI

OPREZ:  ZA  R

OPREZ:  DA  BISTE  SMANJILI  RIZIK  OD  STRUJNOG  UDARA,  NE  SKIDAJTE  STRAŽNJI  POKLOPAC.



PROIZVOD  OD
FENDER  GLAZBENI  INSTRUMENTI  CORP.

Ostali  zaštitni  znakovi  vlasništvo  su  svojih  vlasnika.
Autorska  prava  ©  2015  FMIC.  Sva  prava  pridržana.

CORONA,  KALIF.  SAD

US+5  PN  7706152000  rev.  a

Fender®  i  Bassbreaker™  zaštitni  su  znakovi  FMIC-a.

2260004000  (230V,  50Hz)  UK

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260005000  (220V,  50Hz)  ARG

2260000000  (120V,  60Hz)  SAD

2261005000  (220V,  50Hz)  ARG
2261009000  (220V,  60Hz)  ROK

2260003000  (240V,  50Hz)  AU
2261000000  (120V,  60Hz)  SAD

BROJEVI  DIJELOVA /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

Bassbreaker  007  Combo

2261003000  (240V,  50Hz)  AU

Bassbreaker  007  Glava

2261004000  (230V,  50Hz)  UK

2260009000  (220V,  60Hz)  ROK
2260013000  (240V,  50Hz)  MA

AUDIO  POJAČALO

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  pukovnik  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV


