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FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN BASBREKER  007

ÿOptionele  VOETSCHAKELAAR  (L)  met  één  knop  wordt  ook  geactiveerd

harmonischen  en  hoogfrequente  respons.

B.  TREBLE  BOOST:  Boostcircuit  met  drukknop  zorgt  voor  extra  versterking,

Registreer  uw  Bassbreaker  007  online  op  www.fender.com/product-registration.

G.  POWER:  Zet  Bassbreaker  007  aan  (omhoog)  en  uit  (omlaag).

Met  zijn  geheimagentnaam  en  kenmerkende  stijl,  wordt  de  Bassbreaker  007  

geleverd  in  head-  en  combo-modellen  en  beschikt  hij  over  een  enkele  EL34-

uitgangsbuis  voor  echte  klasse  "A"-werking,  een  10"  Celestion®  Ten  Thirty-

luidspreker  voor  strakkere  rockvervorming  (comboversie) ,  een  treble-boost-

schakelaar  voor  extra  versterking  en  harmonischen,  en  een  lijnuitgang  voor  

eenvoudige  compatibiliteit  met  externe  opname-  en  geluidsversterkingsapparatuur.  

De  Bassbreaker  007-kop  past  netjes  bij  de  Bassbreaker  BB-112  luidsprekerbehuizing.

A.  INPUT:  Sluit  het  instrument  hier  aan.

HOGE  BOOST.

De  Bassbreaker  007  is  een  veelzijdige  7-watt  versterker  die  een  grote,  dikke  

en  krakende  klank  levert  met  geweldige  functies  en  het  geluid  van  pure  

buizengrootheid.  Bassbreaker-gitaarversterkers  zetten  de  veelgeprezen  lijn  

voort  die  werd  neergezet  door  de  geweldige  Fender  Bassman®-versterker  uit  de  late  

jaren  vijftig,  waarbij  het  klassieke  Bassman-ontwerp  werd  overgenomen  en  dit  werd  

“doorbroken”  met  kenmerken  zoals  circuits  en  componenten  die  ongebruikelijk  

zijn  voor  Fender,  een  donkergrijze  tweedbekleding,  verfijnde  aanwijsknoppen,  

en  het  vroege  Fender-blokletterlogo.

F.  POWER  INDICATOR:  Brandt  wanneer  Bassbreaker  007  is  ingeschakeld.

D.  BASS,  MIDDLE,  TREBLE:  Toonregeling.

C.  GAIN:  Past  de  versterking  van  de  voorversterker  en  de  signaaloverdrive  aan.

E.  MASTER:  Mastervolumeregeling;  gebruik  met  GAIN  (C)  om  het  algehele

volume  in  te  stellen.
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Specificaties

EEN  PRODUCT  VAN:

WAARSCHUWING:  FENDER  VERSTERKERSYSTEMEN  KUNNEN  ZEER  PRODUCEREN
HOGE  GELUIDSDRUKNIVEAUS  DIE  TIJDELIJK  OF  PERMANENT  GEHOOR  KUNNEN  VEROORZAKEN

STROOM

AFMETINGEN  (HOOFD) Breedte:  15,81  inch  (40,2  cm)

LUIDSPREKER  (INTERN)

PR-3032

Voetschakelaar  met  één  knop  (optioneel,  PN  7706424000)  Combo-afdekking  (optioneel,  PN  7707881000)

Diepte:  8” (20,3  cm)

1Mÿ

BUIZEN V3:  6BQ5/EL84

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

ACCESSOIRES

Eén  10”  Celestion®  Ten  Thirty  (8ÿ,  PN  7700223000)

Diepte:  8,5  inch  (21,6  cm)

GEWICHT  (COMBO)

TYPE

V1:  7025/12AX7A/ECC83

25,5  pond.  (11,5  kg)

INGANGsimpedantie

Hoogte:  22,7  cm  (8,94  inch)

GEWICHT  (HOOFD)

Uitgangsimpedantie:  100ÿ

EXTERNE  LUIDSPREKERBEHUIZING

Vereisten:  55  watt

Breedte:  15,81  inch  (40,2  cm)

16,6  pond.  (8kg)

Versterkerkopafdekking  (optioneel,  PN  7707882000)

LIJN  UIT

Uitgangsvermogen:  7  watt  in  8ÿ

AFMETINGEN  (COMBO)

Bassbreaker  BB-112  (optioneel,  PN  226700000,  bevat  één  12”  8ÿ  Celestion®-luidspreker)

Hoogte:  14,75  inch  (37,5  cm)

V2:  7025/12AX7A/ECC83
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Er  zitten  geen  door  de  gebruiker  te  onderhouden  onderdelen  in,  RAAD  ONDERHOUD  ALLEEN  AAN  GEKWALIFICEERD  PERSONEEL.

I.  IEC-VOEDINGSINLET:  Sluit  het  apparaat  met  het  meegeleverde  netsnoer  aan  op  een

geaard  stopcontact  in  overeenstemming  met  de  INPUT  POWER-spanning  en  

-frequentie  die  zijn  opgegeven  bij  de  voedingsingang.

K.  LINE  OUTPUT:  Biedt  een  signaal  op  lijnniveau  met  toonvorming  van  de  voorversterker.

Eventuele  eindversterkervervorming  wordt  in  dit  signaal  opgenomen,  dat  naar

effectapparaten  zoals  delay-  of  chorusunits  en  naar  de  effectenlus  of  eindversterkeringang  

van  een  andere  versterker  kan  worden  gestuurd.  Signal  is  ook  geschikt  voor  externe  

opname-interfaces  en  geluidsversterkingsapparatuur  (merk  op  dat  dit  geen  

luidsprekeremulatie  biedt).

H.  ZEKERING:  Biedt  elektrische  overstroombeveiliging.  Als  de  stroom  is  uitgeschakeld,  mag  u

een  doorgebrande  zekering  alleen  vervangen  door  een  zekering  van  het  type  en  de  

waarde  die  op  het  achterpaneel  van  de  versterker  staat  aangegeven.

1-800-856-9801  (gratis  in  de  VS)

1-480-596-7195  (internationaal)

Neem  voor  vragen  en  probleemoplossing  contact  op  met  een  Fender-

specialist  op:

Om  schade  aan  de  versterker  te  voorkomen,  schakelt  u  deze  uit  (G)  wanneer  u  de  

luidsprekeraansluiting  wijzigt.

L.  VOETSCHAKELAAR:  Sluit  hier  een  optionele  TREBLE  BOOST  (B)  voetschakelaar

met  één  knop  aan.

J.  LUIDSPREKERUITGANG:  Sluit  hier  een  externe  luidsprekerkast  aan  (minimaal  8ÿ).  Op  het

Bassbreaker  007  combo-model  wordt  bij  gebruik  van  deze  aansluiting  de  interne  

luidspreker  automatisch  uitgeschakeld.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,  CORONA,  CA,  
VS

GEMAAKT  IN  MEXICO

STEM

SERIENUMMER

ALLEEN  COMBO:

LET  OP:  CHASSISOPPERVLAK  HEET

AVERTISSEMENT:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE!  NE  PAS  OUVRIR!

WAARSCHUWING:  OM  HET  RISICO  OP  BRAND  OF  ELEKTRISCHE  SCHOKKEN  TE  VERMINDEREN,  NIET  BLOOTSTELLEN

OP  TENTIE:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE

INTERNE  SPREKER

TM

!

DEZE  APPARATUUR  TEGEN  REGEN  OF  VOCHT

Achter  paneel

SAMENSMELTEN

INGANGSVERMOGEN

SCHADE.  WEES  VOORZICHTIG  BIJ  HET  INSTELLEN  EN  AANPASSEN  VAN  HET  VOLUME  TIJDENS  GEBRUIK.

VERVANG  DE  ZEKERING  DOOR

VOOR  VE

BEHOUDEN

LET  OP:  AAN  R

LET  OP:  OM  HET  RISICO  OP  ELEKTRISCHE  SCHOKKEN  TE  VERMINDEREN,  MOET  U  DE  ACHTERKAP  NIET  VERWIJDEREN.



EEN  PRODUCT  VAN

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORP.

Andere  handelsmerken  zijn  eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren.

Auteursrecht  ©  2015  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

CORONA,  CALIF.  VS

US+5  PN  7706152000  rev.  A

Fender®  en  Bassbreaker™  zijn  handelsmerken  van  FMIC.

2260004000  (230V,  50Hz)  VK

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260005000  (220V,  50Hz)  ARG 2261005000  (220V,  50Hz)  ARG

2260000000  (120V,  60Hz)  VS

2261009000  (220V,  60Hz)  ROK

2260003000  (240V,  50Hz)  AU

2261000000  (120V,  60Hz)  VS

ONDERDEELNUMMERS /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

Bassbreaker  007  combo

2261003000  (240V,  50Hz)  AU

Bassbreaker  007  vel

2261004000  (230V,  50Hz)  VK

2260009000  (220V,  60Hz)  ROK

2260013000  (240V,  50Hz)  MA

VERSTERKER  VAN  AUDIO

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kolonel  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klantenservice:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV


