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FENDERI  MUUSIKAINSTRUMENDID BASSPURKUR  007

G.  POWER:  Lülitab  Bassbreaker  007  sisse  (üles)  ja  välja  (alla).

Salaagendi  nime  ja  eripärase  stiiliga  Bassbreaker  007  on  saadaval  pea-  ja  kombineeritud  

mudelites  ning  sellel  on  üks  EL34  väljundtoru  tõeliseks  A-klassi  tööks,  10-tolline  

Celestion®  Ten  Thirty  kõlar  tugevamate  kivide  moonutuste  jaoks  (kombinatsiooniversioon) ,  

kõrgete  helitugevuse  lüliti  lisavõimenduse  ja  harmooniliste  jaoks  ning  liiniväljund  hõlpsaks  

ühildumiseks  välise  salvestus-  ja  helitugevdusseadmetega.  Bassbreaker  007  pea  sobib  

kenasti  Bassbreaker  BB-112  kõlari  korpusega.

A.  SISEND:  Ühendage  instrument  siia.

C.  GAIN:  Reguleerib  eelvõimendi  võimendust  ja  signaali  ülekiirust.

ÿAktiveerib  ka  valikuline  ühe  nupuga  JALULÜLI  (L).

harmoonilised  ja  kõrgsageduslik  reaktsioon.

B.  TREBLE  BOOST:  nupuvajutusega  võimendusahel  annab  lisavõimenduse,

Registreerige  oma  Bassbreaker  007  veebis  aadressil  www.fender.com/product-registration.

D.  BASS,  KESKMINE,  TREBLE:  tooni  juhtnupud.

E.  MASTER:  Master  helitugevuse  reguleerimine;  kasutage  üldise  helitugevuse

määramiseks  koos  GAIN  (C)  abil.

TREBLE  BOOST.

Bassbreaker  007  on  mitmekülgne  7-vatine  võimendi,  mis  pakub  suurt,  paksu  ja  

krõmpsuvat  tooni  koos  suurepäraste  funktsioonide  ja  puhta  toru  suurepärase  heliga.  

Bassbreakeri  kitarrivõimendid  jätkavad  1950.  aastate  lõpu  suurepärase  Fender  

Bassman®  võimendi  tunnustatud  liini,  võttes  klassikalise  Bassmani  disaini  ja  "murdes"  selle  

funktsioonidega,  sealhulgas  Fenderile  ebatavalise  vooluringi  ja  komponentidega,  tumehalli  

tviidkatte,  viimistletud  osutinupud,  ja  varajane  Fenderi  trükitähtedega  logo.

F.  TOITE  INDIKAATOR:  Põleb,  kui  Bassbreaker  007  on  sisse  lülitatud.
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Tehnilised  andmed

TOODE:

HOIATUS:  FENDERI  VÕIMENDUSÜSTEEMID  ON  VÕIMELISED  TOOTADA  VÄGA
KÕRGE  HELIRÕHUTASED,  MIS  VÕIVAD  PÕHJUSTADA  AJUTISE  VÕI  PÜSIKU  KUULMISE

VÕIMSUS

MÕÕTMED  (PEA) Laius:  40,2  cm  (15,81  tolli)

KÕLAR  (SISEMINE)

PR  3032

Ühe  nupuga  jalglüliti  (valikuline,  PN  7706424000)  Kombineeritud  kate  (valikuline,  PN  7707881000)

Sügavus:  8  tolli  (20,3  cm)

1Mÿ

TORUD V3:  6BQ5/EL84

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

TARVIKUD

Üks  10-tolline  Celestion®  Ten  Thirty  (8ÿ,  PN  7700223000)

Sügavus:  21,6  cm  (8,5  tolli)

KAAL  (COMBO)

TÜÜP

V1:  7025/12AX7A/ECC83

25,5  naela.  (11,5  kg)

SISENDIMPEDANTS

Kõrgus:  22,7  cm  (8,94  tolli)

KAAL  (PEA)

Väljundtakistus:  100ÿ

VÄLISKÕLARI  KABI

Nõuded:  55  vatti

Laius:  40,2  cm  (15,81  tolli)

16,6  naela.  (8  kg)

Võimendi  peakate  (valikuline,  PN  7707882000)

Väljund:  7  vatti  8ÿ

TOOVAD  VÄLJA

MÕÕTMED  (COMBO)

Bassbreaker  BB-112  (valikuline,  PN  226700000,  sisaldab  ühte  12-tollist  8ÿ  Celestion®  kõlarit)

Kõrgus:  37,5  cm  (14,75  tolli)

V2:  7025/12AX7A/ECC83
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SEES  EI  OLE  KASUTAJA  HOOLDATAVAD  OSAD,  ANDKE  HOOLDAMINE  AINULT  KVALIFITSEERITUD  TÖÖTAJATELE.

I.  IEC-TOITE  SISEND:  kasutage  kaasasolevat  toitejuhet,  ühendage  see

maandatud  pistikupessa  vastavalt  toitesisendis  määratud  

SISENDTOIME  pingele  ja  sagedusele.

K.  LINE  OUTPUT:  Annab  liinitaseme  signaali  koos  tooni  kujundamisega

eelvõimendist.  Võimsusvõimendi  moonutused,  kui  neid  on,  sisalduvad

selles  signaalis,  mida  saab  saata  efektiseadmetele,  nagu  viivitus-  või  
koorimoodulid,  ja  teise  võimendi  efektiahelasse  või  võimsusvõimendi  

sisendisse.  Signaal  sobib  ka  väliste  salvestusliideste  ja  

helitugevdusseadmete  jaoks  (pange  tähele,  et  see  ei  paku  kõlarite  

emulatsiooni).

H.  KAITSME:  tagab  elektrilise  ülevoolukaitse.  Kui  toide  on  lahti  ühendatud,

asendage  läbipõlenud  kaitsme  ainult  ühe  võimendi  tagapaneelil  märgitud

tüübi  ja  nimiväärtusega  kaitsmega.

1-800-856-9801  (USA  tasuta)
1-480-596-7195  (rahvusvaheline)

Küsimuste  ja  tõrkeotsingu  korral  võtke  ühendust  Fenderi  
spetsialistiga  aadressil:

Võimendi  kahjustamise  vältimiseks  lülitage  see  kõlarite  ühenduse  

muutmisel  välja  (G).

L.  JALÜLITI:  ühendage  siia  valikuline  ühe  nupuga  TREBLE  BOOST
(B)  jalglüliti.

J.  KÕLARIVÄLJUND:  ühendage  siia  välise  kõlari  korpus  (minimaalselt  8ÿ).

Bassbreaker  007  kombineeritud  mudelil  eemaldab  selle  pesa  

kasutamine  sisemise  kõlari  automaatselt.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,  CORONA,  CA,  
USA

VALMISTATUD  MEHHIKOS

AINULT  KOMBO:
MUTE

SEERIANUMBER

AVERTISSEMENT:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !

ETTEVAATUST:  šassii  pinda  KUUM

HOIATUS:  TULEKAHJU  VÕI  ELEKTRILÖÖKI  OHTU  VÄHENDAMISEKS  ÄRGE  JÄTKE  AVATUD

TÄHELEPANU:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE

SISEKÕLAR

TM

!

SEE  SEADMED  VIHMA  VÕI  NIISKUSE  KOHTA

Tagapaneel

SISENDTOIDE

FUSE

KAHJUSTUSED.  KASUTAMISE  AJAL  HELITUGI  TASEME  SEADISTAMISEL  JA  REGULEERIMISEL  OLGE  ETTEVAATLIK.

ASENDAGE  KAITSMEGA

VE  EEST

HOOLDADA

ETTEVAATUST:  ELEKTRILÖÖGI  OHTU  VÄHENDAMISEKS  ÄRGE  EEMALDAGE  TAGAKANTET.

ETTEVAATUST:  R-ile
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FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

Autoriõigus  ©  2015  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

CORONA,  CALIF.  USA

US+5  PN  7706152000  rev.  a

Fender®  ja  Bassbreaker™  on  FMIC  kaubamärgid.

2260004000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260005000  (220V,  50Hz)  ARG 2261005000  (220V,  50Hz)  ARG

2260000000  (120V,  60Hz)  USA

2261009000  (220V,  60Hz)  ROK

2260003000  (240V,  50Hz)  AU
2261000000  (120V,  60Hz)  USA

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

Bassbreaker  007  Combo

2261003000  (240V,  50Hz)  AU

Bassbreaker  007  Head

2261004000  (230  V,  50  Hz)  Ühendkuningriik

2260009000  (220V,  60Hz)  ROK
2260013000  (240V,  50Hz)  MA

HELI  VÕIMEND

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV


