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BASSBREAKER  007FENDER  SOITTIMET

B.  TREBLE  BOOST:  Painiketehostuspiiri  tarjoaa  lisävahvistuksen,

harmonisia  ja  korkeataajuisia  vasteita.

Rekisteröi  Bassbreaker  007  verkossa  osoitteessa  www.fender.com/product-registration.

ÿ  Valinnainen  yhden  painikkeen  JALKAKYTKIN  (L)  aktivoituu  myös

A.  INPUT:  Kytke  instrumentti  tähän.

D.  BASS,  MIDDLE,  TREBLE:  Äänen  säätimet.

Salaisen  agentin  nimen  ja  erottuvan  tyylin  ansiosta  Bassbreaker  007  on  saatavana  pää-  

ja  yhdistelmämalleissa,  ja  siinä  on  yksi  EL34-lähtöputki  todellista  A-luokan  toimintaa  

varten,  10  tuuman  Celestion®  Ten  Thirty  -kaiutin  tiukempaa  kiven  säröä  varten  

(komboversio). ,  diskanttitehostuskytkin  lisävahvistuksen  ja  harmonisten  yliaaltojen  

saamiseksi  ja  linjaulostulo  helpottaa  yhteensopivuutta  ulkoisten  tallennus-  ja  

äänenvahvistuslaitteiden  kanssa.  Bassbreaker  007  -pää  pariutuu  siististi  Bassbreaker  

BB-112  -kaiutinkotelon  kanssa.

G.  POWER:  Kytkee  Bassbreaker  007:n  päälle  (ylös)  ja  pois  päältä  (alas).

C.  GAIN:  Säätää  esivahvistimen  vahvistusta  ja  signaalin  ylinopeutta.

Bassbreaker  007  on  monipuolinen  7  watin  vahvistin,  joka  tuottaa  suuren,  paksun  ja  

rapean  äänen  upeilla  ominaisuuksilla  ja  puhtaan  putken  äänentoistolla.  Bassbreaker-

kitaravahvistimet  jatkavat  1950-luvun  lopun  suuren  Fender  Bassman®  -vahvistimen  

kehuttua  linjaa  ottamalla  klassisen  Bassman-designin  ja  "rikkoen"  sen  ominaisuuksilla,  kuten  

Fenderille  epätavallisilla  piireillä  ja  komponenteilla,  tummanharmaalla  tweed-peitolla,  

hienostuneilla  osoitinnupeilla,  ja  varhainen  Fender-logo.

F.  VIRRAN  MERKKIVALO:  Palaa,  kun  Bassbreaker  007  on  päällä.

TREBLE  BOOST.

E.  MASTER:  Päävoimakkuuden  säätö;  käytä  GAIN  (C)  kanssa  asettaaksesi

kokonaisäänenvoimakkuuden.
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AVERTISSEMENT:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !

VAROITUS:  RUNGON  PINTA  KUUMA

VAROITUS:  TULIPALON  TAI  SÄHKÖISKUN  VAARA  VÄHENTÄMISEKSI  ÄLÄ  ALTISTA

HUOMIO:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE

SISÄINEN  KAIUTIN

!

VALMISTETTU  MEKSIKOISSA

VAIN  Yhdistelmä:

MYKISTÄ

SARJANUMERO

VAHINGOITTAA.  KÄYTÄ  HUOLELLA  ASETTAESSA  JA  SÄÄDETESSÄ  ÄÄNENVOIMAKKUUDEN  TASON  KÄYTÖN  AIKANA.

VAIHDA  SULAKE

VE:lle

YLLÄPITÄ

VAROITUS:  R

VAROITUS:  ÄLÄ  IRROTA  TAKAKANTETTA  SÄHKÖISKUN  VARAAN  VÄHENTÄMISEKSI.
SULAKE

SYÖTTÖTEHO

F2A  L
250V

TM

TÄMÄ  LAITE  SATEEN  TAI  KOSTEUDEN  VARTEN

Takapaneeli
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TYYPPI:  PR  3032

Tekniset  tiedot

55W

JALKA

120V  60Hz

VAIHTAA

7  wattia

LINJA

8ÿ  MIN

OUTPUT OUTPUT

KAIUTTIMET

WA

POWER

MITAT  (PÄÄ) Leveys:  15,81” (40,2  cm)

PR  3032

KAIUTIN  (SISÄINEN)

Yhden  painikkeen  jalkakytkin  (valinnainen,  PN  7706424000)  Yhdistelmäkansi  (valinnainen,  PN  7707881000)

Syvyys:  20,3ÿcm

1Mÿ

PUTKET V3:  6BQ5/EL84

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

LISÄTARVIKKEET

Yksi  10"  Celestion®  Ten  Thirty  (8ÿ,  PN  7700223000)

Syvyys:  21,6ÿcm

PAINO  (COMBO)

TYYPPI

V1:  7025/12AX7A/ECC83

25,5  lbs.  (11,5  kg)

TULOIMMPEDanssi

Korkeus:  8,94  tuumaa  (22,7  cm)

PAINO  (PÄÄ)

Lähtöimpedanssi:  100ÿ

ULKOINEN  KAIUTTIMEN  KOTELO

Vaatimukset:  55  wattia

Leveys:  15,81” (40,2  cm)

16,6  lbs.  (8  kg)

Vahvistimen  pään  kansi  (valinnainen,  PN  7707882000)

Lähtö:  7  wattia  8ÿ:iin

LINE  OUT

MITAT  (COMBO)

Bassbreaker  BB-112  (valinnainen,  PN  226700000,  sisältää  yhden  12"  8ÿ  Celestion®-kaiuttimen)

Korkeus:  14,75” (37,5  cm)

V2:  7025/12AX7A/ECC83

SISÄLLÄ  EI  OSI  KÄYTTÄJÄN  HUOLTOA,  OHJAA  HUOLTO  VAIN  PÄTEVÄN  HENKILÖSTÖN  PÄIVÄÄN.

I.  IEC  POWER  INLET:  Liitä  mukana  tulevalla  virtajohdolla  maadoitettuun

pistorasiaan  TULOTEHOjännitteen  ja  -taajuuden  mukaisesti.

K.  LINE  OUTPUT:  Tarjoaa  linjatason  signaalin  sävynmuokkauksella

esivahvistimesta.  Mahdolliset  tehovahvistimen  säröt  sisältyvät  tähän

signaaliin,  joka  voidaan  lähettää  efektilaitteille,  kuten  viive-  tai  chorus-

yksiköille,  ja  toisen  vahvistimen  tehostesilmukkaan  tai  tehovahvistimen  

tuloon.  Signaali  sopii  myös  ulkoisiin  tallennusliitäntöihin  ja  

äänenvahvistuslaitteisiin  (huomaa,  että  tämä  ei  tarjoa  kaiuttimien  emulointia).

H.  SULAKE:  Tarjoaa  sähköisen  ylivirtasuojan.  Kun  virta  on  katkaistu,  vaihda  palanut

sulake  vain  johonkin  vahvistimen  takapaneelissa  mainitusta  tyypistä  ja  arvosta.

1-800-856-9801  (maksuton  Yhdysvalloissa)

1-480-596-7195  (kansainvälinen)

Jos  sinulla  on  kysyttävää  ja  vianetsintä,  ota  yhteyttä  Fender-

asiantuntijaan  osoitteessa:

Vältä  vahvistimen  vahingoittuminen  sammuttamalla  se  (G),  kun  

vaihdat  kaiutinliitäntää.

L.  FOOTSWITCH:  Liitä  valinnainen  yhden  painikkeen  TREBLE  BOOST  (B)

-jalkakytkin  tähän.

J.  KAIUTINLÄHTÖ:  Liitä  ulkoinen  kaiutinkaappi  tähän  (vähintään  8ÿ).  Bassbreaker

007  -yhdistelmämallissa  tämän  liittimen  käyttö  katkaisee  sisäisen  kaiuttimen  

automaattisesti.
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FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,  CORONA,  CA  
USA

TUOTE:

KORKEAT  ÄÄNIPAINETASOT,  JOKA  VOIVAT  AIHEUTTAA  VÄLILAISTA  TAI  PYSYVÄÄ  KUULOA

VAROITUS:  FENDER-VAHVISTINJÄRJESTELMÄT  KYKEVÄT  TUOTTAVAT  HYVIN



2260004000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260005000  (220V,  50Hz)  ARG

2260000000  (120V,  60Hz)  US

2261005000  (220V,  50Hz)  ARG

2260003000  (240V,  50Hz)  AU

2261009000  (220V,  60Hz)  ROK

OSANUMEROT /  REFERENCIAT /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

2261000000  (120V,  60Hz)  US

Bassbreaker  007  Combo

2261003000  (240V,  50Hz)  AU

Bassbreaker  007  Head

2261004000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

2260009000  (220V,  60Hz)  ROK
2260013000  (240V,  50Hz)  MA

ÄÄNEN  VAHISTUS

Calle  Huerta  #279,  Int.  Eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

TUOTE

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

Copyright  ©  2015  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

CORONA,  Kalifornia  USA

US+5  PN  7706152000  rev.  a

Fender®  ja  Bassbreaker™  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.


