
TMBASSBREAKER  007

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  DO  PROPRIETÁRIO
MODE  D'EMPLOI



ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ  FENDER BASSBREAKER  007

B.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΠΡΙΜΩΝ:  Το  κύκλωμα  ενίσχυσης  του  κουμπιού  παρέχει  επιπλέον  κέρδος,

αρμονικές  και  απόκριση  υψηλής  συχνότητας.

Δηλώστε  το  Bassbreaker  007  σας  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση  www.fender.com/product-registration.

Ενεργοποιείται  επίσης  ο  προαιρετικός  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  με  ένα  κουμπί  (L).

A.  ΕΙΣΟΔΟΣ:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ.

Δ.  ΜΠΑΣΟ,  ΜΕΣΑΙΟ,  ΠΡΙΜΑ:  Χειριστήρια  τόνου.

Με  το  όνομα  του  μυστικού  πράκτορα  και  το  ξεχωριστό  του  στυλ,  το  Bassbreaker  007  διατίθεται  

σε  μοντέλα  head  και  combo  και  διαθέτει  έναν  ενιαίο  σωλήνα  εξόδου  EL34  για  λειτουργία  

πραγματικής  κλάσης  "A",  ένα  ηχείο  Celestion®  Ten  Thirty  10"  για  πιο  αυστηρή  παραμόρφωση  

βράχου  (combo  έκδοση) ,  διακόπτης  ενίσχυσης  πρίμων  για  επιπλέον  κέρδος  και  αρμονικές  και  

έξοδος  γραμμής  για  εύκολη  συμβατότητα  με  εξοπλισμό  εξωτερικής  εγγραφής  και  ενίσχυσης  ήχου.  

Η  κεφαλή  Bassbreaker  007  συνδυάζεται  όμορφα  με  το  περίβλημα  ηχείων  Bassbreaker  BB-112.

G.  POWER:  Ενεργοποιεί  το  Bassbreaker  007  (πάνω)  και  απενεργοποιεί  (κάτω).

Γ.  GAIN:  Ρυθμίζει  το  κέρδος  προενισχυτή  και  την  υπερκίνηση  σήματος.

Ο  Bassbreaker  007  είναι  ένας  ευέλικτος  ενισχυτής  7  watt  που  αποδίδει  μεγάλο,  παχύ  και  

τραγανό  τόνο  με  καταπληκτικά  χαρακτηριστικά  και  ήχο  καθαρού  μεγαλείου  σωλήνα.  Οι  

ενισχυτές  κιθάρας  Bassbreaker  συνεχίζουν  τη  διάσημη  σειρά  που  καθιέρωσε  ο  σπουδαίος  

ενισχυτής  Fender  Bassman®  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1950,  υιοθετώντας  το  κλασικό  σχέδιο  

Bassman  και  «σπάζοντας»  το  με  χαρακτηριστικά  όπως  κυκλώματα  και  εξαρτήματα  ασυνήθιστα  για  

Fender,  σκούρο  γκρι  κάλυμμα  τουίντ,  εκλεπτυσμένα  πόμολα  δείκτη.  και  το  πρώιμο  λογότυπο  

Fender.

ΣΤ.  ΕΝΔΕΙΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ:  Ανάβει  όταν  το  Bassbreaker  007  είναι  ενεργοποιημένο.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ  TREBLE.

E.  MASTER:  Κύριος  έλεγχος  έντασης.  χρησιμοποιήστε  το  με  GAIN  (C)  για  να  ρυθμίσετε  τη  

συνολική  ένταση.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΖΕΣΤΗ

ΑΠΟΦΟΡΑ:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE !  ΝΕ  ΠΑΣ  ΟΥΒΡΙΡ !

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΕΙΩΣΕΤΕ  ΤΟΝ  ΚΙΝΔΥΝΟ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  Ή  ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,  ΜΗΝ  ΕΚΘΕΤΕΤΕ

AT  TENTION:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΗΧΕΙΟ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  ΣΤΟ  ΜΕΞΙΚΟ

ΜΟΝΟ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
MUTE

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΥΝΑΜΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΣΤΟ  Ρ

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΕΙΩΣΕΤΕ  ΤΟΝ  ΚΙΝΔΥΝΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,  ΜΗΝ  ΑΦΑΙΡΕΤΕ  ΤΟ  ΠΙΣΩ  ΚΑΛΥΜΜΑ.

ΒΛΑΒΗ.  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΚΑΤΑ  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΕΠΙΠΕΔΩΝ  ΕΝΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΧΡΗΣΗ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΕ

ΓΙΑ  VE
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ

F2A  L
250V

TM

Πίσω  πίνακας

ΑΥΤΟΣ  Ο  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΒΡΟΧΗ  Ή  ΥΓΡΑΣΙΑ
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ΤΥΠΟΣ:  PR  3032

Προδιαγραφές

55W

ΠΟΔΙ

120V  60Hz

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

7  WATTS

ΓΡΑΜΜΗ

8Ω  MIN

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

WA

1MΩ

ΣΩΛΗΝΕΣ V3:  6BQ5/EL84

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

ΗΧΕΙΟ  (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)

PR  3032

Ποδοδιακόπτης  με  ένα  κουμπί  (προαιρετικό,  PN  7706424000)  Combo  κάλυμμα  (προαιρετικό,  PN  7707881000)

Βάθος:  8” (20,3  cm)

ΒΑΡΟΣ  (COMBO)

ΤΥΠΟΣ

V1:  7025/12AX7A/ECC83

25,5  λίβρες.  (11,5  κιλά)

One  10"  Celestion®  Ten  Thirty  (8Ω,  PN  7700223000)

Βάθος:  8,5” (21,6  cm)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΗΧΕΙΟΥ

Απαιτήσεις:  55  Watt

Πλάτος:  15,81” (40,2  cm)

16,6  λίβρες.  (8  κιλά)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

Ύψος:  8,94” (22,7  cm)

ΒΑΡΟΣ  (ΚΕΦΑΛΙ)

Αντίσταση  εξόδου:  100Ω

V2:  7025/12AX7A/ECC83

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (ΚΕΦΑΛΙ)

Ύψος:  14,75” (37,5  cm)

Πλάτος:  15,81” (40,2  cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (COMBO)

Bassbreaker  BB-112  (προαιρετικό,  PN  226700000,  περιέχει  ένα  ηχείο  12"  8Ω  Celestion®)

Κάλυμμα  κεφαλής  ενισχυτή  (προαιρετικό,  PN  7707882000)

LINE  OUT

Έξοδος:  7  Watt  σε  8Ω

ΔΕΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΖΟΝΤΑΙ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΑΠΟ  ΧΡΗΣΤΗ  ΣΤΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ,  ΑΝΑΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΕΡΒΙΣ  ΜΟΝΟ  ΣΕ  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Για  να  αποφύγετε  την  καταστροφή  του  ενισχυτή,  απενεργοποιήστε  τον  (G)  

όταν  αλλάζετε  σύνδεση  ηχείου.

L.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Συνδέστε  τον  προαιρετικό  ποδοδιακόπτη  με  ένα  κουμπί  TREBLE  
BOOST  (B)  εδώ.

J.  ΕΞΟΔΟΣ  ΗΧΕΙΟΥ:  Συνδέστε  εδώ  το  εξωτερικό  ντουλάπι  ηχείων  (8Ω  ελάχιστο).  Στο  σύνθετο  

μοντέλο  Bassbreaker  007,  η  χρήση  αυτής  της  υποδοχής  αποσυνδέει  αυτόματα  το  

εσωτερικό  ηχείο.

I.  IEC  POWER  INLET:  Χρησιμοποιώντας  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας,  συνδεθείτε  σε  

μια  γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με  την  τάση  και  τη  συχνότητα  INPUT  POWER  που  

καθορίζονται  στην  είσοδο  ρεύματος.

Κ.  ΕΞΟΔΟΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ:  Παρέχει  σήμα  σε  επίπεδο  γραμμής  με  διαμόρφωση  τόνου  από  τον  

προενισχυτή.  Η  παραμόρφωση  του  ενισχυτή  ισχύος,  εάν  υπάρχει,  θα  περιλαμβάνεται  

σε  αυτό  το  σήμα,  το  οποίο  μπορεί  να  σταλεί  σε  συσκευές  εφέ  όπως  μονάδες  

καθυστέρησης  ή  χορωδίας  και  στον  βρόχο  εφέ  ή  στην  είσοδο  ενισχυτή  ισχύος  άλλου  

ενισχυτή.  Το  σήμα  είναι  επίσης  κατάλληλο  για  εξωτερικές  διεπαφές  εγγραφής  και  

εξοπλισμό  ενίσχυσης  ήχου  (σημειώστε  ότι  δεν  προσφέρει  εξομοίωση  ηχείων).

1-800-856-9801  (ΗΠΑ  χωρίς  χρέωση)

H.  FUSE:  Παρέχει  ηλεκτρική  προστασία  από  υπερένταση.  Όταν  η  τροφοδοσία  είναι  

αποσυνδεδεμένη,  αντικαταστήστε  μια  καμένη  ασφάλεια  μόνο  με  μία  του  τύπου  και  της  

ονομαστικής  ισχύος  που  καθορίζονται  στο  πίσω  πλαίσιο  του  ενισχυτή.

1-480-596-7195  (Διεθνής)

Για  ερωτήσεις  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων,  επικοινωνήστε  με  έναν  ειδικό  του  

Fender  στη  διεύθυνση:

3

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,  CORONA,  CA  Η.Π.Α
ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΑΠΟ:

ΥΨΗΛΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ  ΗΧΙΚΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  Ή  ΜΟΝΙΜΗ  ΑΚΡΟΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  ΤΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΤΩΝ  ΦΤΡΟΦΙΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΙΚΑΝΟΙ  ΝΑ  ΠΑΡΑΓΟΥΝ  ΠΟΛΥ



2260004000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260005000  (220V,  50Hz)  ARG

2260000000  (120V,  60Hz)  Η.Π.Α

2261005000  (220V,  50Hz)  ARG

2260003000  (240V,  50Hz)  AU

2261009000  (220V,  60Hz)  ROK

2261000000  (120V,  60Hz)  Η.Π.Α

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

Bassbreaker  007  Combo

2261003000  (240V,  50Hz)  AU

Bassbreaker  007  Head

2261004000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

2260009000  (220V,  60Hz)  ROK
2260013000  (240V,  50Hz)  MA

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΤΟΥ
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.
Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2015  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

CORONA,  Καλιφόρνια.  ΗΠΑ

US+5  PN  7706152000  αναθ.  ένα

Τα  Fender®  και  Bassbreaker™  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.


