
TMBASSBREAKER  007

DO  PROPRIETÁRIO  VADOVAS
MODE  D'EMPLOI

VARTOTOJO  VADOVAS
INSTRUKCIJŲ  VADOVAS



TM

00 10 10100 1010 00

VIDURIOĮVESTIS GAIN MEISTROBOSAS TREBLE GALIA

Kontrolės  skydelis

TREBLE
PASTIPRINTI

AN
GLŲ

FENDER  MUZIKOS  INSTRUMENTAI BASSBREAKER  007

G.  POWER:  įjungia  (aukštyn)  ir  išjungia  (žemyn)  Bassbreaker  007.

C.  GAIN:  Reguliuoja  pirminio  stiprintuvo  stiprinimą  ir  signalo  perjungimą.

F.  MAITINIMO  INDIKATORIUS:  šviečia,  kai  įjungtas  Bassbreaker  007.

„Bassbreaker  007“  yra  universalus  7  vatų  stiprintuvas,  skleidžiantis  didelį,  storą  ir  
traškų  toną  su  nuostabiomis  savybėmis  ir  gryno  vamzdžio  garsu.  „Bassbreaker“  gitaros  
stiprintuvai  tęsia  pripažintą  šeštojo  dešimtmečio  pabaigos  stiprintuvo  „Fender  

Bassman®“  sukurtą  liniją,  perimdami  klasikinį  „Bassman“  dizainą  ir  „sulaužydami“  jį  su  
funkcijomis,  įskaitant  neįprastas  „Fender“  grandines  ir  komponentus,  tamsiai  pilką  tvido  

dangą,  patobulintas  rodyklės  rankenėles,  ir  ankstyvasis  „Fender“  didžiųjų  raidžių  logotipas.

D.  BASS,  MIDDLE,  TREBLE:  Tonų  valdikliai.

TREBLE  BOOST.

E.  MASTER:  Pagrindinis  garsumo  valdymas;  naudokite  kartu  su  GAIN  (C),  kad  

nustatytumėte  bendrą  garsumą.
B.  TREBLE  BOOST:  mygtuko  padidinimo  grandinė  suteikia  papildomo  stiprinimo,

Užregistruokite  savo  Bassbreaker  007  internete  adresu  www.fender.com/product-registration.

harmonikos  ir  aukšto  dažnio  atsakas.

A.  ĮVESTIS:  Įjunkite  prietaisą  čia.

  Taip  pat  suaktyvinamas  pasirenkamas  vieno  mygtuko  JUNGIKLIS  (L).

Slaptojo  agento  pavadinimu  ir  išskirtiniu  stiliumi  pasižymintis  „Bassbreaker  007“  yra  
galvų  ir  kombinuotų  modelių  ir  turi  vieną  EL34  išvesties  vamzdelį,  užtikrinantį  tikrosios  

„A“  klasės  veikimą,  ir  10  colių  Celestion®  Ten  Thirty  garsiakalbį,  užtikrinantį  stipresnį  
roko  iškraipymą  (kombinuota  versija). ,  aukštųjų  dažnių  stiprinimo  jungiklis,  skirtas  

papildomam  stiprėjimui  ir  harmonikoms,  ir  linijos  išvestis,  kad  būtų  lengva  suderinti  su  
išorine  įrašymo  ir  garso  stiprinimo  įranga.  „Bassbreaker  007“  galvutė  puikiai  dera  su  
„Bassbreaker  BB-112“  garsiakalbių  korpusu.
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TMBASSBREAKER  007



ĮSPĖJIMAS:  NENAUDOKITE  GAISRO  AR  ELEKTROS  SMŪGIO  PAVOJUS,  NENAUDOKITE

DĖMESIO:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE

DĖMESIO:  KAŠTAS  VAŽIUOKLĖS  PAVIRŠIAUS

REKLAMA:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !

VIDINIS  GARSIAKALBĖLIS
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PAGAMINTA  MEXIKOJE

SERIJOS  NUMERIS

TIK  COMBO:
MUMS

ĮĖJIMO  GALIA

LYDUSIS  SAUGIKLIS

DĖMESIO:  R

PERSPĖJIMAS:  NORĖDAMI  SUMAŽINTI  ELEKTROS  SMŪGIO  RIZIKĄ,  NEIŠIMKITE  GALINIO  DANGO.

PAKEISTI  SAUGIKLĮ  Į

PRIEŽIŪRA

DĖL  VE
ŽALA.  NAUDOJIMOSI  NUSTATYMĄ  IR  REGULIUOJANT  GARSUMO  LYGIUS,  NAUDOKITE  ATSARGIAI.
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TIPAS:  PR  3032

Specifikacijos

120V  60Hz

IŠJUNGTI

55W

PĖDA

8Ω  MIN

IŠVADA
GALBĖJAS

7  WATTS

LINIJA
IŠVADA

WA

MATMENYS  (COMBO)

Bassbreaker  BB-112  (pasirenkamas,  PN  226700000,  yra  vienas  12  colių  8Ω  Celestion®  garsiakalbis)

Stiprintuvo  galvutės  dangtelis  (pasirinktinai,  PN  7707882000)

IŠRIKIUOTI

Išėjimas:  7  vatai  į  8  Ω

V2:  7025/12AX7A/ECC83

GALIA

MATMENYS  (GALVA)

Aukštis:  37,5  cm  (14,75  colio)

Plotis:  15,81  colio  (40,2  cm)

ĮVESTIES  VARŽA

Aukštis:  8,94  colio  (22,7  cm)

SVORIS  (GALVA)

Išėjimo  varža:  100Ω

IŠORINIO  GARSIAKALBIO  DIDŽIAUS

Reikalavimai:  55  vatai

Plotis:  15,81  colio  (40,2  cm)

16,6  svaro.  (8  kg)

Vienas  10  colių  Celestion®  Ten  Thirty  (8Ω,  PN  7700223000)

Gylis:  8,5  colio  (21,6  cm)

PRIEDAI

SVORIS  (COMBO)

TIPAS

GARSIAKARIASIS  (VIDINIS)

PR  3032

V1:  7025/12AX7A/ECC83

25,5  svaro.  (11,5  kg)

Vieno  mygtuko  kojinis  jungiklis  (pasirenkamas,  PN  7706424000)  Kombinuotas  dangtelis  (pasirenkamas,  PN  7707881000)

Gylis:  8  coliai  (20,3  cm)

1MΩ

VAMZDŽIAI V3:  6BQ5/EL84

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

VIDUJE  NĖRA  VARTOTOJUI  TINKAMŲ  TECHNINĖS  PRIEŽIŪRAS  DALIŲ,  APTARNAVITI  TIK  KVALIFIKUOTAMS  PERSONALOMS.

1-800-856-9801  (JAV  nemokamas)

K.  LINIJAI  IŠVESTIS:  Teikia  linijos  lygio  signalą  su  tono  formavimu  iš  
pirminio  stiprintuvo.  Galios  stiprintuvo  iškraipymas,  jei  toks  yra,  bus  
įtrauktas  į  šį  signalą,  kuris  gali  būti  siunčiamas  į  efektų  
įrenginius,  tokius  kaip  delsos  ar  choro  blokai,  ir  į  kito  stiprintuvo  
efektų  kilpą  arba  galios  stiprintuvo  įvestį.  Signalas  taip  pat  tinka  
išorinėms  įrašymo  sąsajoms  ir  garso  stiprinimo  įrangai  (atkreipkite  
dėmesį,  kad  tai  neteikia  garsiakalbių  emuliacijos).

H.  SAUGIKLIS:  Suteikia  elektros  apsaugą  nuo  per  didelės  srovės.  Kai  maitinimas  
atjungtas,  perdegusį  saugiklį  pakeiskite  tik  vienu  iš  stiprintuvo  
galiniame  skydelyje  nurodytų  tipų  ir  nominalų.

Dėl  klausimų  ir  trikčių  šalinimo  kreipkitės  į  „Fender“  specialistą  
adresu:

1-480-596-7195  (tarptautinis)

Kad  nepažeistumėte  stiprintuvo,  keisdami  garsiakalbio  jungtį,  
jį  išjunkite  (G).

L.  KOJOS  JUNGIKLIS:  čia  prijunkite  pasirenkamą  vieno  mygtuko  TREBLE  
BOOST  (B)  kojinį  jungiklį.

J.  GARSIAKARIO  IŠVESTIS:  čia  prijunkite  išorinio  garsiakalbio  korpusą  
(mažiausiai  8Ω).  „Bassbreaker  007  Combo“  modelyje  naudojant  šį  
lizdą  vidinis  garsiakalbis  automatiškai  atjungiamas.

I.  IEC  MAITINIMO  ĮVADAS:  Naudodami  pridedamą  maitinimo  laidą  
prijunkite  prie  įžeminto  lizdo  pagal  maitinimo  įvade  nurodytą  
ĮVESTIES  MAITINIMO  įtampą  ir  dažnį.
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FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,  CORONA,  CA  JAV
PRODUKTAS  IŠ:

ĮSPĖJIMAS:  FENDER  STIPRINTUVŲ  SISTEMOS  GALI  GALI  LABAI
AUKŠTAS  GARSO  SLĖGIO  LYGIS,  GALI  SUKELTI  LAIKINĄ  AR  NUOLATINĮ  KLAUSĄ



IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
GARSO  AMPLIFICADOR  DE  AUDIO

Calle  Huerta  Nr.  279,  Int.  A.  pulkininkas  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Kliento  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

KORONA,  KALIFAS.  JAV

US+5  PN  7706152000  rev.  a

Fender®  ir  Bassbreaker™  yra  FMIC  prekių  ženklai.

PRODUKTAS  IŠ
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Autoriaus  teisės  ©  2015  FMIC.  Visos  teisės  saugomos.
Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

2261003000  (240V,  50Hz)  AU

2261005000  (220V,  50Hz)  ARG

Bassbreaker  007  Head

DALIŲ  NUMERIAI /  NUORODOS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

2261000000  (120V,  60Hz)  JAV

2261004000  (230V,  50Hz)  JK

Bassbreaker  007  Combo

2260013000  (240V,  50Hz)  MA
2260009000  (220V,  60Hz)  ROK
2260005000  (220V,  50Hz)  ARG
2260004000  (230V,  50Hz)  JK

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260003000  (240V,  50Hz)  AU

2261009000  (220V,  60Hz)  ROK

2260000000  (120V,  60Hz)  JAV


