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Înregistrați-vă  Bassbreaker  007  online  la  www.fender.com/product-registration.

E.  MASTER:  Controlul  master  al  volumului;  utilizați  cu  GAIN  (C)  pentru  a  seta  volumul  

general.

TREBLE  BOOST.

Bassbreaker  007  este  un  amplificator  versatil  de  7  wați  care  oferă  un  ton  mare,  gros  

și  zgomotos,  cu  caracteristici  extraordinare  și  sunet  de  măreție  pură  a  tubului.  

Amplificatoarele  de  chitară  Bassbreaker  continuă  descendența  apreciată  stabilită  

de  marele  amplificator  Fender  Bassman®  de  la  sfârșitul  anilor  1950,  luând  designul  clasic  
Bassman  și  „rupându-l”  cu  caracteristici,  inclusiv  circuite  și  componente  neobișnuite  pentru  

Fender,  acoperire  din  tweed  gri  închis,  butoane  de  indicator  rafinate,  și  logo-ul  timpuriu  

cu  litere  mari  Fender.

F.  INDICATOR  DE  POWER:  Se  aprinde  când  Bassbreaker  007  este  pornit.

C.  GAIN:  Reglează  amplificarea  preamplificatorului  și  overdrive-ul  semnalului.

G.  POWER:  Pornește  (sus)  și  dezactivează  (jos)  Bassbreaker  007.

Cu  numele  său  de  agent  secret  și  stilul  distinctiv,  Bassbreaker  007  vine  în  modele  de  
cap  și  combo  și  dispune  de  un  singur  tub  de  ieșire  EL34  pentru  funcționarea  adevărată  

de  clasă  „A”,  un  difuzor  Celestion®  Ten  Thirty  de  10”  pentru  o  distorsiune  rock  mai  
puternică  (versiune  combo) ,  un  comutator  de  amplificare  a  înaltelor  pentru  amplificare  

și  armonici  suplimentare  și  o  ieșire  de  linie  pentru  o  compatibilitate  ușoară  cu  echipamente  

externe  de  înregistrare  și  de  întărire  a  sunetului.  Capul  Bassbreaker  007  se  

împerechează  perfect  cu  carcasa  difuzorului  Bassbreaker  BB-112.

A.  INTRARE:  Conectați  instrumentul  aici.

D.  BASS,  MIDDLE,  TREBLE:  comenzi  pentru  ton.

Se  activează,  de  asemenea,  COMUTĂTORUL  cu  PIOC  cu  un  singur  buton  (L).

armonici  și  răspuns  de  înaltă  frecvență.

B.  TREBLE  BOOST:  Circuitul  de  amplificare  prin  buton  oferă  un  câștig  suplimentar,
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Specificații

UN  PRODUS  DIN:

AVERTISMENT:  SISTEMELE  DE  AMPLIFICATOR  FENDER  SUNT  CAPACITE  DE  PRODUCERE  FOARTE
NIVELURI  ÎNALTE  DE  PRESIUNE  A  SUNETULUI  CARE  POT  PROVOCA  AUZUL  TEMPORAR  SAU  PERMANENT

GREUTATE  (COMBO)

TIP

V1:  7025/12AX7A/ECC83

25,5  lbs.  (11,5  kg)

ACCESORII

Un  Celestion®  Ten  Thirty  de  10” (8Ω,  PN  7700223000)

Adâncime:  8,5  inchi  (21,6  cm)

1MΩ

TUBURI V3:  6BQ5/EL84

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

PR  3032

DIBUTOR  (INTERN)

Comutator  cu  picior  cu  un  singur  buton  (opțional,  PN  7706424000)  Capac  combinat  (opțional,  PN  7707881000)

Adâncime:  8" (20,3  cm)

Înălțime:  14,75  inchi  (37,5  cm)

V2:  7025/12AX7A/ECC83

PUTERE

DIMENSIUNI  (Cap)

IEȘIRE  LINIE

Ieșire:  7  wați  în  8Ω

Capac  pentru  cap  amplificator  (opțional,  PN  7707882000)

Lățime:  15,81  inchi  (40,2  cm)

DIMENSIUNI  (COMBO)

Bassbreaker  BB-112  (opțional,  PN  226700000,  conține  o  boxă  Celestion®  de  12”  8Ω)CARCASA  EXTERNĂ  pentru  difuzoare

Cerințe:  55  wați

Lățime:  15,81  inchi  (40,2  cm)

16,6  lbs.  (8  kg)

IMPEDANTA  DE  INTRARE

Înălțime:  8,94  inchi  (22,7  cm)

GREUTATE  (Cap)

Impedanta  de  iesire:  100Ω
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FĂRĂ  PIESE  REPARATĂ  DE  UTILIZATOR  ÎN  INTERIOR,  CONSULTAȚI  ÎNTRETENȚIA  NUMAI  PERSONALULUI  CALIFICAT.

Pentru  a  evita  deteriorarea  amplificatorului,  opriți-l  (G)  când  schimbați  
conexiunea  difuzorului.

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  Fender  la:

H.  SIGURANȚĂ:  Oferă  protecție  electrică  la  supracurent.  Cu  alimentarea  deconectată,  

înlocuiți  o  siguranță  arsă  numai  cu  una  de  tipul  și  ratingul  specificate  pe  panoul  
din  spate  al  amplificatorului.

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

K.  IEȘIRE  LINE:  Oferă  un  semnal  la  nivel  de  linie  cu  modelarea  tonului  de  la  
preamplificator.  Distorsiunea  amplificatorului  de  putere,  dacă  există,  va  fi  
inclusă  în  acest  semnal,  care  poate  fi  trimis  către  dispozitive  de  efecte,  cum  ar  
fi  unitățile  de  întârziere  sau  chorus  și  către  bucla  de  efecte  sau  intrarea  
amplificatorului  de  putere  a  altui  amplificator.  Signal  este,  de  asemenea,  potrivit  
pentru  interfețele  de  înregistrare  externe  și  echipamentele  de  întărire  a  
sunetului  (rețineți  că  aceasta  nu  oferă  emulare  a  difuzorului).

I.  PRISE  DE  ALIMENTARE  IEC:  Folosind  cablul  de  alimentare  inclus,  conectați-vă  la  o  
priză  cu  împământare,  în  conformitate  cu  tensiunea  și  frecvența  POWER  DE  
INTRARE  specificate  la  priza  de  alimentare.

1-480-596-7195  (Internațional)

J.  IEȘIRE  DIBUZOARE:  Conectați  boxa  difuzorului  extern  aici  (minimum  8Ω).  La  modelul  
combo  Bassbreaker  007,  utilizarea  acestei  mufe  deconectează  automat  difuzorul  
intern.

L.  PIODĂ:  Conectați  aici  comutatorul  opțional  cu  un  singur  buton  TREBLE  BOOST  
(B).

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,  CORONA,  CA  SUA
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FACUT  IN  MEXIC

NUMĂR  DE  SERIE

NUMAI  COMBO:
MUTE

AVERTISSEMENT:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !

ATENȚIE:  SUPRAFAȚA  ȘASULUI  FIERD
AVERTISMENT:  PENTRU  A  REDUCE  RISCUL  DE  INCENDIU  SAU  DE  ELECTRICE,  NU  EXPUNEȚI

ATENTIE:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE

DIBUTOR  INTERN

TM

!

ACEST  ECHIPAMENT  PENTRU  PLOAIE  SAU  UMIDITATE

Panoul  din  spate

SIGURANTA

PUTEREA  DE  INTRARE

DETERIORA.  UTILIZAȚI  CURITĂ  CÂND  SETĂȚI  ȘI  REGLATI  NIVELURILE  VOLUMULUI  ÎN  TIMPUL  UTILIZĂRII.

ÎNLOCUIȚI  SIGURANȚA  CU

PENTRU  VE
MEN INE

ATENȚIE:  CĂTRE  R

ATENȚIE:  PENTRU  A  REDUCE  RISCUL  DE  ELECTROCUTARE,  NU  DEMONTAȚI  CAPACUL  SPATE.
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2260004000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260005000  (220V,  50Hz)  ARG

2260000000  (120V,  60Hz)  SUA

2261005000  (220V,  50Hz)  ARG
2261009000  (220V,  60Hz)  ROK

2260003000  (240V,  50Hz)  AU
2261000000  (120V,  60Hz)  SUA

NUMERE  DE  PIEȘE /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

Combo  Bassbreaker  007

2261003000  (240V,  50Hz)  AU

Bassbreaker  007  Cap

2261004000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

2260009000  (220V,  60Hz)  ROK
2260013000  (240V,  50Hz)  MA

AMPLIFICATOR  DE  AUDIO

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV


