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FENDER  MUSIKALINSTRUMENT BASSBRYTARE  007

F.  STRÖMINDIKATOR:  Tänds  när  Bassbreaker  007  är  på.

A.  INPUT:  Koppla  in  instrumentet  här.

D.  BAS,  MELLA,  DISKANT:  Tonkontroller.

Med  sitt  hemliga  agentnamn  och  distinkta  stil,  kommer  Bassbreaker  007  i  head-  

och  combo-modeller  och  har  ett  enda  EL34-utgångsrör  för  verklig  klass  "A"-drift,  

en  10"  Celestion®  Ten  Thirty-högtalare  för  hårdare  rockdistorsion  (kombiversion) ,  

en  diskantförstärkningsbrytare  för  extra  förstärkning  och  övertoner,  och  en  

linjeutgång  för  enkel  kompatibilitet  med  extern  inspelnings-  och  

ljudförstärkningsutrustning.  Bassbreaker  007-huvudet  passar  snyggt  ihop  med  

Bassbreaker  BB-112-högtalarhöljet.

G.  POWER:  Slår  på  (upp)  och  av  (ner)  Bassbreaker  007.

B.  TREBLE  BOOST:  Tryckknappsförstärkningskrets  ger  extra  förstärkning,

övertoner  och  högfrekvensrespons.

Registrera  din  Bassbreaker  007  online  på  www.fender.com/product-registration.

ÿFotkontakten  med  en  knapp  (L)  aktiveras  ocksåTREBLE  BOOST.

E.  MASTER:  Master  volymkontroll;  använd  med  GAIN  (C)  för  att  ställa  in  den

totala  volymen.

C.  GAIN:  Justerar  förförstärkarens  förstärkning  och  signalöverväxling.

Bassbreaker  007  är  en  mångsidig  7-watts  förstärkare  som  levererar  stor,  tjock  

och  knasande  ton  med  fantastiska  funktioner  och  ljudet  av  ren  storhet  i  röret.  

Bassbreaker-gitarrförstärkare  fortsätter  den  hyllade  linjen  som  etablerades  av  

den  stora  Fender  Bassman®-förstärkaren  från  slutet  av  1950-talet,  och  tar  klassisk  

Bassman-design  och  "bryter"  den  med  funktioner  inklusive  ovanliga-för-Fender-

kretsar  och  komponenter,  mörkgrå  tweed-överdrag,  raffinerade  pekrattar,  och  

den  tidiga  Fender-logotypen  med  blockbokstäver.
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DENNA  UTRUSTNING  TILL  REGN  ELLER  FUKT

TYP:  PR  3032

Specifikationer

BASSBRYTARE  007
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PRODUKTION PRODUKTION

7  WATT

HÖGTALARE LINJE

8ÿ  MIN

VÄXLA

55W

FOT

120V  60Hz
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,  CORONA,  CA  

USA

KRAFT

V2:  7025/12AX7A/ECC83

DIMENSIONER  (HUVUD)

Höjd:  14,75” (37,5  cm)

Bredd:  15,81” (40,2  cm)

DIMENSIONER  (KOMBO)

Bassbreaker  BB-112  (tillval,  PN  226700000,  innehåller  en  12”  8ÿ  Celestion®-högtalare)

Förstärkarhuvudkåpa  (tillval,  PN  7707882000)

LINJE  UT

Uteffekt:  7  watt  till  8ÿ

EXTERN  HÖGTALARSKÅP

Krav:  55  watt

Bredd:  15,81” (40,2  cm)

16,6  lbs.  (8  kg)

INPUT-IMPEDANS

VIKT  (HUVUD)

Utgångsimpedans:  100ÿ

Höjd:  8,94” (22,7  cm)

TYP

VIKT  (KOMBO)

V1:  7025/12AX7A/ECC83

One  10”  Celestion®  Ten  Thirty  (8ÿ,  PN  7700223000)

Djup:  8,5" (21,6  cm)

25,5  lbs.  (11,5  kg)

TILLBEHÖR

RÖR

1Mÿ

V3:  6BQ5/EL84

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

PR  3032

HÖGTALARE  (INTERN)

Enknapps  fotkontakt  (tillval,  PN  7706424000)  Kombinerat  skydd  (tillval,  PN  7707881000)

Djup:  20,3  cm

3

INGA  DELAR  SOM  ANVÄNDA  SERVICEAR  INNE  I,  ANVISA  SERVICE  ENDAST  TILL  KVALIFICERAD  PERSONAL.

1-480-596-7195  (internationellt)

I.  IEC  POWER  INLET:  Använd  den  medföljande  nätkabeln  och  anslut  till  ett

jordat  uttag  i  enlighet  med  INPUT  POWER-spänningen  och  frekvensen  

som  specificeras  vid  strömuttaget.

L.  FOTKOPPLING:  Anslut  en  valfri  en-knapps  TREBLE  BOOST  (B)
fotkontakt  här.

J.  HÖGTALARUTGÅNG:  Anslut  ett  externt  högtalarskåp  här  (minst  8ÿ).  På

Bassbreaker  007  combo-modell  kopplar  användningen  av  detta  uttag  

automatiskt  bort  den  interna  högtalaren.

För  frågor  och  felsökning,  kontakta  en  Fender-specialist  på:För  att  undvika  att  skada  förstärkaren,  stäng  av  den  (G)  när  du  

byter  högtalaranslutning.

K.  LINE  OUTPUT:  Ger  en  linjenivåsignal  med  tonformning  från

förförstärkaren.  Effektförstärkardistorsion,  om  någon,  kommer  att

inkluderas  i  denna  signal,  som  kan  skickas  till  effektenheter  som  delay-  

eller  chorus-enheter  och  till  effektslingan  eller  effektförstärkaringången  

på  en  annan  förstärkare.  Signal  är  också  lämplig  för  externa  

inspelningsgränssnitt  och  ljudförstärkningsutrustning  (observera  att  

detta  inte  erbjuder  någon  högtalaremulering).

1-800-856-9801  (avgiftsfritt  i  USA)

H.  SÄKRING:  Ger  elektriskt  överströmsskydd.  När  strömmen  är  frånkopplad,

byt  bara  ut  en  trasig  säkring  mot  en  av  den  typ  och  märkvärde  som  anges

på  förstärkarens  bakpanel.

EN  PRODUKT  AV:

INRE  HÖTALARE

VARNING:  FÖR  ATT  MINSKA  RISKEN  FÖR  BRAND  ELLER  ELEKTRISK  STÖT,  EXPONERA  INTE

OBS:  SUPERFICIE  DE  CHASSIS  CHAUDE
TILLGÅNG:  RISQUE  DE  CHOC  ELECTRIQUE !  NE  PAS  OUVRIR !

VARNING:  CHASSITS  YTA  VARMT

VARNING:  FENDER  FÖRSTÄRKARE  SYSTEM  KAN  PRODUCERA  MYCKET
HÖGA  LJUDTRYCKSNIVÅER  SOM  KAN  ORSAKA  TILLFÄLLIG  ELLER  PERMANENT  HÖRSEL

!

GJORD  I  MEXICO

ENDAST  KOMBO:
TYST

SERIENUMMER
FÖRSIKTIGHET:  FÖR  ATT  MINSKA  RISKEN  FÖR  ELEKTRISK  STÖT,  TA  INTE  BORT  BAKGRUNDEN.

VARNING:  TILL  R

SÄKRING

INPUT  STRÖM

BYT  SÄKRING  MOT

UPPRÄTTHÅLLA

FÖR  VE
SKADA.  VAR  FÖRSIKTIG  VID  INSTÄLLNING  OCH  JUSTERING  AV  VOLYMNIVÅER  UNDER  ANVÄNDNING.

F2A  L
250V

Bakre  panel

TM



IMPORTERAD  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-

CI0  Kundtjänst:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  överste  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

LJUDförstärkare

2260000000  (120V,  60Hz)  USA
2261003000  (240V,  50Hz)  AU
2261004000  (230V,  50Hz)  Storbritannien

Bassbreaker  007  Head

DELNUMMER /  REFERENSER /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

Bassbreaker  007  Combo

2261000000  (120V,  60Hz)  USA

2260013000  (240V,  50Hz)  MA
2260009000  (220V,  60Hz)  ROK
2260005000  (220V,  50Hz)  ARG
2260004000  (230V,  50Hz)  Storbritannien

2261013000  (240V,  50Hz)  MA

2260003000  (240V,  50Hz)  AU

2261009000  (220V,  60Hz)  ROK
2261005000  (220V,  50Hz)  ARG

Andra  varumärken  tillhör  sina  respektive  ägare.

CORONA,  KALIF.  USA

EN  PRODUKT  AV

Fender®  och  Bassbreaker™  är  varumärken  som  tillhör  FMIC.

Copyright  ©  2015  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

US+5  PN  7706152000  rev.  a


