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ТОН МАСТЪР® PRINCETON REVERB®

Усилвателят Tone Master Princeton Reverb използва огромна мощ 
на цифровата обработка, за да постигне едно забележително 
звуково постижение: точно моделиране на схемата и 12-ватовата 
мощност на оригинален лампов усилвател Princeton. Използвайки 
високопроизводителен 50-ватов цифров усилвател за постигане 
на хедрум и динамичен обхват на истински винтидж лампов 
усилвател Princeton, съчетан с изразения блясък и яснота на един 
високоговорител Jensen® C10R и резонансен боров шкаф, 
резултатът е безлампов Princeton Reverb тон, сила на звука и 
динамика, практически неразличими от изцяло ламповия 
оригинал. И с всички тези характеристики Tone Master Princeton 
Reverb тежи с над 40% по-малко от изцяло лампов Princeton.

Функциите на предния панел осигуряват на китаристите 
изживяване при свирене, идентично с това на ламповата 
версия, включително световноизвестните ефекти 
реверберация и тремоло на Fender. Допълнителните функции 
на задния панел осигуряват модерна
удобство и гъвкавост - включително селектор на изходната 
мощност за пълна мощност и пет настройки на затихване, 
балансиран XLR линеен изход със симулации на импулсен 
отговор (IR) на кабинета, превключвател за заглушаване на звука 
за тиха сцена или запис, USB порт за обновяване на фърмуера и 
др.

Регистрирайте своя Tone Master Princeton Reverb онлайн на адрес 
start.fender.com.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

A. ВХОДОВЕ: Свържете инструмента тук. Нормален вход 1 
осигурява пълна чувствителност; нормален вход 2 има 
регулирана чувствителност (-6dB) за малко по-тъмен тон 
и по-чиста реакция при инструменти с висока степен на 
усилване.

B. VOLUME: Контролира нивото на звука на двата входа.

C. ДРЕБНИК: Контролира високите честоти на двата входа.

D. BASS: Контролира басовата реакция на двата входа.

E. REVERB: Контролира нивото на ефекта реверберация. Не 
се чува реверберация, когато контролът е завъртян 
напълно обратно на часовниковата стрелка. 
Реверберацията може също да се включва и изключва с 
помощта на включения в комплекта двубутонен крачен 
превключвател.

F. SPEED: Управлява скоростта на ефекта "вибрато" (тремоло).

G. ИНТЕНЗИВНОСТ: Управлява дълбочината на ефекта
"вибрато" (тремоло). Не се чува никакъв ефект, когато 
контролът е завъртян напълно обратно на часовниковата 
стрелка. Ефектът може да се включва и изключва и с помощта 
на включения в комплекта двубутонен крачен 
превключвател.

H. POWER JEWEL: Светва в червено, когато усилвателят е
включен; мига между червено и кехлибарено по време на 
загряване. Светва в кехлибарен цвят в режим MUTE (K).
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ЗАДЕН ПАНЕЛ

I. IEC ВХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ: Свържете включения захранващ 
кабел към заземен контакт в съответствие с входното 
напрежение и честотата, посочени до входа. Универсално 
захранване 100V-240V.

J. POWER: Включва и изключва усилвателя.

K. MUTE: Изключва усилвателя. Когато е в режим MUTE, XLR 
линейният изход остава активен за използване в студио или 
на "тиха сцена", а POWER JEWEL
(H) се променя от червено на жълто.

L. ИЗХОДНА МОЩНОСТ: Селекторният превключвател
предлага пълна мощност (12 W) и пет други настройки на 
мощността, които се адаптират към общата сила на звука в 
помещението/пространството. Настройте силата на звука на
канала на предния панел на усилвателя според личните си 
предпочитания, за да получите ефект на лампова емулация, 
след което настройте ИЗХОДНАТА СИЛА на предпочитаното 
ниво.

M. CABINET SIM: Когато използвате XLR балансиран линеен изход 
(P), този
Превключвателят предлага три различни тонални опции - 
плосък, неоцветен сигнал от усилвателя без емулация на 
кабинета на високоговорителя (OFF); и два профила с 
импулсна реакция (IR), които емулират различни комбинации 
от разположение на високоговорителя/микрофона:

IR ПРОФИЛ 1: Динамичен микрофон с близко разположен
микрофон за ясно изразена атака и дефиниция. IR е създаден с 
микрофон Shure® SM57.

IR ПРОФИЛ 2: Лентов микрофон, с близко разположен
микрофон за по-голяма гладкост и басова реакция. IR е 
създаден с помощта на студиен лентов микрофон Royer 
Labs® R-121.

N. БАЛАНСИРАНО НИВО НА ЛИНЕЙНИЯ ИЗХОД: Регулира
изходното ниво на XLR БАЛАНСИРАН ЛИНЕЕН ИЗХОД (P) за
външни устройства и системи (напр. озвучителна и 
звукозаписна техника), независимо дали става въпрос за 
микрофонно или линейно ниво.

O. GROUND LIFT: Когато използвате XLR БАЛАНСИРАН ЛИНЕЕН
ИЗХОД (P),
задействането на този бутон може да елиминира бръмченето 
или шумоленето в резултат на свързване към неправилно 
заземено оборудване.

P. XLR БАЛАНСИРАН ЛИНЕЕН ИЗХОД: За балансирано
свързване към външни устройства и системи (напр. 
озвучителни системи и звукозаписна техника). XLR линейният 
изход остава активен, когато усилвателят е в режим MUTE (K).

Q. FOOTSWITCH: Свържете тук включения двубутонен 
крачен превключвател за включване/изключване на 
реверберация и тремоло.

R. USB ПОРТ (НЕ Е ПОКАЗАН): За актуализиране на фърмуера
USB портът се намира от долната страна на шасито под 
секцията OUTPUT POWER. Посетете 
fender.com/firmware/support за периодични актуализации 
на фърмуера, които подобряват и усъвършенстват Tone 
Master
опит.

Всички имена на продукти и търговски марки, които не са 
собственост на FMIC, са собственост на съответните им 
собственици и се използват единствено за 
идентифициране на продуктите, чиито звуци са били 
изследвани по време на разработването на IR за този 
продукт. Използването на тези продукти и
търговските марки не предполагат никакво участие, връзка, 
спонсорство или одобрение между FMIC и с или от трета 
страна.

За въпроси и отстраняване на 
неизправности се свържете със 
специалист на Fender на адрес:

1-800-856-9801 (безплатно в САЩ)
1-480-596-7195 (международен)
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИП
ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
ЗАХРАНВАНЕ 
ИЗХОД НА 
УСИЛВАТЕЛЯ 
ВХОДНО 
СЪПРОТИВЛЕНИЕ
XLR ЛИНЕЕН ИЗХОД 
ИМПЕДАНС 
ГОВОРИТЕЛ
КАПАК НА 
КРАЧНИЯ 
ПРЕВКЛЮЧВ
АТЕЛ
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

PR 6126
300W (макс.)
50W в 8Ω (симулира работата на 12W лампов 
усилвател)Вход 1: 1MΩ 
600Ω
1 10" Jensen® C10R, 8Ω (PN 0069347000)

Вход 2: 136kΩ

Двубутонна функция Tone Master 
(включена, PN 7716005000) Монтиран 
капак (включен, PN 0075947000)Широчина: 19,875" (50,5 
см)

Височина: 16" (40,6 
см)

Дълбочина: 9,5" 
(24,13 см)

Тегло: 19,9 фунта 
(9,03 кг)

Спецификациите на продукта 
подлежат на промяна без 
предизвестие.
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