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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

TONE  MASTER®  PRINCETON  REVERB®
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ΑΓΓΛΙΚΑ

Ο  ενισχυτής  Tone  Master  Princeton  Reverb  χρησιμοποιεί  τεράστια  ψηφιακή  ισχύ  

επεξεργασίας  για  να  επιτύχει  ένα  μοναδικό  αξιοσημείωτο  ηχητικό  επίτευγμα:  πιστά  μοντελοποιώντας  

το  κύκλωμα  και  την  ισχύ  εξόδου  12  watt  ενός  αυθεντικού  ενισχυτή  σωλήνων  Princeton.  

Χρησιμοποιώντας  έναν  ψηφιακό  ενισχυτή  ισχύος  50  watt  υψηλής  απόδοσης  για  την  

επίτευξη  του  χώρου  κεφαλής  και  του  δυναμικού  εύρους  ενός  πραγματικού  vintage  σωληνωτού  

ενισχυτή  Princeton,  σε  συνδυασμό  με  την  έντονη  λάμψη  και  τη  διαύγεια  ενός  μόνο  ηχείου  Jensen®  

C10R  και  ενός  ηχητικού  ντουλαπιού  τύπου  pine,  το  αποτέλεσμα  είναι  χωρίς  σωλήνα  Ο  τόνος,  η  

ένταση  και  η  δυναμική  του  Princeton  Reverb  ουσιαστικά  δεν  διακρίνονται  από  το  αυθεντικό  all-

tube.  Και  με  όλα  αυτά  τα  χαρακτηριστικά,  το  Tone  Master  Princeton  Reverb  ζυγίζει  πάνω  από  40  τοις  

εκατό  λιγότερο  από  ένα  All-tube  Princeton.

Α.  ΕΙΣΟΔΟΙ:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ.  Η  κανονική  είσοδος  1  παράγει  πλήρη  ευαισθησία.  Η  

κανονική  είσοδος  2  έχει  ρυθμισμένη  ευαισθησία  (-6dB)  για  ελαφρώς  πιο  σκούρο  

τόνο  και  καθαρότερη  απόκριση  με  όργανα  υψηλής  απολαβής.

Τα  χαρακτηριστικά  του  μπροστινού  πάνελ  δίνουν  στους  κιθαρίστες  μια  εμπειρία  παιξίματος  

πανομοιότυπη  με  την  έκδοση  tube,  συμπεριλαμβανομένων  των  παγκόσμιων  προδιαγραφών  

αντήχησης  και  των  τρεμολό  του  Fender.  Πρόσθετα  χαρακτηριστικά  του  πίσω  πλαισίου  

προσφέρουν  σύγχρονη  άνεση  και  ευελιξία—συμπεριλαμβανομένου  ενός  επιλογέα  ισχύος  

εξόδου  για  ρυθμίσεις  πλήρους  ισχύος  και  εξασθενημένης  ισχύος,  ισορροπημένη  έξοδο  

γραμμής  XLR  με  προσομοιώσεις  καμπίνας  παλμικής  απόκρισης  (IR),  διακόπτη  σίγασης  για  αθόρυβη  

σκηνή  ή  χρήση  εγγραφής,  θύρα  USB  για  rmware  αναβαθμίσεις  και  πολλά  άλλα.

C.  TREBLE:  Ελέγχει  την  απόκριση  πρίμων  και  των  δύο  εισόδων.

ΣΤ.  ΤΑΧΥΤΗΤΑ:  Ελέγχει  την  ταχύτητα  eect  “vibrato” (tremolo).

Καταχωρίστε  το  Tone  Master  Princeton  Reverb  online  στο  start.fender.com.

D.  BASS:  Ελέγχει  την  απόκριση  μπάσων  και  των  δύο  εισόδων.

Ζ.  ΕΝΤΑΣΗ:  Ελέγχει  το  “vibrato” (tremolo)  eect  depth.  Δεν  ακούγεται  ηχητικό  σήμα  όταν  το  

χειριστήριο  περιστρέφεται  πλήρως  αριστερόστροφα.  Το  Eect  μπορεί  επίσης  να  ενεργοποιηθεί  

και  o  χρησιμοποιώντας  τον  ενσωματωμένο  ποδοδιακόπτη  δύο  κουμπιών.

H.  POWER  JEWEL:  Ανάβει  κόκκινο  όταν  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος.  στάχτη  μεταξύ  

κόκκινου  και  πορτοκαλιού  κατά  τη  διάρκεια  της  προθέρμανσης.  Ανάβει  πορτοκαλί  στη  

λειτουργία  MUTE  (K).

E.  REVERB:  Ελέγχει  το  επίπεδο  αντήχησης  eect.  Δεν  ακούγεται  αντήχηση  όταν

Ο  έλεγχος  στρέφεται  πλήρως  αριστερόστροφα.  Το  Reverb  μπορεί  επίσης  να  ενεργοποιηθεί  

και  o  χρησιμοποιώντας  τον  ποδοδιακόπτη  δύο  κουμπιών  που  περιλαμβάνεται.

B.  VOLUME:  Ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης  και  των  δύο  εισόδων.



ΠΙΣΩ  ΠΑΝΕΛ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ 300  W  (μέγιστο)

ΕΞΟΔΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΙΣΧΥΟΣ

Βάθος:  9,5” (24,13  cm)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ Είσοδος  1:  1MΩ

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΔΟΥ  XLR  LINE  OUT

Είσοδος  2:  136kΩ

Βάρος:  19,9  λίβρες.  (9,03  κιλά)

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

600Ω  

1  10”  Jensen®  C10R,  8Ω  (PN  0069347000)

ΚΑΛΥΜΜΑ

Tone  Master  με  δύο  κουμπιά  (περιλαμβάνεται,  PN  7716005000)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΣ

Τοποθετημένο  κάλυμμα  (περιλαμβάνεται,  PN  0075947000)

PR  6126

Πλάτος:  19.875" (50.5  cm)

ΤΥΠΟΣ

Ύψος:  16” (40,6  cm)

IR  PROFILE  1:  Δυναμικό  μικρόφωνο  κλειστό  για  έντονη  επίθεση  και  

άρνηση.  IR  που  δημιουργήθηκε  με  χρήση  μικροφώνου  Shure®  SM57.

Η  έξοδος  γραμμής  XLR  παραμένει  ενεργή  όταν  ο  ενισχυτής  είναι  σε  λειτουργία  MUTE  (K).

εξωτερικές  συσκευές  και  συστήματα  (δηλ.  συστήματα  PA  και  εξοπλισμός  εγγραφής).

IR  PROFILE  2:  Μικρόφωνο  με  κορδέλα,  κλειστό  μικρόφωνο  για  αυξημένη  

ομαλότητα  και  απόκριση  μπάσων.  IR  που  δημιουργήθηκε  με  χρήση  Royer  Labs®

N.  BALANCED  LINE  OUTPUT  LEVEL:  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  εξόδου  του  XLR

L.  ΙΣΧΥΣ  ΕΞΟΔΟΥ:  Ο  διακόπτης  επιλογής  διαθέτει  πλήρη  ισχύ  (12  watt)  και  άλλες  ρυθμίσεις  

εξασθενημένης  ισχύος  που  προσαρμόζουν  τη  συνολική  ένταση  του  δωματίου/του  

χώρου.  Ρυθμίστε  την  ένταση  του  καναλιού  του  μπροστινού  πίνακα  ενισχυτή  στην  προσωπική  

προτίμηση  για  απόκριση  προσομοιωμένης  με  σωλήνα  και,  στη  συνέχεια,  ρυθμίστε  το  OUTPUT  

POWER  στο  προτιμώμενο  επίπεδο.

Μικρόφωνο  R-121  Studio  Ribbon.

Όλα  τα  ονόματα  προϊόντων  και  τα  εμπορικά  σήματα  εκτός  FMIC  που  εμφανίζονται  σε  

αυτό  το  εγχειρίδιο  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους  και  

χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  την  αναγνώριση  των  προϊόντων  των  οποίων  οι  

ήχοι  μελετήθηκαν  κατά  την  ανάπτυξη  υπερύθρων  για  αυτό  το  προϊόν.  Η  χρήση  αυτών  

των  προϊόντων  και  εμπορικών  σημάτων  δεν  συνεπάγεται  καμία  σχέση,  σύνδεση,  χορηγία  ή  

έγκριση  μεταξύ  της  FMIC  και  με  ή  από  οποιοδήποτε  τρίτο  μέρος.

I.  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ  IEC:  Συνδέστε  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας  σε  μια  γειωμένη  

πρίζα  σύμφωνα  με  την  τάση  εισόδου  και  τη  συχνότητα  που  ορίζεται  δίπλα  στην  είσοδο.  

Universal  λειτουργία  100V-240V.

R.  ΘΥΡΑ  USB  (ΔΕΝ  ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ):  Για  ενημερώσεις  rmware,  μια  θύρα  USB  βρίσκεται  στην  κάτω  
πλευρά  του  πλαισίου  κάτω  από  το  τμήμα  OUTPUT  POWER.  Επισκεφτείτε  το  fender.com/

rmware/support  για  περιοδικές  ενημερώσεις  rmware  που  βελτιώνουν  και  βελτιώνουν  

την  εμπειρία  Tone  Master.

Για  ερωτήσεις  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων,  

επικοινωνήστε  με  έναν  ειδικό  του  Fender  στη  διεύθυνση:

BALANCED  LINE  OUTPUT  (P)  για  εξωτερικές  συσκευές  και  συστήματα  (δηλαδή,  PA  και  συσκευή  

εγγραφής),  είτε  σε  επίπεδο  μικροφώνου  είτε  σε  επίπεδο  γραμμής.

M.  CABINET  SIM:  Όταν  χρησιμοποιείται  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (P),  αυτός  ο  διακόπτης  

διαθέτει  τρεις  διαφορετικές  τονικές  επιλογές—ένα  σήμα  ενισχυτή  χωρίς  χρώμα  χωρίς  

εξομοίωση  ντουλαπιού  ηχείων  (OFF).  και  δύο  proles  παλμικής  απόκρισης  (IR)  που  

μιμούνται  διαφορετικούς  συνδυασμούς  τοποθέτησης  ηχείων/μικροφώνου:

1-800-856-9801  (ΗΠΑ  χωρίς  χρέωση)

1-480-596-7195  (Διεθνής)

J.  POWER:  Ενεργοποιεί  τον  ενισχυτή  και  o.

Ε.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Συνδέστε  τον  περιλαμβανόμενο  ποδοδιακόπτη  με  δύο  κουμπιά  για

O.  GROUND  LIFT:  Κατά  τη  χρήση  της  εξόδου  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (P),  η  ενεργοποίηση  αυτού  

του  κουμπιού  μπορεί  να  εξαλείψει  το  βουητό  ή  το  βουητό  που  προκύπτει  από  τη  

σύνδεση  με  ακατάλληλα  γειωμένο  εξοπλισμό.
K.  MUTE:  Σίγασε  τον  ενισχυτή  ισχύος.  Όταν  βρίσκεται  σε  λειτουργία  MUTE,  η  έξοδος  γραμμής  

XLR  παραμένει  ενεργή  για  χρήση  στούντιο  ή  "ήσυχη  σκηνή"  και  ο  φωτισμός  POWER  JEWEL  

(H)  αλλάζει  από  κόκκινο  σε  πορτοκαλί.

αντήχηση  και  τρέμολο  on/o  εδώ.

P.  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT:  Για  ισορροπημένη  σύνδεση  με

50W  σε  8Ω  (προσομοιώνει  την  απόδοση  ενισχυτή  σωλήνα  12W)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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