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ENGLEZĂ

PANOU  DE  CONTROL

TONE  MASTER®  PRINCETON  REVERB®
Amplificatorul  Tone  Master  Princeton  Reverb  folosește  o  putere  de  procesare  digitală  
masivă  pentru  a  realiza  o  singură  performanță  sonoră  remarcabilă:  modelarea  fidelă  a  
circuitelor  și  a  puterii  de  ieșire  de  12  wați  a  unui  amplificator  cu  tub  Princeton  
original.  Folosind  un  amplificator  de  putere  digital  de  înaltă  performanță  de  50  de  
wați  pentru  a  obține  spațiul  și  intervalul  dinamic  al  unui  amplificator  cu  tub  Princeton  
de  epocă,  împreună  cu  strălucirea  pronunțată  și  claritatea  unui  singur  difuzor  Jensen®  
C10R  și  a  unui  cabinet  de  pin  rezonant,  rezultatul  este  fără  tub.  Tonul  Princeton  Reverb,  
volumul  și  dinamica  aproape  imposibil  de  distins  de  originalul  cu  tuburi.  Și  cu  toate  
aceste  caracteristici,  Tone  Master  Princeton  Reverb  cântărește  cu  peste  40%  mai  puțin  decât  
un  Princeton  cu  tuburi  complete.

A.  INTRARI:  Conectați  instrumentul  aici.  Intrarea  normală  1  produce  sensibilitate  
completă;  Intrarea  normală  2  are  o  sensibilitate  ajustată  (-6dB)  pentru  un  ton  
puțin  mai  întunecat  și  un  răspuns  mai  clar  cu  instrumente  cu  câștig  ridicat.

Caracteristicile  panoului  frontal  le  oferă  chitari tilor  o  experien ă  de  cântare  identică  
cu  versiunea  cu  tub,  inclusiv  efectele  de  reverb  i  tremolo  standard  de  la  Fender.  
Caracteristicile  suplimentare  de  pe  panoul  din  spate  oferă  confort  și  flexibilitate  
modernă,  inclusiv  un  selector  de  putere  de  ieșire  pentru  putere  maximă  și  setări  atenuate  
cu  cinci,  ieșire  de  linie  XLR  echilibrată  cu  simulări  de  cabinet  cu  răspuns  la  impuls  (IR),  
comutator  de  mute  pentru  utilizare  în  scenă  silențioasă  sau  înregistrări,  port  USB  pentru  
rmware  upgrade-uri  și  multe  altele.

C.  TREBLE:  Controlează  răspunsul  înalte  al  ambelor  intrări.

F.  SPEED:  Controlează  viteza  „vibrato” (tremolo).

Înregistrați-vă  Tone  Master  Princeton  Reverb  online  la  start.fender.com.

D.  BASS:  Controlează  răspunsul  bas  al  ambelor  intrări.

G.  INTENSITATE:  Controlează  „vibrato” (tremolo)  și  adâncimea.  Nu  se  aude  niciun  efect  
când  controlul  este  rotit  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.  Eect  poate  fi,  de  
asemenea,  pornit  și  oprit  folosind  comutatorul  cu  două  butoane  inclus.

H.  POWER  JEWEL:  Se  aprinde  roșu  când  amplificatorul  este  pornit;  cenu ă  între  
ro u  i  chihlimbar  în  timpul  încălzirii.  Iluminează  chihlimbar  în  modul  MUTE  (K).

E.  REVERB:  Controlează  nivelul  reverb  eectului.  Nu  se  aude  reverb  când

controlul  este  rotit  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.  Reverb  poate  
fi,  de  asemenea,  activat  și  oprit  folosind  comutatorul  cu  două  butoane  inclus.

B.  VOLUME:  Controlează  nivelul  volumului  ambelor  intrări.
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PANOUL  DIN  SPATE

CERINTE  DE  PUTERE 300  W  (maximum)

IEȘIRE  AMP  DE  PUTERE

Adâncime:  9,5  inchi  (24,13  cm)

IMPEDANȚE  DE  INTRARE Intrare  1:  1MΩ

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

VORTORUL

IMPEDANȚĂ  DE  IEȘIRE  LINIE  XLR

Intrare  2:  136  kΩ

Greutate:  19,9  lbs.  (9,03  kg)

COMUTĂTORUL  PILOTULUI

600Ω

1  10”  Jensen®  C10R,  8Ω  (PN  0069347000)

ACOPERI

Tone  Master  cu  două  butoane  (inclus,  PN  7716005000)

DIMENSIUNI  SI  GREUTATE

Husă  montată  (inclusă,  PN  0075947000)

PR  6126

Lățime:  19,875” (50,5  cm)

TIP

Înălțime:  16  inchi  (40,6  cm)

PROFIL  IR  1:  Microfon  dinamic  cu  microfon  apropiat  pentru  atac  și  
deniție  pronunțate.  IR  creat  folosind  un  microfon  Shure®  SM57.

Ieșirea  de  linie  XLR  rămâne  activă  când  amplificatorul  este  în  modul  MUTE  (K).
dispozitive  și  sisteme  externe  (de  exemplu,  sisteme  PA  și  echipamente  de  înregistrare).

PROFIL  IR  2:  Microfon  cu  bandă,  cu  microfon  apropiat  pentru  o  netezime  

sporită  și  răspuns  la  bas.  IR  creat  cu  ajutorul  unui  Royer  Labs®

N.  NIVEL  DE  IEȘIRE  ECHILIBRAT  LINE:  Reglează  nivelul  de  ieșire  XLR

L.  PUTEREA  DE  IEȘIRE:  Comutatorul  de  selectare  oferă  putere  maximă  (12  wați)  și  alte  cinci  

setări  de  putere  atenuată  care  adaptează  volumul  general  al  încăperii/  locului.  
Setați  volumul  canalului  de  pe  panoul  frontal  al  amplificatorului  la  preferințele  personale  

pentru  răspunsul  emulat  cu  tub,  apoi  setați  PUTEREA  DE  IEȘIIRE  la  nivelul  preferat.

Microfon  R-121  Studio  Ribbon.

Toate  denumirile  de  produse  și  mărcile  comerciale  non-FMIC  care  apar  în  acest  

manual  sunt  proprietatea  proprietarilor  respectivi  și  sunt  utilizate  exclusiv  pentru  

a  identifica  produsele  ale  căror  sunete  au  fost  studiate  în  timpul  dezvoltării  IR  
pentru  acest  produs.  Utilizarea  acestor  produse  și  mărci  comerciale  nu  implică  

nicio  alianță,  legătură,  sponsorizare  sau  aprobare  între  FMIC  și  cu  sau  de  către  orice  

terță  parte.

I.  PRISE  DE  ALIMENTARE  IEC:  Conectați  cablul  de  alimentare  inclus  la  o  priză  cu  împământare  

în  conformitate  cu  tensiunea  de  intrare  și  frecvența  specificate  lângă  priză.  
Funcționare  universală  100V-240V.

R.  PORT  USB  (NU  AFIȘAT):  Pentru  actualizările  rmware,  un  port  USB  este  situat  pe  partea  
inferioară  a  șasiului,  sub  secțiunea  OUTPUT  POWER.  Vizitați  fender.com/rmware/

support  pentru  actualizări  periodice  de  rmware  care  îmbunătățesc  și  îmbunătățesc  

experiența  Tone  Master.

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  
Fender  la:

IEȘIRE  DE  LINIE  ECHILIBRATĂ  (P)  pentru  dispozitive  și  sisteme  externe  (de  exemplu,  PA  
și  echipament  de  înregistrare),  fie  la  nivel  de  microfon  sau  de  linie.

M.  CABINET  SIM:  Când  utilizați  XLR  BALANCED  LINE  OUTPUT  (P),  acest  comutator  oferă  trei  
opțiuni  tonale  diferite—un  semnal  de  amplificator  la,  necolorat,  fără  emularea  boxei  

difuzorului  (OFF);  și  două  profiluri  de  răspuns  la  impuls  (IR)  care  emulează  diferite  

combinații  de  plasare  difuzor/microfon:

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

1-480-596-7195  (Internațional)

J.  POWER:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.

Î.  COMUTĂTOR  DE  PICIOȘ:  Conectați  comutatorul  de  picior  cu  două  butoane  inclus  pentru

O.  GROUND  LIFT:  Când  utilizați  IEȘIRE  DE  LINIE  ECHILIBRATĂ  XLR  (P),  activarea  acestui  buton  

poate  elimina  zumzetul  sau  zumzetul  rezultat  din  conectarea  la  un  echipament  cu  

împământare  necorespunzător.
K.  MUTE:  Dezactivează  amplificatorul  de  putere.  În  modul  MUTE,  ieșirea  de  linie  XLR  rămâne  

activă  pentru  utilizarea  în  studio  sau  în  „scena  liniștită”,  iar  iluminarea  POWER  JEWEL  (H)  

se  schimbă  de  la  roșu  la  chihlimbar.

reverb  și  tremolo  on/o  aici.

P.  IEȘIRE  LINIE  ECHILIBRATĂ  XLR:  Pentru  conexiune  echilibrată  la

50W  în  8Ω  (simulează  performanța  amplificatorului  cu  tub  de  12W)

SPECIFICAȚII
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