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SISSEJUHATUS

Täiendusena  iga  võimendiga  kaasas  olevale  Mustang  GTX  kiirjuhendile  annab  see  juhend  sügavama  ja  üksikasjalikuma  

ülevaate  Mustang  GTX  paljudest  mitmekülgsetest  võimalustest.  See  hõlmab  navigeerimist  ja  paljude  sisemiste  eelseadete  

muutmist  ning  paljude  võimendi-  ja  efektimudelite  põhjalikku  kirjeldust.  See  sisaldab  ka  samm-sammult  ja  täielikult  illustreeritud  

juhiseid  Mustang  GTX  setlisti,  WiFi,  Bluetoothi,  USB,  sisseehitatud  tuuneri,  GTX-7  jalglüliti,  EXP-1  Expression  pedaali  ja  

silmusfunktsioonide  kasutamiseks.

Mustang  GTX100  (vasakul)  ja  Mustang  GTX50  (paremal).

See  laiendatud  kasutusjuhend  on  põhjalik  kasutusjuhend  Mustang  GTX50  ja  GTX100  võimendite  funktsioonide  ja  

funktsioonide  kohta.

Mustang  GTX-i  toonivõimalused  on  praktiliselt  lõputud,  eriti  kui  see  on  seotud  rakendusega  Fender  Tone™  (lk  62).  

Kontrollige  kindlasti  regulaarselt  püsivara  värskendusi,  mis  parandavad  ja  täiustavad  Mustang  GTX  kasutuskogemust  (vt  lk  

60).  Kuigi  see  laiendatud  juhend  tutvustab  võimendi  uusimat  versiooni,  kontrollige  Mustang  GTX  kasvades  ja  arenedes  ka  

värskendatud  manuaalseid  versioone.
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C.  VOLUME:  Programmeeritav  juhtnupp,  mis  mõjutab  võimendi  mudeli  helitugevuse  seadistust  igas  eelseades.

ja  1/8”  väljund  kõrvaklappide  kasutamiseks.  Kõrvaklappide  väljund  keelab  sisemised  kõlarid.

M.  ABISISEND,  KÕRVAKLAPI  VÄLJUND:  1/8-tolline  lisasisend  väliste  heliseadmete  ühendamiseks,

B.  GAIN:  Programmeeritav  juhtnupp  (vt  lk  3),  mis  mõjutab  võimenduse  seadistust  igas  eelseades.

Mustang  GTX  ülemine  juhtpaneel  koosneb  instrumendisisendist,  seitsmest  juhtnupust,  kuvaaknast,  kolmest  LAYER-nupust,  

ENCODER-rattast,  neljast  UTILITY-nupust,  1/8-tollisest  lisasisendist  ja  1/8-tollisest  kõrvaklappide  väljundist.

F.  BASS:  Programmeeritav  juhtnupp,  mis  mõjutab  iga  eelseadistuse  bassi  tooni  seadistust.

E.  KESKMINE:  Programmeeritav  juhtnupp,  mis  mõjutab  iga  eelseadistuse  keskmist  helitugevust.

K.  ENCODER:  Multifunktsionaalne  pöördlüliti  koos  vajutuslüliti  funktsiooniga.  Mustang  GTX  eelseadete,  juhtnuppude  ja

muude  funktsioonide  vaatamiseks,  valimiseks  ja  reguleerimiseks.
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D.  TREBLE:  Programmeeritav  juhtnupp,  mis  mõjutab  kõrgete  helide  tooni  seadistust  igas  eelseades.

H.  MASTER  VOLUME:  Ainuke  mitteprogrammeeritav  nupp;  kontrollib  tegelikku  üldist  helitugevust.

G.  REVERB:  Programmeeritav  juhtnupp,  mis  mõjutab  reverbi  seadistust  igas  eelseades.

L.  KASUTUSNUPUD

J.  KIHTNUPPID

A.  SISEND:  Ühendage  instrument  siia.

I.  EKRAAN:  kuvab  kasutuseloleva  eelseadistuse  ja  selle  kogu  sisu  ja  parameetrid,  võimendi  ja  efektide  menüüd  ning
muud  funktsioonid  (st  tuuner,  menüüfunktsioonid  jne).

Mustang  GTX100  ülemine  paneel  näidatud;  Mustang  GTX50  paneelil  on  samad  funktsioonid.

KONTROLLPANEEL

HOIDKE
TUNER

PRESET  LAYER:  tõstab  esile  eelseadistatud  kihi,  kus  eelseadistused  valitakse.

SAVE:  eelseadistatud  muudatuste  ja  uute  eelseadete  salvestamiseks.

SIGNAALTEE  KIHT:  tõstab  esile  signaali  tee  igas  eelseadistuses,  kus  saab  muuta  võimendi  mudeleid,  efektide  tüüpe  ja  efektide  

järjekorda.

TAP/TUNER:  viivitusaegade  ja  modulatsioonikiiruse  seadistuste  seadmiseks;  hoidke  sisseehitatud  tuunerile  juurdepääsuks.

X  FX:  jätab  kõik  efektid  mööda.

MENÜÜ:  juurdepääsuks  WiFi-le,  Bluetoothile,  tuunerile,  Global  EQ-le,  pilve  eelseadetele  ja  muudele  funktsioonidele  (vt  lk  28).

JUHTKIHT:  tõstab  esile  juhtkihi,  kus  saab  muuta  juhtnupu  sätteid  (välja  arvatud  põhihelitugevus).



ROCK  &  ROLL

FUZZ REVERB

Mustang  GTX100  tagapaneel  näidatud;  Mustang  GTX50  tagapaneelil  on  identsed  omadused.

P.  USB  PORT:  võimendi  ühenduspunkt  USB-heli  salvestamiseks.

K.  JALÜLITI:  Ühendage  jalglüliti  GTX-7.  MGT-4  jalglüliti  või  EXP-1  Expression  Pedal  siin.

PROGRAMMEERITAVAD  JUHTNUPUD

R.  LINE  OUT:  tasakaalustatud  liiniväljundid  ühendamiseks  välise  salvestus-  ja  helitugevdusseadmetega.

Oluline  on  märkida,  et  kõik  ülemised  juhtpaneeli  nupud  peale  peamise  helitugevuse  (H)  on,  nagu  eespool  kirjeldatud,  

"programmeeritavad".  See  tähendab,  et  eelseadistuse  esmakordsel  valimisel  ei  pruugi  juhtpaneeli  ülemise  nupu  füüsiline  asend  

näidata  selles  eelseadistuses  sisalduvat  tegelikku  seadistust  (tegelik  säte  kuvatakse  ekraaniaknas).  Ainult  peamise  helitugevuse  

juhtnupp  ei  ole  programmeeritav  –  selle  füüsiline  asend  näitab  alati  tegelikku  üldist  helitugevust.  Kui  aga  programmeeritava  ülemise  

juhtpaneeli  nuppu  keeratakse,  sünkroonitakse  see  ja  selle  eelseadistatud  digitaalne  loendur  sama  väärtusega,  nagu  on  näidatud  

siin:

N.  POWER:  lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.

S.  FX  SEND/RETURN:  Paremale/vasakule  saatmine  ja  tagastamine  väliste  stereoefektide  kasutamiseks.  Siia  lisatud  efektid

on  "globaalsed" (mitte  eelseadistuspõhised)  ja  toimivad  signaalitee  viimaste  elementidena.

O.  IEC  POWER  SISEND:  kasutage  kaasasolevat  toitejuhet,  ühendage  see  maandatud  pistikupessa  vastavalt  toitesisendis

määratud  SISENDTOIME  pingele  ja  sagedusele.

Pange  tähele  ka  seda,  et  reguleeritud  juhtnupu  sätte  saab  salvestada  uude  eelseadistusse  või  algse  eelseadistuse  saab  

reguleeritud  juhtnupu  seadistusega  tühistada.  Kui  reguleeritud  sätet  ei  salvestata,  naaseb  eelseadistus  oma  eelprogrammeeritud  

juhtnupu  sätetele,  kui  naaseb  eelseadistusse  pärast  sellest  lahkumist  või  kui  lülitate  võimendi  välja  ja  uuesti  sisse  (vt  lisateavet  

jaotisest  "Eelseadete  redigeerimine  ja  salvestamine").  lk  5-6).
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KAKSIK
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TAGAPANEEL



Vajutage  vastava  kihi  valimiseks

REVERBFUZZ

ROCK  &  ROLL

GAIN  VOL  TREB  MID  BASS  PRES

KAKSIK

REVERB

EELMISEADETUD  ALUSED

FUZZ REVERB

Mustang  GTX-l  on  rohkem  kui  100  järjestikuselt  nummerdatud  eelseadistust  ning  kasutajad  saavad  luua  ja  lisada  
veelgi  rohkem.  Igal  eelseadistusel  on  kolm  "kihti",  mis  ilmuvad  EKRAANAKNAS.  Need  on  eelseadistatud  kiht  
(ülemine),  SIGNAALIRAJA  KIHT  (keskmine)  ja  JUHTKIHT  (alumine);  kolm  KIHINUPPU  võimaldavad  juurdepääsu  
igale  kihile  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Eelseadistuste  sirvimiseks  keerake  ENCODER  (vt  allolevat  joonist);  mis  tahes  kuvatud  eelseade  muutub  
aktiivseks.  Eelseadeid  saab  valida  ka  jalglüliti  abil  (vt  lk  40).

Iga  eelseadistuse  SIGNAALTEE  KIHT  koosneb  ühest  Mustang  GTX  paljudest  võimendimudelitest  ja  ühest  või  
mitmest  kümnetest  efektidest  ja  nende  järjestusest  (või  mõnel  juhul  ilma  efektita).  Võimendi  mudel  ilmub  ekraani  
SIGNAL  PATH  LAYER  keskele.  Efektid  ilmuvad  mõlemale  poole  võimendi  mudelit,  mis  tähistavad  nende  asukohta  
signaaliteel  –  "eel"  võimendimudelist  vasakul  (asub  "enne"  võimendit)  või  "post"  võimendi  mudelist  paremal  
(nagu  efektide  silmus).  Valige  mõni  neist  üksustest,  keerates  nuppu  ENCODER;  SIGNAALTEE  KIHIS  valitud  
elemendi  all  on  valge  indikaatornool  ja  selle  kohal  tekst,  mis  kirjeldab  selle  asukohta  (vt  allolevat  illustratsiooni).

PRESET  LAYER  on  aktiivne  võimendi  esmakordsel  sisselülitamisel;  vaikeseade  on  esimene  eelseadistus  (01).
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PRES

KOODER

KIHINUPUD

Esimene  eelseadistus  (01)  kuvatakse  siin  PRESET  LAYER.

Kahe  efektiga  külgnevad  eelseadistuses  olev  võimendimudel  valitakse  siin  SIGNAALIRAJA  KIHIS,  

mida  näitavad  valge  nool  ja  sõna  „võimendi”.

SIGNAALTEE  KIHT

JUHTKIHT

EELMISEADETUD  KIHT

ROCK  &  ROLL

BASS REVERBKESKMINE

VÕIMEND

(AINULT  GT100,  200) (AINULT  GT100,  200)

REVERB

KAKSIK



CONTROLS  LAYER'i  lähivõtte  detail,  milles  on  valitud  eelseadistuse  
piires  võimendi  mudeli  võimenduse  juhtimine.

FUZZ REVERB

EELSEADISTUSTE  TÖÖTAMINE  JA  SALVESTAMINE

PRES

ROCK  &  ROLL

Eelseadistust  saab  ka  teise  asukohta  teisaldada  või  eelseadete  loendist  kustutada.  Lisaks  saab  kogu  eelseadistuste  

loendi  taastada  tehase  olekusse.  Nende  funktsioonide  täitmiseks  vaadake  jaotist  Eelseadistatud  korraldaja  (lk  51).

Iga  eelseadistuse  piires  saab  võimendi  juhtnupu  sätteid,  võimendi  mudeleid  ning  efektitüüpe  ja  parameetreid  kohandada  
vastavalt  individuaalsetele  eelistustele.  Kui  eelseade  on  valitud,  on  selle  numbrit  sisaldav  kast  sinine,  mis  näitab,  et  seda  
pole  muudetud  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Kui  eelseadistust  on  muudetud,  muutub  eelseadistuse  numbrit  sisaldav  kast  punaseks  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib  (vt  

allolevat  joonist).

Iga  eelseadistust  saab  kasutada  nii,  nagu  see  on.  Paljude  erinevate  võimendimudelite,  efektitüüpide  ja  juhtseadete  
hulgast  saab  valida,  kuid  iga  eelseadistuse  SIGNAALIRAJA  KIHTI  ja  JUHTKIHI  sätteid  saab  hõlpsasti  muuta  ja  
salvestada  isiklikult  kohandatud  helide  jaoks  (vt  järgmist  jaotist  „Eelseadete  redigeerimine  ja  salvestamine”).

Iga  eelseadistuse  JUHTKIHT  kuvab  teavet  mis  tahes  võimendi  või  efekti  kohta,  mis  on  SIGNAALIRAJA  KIHIS  esile  
tõstetud.  Võimendi  juhtnupu  sätted  kuvatakse  vaikimisi  (vt  allolevat  illustratsiooni);  efektide  juhtimise  sätted  kuvatakse,  
kui  efekt  on  SIGNAALTEE  KIHIS  esile  tõstetud.  Võimendi  ja  efektide  juhtnupud  valitakse  ENCODER  keerates.
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KAKSIK

REVERB

ROCK  &  ROLL

FUZZ REVERB

VÕIMEND

PRES

REVERB

KAKSIK

ROCK  &  ROLL

REVERBFUZZ

SALVESTA

PRES

KAKSIK

REVERB



UUS  EELMISEADETUD  NIMI

X

EELSEADETUD  VÕIMENDI  JUHTNUPU  SEADISTE  EDITSEERIMINE

Neid  sätteid  saab  muuta  ka  digitaalsete  juhtnuppude  asukohtade  redigeerimisega  JUHTKIHIS,  mis  kuvab  kasutatava  

võimendi  spetsiifilisi  juhtnuppe.  Selleks  avage  esmalt  JUHTKIHI,  vajutades  selle  KIHINUPPU  (vt  allolevat  joonist).

Uue  eelseadistatud  nime  sisestamiseks  pärast  ÜMBERNIMEMISE  või  SALVESTA  UUENA  valimist  kasutage  ENCODERit,  

et  kirjutada  uus  oma  valitud  nimi.  Kursori  aktiveerimiseks  vajutage  ENCODER  üks  kord;  tegelase  valimiseks  keerake  seda  

(vt  allolevat  illustratsiooni).  Selle  märgi  sisestamiseks  ja  järgmise  juurde  liikumiseks  vajutage  uuesti  ENCODER.  Korrake,  kuni  

uus  nimi  on  valmis;  vajutage  utiliidi  SALVESTA  nuppu,  et  säilitada  uus  nimi,  või  vajutage  ülemist  nuppu  LAYER  (vastab  

ekraanil  kuvatavale  viipale  "tagasi"),  et  naasta  eelmisele  ekraanile.  Pange  tähele,  et  kui  valite  SALVESTA  UUENA,  salvestatakse  

eelseade  järgmisse  saadaolevasse  avatud  asendisse  (alloleval  joonisel  "101").

6

Kui  muudetud  seadistust  ei  salvestata,  naaseb  eelseadistus  oma  eelmistele  seadistustele,  kui  naaseb  eelseadistuse  juurde  

pärast  sellest  lahkumist  või  kui  lülitate  võimendi  välja  ja  uuesti  sisse.  Eelseadistatud  muudatuse  salvestamiseks  vajutage  

valgustatud  SAVE  utiliidi  nuppu,  et  saada  kolm  valikut  (vt  allolevat  illustratsiooni):  SAVE  (säilita  eelseadistus  redigeeritud  

kujul),  RENAME  (salvesta  eelseadistus  uue  nimega  selle  praegusesse  kohta)  ja  SAVE  AS  NEW  (salvesta  eelseadistus).  uuel  

ametikohal  uue  nimega).  Valiku  esiletõstmiseks  keerake  ENCODER;  ühe  valimiseks  vajutage  seda.

Lemmiku  eelseadistuse  saab  kiiresti  ja  mugavalt  salvestada  loendisse  FAVORITES  Setlist  (vt  lk  31).  Samuti  pange  tähele,  et  

Mustang  GTX  sisaldab  eelseadete  jaoks  pilvepõhiseid  varundus-  ja  taastamisfunktsioone  (vt  lk  56).

Nagu  ülalpool  jaotises  „Juhtpaneel”  märgitud,  saavad  kasutajad  muuta  eelseadistatud  võimendi  juhtnupu  sätteid,  keerates  

ülemise  paneeli  füüsilisi  juhtnuppe  (välja  arvatud  põhiheli).  See  sünkroonib  füüsiliste  juhtnuppude  muudetud  sätted  vastavate  

digitaalsete  vastetega.

ROCK  &  ROLL

SALVESTA

VÕIMEND

SALVESTA

SALVESTA  KUI

ÜMBER  NIMETAMINE

KAKSIK

REVERB

tagasi

FUZZ REVERB

101

PRES

SALVESTA

Eelseadistuse  piires  võimendi  mudeli  JUHTKIHILE  pääsemiseks  vajutage  alumist  KIHINUPPU.



ROCK  &  ROLL

MATCH

KABIINI  VÄRAV

VÄLJAS  EELNE 0,0%

POS vajuma EELARVAMUS

VÕIMEND

KAKSIK

REVERB

'65
KAKSIK

7

Kui  olete  JUHTKIHIS,  keerake  ja  vajutage  ENCODER,  et  sirvida  ja  valida  konkreetne  digitaalvõimendi  juhtnupp.  
Seejärel  keerake  ENCODER  uuesti,  et  muuta  selle  juhtelemendi  seadistust.  Kui  juhtseadet  muudetakse,  muutub  
eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (näitab,  et  eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  
nupp  süttib.  Kui  uus  juhtseade  on  paigas,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu,  
et  lõpetatud  muudatused  säilitada  (vt  allolevaid  illustratsioone).

Täiendavad  võimendi-  ja  juhtseaded  leiate,  kui  sirvite  eelseadistuste  piires  erinevate  võimendimudelite  JUHTKIHI.  
Need  koosnevad  "sügavamatest"  parameetritest,  sealhulgas  langusest,  kallutatusest  ja  värava  juhtnuppudest.  
Kaasas  on  ka  erinevad  kõlarikapi  mudelid.  Kerige  läbi,  valige,  reguleerige  ja  salvestage  neid  lisaparameetreid  
ülalkirjeldatud  viisil  (vt  allolevaid  illustratsioone).

REVERBFUZZ

MATCH

vajuma

0,0%VÄLJAS  EELNE

EELARVAMUSPOSKABIINI  VÄRAV

ROCK  &  ROLL

ROCK  &  ROLL

ROCK  &  ROLL

ROCK  &  ROLL

VÕIMEND

VÕIMEND

VÕIMENDVÕIMEND

REVERB

KAKSIK

KAKSIK

REVERB

REVERB

KAKSIK

KAKSIK

REVERB

FUZZ

REVERB

FUZZ

REVERB

FUZZ

REVERB

FUZZ REVERB

Pöörake  ENCODER  võimendi  mudeli  juhtnuppude  vahel  liikumiseks.

Kerige,  valige  ja  reguleerige  täiendavaid  CONTROLS  LAYER  võimendi  ja  

juhtimisseadeid,  kasutades  ENCODERit.

Vajutage  ENCODER,  et  valida  reguleerimiseks  võimendi  mudeli  juhtnupp.

Pöörake  ENCODER  uuesti,  et  reguleerida  valitud  võimendi  mudeli  juhtnuppu  vastavalt  eelistustele.

Lähivõtte  detail,  mis  näitab  täiendavaid  võimendi  ja  

juhtseadistusi,  mis  leiate  JUHTKIHILT;  antud  juhul  Twin  

Reverb  võimendi  mudeli  jaoks.

KAKSIK
'65



Eelseadistuse  jaoks  uue  võimendimudeli  valimiseks  vajutage  uuesti  ENCODER.

SIGNAL  PATH  LAYERis  esiletõstetud  eelseadistatud  võimendi  mudeli  asendamiseks  (nagu  näitab  siin  selle  all  olev  valge  nool  ja  selle  kohal  silt  

"võimendi")  teise  võimendimudeliga,  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  avada  teiste  võimendimudelite  menüü.

Kui  uus  võimendimudel  on  paigas,  jätkake  muude  parameetrite  muutmist  või  vajutage  

lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  SAVE  utiliidi  nuppu.

Võimendimudelite  menüüs  sirvimiseks  keerake  ENCODER.

FUZZ REVERB

'57  KAKSIK

'57  TEMIST

'57  BANDMASTER

STUDIO  EELAMP

'57  DELUXE

EELSEADETUD  VÕIMENDITE  MUDELITE  ASENDAMINE

'57  KAKSIK

STUDIO  EELAMP

'57  BANDMASTER

'57  TEMIST

Eelseadistuse  piires  võimendimudeli  asendamiseks  avage  SIGNAALIRAJA  KIHTI,  vajutades  selle  KIHI  NUPU.
Eelseadistatud  võimendimudel  tõstetakse  esile.  Võimendimudelite  menüü  avamiseks  ja  selle  sirvimiseks  
vajutage  nuppu  ENCODER;  valige  uus  võimendi  mudel,  vajutades  uuesti  ENCODER.  Kui  on  valitud  uus  
võimendi  mudel,  muutub  eelseadistuse  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (näitab,  et  eelseadistatud  
muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib  (vt  allolevaid  illustratsioone).  Kui  uus  võimendimudel  on  paigas,  
saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  SAVE  utiliidi  nuppu,  et  lõpetatud  muudatused  säilitada.  
Pange  tähele,  et  vajutades  nuppu  PRESET  LAYER,  mis  vastab  KUVAAKNAS  ringiga  tähistatud  X-le,  suletakse  võimendi  menüü.
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'57  DELUXE

ROCK  &  ROLL

ROCK  &  ROLL

VÕIMEND

VÕIMEND

REVERB

KAKSIK

SALVESTA

REVERBFUZZ

„57
DELUXE
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Selles  tabelis  on  loetletud  kõik  Mustang  GTX  eelseadistatud  võimendi  mudelid  koos  nende  lühikirjeldusega.  Mustang  
GTX  võimendid  vaadatakse  pidevalt  üle  ja  uuendatakse;  see  juhend  näitab  praegu  kasutatavaid  võimendimudeleid.

VÕIMENDITE  MUDELITE  LOETELU

'65  Princeton®

Elegantselt  ekstsentriline  kaasaegne  Fenderi  mudel,  millel  on  15-tollise  kõlari  eristav  põrm

Põhineb  Mesa  Dual  Rectifieril,  millel  oli  iseloomulikud  moonutused,  mis  kujundasid  "nu-metal"  heli

Inspireeritud  Orange  OR120  “mudasest”  majesteetlikkusest

60ndate  britid

Fender  Deluxe'i  pruuni  paneeli  ajastust  pärit  võimendi  jagab  erinevuse  tweedi  ja  musta  paneeli  mudelite  vahel

Väike,  kuid  võimas  50ndate  lõpu  Fender  salvestab  suurepäraselt

60-ndate  keskpaigast  pärit  Fender  nelja  10-tollise  kõlari  iseloomuliku  klõpsuga

Moodne  Fenderi  võimendi  kahe  kaskaadse  eelvõimenduse  astmega,  mis  tagab  tugeva  püsivuse

IIC+plii

Inspireeritud  Marshall  JCM800-st,  mis  tootis  põhilise  80ndate  metallitooni

Väga  populaarne  60.  aastate  keskpaiga  porilaud  suurepärase  tooniga,  olgu  see  puhas  või  määrdunud,  väntatuna  lugematutes  klubides

'59  Bassman®

Stuudiopuhtus  otse  segamislauale  puhta,  värvitu  tooniga

Asendamatu  60ndate  keskpaiga  lava-  ja  stuudiolemmik,  mida  hinnatakse  Fenderi  puhta  tooni  loomise  eest

60ndate  säästlikkus

Briti  vatid

Metall  2000

60ndate  keskpaiga  Fenderi  stuudio  lemmik  ühe  10-tollise  kõlari  särtsaka  tooniga

'57  Kaksik

'57  Bandmaster

'66  GA-15

Inspireeritud  60ndate  lõpu /  70ndate  alguse  Marshall  Super  Leadist,  võimendist,  mis  andis  võimsuse  hard  rocki  koidikul

IIC+Puhas

90ndate  Ameerika

Excelsior

'57  Deluxe™

'61  Deluxe

Inspireeritud  Vox  AC30-st,  mis  toitis  Briti  invasiooni  ja  andis  tähelepanuväärse  puhta  ja  määrdunud  tooni

'65  Super  Reverb®

'57  Champ®

Üks  Fenderi  suurimaid  tweed-võimendeid,  mis  alustas  oma  elu  bassivõimendina,  enne  kui  lugematud  kitarristid  selle  kasutusele  võtsid

Inspireeritud  originaalsest  100-vatisest  Hiwatt  DR103-st,  mis  on  klassikaline  puhtama  tooniga  Briti  stack

Super-Sonic

Põhilised  80ndate  keskpaiga  metallitoonid,  mis  on  inspireeritud  Mesa/Boogie  Mark  IIC+MB  juhtkanalist

Stuudio  eelvõimendi

Kolme  kõlariga  Fender  kitsa  paneeliga  tviidklassika,  mis  on  tuntud  kargete  kõrgete  helide  poolest

'65  Twin  Reverb®

Inspireeritud  Mesa/Boogie  Mark  IIC+MB  puhtast  kanalist

Inspireeritud  1960.  aastate  garaažiklassikast  Sears  Silvertone'ist,  mida  retro-/alternatiivmängijad  hindavad

Briti  värv

Inspireeritud  1966.  aasta  Gibson  GA-15RVT  Explorerist,  mis  on  tuntud  oma  koopa  "täismärja"  reverb  seadete  poolest

Originaalajastu  2x12-tolline  tweediklassika,  mis  on  hinnatud  puhtast-määrdunud  mitmekülgsusest

'65  Deluxe  Reverb®

80ndate  britid

Kaasaegne  suure  võimendusega  kõrvetus,  mis  põhineb  EVH®  5150III-l

70ndate  britid

Keskmise  võimsusega  50ndate  lõpu  klassikaline  fenderi  tweed,  mis  on  tuntud  paksu,  kokkusurutud  kiirkäigu  poolest

Acoustasonic,  Bassbreaker,  Bassman,  Blues  Junior,  Champ,  Deluxe,  Deluxe  Reverb,  Excelsior,  Princeton,  Showman,  Super  Reverb,  Super-Sonic,  Twin  Reverb  ja  Vibro-King  
on  FMIC  kaubamärgid.  Kõik  muud  selles  juhendis  esinevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  
toodete  tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  mis  tahes  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  sidet,  sponsorlust  ega  heakskiitu.



FBE-100

Akustiline  Sim

'65  Kaksik

Põhineb  ühel  Fenderi  suurimal  originaalajastu  tweed-võimendil,  nelja  10-tollise  Jensen®  P10R  kõlariga

'57  Champ®

Kuus  omanäolist  akustilise  kitarri  simulatsiooni  elektrikitarri  muundamiseks  suurepärase  kõlaga  akustilise  tooniga.  Täiendava  tooni  

kujundamiseks  ühendatud  Acoustasonicu  eelvõimendiga

BB15  kõrge

Juubelipuhas

Põhineb  hinnatud  60ndate  keskpaiga  Fenderi  klassikal  kahe  12-tollise  keraamilise  magnetiga  Jensen®  kõlariga

Vibro-kuningas

Põhineb  Marshall  Silver  Jubilee  50-vatise  pea  juhtkanalil

BB15  Med

Stuudiopuhtus  otse  segamislauale  koos  torukonsoolitaolise  harmoonilise  värviga

JC-120  puhas

Ideaalne  raske  ja  agressiivse  muusika  jaoks,  mis  on  inspireeritud  Bogner  Uberschalli  pea  ülikõrge  võimendusega  juhtkanalist

'57  Bandmaster

Blues  Junior

Inspireeritud  Friedman  BE-100  mõlemast  juhtkanalist  (BE  ja  HBE).

Põhineb  Marshall  Silver  Jubilee  50-vatisel  peal  koos  sisselülitatud  rütmiklambri  lülitiga

Põhineb  60ndate/70ndate  täistoru  Fenderi  klassikal,  mida  kasutatakse  kõikjal  suurtel  lavadel

BB15  madal

Põhineb  50.  aastate  lõpu  suurepärasel  Fenderi  salvestusel,  millel  on  vähese  võimsusega  8-tolline  kõlar,  millel  on  eriti  terav  toon

'57  Deluxe™

Põhineb  Marshall  Silver  Jubilee  50-vatise  pea  puhtal  kanalil

Põhineb  Bassbreaker  15  suure  võimenduse  struktuuri  seadistusel

Akustooniline

Mitte  ühtegi

'61  pruun

Põhineb  klassikalise  Roland  JC-120  Jazz  Chorus  üliheledal  puhtal  kanalil

Kasutamiseks  pieso-varustusega  elektri-/akustiliste  kitarridega.  Põhineb  Fenderi  auhinnatud  Acoustason  ic  võimendi  eelvõimendil;  paindlik  

stringidünaamika  funktsioon  koos  valitava  sälgu  sagedusega

Põhineb  Bassbreaker  15  keskmise  võimenduse  struktuuri  seadistusel

Põhineb  60ndate  alguse  Fenderi  mudelil,  millel  on  üks  12-tolline  Oxfordi  kõlar,  millel  on  selge  kesksagedus

Põhineb  Bassbreaker  15  madala  võimenduse  struktuuri  seadistusel

Toru  eelvõimendi

Moodne  klassikaline  Fender  puutetundliku  dünaamika  ja  iseloomuliku  loomuliku  ülekäiguga

Uber

Põhineb  50ndate  lõpu  Fenderi  kitsa  paneeliga  klassikal  kolme  10-tollise  Jensen®  P10R  kõlariga

Juubeli  juht

Dual  Showman

Põhineb  ülipopulaarsel  soojatoonilisel  mõõduka  võimsusega  1x12-tollisel  porilaua  kombinatsioonil,  millel  on  kiirendus  ja  FAT-lüliti

Põhineb  keskmise  võimsusega  50ndate  lõpu  Fenderi  tweedil,  millel  on  üks  12-tolline  alnico-magnet  kõlar

'59  Bassman®

Kõlari  simulatsiooniga  värvimata  võimendi  vooluring

Juubelirütm

VÕIMENDITE  MUDELITE  LOETELU  (JÄTKUB)

KAPPI  MUDELITE  LOETELU
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Selles  tabelis  on  loetletud  kõik  Mustang  GTX  eelseadistatud  kõlarikapi  mudelid  koos  nende  lühikirjeldusega.  Mus  
tang  GTX  kappe  vaadatakse  pidevalt  üle  ja  ajakohastatakse;  see  juhend  näitab  praegu  kasutatavaid  võimendimudeleid.

Acoustasonic,  Bassbreaker,  Bassman,  Blues  Junior,  Champ,  Deluxe,  Deluxe  Reverb,  Excelsior,  Princeton,  Showman,  Super  Reverb,  Super-Sonic,  Twin  Reverb  ja  Vibro-King  
on  FMIC  kaubamärgid.  Kõik  muud  selles  juhendis  esinevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  
toodete  tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  mis  tahes  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  sidet,  sponsorlust  ega  heakskiitu.



Põhineb  Fenderi  lahtisel  Bassbreaker  15  korpusel  koos  ühe  12-tollise  Celestion®  V-Type  kõlariga

Põhineb  Fender  Super-Sonicu  kapil  nelja  12-tollise  Celestion®  Vintage  30  kõlariga

4x12B  V30

4x12  RCT

1x12  EV

Põhineb  nelja  12-tollise  Celestion®  Greenback  kõlariga  Marshalli  kapil

Inspireeritud  1966.  aasta  Gibson  GA-15RVT  Exploreri  ühest  10-tollisest  CTS  kõlarist

Põhineb  ühe  12-tollise  Celestion®  A-tüüpi  kõlariga  Fenderi  lahtise  tagaküljega  kombineeritud  kapil

4x12B  GB

2x12  juubel

1x12  Super-Sonic

Põhineb  kinnisel  Friedmani  4x12-tollisel  Celestion®  Greenback  kõlaritega  korpusel

Põhineb  nelja  12-tollise  Celestion®  kõlariga  Bogner  Uberkabi  korpusel

Põhineb  populaarsel  60ndate  keskpaiga  Fenderil,  millel  on  üks  12-tolline  Jensen®  keraamiline  kõlar

Kasekihist  Fender  kombineeritud  kapp  kahe  12-tollise  Celestion®  Vintage  30  kõlariga

Põhineb  Fender  Dual  Showmani  korpusel,  millel  on  kaks  15-tollist  JBL®  D130F  kõlarit.

Excelsior

4x12  SOL

Otse  ülal  oleva  4x12-tollise  Fender  Super-Sonicu  kapi  heledam  versioon

Inspireeritud  auväärse  Vox  AC30  12-tollise  Celestion®  Alnico  Blue  kõlari  paarist

Põhineb  kolme  10-tollise  kõlariga  Fender  Vibro-Kingi  kapil

'65  Princeton®

Marshall  JCM800  4x12”  kapi  heledam  versioon  otse  ülal

4x12  75W

4x12  V30

Põhineb  ühe  12-tollise  Jensen®  kõlariga  Fender  Blues  Junior  LTD  lahtise  tagakapil

Põhineb  ühe  12-tollise  EVM12L  kõlariga  avatud  Mesa/Boogie  Mark  IIC+  bubinga-kapil

Otse  ülal  oleva  4x12-tollise  Marshalli  kapi  heledam  versioon

1x12  BB15

4x12B  FRD

1x12  LTD

2x12  JC

Põhineb  väikesel  Marshalli  kaldkapil  kahe  Celestion®  G12-75  kõlariga

Põhineb  ebatavalisel  kaasaegsel  Fenderi  võimendil,  millel  on  omanäoline  15-tolline  erikujundusega  kõlar

Põhineb  kinnisel  Mesa  Boogie  Rectifier  kapil  nelja  12-tollise  Celestion®  Vintage  30  kõlariga

'66  GA-15

4x12  GB

4x10  SUP

Blues  Junior

Põhineb  60ndate  keskpaiga  Fenderi  stuudio  lemmikul,  millel  on  ühe  10-tollise  Jensen®  C10R  kõlari  särtsakas  toon

Kasekihist  Fender  kombineeritud  kapp  ühe  12-tollise  Celestion®  Vintage  30  kõlariga

Otse  ülal  oleva  4x12-tollise  Friedmani  kapimudeli  heledam  versioon

2x15  D130

'65  Deluxe

2x12  Super-Sonic

4x12  Uber

Põhineb  Fender  Super  Reverb  kapil  nelja  10-tollise  Jensen®  kõlariga

Inspireeritud  75-vatisest  Marshall  JCM800  korpusest  koos  nelja  12-tollise  Celestion®  G12T75  kõlariga

Põhineb  suletud  Soldano  kapil  nelja  12-tollise  Eminence®  Legend  kõlariga

4x12B  75W

4x12  FRD

3x10  VKING

2x12  sinine

Põhineb  klassikalisel  Roland  JC-120  Jazz  Chorus  2x12"  avatud  seljaga  kombinatsioonil

KAPPI  MUDELITE  LOETELU  (JÄTKUB)

Acoustasonic,  Bassbreaker,  Bassman,  Blues  Junior,  Champ,  Deluxe,  Deluxe  Reverb,  Excelsior,  Princeton,  Showman,  Super  Reverb,  Super-Sonic,  Twin  Reverb  ja  Vibro-King  
on  FMIC  kaubamärgid.  Kõik  muud  selles  juhendis  esinevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  
toodete  tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  mis  tahes  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  sidet,  sponsorlust  ega  heakskiitu.
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Kasutatavate  efektide  tüüpide  ja  nende  asukoha  signaaliteel  redigeerimine  toimub  SIGNAALIRAJA  KIHIS.  Selleks  
avage  esmalt  SIGNAALTEE  KIHTI,  vajutades  sellele  vastavat  KIHINUPPU,  mis  tõstab  automaatselt  esile  kasutatava  
võimendi  mudeli.  Efekti  esiletõstmiseks  keerake  ENCODER  ükskõik  millises  suunas  (vt  allolevaid  illustratsioone).  
Efekt  tõstetakse  esile  valge  noolega  selle  all  ja  sildiga  selle  kohal.

Iga  eelseadistuse  puhul  pange  tähele,  et  SIGNAALIRAJA  KIHTI  paremas  ja  vasakpoolses  otsas  kuvatakse  ringis  
olevast  plussmärgist  (+)  koosnev  kohahoidja  sümbol  (vt  allolevat  illustratsiooni).  See  sümbol  tähistab  avatud  pesa,  
kuhu  saab  efekti  liigutada  või  lisada  (vt  „Efekti  lisamine”,  lk  16).  Paljudes  eelseadistustes,  mis  sisaldavad  ühte  või  
mitut  efekti,  peab  kasutaja  selle  sümboli  nägemiseks  kerima  ENCODERi  abil  paremale  või  vasakusse  serva.
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Lisaks  võimendi  mudelitele  on  igal  eelseadistusel  ka  erinevad  efektide  kombinatsioonid.  Efekte  saab  redigeerida  
mitmel  viisil  –  neist  saab  mööda  minna,  asendada,  teisaldada,  lisada  või  kustutada.  Lisaks  saab  muuta  iga  efekti  
individuaalseid  sätteid.  Iga  valikut  selgitatakse  allpool  ja  järgmistel  lehekülgedel.

Efektidele  juurde  pääsemiseks  vajutage  esmalt  keskmist  KIHINUPPU,  et  siseneda  SIGNAALTEE  KIHTI.

Efekti  esiletõstmiseks  pöörake  ENCODERit  ükskõik  millises  suunas  (nagu  näitab  siin  selle  

all  olev  valge  nool  ja  selle  kohal  olev  silt).

Lähivõtte  detail  –  erinevast  eelseadest,  mis  ei  sisalda  üht  või  mitut  efekti  –,  kus  avatud  pesad,  kuhu  saab  efekte  paigutada,  on  tähistatud  kohahoidja  

sümboliga,  mis  koosneb  plussmärgist  ringis  SIGNAALIRAJA  mõlemas  otsas  KIHT.

REVERB

ROCK  &  ROLL

02  STUDIO  KAKSIK

ROCK  &  ROLL

VÕIMEND

KAKSIK

REVERB

POST  FX  1

KAKSIK

REVERB

TÖÖTAMISE  EFEKTID

REVERB

KAKSIK
FUZZ

REVERBFUZZ

VÕIMEND



ROCK  &  ROLL

ROCK  &  ROLL

EFEKTI  MÖÖDAMINE

SALVESTA

POST  FX  1

Eelseadistuse  piires  konkreetsetest  üksikutest  efektidest  möödahiilimiseks  tõstke  see  esile  SIGNAL  PATH  LAYER  (SIGNAALTEE  

KIHTI)  ja  vajutage  nuppu  ENCODER.  Valige  efektide  paigutusvalikute  menüüst  "BYPASS"  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER.  

SIGNAALTEE  KIHT  näitab  siis,  et  efekt  on  mööda  läinud;  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  muutub  sinisest  punaseks  (näitab,  et  

eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  möödas,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  

või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  (vt  allolevaid  illustratsioone).

Kõigi  Mustang  GTX  efektide  väljalülitamiseks  (ja  uuesti  sisselülitamiseks)  vajutage  X  FX  utiliidi  nuppu.
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Salvestamise  võimalust  pole;  see  on  lihtsalt  kiire  viis  kõigi  efektide  välja-  ja  uuesti  sisselülitamiseks.  Kui  vajutate  X  FX  utiliidi  nuppu,  süttib  

see  ja  iga  efekti  kohale  ilmub  sinine  möödaviigu  silt  (vt  allolevat  illustratsiooni).  Kui  konkreetsetest  individuaalsetest  efektidest  on  

eelseadistuses  juba  möödas,  ei  lülita  X  FX  utiliidi  nupu  kasutamine  neid  uuesti  sisse.

Efektidest  mööda  hiilimiseks  on  kaks  võimalust .  Esimene  on  üldine  sisse-välja  funktsioon,  mis  lihtsalt  lülitab  ühe  nupuvajutusega  kõik  

efektid  kõigis  eelseadistustes  välja.  Teine  võimaldab  kasutajatel  eelseadistuse  piires  konkreetsetest  individuaalsetest  efektidest  mööda  minna.

REVERB

REVERB

KAKSIK

LISA  FX

MÖÖDA

Pöörake  nuppu  ENCODER,  et  tõsta  esile  „BYPASS”  efektide  paigutuse  valikute  menüüs,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  nuppu  ENCODER.

Kui  efekt  on  möödas  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  sinine  kast,  mis  sisaldab  silti  "BYPASS"  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  

redigeerimist  või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

Utiliidi  nupp  “X  FX”  süttib  vajutamisel,  jättes  kõrvale  kõik  efektid  kõigis  eelseadistustes  (nagu  

näitavad  sinised  “BYPASS”  sildid  iga  efekti  kohal).

Esiletõstetud  efektist  mööda  hiilimiseks  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  pääseda  efektide  paigutuse  valikute  menüüsse.

ROCK  &  ROLL

MÖÖDAMÖÖDA

FUZZ REVERB

MÖÖDA

KUSTUTA

ASENDA

LIIKUMINE

KAKSIK

REVERB
FUZZ

FX

KAKSIK
FUZZ

REVERB

REVERB

LEVEL  DECAY  DWELL  DIFF  TOONE



POST  FX  1

ASENDA

EFEKTI  ASENDAMINE

LISA  FX

Pange  tähele,  et  vajutades  KUVAAKNAS  ringiga  ümbritsetud  X-le  vastavat  nuppu  PRESET  LAYER,  suletakse  
efektide  paigutuse  valik  ja  efektide  kategooria  menüüd;  selle  vajutamine,  kui  see  vastab  sildile  “tagasi” (nagu  
efektide  menüüs),  naaseb  kasutaja  eelmisele  ekraanile.

Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  „REPLACE”  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER.  Valige  üks  neljast  
ilmuvast  efektikategooriast  –  Stomp  Box,  Modulation,  Delay  või  Reverb  –  ja  vajutage  selle  kategooria  efektidele  
juurdepääsuks  nuppu  ENCODER.  Sirvige  efekte  ja  vajutage  ENCODER,  et  valida  üks  asendusena.

SIGNAL  PATH  LAYER  kuvab  seejärel  uue  efekti  ja  näitab,  et  algne  efekt  on  asendatud;  eelseadistatud  numbrit  
sisaldav  kast  muutub  sinisest  punaseks  (mis  näitab,  et  eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  
SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  asendatud,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  SAVE  
utiliidi  nuppu,  et  lõpetatud  muudatused  säilitada  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  lehel).

Efekti  asendamiseks  tõstke  SIGNAL  PATH  LAYERis  esile  asendatav  efekt  ja  vajutage  nuppu  ENCODER .

14

STOMPBOX

Esiletõstetud  efekti  asendamiseks  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  avada  efektide  paigutuse  valikute  menüü.

Keerake  ENCODER,  et  tõsta  esile  üks  neljast  efektikategooriast,  seejärel  vajutage  ENCODER,  et  valida  efektide  kategooria.

Keerake  ENCODER,  et  tõsta  esile  efektide  paigutuse  valikute  menüüs  „REPLACE”,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  nuppu  ENCODER.

Keerake  ENCODER  asendusefekti  esiletõstmiseks,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  ENCODER.

MÖÖDA

LIIKUMINE

KUSTUTA

KAKSIK
FUZZ

REVERB
REVERB

tagasi

RANGER  BOOST

ROCK  &  ROLL

MODULATSIOONI

VIIVITAMINE

REVERB

OVERDRIVE

KASUTA  WAH

GREENBOX

WAH



KAKSIK

REVERB
FUZZ

ROCK  &  ROLL

ROCK  &  ROLL

REVERB
FUZZ

KAKSIK

POST  FX  1

POST  FX  1

KAKSIK

REVERB
FUZZ

EFEKTI  LIIGUTAMINE

ROCK  &  ROLL

REVERB
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Efekti  teisaldamiseks  signaaliteel  teise  kohta  tõstke  SIGNAL  PATH  LAYERis  esile  teisaldatav  efekt  ja  vajutage  
nuppu  ENCODER .  Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  “MOVE”  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER.  
Valitud  efekti  nime  ümber  ilmub  oranž  kast  koos  vilkuva  valge  noolega,  mis  näitab,  et  efekt  on  teisaldamiseks  
valmis.  Valitud  efekti  ümberpaigutamiseks  keerake  ENCODER;  efekti  uude  asukohta  paigutamiseks  vajutage  
nuppu  ENCODER.

SIGNAALTEE  KIHTE  kuvab  seejärel  efekti  oma  uues  asendis;  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  muutub  
sinisest  punaseks  (mis  näitab,  et  eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  
nüüd  teisaldatud,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu,  et  lõpetatud  
muudatused  säilitada  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  lehel).

POST  FX  1

VAHJA
BOOST

Esiletõstetud  efekti  teisaldamiseks  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  avada  efektide  paigutuse  valikute  menüü.

Keerake  ENCODER,  et  tõsta  esile  “MOVE”  efektide  paigutuse  valikute  menüüs,  seejärel  vajutage  selle  valimiseks  nuppu  ENCODER.

Valitud  efekt,  mis  on  esile  tõstetud  valge  noolega  selle  all  ja  sildiga  selle  kohal,  kuvatakse  oranžis  kastis,  mis  näitab,  et  see  on  

valmis  ENCODER-i  pööramisega  signaaliteel  teise  kohta  teisaldamiseks.

Kui  efekt  on  asendatud  (nagu  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  redigeerimist  või  vajutage  

lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SALVESTA.

LIIKUMINE

LISA  FX

SALVESTA

REVERB

MÖÖDA

ASENDA

KUSTUTA



PRE  FX  2

SALVESTA

EFEKTI  LISAMINE

REVERB
FUZZ  REVERB

KAKSIK

Esimese  meetodi  puhul  tõstke  ENCODER  pöörates  esile  üks  kahest  kohahoidja  plussmärgi  sümbolist  
SIGNAALIRAJA  KIHIS.  Plussmärgi  sümbolit  sisaldav  ring  muutub  roheliseks.  Vajutage  nuppu  ENCODER,  et  
näha  nelja  efektikategooria  menüüd  –  Stomp  Box,  Modulation,  Delay  ja  Reverb.  Tõstke  kategooria  esile,  
keerates  nuppu  ENCODER,  seejärel  vajutage  nuppu  ENCODER,  et  pääseda  juurde  selle  kategooria  efektidele.  
Sirvige  efekte  ja  vajutage  efekti  valimiseks  nuppu  ENCODER.

Efekti  lisamiseks  on  kaks  võimalust .

Kui  efekt  on  lisatud,  muutub  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (näitab,  et  eelseadistatud  
muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  lisatud,  saab  seejärel  teha  täiendavaid  
muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  
lehel).  Pange  tähele,  et  vajutades  EKRAANI  AKNAS  ringiga  ümbritsetud  X-le  vastavat  nuppu  PRESET  LAYER,  
suletakse  efektide  kategooria  ja  efektide  menüüd;  selle  vajutamine,  kui  see  vastab  sildile  “tagasi”,  naaseb  
kasutaja  eelmisele  ekraanile.

Seejärel  kuvab  SIGNAALTEE  KIHT  äsja  lisatud  efekti  rohelises  kastis,  mille  all  on  vilkuv  valge  nool  ja  selle  kohal  
silt,  mis  näitab,  et  efekti  saab  liigutada  teise  asendisse  (soovi  korral),  pöörates  ja  seejärel  nuppu  ENCODER. .
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PRE  FX  2

ROCK  &  ROLL

FUZZ  REVERB
KAKSIK

REVERB

Kui  efekt  on  viidud  uude  asukohta  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  selle  kohal),  jätkake  muude  
parameetrite  muutmist  või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

Pärast  valitud  efekti  liigutamist  ENCODERi  pööramisega  vajutage  
ENCODER,  et  valida  selle  uus  asukoht  signaaliteel.

Efekti  lisamiseks  tõstke  esile  kohahoidja  plussmärgi  sümbol,  keerates  ENCODER  selle  poole.  Plussmärgi  
sümbolit  sisaldav  ring  muutub  roheliseks.  Nelja  efektikategooria  menüü  avamiseks  vajutage  nuppu  ENCODER.

ROCK  &  ROLL

FUZZ
REVERB

KAKSIK

ROCK  &  ROLL



RANGER  BOOST

KASUTA  WAH

LIHTNE  KOMP

KOMPRESSOR

FUZZ
KAKSIK

REVERB

STOMPBOX

SALVESTA

BEEBI

WAH

REVERB

MODULATSIOONI

VIIVITAMINE

BEEBI

ROCK  &  ROLL

BEEBI

POST  FX  1

POST  FX  1

ROCK  &  ROLL
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tagasi

WAH

KAKSIK
FUZZ  WAH

REVERB

KAKSIK

REVERBFUZZ  WAH

Valige  efektide  kategooria,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

Valige  efekt,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

Äsja  lisatud  efekt,  mis  on  esile  tõstetud  valge  noolega  selle  all  ja  sildiga  selle  kohal,  kuvatakse  rohelises  kastis,  mis  
näitab,  et  selle  saab  paigale  jätta  või  signaali  teekonnas  teise  kohta  liigutada,  keerates  ENCODERit.

Pärast  äsja  lisatud  efekti  liigutamist  ENCODER  keerates  vajutage  
ENCODER,  et  valida  selle  uus  asukoht  signaaliteel.

Kui  lisatud  efekt  on  positsioonis  (nagu  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  
muutmist  või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

ROCK  &  ROLL

PRE  FX  2



ROCK  &  ROLL

Teisel  viisil  efekti  lisamiseks  tõstke  eelseadistuses  esile  olemasolev  efekt,  keerates  ENCODER  
sellele  ja  vajutades  nuppu  ENCODER,  et  näha  nelja  efektikategooria  menüüd.

Valige  efektide  kategooria,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  “ADD  FX”,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

Valige  efekt,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

REVERB

VIIVITAMINE

MODULATSIOONI

POST  FX  1

KOMPRESSOR

KASUTA  WAH

RANGER  BOOST

LIHTNE  KOMP

LIIKUMINE

MÖÖDA

KUSTUTA

ASENDA

REVERB
FUZZ

KAKSIK

tagasi

LISA  FX

REVERB

Teise  efekti  lisamise  meetodi  puhul  tõstke  SIGNAL  PATH  LAYERis  esile  olemasolev  efekt  ja  vajutage  nuppu  
ENCODER.  Valige  efektide  paigutusvalikute  menüüst  "ADD  FX"  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER.

Seejärel  kuvab  SIGNAALIRAJA  KIH  äsja  lisatud  efekti  rohelises  kastis,  mille  all  on  vilkuv  valge  nool  ja  selle  
kohal  silt,  mis  näitab,  et  efekti  saab  teisaldada  (soovi  korral)  teise  kohta,  pöörates  ja  seejärel  nuppu  
ENCODER. .

Kui  efekt  on  lisatud,  muutub  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (mis  näitab,  et  
eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  lisatud,  saab  seda  teha  
täiendavalt  või  vajutada  SAVE  utiliidi  nuppu,  et  lõpetatud  muudatused  säilitada  (vt  jooniseid  allpool  ja  järgmisel  
lehel).

Valige  üks  neljast  kuvatavast  efektikategooriast  ja  vajutage  ENCODER,  et  pääseda  juurde  selle  kategooria  
efektidele.  Sirvige  efekte  ja  vajutage  efekti  valimiseks  nuppu  ENCODER.
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STOMPBOX

LEVEL  DECAY  DWELL  DIFF  TOONE

WAH



ROCK  &  ROLL

KAKSIK

REVERBFUZZ  WAH

FUZZ

LEVEL  DECAY  DWELL  DIFF  TOONE

PRE  FX  2

BEEBI

EFEKTI  KUSTUTAMINE

REVERB
FUZZ  WAH

KAKSIK

ROCK  &  ROLL

Efekti  kustutamiseks  signaaliteelt  tõstke  efekt  SIGNAL  PATH  LAYERis  esile  ja  vajutage  EN  CODER .  
Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  "DELETE"  ja  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER;  efekt  
eemaldatakse  signaaliteelt  ja  mõni  muu  kasutatav  efekt  (kui  see  on  olemas)  nihkub  selle  asemele.  Kui  
kustutatud  efekt  oli  ainus  efekt  signaaliteel  (eel-  või  järel),  ilmub  selle  kohale  kohahoidja  sümbol,  mis  koosneb  
ringis  olevast  plussmärgist  (+).

Kui  efekt  on  kustutatud,  muutub  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  (mis  näitab,  et  
eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  kustutatud,  saab  teha  
täiendavaid  muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  (vt  illustratsioone  
allpool  ja  järgmisel  lehel).

19

POST  FX  1

BEEBI

ROCK  &  ROLL

KAKSIK
FUZZ

REVERB

ROCK  &  ROLL

POST  FX  1

SALVESTA

WAH

REVERB

KAKSIK
REVERB

BEEBI

POST  FX  1

Äsja  lisatud  efekt,  mis  on  esile  tõstetud  valge  noolega  selle  all  ja  sildiga  selle  kohal,  kuvatakse  rohelises  kastis,  mis  

näitab,  et  selle  saab  jätta  paigale  või  teisaldada  signaaliteel  teise  kohta,  keerates  ENCODERit.

Kui  lisatud  efekt  on  positsioonis  (nagu  siin  näitab  valge  nool  selle  all  ja  silt  selle  kohal),  jätkake  muude  parameetrite  

muutmist  või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

Esiletõstetud  efekti  kustutamiseks  vajutage  esmalt  nuppu  ENCODER,  et  avada  efektide  paigutuse  valikute  menüü.

Pärast  äsja  lisatud  efekti  liigutamist  ENCODER  keerates  vajutage  ENCODER,  

et  valida  selle  uus  asukoht  signaaliteel.



SALVESTA

REVERB

LEVEL  DECAY  DWELL  DIFF  TOONE

KAKSIK

REVERB
FUZZ

ASENDA

LIIKUMINE

MÖÖDA

EFEKTIDE  SÄTETE  TÖÖTAMINE

LISA  FX

Pärast  konkreetse  efekti  juhtelemendi  valimist  keerake  ENCODER  selle  konkreetse  efekti  juhtelemendi  eelistuse  muutmiseks  

ja  vajutage  uuesti  ENCODER,  et  redigeeritud  efekti  juhtseadistus  säilitada.  Redigeeritud  efekti  juhtelement  muutub  seejärel  

punasest  siniseks.  Kui  efekti  juhtelementi  redigeeritakse,  muutub  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  sinisest  punaseks  

(mis  näitab,  et  eelseadistatud  muudatus  on  tehtud)  ja  utiliidi  SAVE  nupp  süttib.  Kui  efekt  on  nüüd  redigeeritud,  saab  seejärel  

teha  täiendavaid  efektijuhtimise  muudatusi  või  vajutada  utiliidi  SAVE  nuppu,  et  säilitada  valmis  eelseadistatud  muudatused  (vt  

jooniseid  allpool  ja  järgmisel  leheküljel).
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Pöörake  ENCODER,  et  kerida  saadaolevate  efekti  juhtelementide  vahel,  mis  kõik  muutuvad  siniseks,  kui  need  esile  tõstetakse,  

ja  vajutage  nuppu  ENCODER,  et  valida  konkreetne  efekti  juhtelement,  mis  muutub  seejärel  punaseks.

Konkreetse  efekti  juhtseadistuste  muutmiseks  keerake  ENCODER,  et  tõsta  esile  efekt  SIGNAL  PATH  LAYER,  seejärel  

vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER,  mis  kuvab  iga  efekti  individuaalsed  juhtnupud.

KUSTUTA

ROCK  &  ROLL

POST  FX  1

SIGNAALTEE  KIHT  näitab  siis,  et  efekt  on  kustutatud  (nagu  näitab  valge  nool),  kas  asendades  selle  plussmärgiga  
kohahoidja  sümboliga  (nagu  siin  näha)  või  nihutades  teise  efekti  (kui  see  on  olemas).

Konkreetse  efekti  sätete  muutmiseks  tõstke  efekt  esile  kihil  SIGNAL  PATH,  kerides  
selleni  ENCODER  abil;  seejärel  vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER.

Valige  efektide  paigutuse  valikute  menüüst  “DELETE”,  kerides  selleni  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.

ROCK  &  ROLL

VÕIMEND

KAKSIK

REVERB
FUZZ



KAKSIK

REVERBFUZZ

POST  FX  1

DECAY  DWELL  DIFF  TONE

REVERB

ROCK  &  ROLL

ROCK  &  ROLL

REVERB

TASE

REVERBFUZZ
KAKSIK

ROCK  &  ROLL

FUZZ REVERB
KAKSIK

LEVEL  DECAY  DWELL  DIFF  TOONE

REVERB
KAKSIK

FUZZ

TASE

POST  FX  1

POST  FX  1

POST  FX  1

TASE

ROCK  &  ROLL

REVERB

Kui  konkreetse  efekti  juhtelement  on  eelistuste  järgi  redigeeritud,  jätkake  muude  parameetrite  redigeerimist  

või  vajutage  lõpetatud  muudatuste  säilitamiseks  valgustatud  utiliidi  nuppu  SAVE.

Tõstke  JUHTKIHIS  esile  efekti  juhtelement,  kerides  selleni  ENCODER  abil;  iga  efekti  

juhtelement  muutub  esiletõstmisel  siniseks.

Vajutage  nuppu  ENCODER,  et  valida  reguleerimiseks  konkreetne  efekti  juhtelement,  mis  seejärel  muutub  punaseks.

Keerake  ENCODER,  et  muuta  valitud  efekti  juhtelemente  vastavalt  eelistustele.

Redigeeritud  efekti  juhtimise  sätte  säilitamiseks  vajutage  nuppu  ENCODER;  efekti  juhtelement  naaseb  siniseks.

REVERBFUZZ
KAKSIK

LEVEL  DECAY  DWELL  DIFF  TOONE

DECAY  DWELL  DIFF  TONE

POST  FX  1

REVERB

21

REVERB

DECAY  DWELL  DIFF  TONE

ROCK  &  ROLL

SALVESTA

SALVESTA



Viivitus-  ja  modulatsiooniefektide  tempot  saab  muuta  ka  ajaparameetri  numbrilise  väärtuse  esiletõstmisega  JUHTKIHIS,  seejärel  

vajutades  ja  keerates  ENCODERit  soovitud  tempo  määramiseks.

*
Mustang  GTX  modulatsiooni-  ja  viivitusefektid  on  loetletud  lehekülgedel  24-26.

Esimese  viivitusefekti  tempo  muutmiseks  (või  modulatsiooniefekti,  kui  viivitusefekt  puudub),  puudutage  

soovitud  tempo  juures  utiliidi  TAP  nuppu.

tagasi

režiim:  eelseadistatud

TAP  TEMPO

ROCK  &  ROLL

120  lööki  minutis

TAP

POST  FX  2

TAP  TEMPO  NUPU  KASUTAMINE

DELUXE
REVERB 1

VIIVITAMINE

TAP  TEMPO  ALAJASENDID

Selle  määra  võib  jätta  selliseks,  nagu  see  on,  või  seda  saab  muuta  TAP-i  utiliidi  nupu  abil.  Uue  TAP-tempo  määramiseks  

toksake  soovitud  tempos  vähemalt  kaks  korda  vilkuvat  TAP-utiliidi  nuppu  (vt  allolevat  illustratsiooni).  TAP-i  utiliidi  nupp  

töötab  olenemata  sellest,  milline  kiht  on  esile  tõstetud  (PRESSET  LAYER,  SIGNAL  PATH  LAYER  või  CONTROLS  LAYER).

Sisestage  JUHTKIHI,  vajutades  sellele  vastavat  kihi  nuppu,  ja  kerige  ENCODER  abil  ajaparameetrini,  mida  soovite  
muuta.  Soovitud  ajaväärtuse  valimiseks  ja  reguleerimiseks  vajutage  ja  keerake  ENCODER,  mille  jooksul  ajaväärtust  

sisaldav  aken  muutub  punaseks;  uue  ajaväärtuse  säilitamiseks  vajutage  ENCODER  uuesti  (vt  allolevat  joonist).

Mustang  GTX  viivitus-  ja  modulatsiooniefekte  saab  sünkroonida  mängija  eelistatud  BPM-i  kiirusega.  Praeguse  BPM-i  

määra  nägemiseks  vajutage  üks  kord  utiliidi  TAP  nuppu;  kurss  kuvatakse  KUVAAKNAS:
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KONTROLLKIHIS  saab  reguleerida  erinevaid  ajaparameetreid  kõigi  viivitus-  ja  modulatsiooniefektide  jaoks  signaali  teel  

ilma  TAP  utiliidi  nuppu  kasutamata.  SIGNAALTEE  KIHTIS  kasutage  koodrit,  et  tõsta  esile  muudetava  viivituse  või  

modulatsiooni  efekt;  selle  juhtnupud  ilmuvad  seejärel  JUHTIDE  KIHTI.

Eelseadetes,  mis  sisaldavad  modulatsiooniefekte ,  viivitusefekte  või  mõlemat*,  vilgub  TAP-i  utiliidi  nupp  signaalitee  

viimase  viivitusefekti  vaikemääraga  (või  viimase  modulatsiooniefekti,  kui  viivitusefekt  puudub).

60  ms

VIIVITAMINE

2

ROCK  &  ROLL

HILINEMISAEG TAP

KAKSIK

REVERB
FUZZ REVERB

TAP

TASE



BLACK  HOLE  VIBE

POST  FX  1

'59
BASSMAN

POST  FX  1

TOON
VIBRA

5.67

SÜGAVUS  FDBK  FAAS

Hz

TASANDROOTOR

'59
BASSMAN

Nootide  jaotuste  väärtused  on  välja  lülitatud,  terve  noot,  poolnoot,  punktiirne  poolnoot,  poolnoodi  kolmik,  veerandnoot,  punktiirne  veerandnoot,  

veerandnoodi  kolmik,  kaheksandik,  punktiirne  kaheksandik,  kaheksanda  noot  kolmik,  kuueteistkümnes  noot,  punktiirne  kuueteistkümnes  

noot ,  kuueteistkümnesekundiline  noot,  kolmekümnesekundiline  noot,  punktiir  kolmekümnesekundiline  noot  ja  kolmekümnesekundiline  noot.

Noodijaotuste  määramiseks  minge  valitud  modulatsiooni-  või  viivitusefekti  JUHTKIHILE,  vajutades  vastavat  alumist  KIHINUPPU.  Kasutage  

ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  “NOTE  DIVISION” (lühendatult  “DIV”);  seejärel  keerake  ja  vajutage  ENCODER,  et  valida  noodijaotuse  väärtus:

Kui  noodijaotus  on  määratud,  arvutatakse  aja  väärtus  automaatselt,  et  see  sobiks  praeguse  BPM-sätetega.  Kui  ajaparameetrit  muudetakse,  

seatakse  noodijaotus  automaatselt  välja.

BPM-i  jaoks  on  kaks  režiimi  –  "globaalne"  ja  "eelseadistatud".  Režiim  „Globaalne”  rakendab  kõikidele  eelseadetele  ühe  BPM-i.  

Eelseadistatud  režiimis  on  igal  eelseadistusel  oma  BPM,  mida  saab  eelseadistuse  kohta  eraldi  seadistada  (vaikimisi  kiirus  on  120  BPM).  Ühelt  

BPM-režiimilt  teisele  lülitumiseks  vajutage  KUVAAKNAS  alumist  KIHINUPPU,  mis  vastavad  „mode:  preset”  või  „mode:  global”;  BPM-i  määra  

reguleerimiseks  keerake  ENCODER:
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Efekti  sünkroonimiseks  BPM-i  kiirusega  saab  kasutaja  määrata  modulatsiooni-  ja  viivitusefektide  jaoks  spetsiifilise  nootide  jaotuse.

MÄRKUSTE  JAOTUSTE  MÄÄRAMINE

Kui  kõik  noodijaotused  on  välja  lülitatud,  vastab  BPM  signaali  tee  viimase  viivituse  või  modulatsiooniefekti  kiirusele.

VIBRA
TOON

režiim:  globaalne

tagasi

TASANDROOTOR

Hz

SÜGAVUS  FDBK  FAAS

5.67

1/8

MÄRKUS  JAOTUS

TAP  TEMPO

VÄLJAS

MÄRKUS  JAOTUS

69

133  lööki  minutis

TAP

69

BLACK  HOLE  VIBE



Ranger  Boost

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  originaalsest  70ndate  lõpu  Boss  DS-1-st

Sünteesarnane  kombinatsioon  oktaavi-alla  efektist  pluss  oktaavi-üles  fuzz

Toru  OD

Sine  Flanger

Müütiline  sõit

Apelsinikast

Sama  mis  ülaltoodud  "Ram  Fuzz",  kuid  põhineb  1990.  aastate  Venemaal  toodetud  versioonil

Pange  tähele,  et  TAP  utiliidi  nupp  töötab  Mustang  GTX  modulatsiooniefektidega  ja  vilgub,  kui  kasutatakse  ühte  või  mitut  

modulatsiooniefekti  kasutavat  eelseadistust.

Mustang  GTX-i  sisseehitatud  efektid  on  jaotatud  kuue  kategooria  menüüsse:  Stompboxi  efektid  (15),  Modulatsiooniefektid  (15),  

Viivitusefektid  (13),  Reverb-  efektid  (14),  Dynamics+EQ  efektid  (7)  ja  Filtrid+Pitch-  efektid  (9) .  Kõigi  nende  nimed  ja  

kirjeldused  kuvatakse  allpool  kategooriate  kaupa.  Mustang  GTX  efekte  vaadatakse  pidevalt  üle  ja  uuendatakse.

Fuzz

Varifuzz

Ibanez  TS808  Tube  Screamer

Iseloomulik  kooriefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  
kolmnurklainet

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  60ndate  ajastu  Dallase  Rangemaster  Treble  Boosterist

Blackbox

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  Electro-Harmonix  Big  Muffist

Octobot

Iseloomulik  äärikuefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  
kolmnurklainet

Inspireeritud  90ndate  ajastu  Klon  Centaur  germaaniumdioodi  ülekäigukastist

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  70ndate  ajastu  MXR  Distortion  Plusist

Inspireeritud  klassikalisest  1960.  aastate  lõpu  Fuzz  Face'ist

Vene  fuzz

Kolmnurga  koor

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  Electro-Harmonix  Big  Muff  Pi-st  (Ram's  Head  mudel)

Ülesõit

Kollane  kast

Kolmnurk  Flanger

Overdrive-efekt,  mis  on  inspireeritud  algsest  70ndate  lõpust

Spetsiaalselt  Mustang  GTX  jaoks  loodud  mitmekülgne  

Fender  fuzz,  millele  on  lisatud  oktav

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  BK  Butleri  torujuhikust

Sujuvalt  ümar  kooriefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  
siinuslainet
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Greenbox

Suur  põrm

Ümmargune  fuzz

Sujuvalt  ümardatud  äärikuefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  
siinuslainet

Spetsiaalselt  Mustang  GTX  jaoks  loodud  mitmekülgne  Fenderi  kiirendus

Pro  Co  RAT-ist  inspireeritud  moonutusefekt

Mitmekülgne  Fender  fuzz  koos  bassi  tiheduse  reguleerimisega

Ram  Fuzz

Sine  koor

EFEKTI  TÜÜPIDE  LOETELU

MODULATSIOONI  EFEKTID

STOMPBOXI  EFEKTID

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu.



Princetoni  kaja

Faasivahetusefekt,  mis  on  inspireeritud  klassikalisest  70ndate  MXR  Phase  90-st

Roland  JC-120  Jazz  Chorus  võimendi

Loominguline  mitteharmooniline  dissonants  elektroonilise  muusika  
varasest  ajastust

Põhineb  60ndate  lõpu  Uni-Vibe  faasiri/vibrato  pedaalil

JC  Vibrato

4-nupuline  flanger
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Klassikaline  Fenderi  "kokutav"  fototakisti  tremolo,  nagu  on  kuulda  Fenderi  võimendites,  nagu  Twin  
Reverb

Faaser

JC  koor

Sujuvalt  pulseeriv  toru  bias  tremolo,  nagu  on  kuulda  amprites  nagu  Fender

Faaser  90

Vintage  Tremolo

Vibe  üksus

Põhineb  klassiku  ämbri-brigaadi  analoogkooril

Pange  tähele,  et  TAP  utiliidi  nupp  töötab  Mustang  GTX  viivitusefektidega  ja  vilgub,  kui  kasutatakse  ühte  või  mitut  viivitusefekti  

kasutavat  eelseadistust.

Sine  Tremolo

Harmooniline  Tremolo

Klassikaline  60ndate  lõpu /  70ndate  alguse  fenderi  efekt  

koos  pöörleva  kõlari  deflektoriga

Rõnga  modulaator

Pikka  aega  asendamatu  jetlainer  "hoosh",  mida  on  

kuuldud  lugematutel  salvestustel

Põhineb  teatud  60ndate  alguse  Fenderi  võimenditele  sisseehitatud  erilisel  efektil

Inspireeritud  Roland  JC-120  võimendi  sisseehitatud  vibratoefektist

Vibratoon

Põhineb  mudelil  MXR  M117  Flanger

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu.

VIIVITUSED

MODULATSIOONI  EFEKTID  (JÄTKUB)

Loobumise  viivitus

Kordused  stereoväljas  vahelduvad  paremal  ja  vasakul,  tekitades  "pingpongi"  

efekti

Põhineb  klassikalisel  analooglindi  kajaseadmel,  millel  on  puudused,  mis  
tekitasid  iseloomulikud  "vau"  ja  "laperdus"

Sarnane  ülaltoodud  lindi  viivitusega,  kuid  stereovälja  laiendusega

Mono  Echo  filter

Puhas,  lihtne  ja  puhas  signaali  kordus

Vastupidine  viivitus

Rütmiline  viivitus,  mille  saab  jagada  mitmeks  erinevate  

ajavahemikega  „puudutuseks”.

Pingpongi  viivitus

Mono  kaja,  millel  on  ühtlaselt  jaotunud  wah-laadne  efekt  

signaali  kordustele

Ühtlaste  vahedega  wah-laadse  efektiga  stereokaja  signaali  

kordustele

Stereolindi  viivitus

Viivitatud  noodid  "kaovad"  mängimise  ajal  eest  ära  ja  täidavad  

tühimikud,  kui  te  ei  mängi

Mono  viivitus

Mitme  puudutusega  viivitus

Stereo  kaja  filter

Pöörab  nootide  kuju  klassikalise  "tagurpidi  kitarri"  

efekti  saavutamiseks

Lindi  viivitus



Lint  Plex

Lugematutel  salvestistel  kuuldud  reverbi  tüüp,  mis  põhineb  

klassikalisel  (ja  piljardilaua  suurusel)  EMT  140-l

Soojakõlaline  reverb,  mida  kuuleb  suuremates  ruumides,  mis  ei  ole  saalid,  näiteks  paljudes  

ööklubides

Heliliselt  särav  reverbi  ja  kahe  oktaavi  helikõrguse  

nihke  kombinatsioon

Maestro  Echoplex  EP-3  kaja  ustav  meelelahutus

Mod.  Väike  saal

'63  kevad

Arena

TC  Electronic  TC  2290  viivitusest  inspireeritud  1980.  aastate  stuudiostandardi  digitaalne  viivitus,  mis  on  

oma  teravate  korduste  ja  mitmekülgsete  panoraamimis-/moduleerimisvõimaluste  tõttu  endiselt  nõutud.

Simuleerib  sellist  eredat  reverbi,  mida  sageli  kuuleb  

näiteks  kinosaali  suuruses  saalis

Mod.  Suur  saal

Klassikaline  60ndate  alguse  eraldiseisev  Fenderi  reverbefekt

Sära

2290  viivitus

Tugev,  ere  reverb,  mis  simuleerib  näiteks  suure  etendussaali  ja  muude  suurte  koobaste  ruumide  

suurust

Suur  tuba

Simuleerib  suurtele  staadionidele  ja  areenidele  tüüpilist  

pikka  järelkaja

Kosmose  viivitus

Soojem,  vähem  kajav  reverb,  mis  on  tüüpiline  väiksematele  
ruumidele  ja  klassikalistele  kajakambritele

Resonantselt  metalne  reverb,  mille  tihedus  ja  tasapinnalisus  on  suurem  kui  tubade  ja  saalide  reverb

Väikese  ruumi  kaja  ülal)

Armastatud  Roland  RE-201  Space  Echo  põhjal

Väike  saal

Suur  plaat

Põhineb  60ndate  ajastul  Gibson  GA-15  võimendi  reverbil,  mis  on  ainulaadne  oma  

võime  poolest  "täismärjaks"  minna  (ilma  kuiva  signaalita)

Suur  saal

'65  kevad

Ambient

Inspireeritud  Electro-Harmonix  Deluxe  Memory  Manist,  70ndate  lõpu  "ämbribrigaadi"  

viivituspedaalist,  mis  annab  kordustele  ja  modulatsioonile  eristatava  iseloomu.

Klassikalistesse  60ndate  keskpaiga  Fenderi  võimenditesse  sisseehitatud  fenderi  reverb  efekt

Toetub  Fenderi  Small  Hall  Reverbile,  lisades  sisemisele  kajastruktuurile  lopsaka  modulatsiooni.  

Lisatud  kõrge  ja  madala  sagedusega  kärpimise  juhtnupud  laiendavad  veelgi  loomingulisi  võimalusi

Väike  tuba

GA-15  Reverb

Mälu  viivitus

Väike  taldrik

Sarnaselt  ülaltoodud  Mod  Small  Hall  Reverbiga,  Fender  Large  Hall  Reverbi  sisestruktuurile  on  lisatud  

modulatsioon

Peen  reverb-efekt,  mis  on  tüüpiline  märkimisväärselt  väiksematele  ruumidele  (isegi  väiksematele  kui
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REVERB  EFEKTID

VIIVITUSED  (JÄTKUB)

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu.



Inspireeritud  ISP  Technologies  Decimator  II  G  String  pedaalist.  Ideaalne  eriti  suure  võimendusega  metallile,  

väga  kiire  sumbumiskõveraga

Kõrguse  nihutaja

Pedaal  Detune

Metallist  värav

Sarnane  ülaltoodud  Pedal  Wahiga,  kuid  seda  juhitakse  pigem  

dünaamika  kui  ekspressioonipedaali  abil

Kõrguse  nihutaja,  mis  loob  valitud  muusikaintervalli,  et  luua  võtmes  

ühtlustatud  noote

Lihtne  komp

Parameetriline  kesksageduse  ekvalaiser  pluss  bassi  ja  kõrgete  helide  juhtnupud

Puudutage  valikut  Wah

Põhineb  DigiTech  Whammy  pedaali  harmoniseerivatel  funktsioonidel;  parim,  kui  seda  kasutatakse  koos  

EXP-1  Expression  Pedaliga  (lk  45)

Kompressoriefekt,  mis  on  inspireeritud  klassikalisest  MXR  Dyna  Compist

Seitsmeribaline  graafiline  ekvalaiser,  mis  põhineb  Boss  GE-7-l

Ümbrikufilter

Diatooniline  helikõrgus

Inspireeritud  MXR  M-163  Sustainist,  haruldasest  1980ndate  kompressoripedaalist,  millel  on  eriti  tugev  

kompressiooniefekt  ja  lühike  ründeaeg.

EQ7  graafika

Rütmiliselt  ebaühtlane  modulatsiooniefekt,  mis  jaotab  noodid  selgelt  

vahelduvateks  "sammudeks"

Pedaalide  harmoonia

Jätkata

Kahe  režiimiga  wah,  mis  on  inspireeritud  Dunlop  Cry  Baby  ja  

60ndate  ajastu  Vox  Clyde  McCoy  wah  pedaalist

Lihtne  helikõrguse  nihutaja,  mis  lisab  kuiva  signaali  kõrguse  kohale  või  alla  veel  ühe  noodi

EQ  parameetriline

Põhineb  DigiTech  Whammy  pedaali  helikõrguse  nihke  funktsioonidel;  parim,  kui  seda  kasutatakse  koos  

EXP-1  Expression  Pedaliga  (lk  45)

Pedaal  Wah

Kompressor

Põhineb  DigiTech  Whammy  pedaali  detuning  funktsioonidel;  parim,  kui  seda  kasutatakse  koos  EXP-1  

Expression  Pedaliga  (lk  45)

Sarnaselt  Mesa  Boogie  Mark  IIC+  viieribalise  graafilise  ekvalaiseriga

Inspireeritud  funktastilisest  1970.  aastate  Mu-Tron  III-st

Sama  nagu  ülaltoodud  Simple  Compressor,  millele  on  lisatud  

võimenduse,  läve,  rünnaku  ja  vabastamise  juhtelemendid

Sammufilter

EQ5  graafika

Pedaalivahetus
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FILTRID+PITCH  EFEKTID

DÜNAAMIKA+EQ  EFEKTID

Kõik  selles  juhendis  olevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu.



Nendele  funktsioonidele  on  viidatud  selle  juhendi  mujal;  kõik  on  siin  loetletud  ja  lühidalt  kirjeldatud.

SETLISTS:  kasutaja  valitud  eelseadistuste  gruppe  sisaldavate  seadistusnimekirjade  loomiseks  ja  kasutamiseks  (lk  29-32).

JALÜLITI:  kasutamiseks  GTX-7  jalglülitiga  (lk  39-44)  ja  EXP-1  Expression  pedaaliga  (lk  45-48).  MGT-4  jalglüliti  ühildub  ka  Mustang  

GTX-ga.

PILVEVAADE:  võimaldab  pilve  eelseadete  salvestamist  ja  kasutamist  (lk  54–55).

TUNER:  võimaldab  kasutada  Mustang  GTX  sisseehitatud  kromaatilist  tuunerit  (lk  37).

WIFI  &  BLUETOOTH:  WiFi  sisse/välja  lülitamiseks,  võrgu  valimiseks  ja  sellega  ühenduse  loomiseks  ning  parooli  lisamiseks  (lk  

32-34).  Samuti  Mustang  GTX  Bluetoothi  funktsioonidele  juurdepääsuks  ja  selle  kasutamiseks  (lk  35-36).
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EQ  &  AMP  SEADED:  juurdepääsuks  sisseehitatud  globaalsetele  EQ  profiilidele  (lk  49-50),  USB  ja  liiniväljundi  (lk  38,  50),  

eelseadistatud  korraldaja  (lk  51-52)  ja  funktsiooni  Teave  selle  võimendi  (lk  54)  juhtimiseks. ).  Võimaldab  ka  taastada  tehase  

eelseadistusi  ja  võimendi  sätteid  (lk  53).

Pärast  MENU  utiliidi  nupu  vajutamist  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  üks  Mustang  GTX  mitmest  erinevast  MENU  
funktsioonist.  Need  funktsioonid  on:

ENCODERist  paremal  on  neljast  utiliidi  nupust  koosnev  vertikaalne  veerg.  Kolmas  allpool  on  utiliidi  MENU  nupp,  mis  võimaldab  

juurdepääsu  mitmesugustele  Mustang  GTX  erifunktsioonidele  (vt  allolevat  illustratsiooni).

MENÜÜ

MENÜÜ  FUNKTSIOONID

PILVESÄÄSTED

WiFi  &  BLUETOOTH

JALGLÜLITI

EQ  &  AMP  SEADED

SETLIST

TUNER



Ilmub  sinine  kast  "SETLIST  1";  vajutage  SETLIST  1  nuppu  ENCODER,  et  alustada  sellele  eelseadete  lisamist:

Setlisti  loomiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  SETLIST:
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Seejärel  ilmub  uuesti  roheline  plussmärgi  kast;  vajutage  sellel  nuppu  ENCODER,  et  näha  eelseadistuste  loendit,  mille  hulgast  valida:

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  eelseadistuste  vahel,  et  lisada  need  loendisse  SETLIST  1,  seejärel  vajutage  ENCODER,  et  valida  soovitud  eelseade:

Ilmub  roheline  plussmärgi  kast;  uue  setlisti  loomiseks  vajutage  sellel  nuppu  ENCODER:

Individuaalse  mugavuse  huvides  saab  eelseadistused  rühmitada  komplekti  loenditesse.  Need  on  kasutaja  loodud  rühmad,  mis  sisaldavad  mis  tahes  

eelseadistuste  paigutust,  mis  sobib  konkreetseks  olukorraks  –  kontsert  või  proov,  lemmikute  loend,  žanr,  artistide  loend  jne.  Lihtne  luua  ja  

redigeerida,  komplektiloendid  isikupärastavad  ja  täiustavad  Mustang  GTX  kogemust  nii,  et  kasutajad  pääsevad  kiiresti  ja  lihtsalt  juurde  mitmele  

eelseadele.

MENÜÜ

MENÜÜ

PILVESÄÄSTED

WiFi  &  BLUETOOTH

JALGLÜLITI

EQ  &  AMP  SEADED

SETLIST

TUNER

MENÜÜ

MENÜÜ

2  –  eelseadistatud

100  –  eelseadistatud

3  –  eelseadistatud

99  -  eelseadistatud

MENÜÜ

SETLISTID

1  –  eelseadistus

SETLISTE  1



33  -  eelseadistatud

25  -  eelseadistatud

88  -  eelseadistatud

1  –  eelseadistus

MENÜÜ

TÜHJENDA  SETLIST

50  -  EELSEADISTUS

MENÜÜ

SETLISTE  1

MENÜÜ

1  –  eelseadistus

MENÜÜ

33  -  eelseadistatud

88  -  eelseadistatud

25  -  eelseadistatud

1  –  eelseadistus

"CLEAR  SETLIST"  kuvatakse  sinises  kastis;  kõigi  eelseadistuste  kustutamiseks  selles  setlistis  vajutage  ENCODER.  Teise  

võimalusena  vajutage  KUVAAKNAS  ülemist  KIHT  nuppu,  mis  vastab  „tagasi“,  et  mitte  tühjendada  seadistuste  loendit:

Kõigi  eelseadistuste  kustutamiseks  seadistuste  loendist  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  kustutatavale  seadistusloendile,  seejärel  vajutage  nuppu  CON

KOODER;  vajutage  nuppu  JUHTKIHT,  mis  vastab  KUVAAKNAS  hammasrattaikoonile:

Kui  olete  komplektiloendi  loomise  ja  kasutamise  lõpetanud,  naaske  põhieelseadistusrežiimi,  vajutades  ülemist  KIHINUPPU.

TROLS  LAYER  nupp,  mis  vastab  hammasrattaikoonile:

Pange  tähele,  et  seda  tehes  kuvab  PRESET  LAYER  kumba  eelseadistust  viimati  loendis  esile  tõsteti:

Valitud  eelseade  lisatakse  nüüd  SETLIST  1;  Korrake  kahte  eelmist  sammu,  et  lisada  loendisse  SETLIST  1  täiendavaid  

eelseadeid.  Kui  loendisse  SETLIST  1  on  lisatud  mitu  eelseadet,  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  aktiveerida  valitud  

komplektiloendis  erinevaid  eelseadeid:
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Üksiku  eelseadistuse  kustutamiseks  komplektiloendis  tõstke  kustutatav  eelseade  esile,  kerides  selleni,  kasutades  nuppu  EN

tagasi

50  –  eelseadistatud

MENÜÜ



tagasi

EXCEL
SIOR

TUNER

SETLIST

PILVE  EELMISEADED

EQ  &  AMP  SEADED

+

WiFi  &  BLUETOOTH

JALGLÜLITI

+

KUSTUTA

MENÜÜ

MENÜÜ

MENÜÜ

LIHTNE
COMP

MENÜÜ

LEMMIKUD

VÄLJAS

85

Seejärel  kuvatakse  sinises  kastis  "DELETE";  selle  eelseadistuse  kustutamiseks  vajutage  sellel  nuppu  ENCODER.  Teise  võimalusena  

vajutage  nuppu  PRE  SET  LAYER,  mis  vastab  KUVAAKNA  tähisele  "tagasi",  et  mitte  kustutada  eelseadistust  seadistuste  loendist:

Järgmiste  täiendavate  seadistusloendite  loomiseks  korrake  samme  lk  29  ja  30.  Need  märgitakse  automaatselt  numbrilises  järjekorras  

"SETLIST  2",  "SETLIST  3"  ja  nii  edasi.

Eelseadistus  lisatakse  automaatselt  loendisse  "LEMMIKUD",  millele  pääsete  juurde,  vajutades  MENU  utiliidi  nuppu  ja  kasutades  

ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  "SETLIST".  “LEMMIKUD”  komplektiloend  on  alati  esimene,  mis  kuvatakse:

Eelseade  eemaldamiseks  loendist  "LEMMIKUD"  vajutage  ja  hoidke  ENCODER-ratast  uuesti  paar  sekundit  all,  kuni  eelseadistuse  

numbriplokk  muutub  kuldsest  siniseks.
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Pange  tähele,  et  Mustang  GTX  sisaldab  pilvepõhiseid  varundus-  ja  taastamisfunktsioone  setlistide  jaoks  (vt  lk  56).

Vajutage  “LEMMIKUD”  valikul  ENCODER,  et  kerida  ja  valida  sinna  salvestatud  eelseadistused:

KOMPLEKTORID:  KIIRALVESTA  EELMISEADETUD  “LEMMIKUD”

Lemmiku  eelseadistuse  saab  kiiresti  ja  mugavalt  salvestada  loendisse  "LEMMIKUD".  Eelseadistuse  salvestamiseks  jaotisesse  "LEMMIKUD"  

vajutage  lihtsalt  nuppu  ENCODER  ja  hoidke  seda  mõne  sekundi  jooksul  all,  kuni  eelseadistatud  numbriplokk  muutub  sinisest  kuldseks:

BRT

BLUES  1951

34  KEHAMAT  TÄNAVAT

85  BLUES  1951

3

4

95  GILA  KOLETIS

29  DUAL  KOOR  tagasi

2

1



EQ  &  AMP  SEADED

TUNER

SETLIST

WiFi  &  BLUETOOTH

JALGLÜLITI

PILVE  EELMISEADED

+

MENÜÜ

MENÜÜ

WiFi  lubamiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu.

WIFI  KASUTAMINE

Pärast  „CONNECT”  valimist  palub  võimendi  sisestada  parool.  Parooli  väljakirjutamiseks  vajutage  kursori  aktiveerimiseks  üks  kord  

nuppu  ENCODER  ja  pöörake  seda  tähemärgi  valimiseks.  Selle  märgi  sisestamiseks  ja  järgmise  juurde  liikumiseks  vajutage  uuesti  

nuppu  ENCODER;  korrake,  kuni  parool  on  valmis.  Kui  parool  on  valmis,  vajutage  ülemist  nuppu  LAYER  (vastab  ekraanil  kuvatavale  

viipale  "valmis").  Võrguühenduse  õnnestumist  näitab  roheline  täpp  võrgu  nimest  vasakul.  Kõik  sammud  on  illustreeritud  allpool  ja  

järgmisel  lehel.

MÄRKUS.  Setlistide  maksimaalne  arv  on  25  (kaasa  arvatud  "LEMMIKUD");  iga  komplektiloend  võib  sisaldada  maksimaalselt  50  
eelseadistust.

Menüüle  Setlist  pääseb  kiiresti  ja  lihtsalt  juurde  otse  Mustang  GTX  ülemisel  juhtpaneelil  oleva  otsetee  abil.  Vajutage  ja  hoidke  all  
ülemist  KIHINUPPU  ning  kuvatakse  loendi  vaade:

Vaikimisi  WiFi-seade  on  "väljas",  mida  tähistab  punane  kast  "WIFI  OFF".  WiFi  sisselülitamiseks  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER,  

mida  tähistab  roheline  kast  sildiga  „WIFI  ON”.  Kui  WiFi  on  sisse  lülitatud,  kasutage  saadaolevate  võrkude  sirvimiseks  ENCODERit;  

valige  võrk,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER.  Kui  teadaolevat  võrku  ei  kuvata,  saab  selle  käsitsi  sisestada,  valides  

saadaolevate  võrkude  loendi  lõpus  valiku  „LISA  VARJATUD  VÕRK”  ja  kasutades  märkide  sisestamiseks  ENCODER-i  (nagu  näidatud  

lk  6).  Kui  võrk  on  valitud,  valige  kuvatavast  menüüst  "CONNECT",  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER  (muud  selle  menüü  valikud  

on  käsitletud  lk  34).

Pange  tähele,  et  nuppude  PRESET  LAYER  ja  CONTROLS  LAYER  vajutamine  võimaldab  sulgeda  ka  mõned  menüüd  (tähistatud  

tähega  x)  või  naasta  eelmisele  sammule  (näidatud  sildiga  "tagasi").

SETLISTE  MENÜÜ  OTSED

Mustang  GTX  WiFi-ühendus  tagab  lihtsa  juurdepääsu  traadita  võrgule,  võimaldades  kasutajatel  hankida  uusimaid  Mus  tang  GTX  

püsivara  värskendusi  (vt  lk  60).  Alustamiseks  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  valikuni  „WIFI  &  

BLUETOOTH“,  seejärel  vajutage  „WiFi“  juures  nuppu  ENCODER.
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LEMMIKUD



WiFi  &  BLUETOOTH

JALGLÜLITI

PILVE  EELMISEADED

EQ  &  AMP  SEADED

TUNER

SETLIST

MENÜÜ

MENÜÜ

VÕRK  1

VÕRK  3

VÕRK  2

LISAGE  VARJATUD  VÕRKU

tagasi

tagasi
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WIFI  SEES

VÕRK  3

VÕRK  1

VÕRK  2

WIFI  VÄLJAS

UNUSTAGE

INFO

ÜHENDA

MUUTMA
MENÜÜ

MENÜÜ

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  menüüst  „WiFi  ja  Bluetooth“,  seejärel  vajutage  nuppu  ENCODER  ja  valige  „WiFi“.

Kui  WiFi  on  sisse  lülitatud  (nagu  on  märgitud  rohelises  kastis),  kasutage  saadaolevate  võrkude  

sirvimiseks  ENCODERit;  valige  võrk,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER.

Võrku  pääseb  käsitsi  juurde,  kerides  ja  valides  „LISA  VARJATUD  VÕRK”  ning  sisestades  märke,  keerates  ja  

vajutades  ENCODER.

Pärast  võrgu  valimist  valige  kuvatavast  menüüst  "CONNECT",  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER  

(muud  selle  menüü  valikud  on  käsitletud  lk  34).

WiFi  vaikesäte  on  "väljas" (märgistatud  punases  kastis);  WiFi  sisselülitamiseks  vajutage  nuppu  ENCODER  (märgitud  rohelises  kastis).

MENÜÜ

tagasi

tagasi



tehtud

ABCDEFG

SISESTAGE  PAROOL:

MENÜÜ

tagasi

tagasi

SISESTAGE  PAROOL:

VÕRK  1

VÕRK  3

WIFI  SEES

VÕRK  2 MENÜÜ

*******

MUUDA:  praeguse  võrgu  kuvatavate  parameetrite  “SSID”,  “PROTOCOL”  ja  “PASSWORD”  muutmiseks.  Kasutage  
ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  üks  nendest  parameetritest,  seejärel  keerake  ja  vajutage  ENCODER  üksikute  märkide  

sisestamiseks,  kuni  muudatused  on  lõpetatud.

Need  on  märgistatud  "UNUSTADA",  "MUUTA"  ja  "INFO" (vt  allolevat  illustratsiooni).  Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  
valida  üks  järgmistest  valikutest,  mida  kirjeldatakse  allpool.
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Kui  WiFi  on  Mustang  GTX-is  sisse  lülitatud,  on  lisaks  valikule  „CONNECT”  ka  muid  võrgumenüü  valikuid.

UNUSTAMA:  võrgu  lahtiühendamiseks  ja  võimendi  mälust  eemaldamiseks.  Ühenduse  taastamiseks  "unustatud"  võrguga  
järgige  jaotises  "VARjatud  VÕRGU  LISA" (lk  32-33)  toodud  juhiseid.

INFO:  kuvab  praeguse  võrgu  nime  (SSID),  signaali  kirjelduse,  protokolli  ja  ühenduse  oleku.  Seda  teavet  ei  saa  kasutaja  

muuta.

MENÜÜ

tagasi

Pärast  "CONNECT"  valimist  sisestage  parool,  keerates  ja  vajutades  ENCODER  iga  märgi  lisamiseks.

Roheline  punkt  võrgu  nimest  vasakul  näitab  edukat  võrguühendust.

Kui  parool  on  valmis,  vajutage  nuppu  PRESET  LAYER  (vastab  ekraanil  kuvatavale  viipale  "valmis").

EKRAANIAKNA  lähivõte,  mis  näitab  täiendavaid  WiFi-võrgu  valikuid  "UNUSTADA",  "MUUTA"  ja  "INFO".

ÜHENDA

INFO

UNUSTAGE

MUUTMA
MENÜÜ



SETLIST

PILVE  EELMISEADED

EQ  &  AMP  SEADED

TUNER

WiFi  &  BLUETOOTH

JALGLÜLITI

MENÜÜ

MENÜÜ

BLUETOOTH  SISSE

MENÜÜ

MENÜÜ

tagasi

BLUETOOTH  KASUTAMINE

Kui  võimendi  Bluetoothi  funktsioon  on  sisse  lülitatud  (nagu  on  rohelises  kastis),  valige  välisseadmes  "MUSTANG  GTX".

Bluetoothi  vaikesäte  on  "väljas" (märgitud  punases  kastis);  Bluetoothi  sisselülitamiseks  vajutage  nuppu  ENCODER  (märgitud  rohelises  kastis).

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  menüüs  valikuni  „WIFI  &  BLUETOOTH”,  seejärel  vajutage  „BLUETOOTHil”  nuppu  ENCODER.

Bluetoothi  lubamiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu.

BLUETOOTH  VÄLJAS

Mustang  GTX  võimenditel  on  Bluetooth-ühendus,  mis  võimaldab  hõlpsalt  siduda  voogesituse  heliseadmete  ja  
rakendusega  Fender  Tone™.  Heli  voogesitamiseks  Mustang  GTX-i  saab  kasutada  kasutaja  heliseadmest  pärit  
lemmikmuusika  voogedastusrakendusi.
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Bluetoothi  lubamiseks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  valikuni  „WIFI  &  BLUETOOTH“,  
seejärel  vajutage  „BLUETOOTHis“  nuppu  ENCODER.  Bluetoothi  vaikesäte  on  "väljas",  mida  tähistab  punane  
kast  sildiga  "BLUETOOTH  VÄLJAS".  Bluetoothi  sisselülitamiseks  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER,  mida  tähistab  
roheline  kast  „BLUETOOTH  ON”.  Kui  Bluetooth  on  sisse  lülitatud,  valige  võimendiga  ühendatud  välisel  seadmel  
“MUSTANG  GTX”.  Kasutajad,  kes  soovivad  oma  välisseadmetel  Mustang  GTX  ümber  nimetada,  saavad  seda  teha,  
vajutades  KONTROLLKIHT  nuppu,  mis  vastab  KUVAAKNAS  hammasrattaikoonile,  ja  kasutades  ENCODERit,  et  
sisestada  igale  tähemärgile  uus  nimi  (nagu  näidatud  lk.  6).  Nupu  PRESET  LAYER  vajutamine  võimaldab  menüüst  välja  
sulgeda  (tähistab  ringis  “x”)  või  naasta  eelmisele  sammule  (näidatud  sildiga  “tagasi”).

Pange  tähele,  et  Bluetoothi  heli  voogesitust  ja  USB-heli  (lk  38)  ei  saa  kasutada  samaaegselt.

tagasi

WiFi  &  BLUETOOTH

EQ  &  AMP  SEADED

JALGLÜLITI

PILVE  EELMISEADED

TUNER

SETLIST



BASIC  BROWN  DELUXE

tagasi

tagasi

BASIC  BROWN  DELUXE

MENÜÜ

MENÜÜ

NORMAALNE

BT  &  AUX  helitugevus

DELUXE
„61

DELUXE
„61

Kui  rakendus  Fender  TONE  on  ühendatud  Mustang  GTX-ga,  kuvatakse  ekraani  vasakus  ülanurgas  ikoon  "TONE".
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KUVAAKEN,  mis  näitab  voogesituse  valmisolekut:

BLUETOOTH  HELI  JUHTIMINE

Mustang  GTX-ga  kasutatava  Bluetooth-seadme  helitugevust  saab  juhtida  välise  seadme  enda  helitugevuse  regulaatori  
või  menüüfunktsiooni  "BT  &  AUX  VOLUME"  abil.  Selle  funktsiooni  kasutamiseks  BLUETOOTH-i  menüüs  kasutage  
ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  „BT  &  AUX  VOLUME”.  Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  üks  neljast  

valikust.  “MASTER”  võimaldab  Bluetoothi  helitugevust  seadistada  Mustang  GTX  ülemise  paneeli  MASTER  
VOLUME  juhtnupu  abil.  "HIGH"  ja  "LOW"  pakuvad  täiendavaid  kohandatud  helitugevuse  tasemeid  ning  
"NORMAL"  tagastab  kasutajale  võimendi  "keskmise"  Bluetoothi  vaikesätte  (vt  jooniseid  allpool).

KUVAAKEN:

Kui  voogedastusseade  on  ühendatud  Mustang  GTX-ga,  ilmub  ekraani  vasakus  ülanurgas  Bluetoothi  ikoon.

TOON

MADAL

TOON

09

BLUETOOTH  SISSE

MEISTER

KÕRGE

AMP  ÜMBER  NIMETAMINE

09



PILVE  EELMISEADED

JALGLÜLITI

TUNER

WiFi  &  BLUETOOTH

TUNER

-50

EQ  &  AMP  SEADED

+50

SETLIST

A

MENÜÜ

MENÜÜ

0

SISSE  ehitatud  tuuner

vaade

vaade

Kuvatakse  märkme  tähtnimetus  ja  vertikaalsed  ribad  pikema  vertikaalse  keskriba  mõlemal  küljel  süttivad  punaselt,  mis  

näitab  erinevat  teravuse  (paremal)  ja  tasasuse  (vasakul)  astet.  Ekraani  mõlemale  küljele  kuvatakse  ka  täpsed  numbrilised  

kõrguse  väärtused  (sentides).  Kui  noot  on  häälestatud,  süttib  keskmine  vertikaalne  riba  roheliselt.  Häälestamise  lõpetamisel  

väljuge  tuuneri  režiimist,  vajutades  nuppu  PRESET  LAYER.  Pange  tähele,  et  tuuner  vaigistab  kõlari  väljundi.  ja  et  
GTX-7  jalglülitil  on  ka  häälestusfunktsioon  (vt  lk  44).

Mustang  GTX  sisseehitatud  kromaatilisele  tuunerile  juurdepääsu  saamiseks  vajutage  ja  hoidke  kaks  sekundit  all  utiliidi  

TAP  nuppu  või  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  valige  ENCODER  keerates  ja  vajutades  TUNER  (vt  allolevaid  jooniseid).
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Pange  tähele  ka  seda,  et  TUNER  režiimis  jääb  Mustang  GT  algne  põrkava  palli  tuuneri  režiim  kättesaadavaks,  kui  

vajutate  KUVAAKNAS  "vaatele"  vastavat  alumist  KIHINUPPU  (vt  allolevaid  illustratsioone).  Mustang  GTX  salvestab  

automaatselt  kasutaja  eelistatud  tuuneri  režiimi.

TUNER

TUNER



Tagapaneeli  parema  ja  vasaku  FX-i  saatmis-/tagastuspesade  lähivõtted.

Tagapaneeli  parem-  ja  vasakpoolse  tasakaalustatud  liiniväljundite  lähivõtted.

ABI-  JA  KÕRVAKLIPUSTUD

LINE  OUT  JA  FX  SAADA/TAGASI

USB-ÜHENDUS

Mustang  GTX-l  on  ka  efektide  silmus.  Parem/vasak  FX-send  ja  parem/vasak  FX-tagastuspesad  tagapaneeli  paremas  
servas  on  mõeldud  mono-  või  stereoefektide  kasutamiseks  (vt  allolevat  illustratsiooni);  monoefekti  saab  ühendada  parem-  
või  vasakpoolsesse  kanalisse.  Pange  tähele,  et  nende  pesadega  ühendatud  efektid  on  "globaalsed" (ei  ole  eelseadistatud)  
ja  toimivad  signaalitee  viimaste  elementidena.

Mustang  GTX  tagapaneelil  on  salvestamiseks  USB-heliport.  Kasutage  mikro-USB-kaablit  (ei  ole  kaasas),  ühendage  
sellesse  porti  salvestustarkvaraga  arvuti.  Apple'i  arvutiga  ühendamiseks  pole  vaja  välist  draiverit.  
Windowsi-põhise  arvutiga  ühenduse  loomiseks  peab  kasutaja  alla  laadima  ASIO  draiveri  

seadistuse  Fender  Mustangi  seadmega,  mis  on  saadaval  aadressil  www.

Mustang  GTX  võimenditel  on  tagapaneeli  tasakaalustatud  liiniväljundpistikud  (paremal  ja  vasakul)  välise  salvestus-  ja  
helitugevdusseadmetega  ühendamiseks  (vt  allolevat  illustratsiooni).

fender.com/support/articles/fender-universal-asio-drive.  Pange  tähele,  et  USB-heli  ja  

Bluetooth-heli  voogedastust  (lk  35)  ei  saa  samaaegselt  kasutada.
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Mustang  GTX  juhtpaneelil  on  kaks  1/8-tollist  pesa  –  abisisend  väliste  mobiil-/heliseadmete  ühendamiseks  ja  väljund  
mugavaks  kõrvaklappide  kasutamiseks.

USB  võimenduse  juhtnupp  asub  menüüs  EQ  &  AMP  SETTINGS.  Vajutage  utiliidi  MENU  

nuppu,  seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „EQ  &  AMP  SETTINGS“  ja  seejärel  „LINE  OUT/

Pange  tähele,  et  lisasisendi  kasutamisel  seadistatakse  välisseadmete  helitugevust  välisseadmete  helitugevuse  nuppude  
abil  või  Mustang  GTX  menüüfunktsiooni  "BT  &  AUX  VOLUME"  abil,  mida  on  kirjeldatud  leheküljel  36.  Pange  tähele  ka  
seda,  et  kui  kõrvaklapid  on  ühendatud  sisse,  kõlari  väljund  on  vaigistatud.

Ülalkirjeldatud  USB-helipordi  võimenduse  juhtimist  saab  kasutada  ka  liiniväljundi  jaoks,  kasutades  samu  samme.

USB  GAIN”.  Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  uus  USB  võimenduse  väärtus  (lk  50).



GTX-7  JALÜLI  FUNKTSIOONID

JALÜLI  KASUTAMINE

Nelja  nupuga  jalglüliti  MGT-4  on  mõlema  Mustang  GTX  võimendi  mudeli  jaoks  valikuline.  Pange  tähele,  et  juhised  jalglüliti  MGT-4  

kasutamiseks  leiate  veebist  Mustang  GT  kitarrivõimendi  laiendatud  kasutusjuhendist  A  (PN  7712493000)  ja  laiendatud  omaniku  käsiraamatu  

Mustang  GT  kitarrivõimendi  lisast  (V2.  7715279000).

B.  EKRAAN:  kuvab  hetkel  kasutatava  jalglüliti  funktsiooni.

Ühendage  jalglüliti  GTX-7  või  MGT-4  võimendi  tagapaneeli  pessa  FOOTSWITCH.  Kui  võimendi  on  täielikult  käivitatud,  valib  võimendi  

automaatselt  ühendatud  jalglüliti.  Jalglülitit  GTX-7  või  MGT-4  saab  kombineerida  EXP-1  Expression  pedaaliga,  ühendades  kaks  pedaali  

kokku.
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C.  REŽIIMI  LED-ID:  Värvikoodiga  LED-tuled  näitavad,  milline  kolmest  režiimist  on  kasutusel  –  PRESETS  (punane),  EFFECTS  (merevaigukollane)

Mustang  GTX  võimenditega  saab  kasutada  kolme  jalgjuhtimisseadet  –  jalglüliteid  GTX-7  ja  MGT-4  ning  EXP-1  Expression  Pedalit.

või  LOOPER  (roheline).

GTX-7  jalglülitil  on  seitse  nuppu  –  BANK  UP  nupp  vasakus  ülanurgas,  nupp  MODE/TUNER  üleval  paremal  ja  viis  nummerdatud  

FUNCTION  nuppu  allosas.  Kolm  MODE  LED-i  on  paremas  ülanurgas  ja  viis  FUNCTION  LED-i  on  paigutatud  ühega  iga  FUNCTION-nupu  

kohal.  KUVAAKEN  on  üleval  keskel.

Seitsme  nupuga  jalglüliti  GTX-7  on  kaasas  Mustang  GTX100  ja  on  Mustang  GTX50  jaoks  valikuline.  See  võimaldab  mugavat  

kaugjuhtimispulti  mitmete  funktsioonide  jaoks,  sealhulgas  sisseehitatud  tuuner,  võimendi  eelseadistuse  valik,  efektide  möödaviimine,  60-

sekundiline  looper  ja  palju  muud.  EXP-1  Expression  Pedal,  mis  on  valikuline  mõlema  Mustang  GTX  võimendi  jaoks,  on  kaherežiimiline  

digitaalpedaal,  mis  juhib  Mustang  GTX  helitugevust  ja  võimendi/efekti  parameetreid.

D.  MODE/TUNER  NUPP:  Kasutatakse  PRESETS,  EFFECTS  ja  LOOPER  režiimide  valimiseks;  vajutage  ja  hoidke  all  kromaatilise  TUNER
režiimi  jaoks.

A.  NUPP  PANGA  ÜLES:  kasutatakse  üles  ja  alla  liikumiseks  järjestikuste  rühmade  ("pankade")  vahel,  mis  koosnevad  viiest  eelseadist.

E.  FUNKTSIOONINUPUD/LEDID:  Viis  nummerdatud  nuppu  võimaldavad  jalgjuhtida  erinevaid  Mustang  GTX  funktsioone,  olenevalt

kasutatavast  jalglüliti  režiimist.  Punased  LED-id  iga  FUNKTSIOONINUPPU  kohal  näitavad  erinevaid  kasutusel  olevaid  funktsioone.



GTX-7  JALÜLITI:  REŽIIMID

Režiim  EFFECTS  võimaldab  kasutajal  Mustang  GTX  eelseadistuse  viis  esimest  efekti  sisse  ja  välja  lülitada,  kasutades  GTX-7  

jalglülitit  (tuntud  kui  EFFECTS  režiimi  vaikeseade  või  viis  esimest).

Kui  GTX-7  jalglüliti  on  režiimis  PRESETS,  muutuvad  eelseadistused  kättesaadavaks  viie  järjestikuse  rühmana,  mida  nimetatakse  

"pangaks",  kusjuures  kõik  viis  panga  eelseadet  on  järjestikku  määratud  FUNCTION  nuppudele  1,  2,  3,  4  ja  5.  Teisaldamiseks  "ülespoole"  

läbi  järgnevate  viie  eelseadistuse  pankade,  vajutage  nuppu  BANK  UP  (alloleval  illustratsioonil  sinine  nool).  Eelnevale  viie  eelseadistuse  

pangale  "allapoole"  liikumiseks  astuge  BANK  UP  nupule  ja  hoidke  seda  all.

Selleks  vajutage  jalglüliti  MODE  nuppu  (järgmisel  leheküljel  oleval  joonisel  roheline  nool),  kuni  aktiveeritakse  režiim  EFFECTS;  MODE  

LED,  mis  asub  otse  sildist  “EFFECTS”  paremal,  süttib  merevaigukollasena  ja  KUVAAKNAS  kuvatakse  “EFF” (vt  joonist  järgmisel  

leheküljel).  Kõik  aktiivses  eelseadistuses  olevad  efektid  määratakse  seejärel  jalglüliti  FUNCTION  nuppudele  –  selleks  on  sildid  “FX1”,  

“FX2”,  “FX3”,  “FX4”  ja  “FX5” (kollased  nooled  alloleval  joonisel).  Kui  efekt  on  sisse  lülitatud,  süttib  sellele  määratud  FUNCTION  nupu  

kohal  punane  FUNCTION  LED-tuli.  Efektist  mööda  hiilimiseks  vajutage  sellele  vastavat  nuppu  FUNCTION;  efekt  ja  selle  punane  

FUNCTION  LED  kustub.  Efekti  uuesti  sisselülitamiseks  vajutage  uuesti  selle  nuppu  FUNCTION.

Kui  soovitud  eelseadistust  sisaldav  pank  on  saavutatud,  valige  selles  pangas  soovitud  eelseadistus,  vajutades  sellele  vastavat  

FUNCTION  nuppu  (alloleval  joonisel  kollased  nooled).  Kui  soovitud  eelseadistus  on  valitud,  süttib  sellele  vastav  punane  FUNCTION  LED  

ja  EKRAAN  näitab  kasutusel  olevat  eelseadistust  (vt  allolevat  joonist,  kus  eelseadistus  3  on  aktiivne).  PRESETS  režiimi  LED  vilgub  

ajapõhiste  efektide  tempos;  tempo  muutmiseks  GTX-7  abil  puudutage  kaks  korda  hetkel  valitud  PRESET  jalglülitit.

GTX-7  jalglüliti  pakub  kolme  Mustang  GTX  režiimi  –  PRESETS,  EFFECTS  ja  LOOPER.  Ühe  valimiseks  liikuge  läbi,  vajutades  korduvalt  

jalglüliti  paremas  ülanurgas  olevat  nuppu  MODE  (D),  kuni  on  saavutatud  soovitud  režiim,  mida  näitab  selle  värvikoodiga  MODE  LED  (C).
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Pange  tähele,  et  PRESETS-režiimi  aktiveerimisel  seab  GTX-7  jalglüliti  automaatselt  mistahes  MUSTANG  GTX  eelseadistuse,  mis  on  

võimendil  juba  seatud.  See  eelseadistus  määratakse  jalglüliti  FUNCTION  nupule,  mis  vastab  eelseadistuse  positsioonile  selle  

pangas  (1,  2,  3,  4  või  5).  Näiteks  kui  võimendi  on  seatud  eelseadistusnumbrile  33,  seatakse  GTX-7  jalglüliti  PRESETS  režiimis  samuti  

eelseadistuse  numbrile  33  ja  määrab  selle  eelseadistuse  nupule  FUNCTION  3  (kolmas  eelseade  pangas,  mis  sisaldab  eelseadistusi  31,  

32,  33,  34  ja  35).

PRESETS  REŽIIM

EFEKTIDE  REŽIIM

PRESETS-režiim  võimaldab  kasutajal  jõuda  GTX-7  jalglülitiga  mis  tahes  Mustang  GTX  paljudest  eelseadetest.  Selleks  vajutage  nuppu  

MODE  (roheline  nool  alloleval  joonisel),  kuni  režiim  PRESETS  on  aktiveeritud,  mida  näitab  põlev  punane  MODE  LED-tuli  otse  sildist  

"PRESETS"  paremal.



PILVE  EELMISEADED

EQ  &  AMP  SEADED

TUNER

WiFi  &  BLUETOOTH

SETLIST

JALGLÜLITI

LOOPER  ON

GTX-7  (7-NUPP)

MENÜÜ

MENÜÜ

tagasi

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  kuvatud  seadmete  menüüst  „GTX-7  (7-BUTTON)”,  seejärel  kasutage
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CODER,  et  kerida  menüüvalikule  „FOOTSWITCH”  ja  valida  see:

Sel  viisil  määratakse  eelseadistuses  kuni  viis  esimest  efekti;  näiteks  ainult  kahe  efektiga  eelseadistuses  on  need  määratud  

FUNCTION  nuppudele  “FX1”  ja  “FX2”,  nagu  allolevas  näites.

Režiim  EFFECTS  pakub  ka  kategooria  seadistust,  milles  jalglüliti  FUNCTION  nuppudele  on  määratud  viis  tervet  

efektikategooriat,  võimaldades  kasutajal  aktiivses  eelseadistuses  kõik  teatud  tüüpi  efektid  sisse  ja  välja  lülitada.  Selle  sätte  puhul  

on  Stompboxi  efektid  määratud  FUNCTION  nupule  FX1,  modulatsiooniefektid  on  määratud  FUNCTION  nupule  FX2,  viivitusefektid  

on  määratud  FUNCTION  nupule  FX3,  Reverb  efektid  on  määratud  FUNCTION  nupule  FX4  ja  Filtrid+heliefektid  on  määratud  

FUNCTION  nupule  FX5 .  Pange  tähele,  et  Dynam  ics+EQ  efektide  kategooriat  ei  saa  jalglülitile  määrata.

ENCODER,  et  kerida  ja  valida  „FX  ASSIGN”:

Selle  EFEKTIDE  režiimi  seadistuse  kasutamiseks  vajutage  võimendi  juhtpaneelil  utiliidi  MENU  nuppu  ja  kasutage  nuppu  ET

tagasi

FX  ASSIGN

EFEKTIDE  režiimi  näide,  mis  näitab  eelseadistust  kahe  efektiga,  millest  igaüks  on  määratud  FUNCTION  nuppudele  FX1  ja  FX2.  FX1  ja  FX2  kohal  põlevad  

punased  FUNCTION  LED-id  näitavad,  et  mõlemad  efektid  on  sisse  lülitatud;  mõlemat  saab  välja  lülitada,  vajutades  nende  vastavatele  FUNKTSIOONINUPPUdele.

MENÜÜ

EXP-1  (EXPRESSION)

MGT-4  (4-NUPP)



MENÜÜ

ESIMESED  5  (VAIKESE)

1.STMP  2.MOD  3.DLY

Kui  olete  lõpetanud  esimese  muusikalõigu  esitamise,  lõpetage  salvestamine  ja  alustage  taasesitust,  vajutades  
nuppu  FUNCTION  3  (järgmisel  leheküljel  oleval  joonisel  kollane  nool),  millel  on  silt  “PLAY”.  Punane  FUNCTION  LED  
FUNCTION  nupu  1  kohal  lõpetab  vilkumise,  punane  FUNCTION  LED  FUNCTION  nupu  3  kohal  süttib  ja  EKRAAN  
näitab  taasesitust,  näidates  "PLA" (vt  joonist  järgmisel  leheküljel).  Taasesituse  peatamiseks  vajutage  nuppu  
FUNCTION  4,  millel  on  silt  "STOP" (järgmisel  leheküljel  oleval  joonisel  roheline  nool);  KUVAAKNAS  kuvatakse  
"STP" (pole  näidatud  joonisel).

Režiim  LOOPER  võimaldab  kasutajal  salvestada  kuni  60  sekundi  pikkuseid  silmuseid  ja  järgnevaid  osi  üle  
dubleerida.  Algse  salvestatud  osa  peale  saab  paigutada  suvalise  arvu  üledubleeritud  osi;  tühistada  saab  aga  ainult  
viimati  loodud  overdub.  Silmuse  salvestamiseks  vajutage  nuppu  MODE  (alloleval  joonisel  roheline  nool),  kuni  
aktiveeritakse  režiim  "LOOPER";  MODE  LED,  mis  asub  sildist  “LOOPER”  paremal,  süttib  roheliselt  (vt  allolevat  
joonist).

Esimese  muusikalise  lõigu  salvestamise  alustamiseks  vajutage  nuppu  FUNCTION  1  (alloleval  joonisel  kollane  nool)

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  säte  "kategooria",  mis  kuvatakse  KUVAAKNAS  kui  "1.STMP  2.MOD  
3.DLY",  seejärel  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu,  et  naasta  aktiivsesse  eelseadesse:

GTX-7  jalglüliti  on  nüüd  määranud  Stompboxi  efektid  nupule  FUNCTION  FX1,  modulatsiooniefektid  FX2-le,  
viivitusefektid  FX3-le,  Reverb-efektid  FX4-le  ja  filtrid+kõrgusefektid  FX5-le;  neid  saab  sisse  ja  välja  lülitada,  
vajutades  sellele  määratud  FUNCTION  nuppu.  Pange  tähele,  et  Mustang  GTX  jätab  pärast  võimendi  välja-  ja  uuesti  
sisselülitamist  meelde  EFFECTS  režiimi  sätted;  eelnevalt  kirjeldatud  vaikesätte  "esimese  viie"  juurde  naasmiseks  
korrake  selles  jaotises  toodud  samme  ja  valige  viimases  etapis  menüüvalik  "FIRST  5  (DEFAULT)".

sildiga  “REC”.  Punane  FUNCTION  LED  nupu  kohal  hakkab  vilkuma  ja  EKRAANILE  ilmub  "REC",  mis  näitab,  et  
LOOPER  on  salvestusrežiimis;  mängida  kuni  60  sekundi  pikkust  lõiku  (vt  allolevat  illustratsiooni).
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LOOPER  REŽIIM



Kui  olete  lõpetanud  esimese  muusikalõigu  esitamise,  minge  üledubleerimise  režiimi,  vajutades  nuppu  FUNCTION  2  

(alloleval  joonisel  kollane  nool).  Punane  FUNCTION  LED  nupu  kohal  hakkab  vilkuma  ja  EKRAANI  AKNAS  kuvatakse  

"DUB",  mis  näitab,  et  LOOPER  on  nüüd  overdub  režiimis  ja  esimesele  saab  salvestada  teise  muusikalõigu  (üledubleerimise  

režiimi  saab  aktiveerida  ka  taasesituse  ajal  esimese  lõigu  kohta,  vajutades  nuppu  FUNCTION  2).  Jätkake  muusikaliste  

lõikude  üledubleerimist  nii  sageli  kui  soovite.

Salvestamise,  taasesituse  või  esimese  muusikalõigu  peatamise  ajal  saab  kasutaja  soovi  korral  salvestuse  tagasi  võtta,  

vajutades  nuppu  FUNCTION  5  (alloleval  joonisel  kollane  nool),  millel  on  silt  "UNDO".  Sel  ajal  salvestamine  peatub,  nupu  

kohal  süttib  punane  FUNCTION  LED  ja  EKRAAN  näitab,  et  režiim  on  hetkel  kasutusel  (alloleval  joonisel  "REC").  Kui  

üledubleeringud  on  lisatud,  rakendub  funktsioon  UNDO  ainult  viimasele  salvestatud  üledubbleerimisele;  eelnevaid  

üledubleerimisi  ei  saa  tagasi  võtta.
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Pärast  üledubleerimise  salvestamist  vajutage  nuppu  FUNCTION  3  (alloleval  joonisel  roheline  nool),  et  alustada  kõigi  

salvestatud  osade  taasesitamist;  vajutage  taasesituse  peatamiseks  nuppu  FUNCTION  4  (sinine  nool  alloleval  joonisel).
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TUNERI  REŽIIM

GTX-7  jalglülitit  saab  kasutada  ka  käed-vabad  häälestamiseks.  Selleks  astuge  peale  ja  hoidke  korraks  all  nuppu  MODE  (roheline  

nool  alloleval  joonisel),  et  aktiveerida  kromaatiline  tuuner,  mille  peale  kuvatakse  EKRAANIAKNAS  kõlavale  noodile  lähim  helikõrguse  

täht.  FUNKTSIOON  LED-id  1  ja  2  vasakul  põlevad  punaselt,  et  näidata  tasasuse  taset;  FUNKTSIOON  LEDid  4  ja  5  paremal  põlevad  

punaselt,  et  näidata  teravusastet.  Kui  õige  samm  on  saavutatud,  süttib  FUNCTION  LED  3  keskel  punaselt.  Kui  häälestamine  on  

lõpetatud,  vajutage  tuunerirežiimist  väljumiseks  mis  tahes  nuppu.  Pange  tähele,  et  GTX-7  jalglüliti  tuuner  vaigistab  kõlari  väljundit.

Siin  kuvatakse  märge  A  veidi  teravana,  nagu  näitab  FUNCTION  LED  4  (kollane  nool)  süttimine.

GTX-7  jalglüliti  häälestusfunktsiooni  aktiveerimiseks  astuge  peale  ja  hoidke  korraks  all  nuppu  MODE  (roheline  nool).  Siin  
näidatud  näites  kuvatakse  A-märge  eriti  lamedana,  nagu  näitab  FUNCTION  LED  1  süttimine  vasakpoolses  servas  (kollane  nool).

Siin  on  märk  “A”  õigel  sammul,  nagu  näitab  FUNCTION  LED  3  valgustus  keskel  (kollane  nool).
Kui  häälestamine  on  lõppenud,  vajutage  jalglüliti  tuuneri  režiimist  väljumiseks  mis  tahes  nuppu.



MGT-4  (4-NUPP)

GTX-7  (7-NUPP)

tagasi

EELSEADETUD  SEADED

MENÜÜ

VOL

VOL

VÄLJAS

EXP  PARAM  KANNA  VARBA

KASUTAMINE

MENÜÜ

GLOBAALSED  SEADED

EXP-1  EXPRESSION  PEDAAL

EXP-1  (EXPRESSION)

Menüüs  EXP-1  PRESET  SETTINGS  kuvatakse  võimendi  ja  efektid  eelseadistuses,  millele  saab  määrata  EXP-1,  ükshaaval  SIGNAL  
PATH  LAYER;  ENCODERit  kasutatakse  nende  sirvimiseks.  Ülaltoodud  näites  on  esile  tõstetud  '65  kaksikvõimendi.

MENÜÜ

Lülitage  helitugevuse  ja  väljendusrežiimi  vahel,  vajutades  varbalülitile  (pedaali  

ülaosas).  Punased  ja  rohelised  LED-tuled  näitavad  kasutatavat  režiimi.  Helitugevuse  

režiim  –  seda  näitab  roheline  LED  –  juhib  peamist  helitugevust  või  selle  saab  välja  

lülitada.  Väljendusrežiim  –  mida  näitab  punane  LED  –  juhib  paljusid  Mustang  GTX  

efekti  parameetreid,  nagu  wah-efekti  sagedused,  modulatsiooniefekti  sagedused  jne.

Ilmub  viip,  et  valida  “PRESSET  SETTINGS”  või  “GLOBAL  SETTINGS” (vt  allolevat  illustratsiooni);  kasutage  ENCODER-

i,  et  valida  üks.  PRESET  SETTINGS  kasutatakse  selleks,  et  määrata  EXP-1  konkreetsele  võimendile  või  efektile  

konkreetse  eelseadistuse  piires,  milles  saab  muuta  paljusid  parameetreid,  olenevalt  kasutatavast  võimendist  või  

eelseadistustest.  Globaalseid  sätteid  kasutatakse  parameetrite  konfigureerimiseks,  mis  mõjutavad  kõiki  eelseadeid.  Mõlemat  
kirjeldatakse  üksikasjalikumalt  allpool.

Nagu  ülalpool  märgitud,  kasutatakse  PRESET  SETTINGS  EXP-1  määramiseks  kindlale  võimendile  või  efektile  konkreetse  
eelseadistuse  piires.  Selleks  vajutage  ENCODER  nuppu  PRESSET  SETTINGS  ja  keskmisel  SIGNAALTEE  KIHT  kuvatakse  -
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EXP-1  kasutamiseks  seadistamiseks  ühendage  see  võimendi  tagaküljel  asuva  jalglüliti  pesaga,  lülitage  võimendi  sisse.

ükshaaval  –  võimendi  ja  efektid  selles  eelseadistuses,  millele  saab  määrata  EXP-1.  Kasutaja  saab  neid  läbi  kerida,  

keerates  ENCODERit  (vt  allolevat  joonist).

Vajutage  võimendi  utiliidi  MENU  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  kuvatud  menüüst  „FOOTSWITCH” (pole  
näidatud)  ja  seejärel  „EXP-1(EXPRESSION)” (vt  allolevat  joonist).

EXP-1  Expression  Pedal  on  kaherežiimiline  jalgkontroller,  mis  võimaldab  kasutajal  

juhtida  peamist  helitugevust  (režiim  "Volume")  ning  erinevaid  võimendi  ja  efekti  

parameetreid  (režiim  "Expression").

EELSEADETUD  SEADED

EXP-1  (EELMISEADETUD)

'65

KAKSIK

tagasi



MENÜÜ

SALVESTA
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Kui  võimendi  või  efekt  on  SIGNAALTEE  KIHIS  esile  tõstetud,  näitab  selle  all  olev  JUHTKIHT  mitut  konfigureeritavat  
EXP-1  üksust  selle  konkreetse  eelseadistuse  jaoks.  Vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER,  et  siseneda  
JUHTKIHIsse  (vt  allolevat  joonist).

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  “PARAMETER”,  mis  võimaldab  kasutajal  valida  võimendi  või  efekti  
juhtimisparameetri,  mis  on  näidatud  SIGNAALTEE  KIHTIS,  mida  juhitakse  ekspressioonirežiimis  EXP-1  abil  (vt  
allolevat  joonist).

Kui  see  on  valitud,  muutub  parameetrikast  sinisest  punaseks  ja  ENCODERit  saab  seejärel  kasutada  erinevate  
juhtimisparameetrite  sirvimiseks;  vajutage  ükskõik  millisel  neist  nuppu  ENCODER,  et  muuta  nende  sätteid  EXP  1  
pedaali  kasutamiseks  (vt  allolevat  joonist).  Kui  juhtelement  on  valitud,  muutub  see  sinisest  punaseks,  mis  näitab,  
et  seda  saab  nüüd  reguleerida.  Kui  reguleerimine  on  lõpetatud,  vajutage  ENCODER  uuesti  ja  juhtnupp  naaseb  
siniseks,  kui  uus  parameetri  väärtus  on  paigas.

Kui  parameetrite  reguleerimine  on  lõpetatud,  vajutage  parameetrite  muutmise  säilitamiseks  utiliidi  SAVE  nuppu  
(vt  allolevat  joonist).

ROHELINE

KAST

EXP-1  (EELMISEADETUD)

EXP  PARAMEETRI  KANNA  VARBAVOL

VÄLJAS VÄLJAS

EXP-1  (EELMISEADETUD)

tagasi

MENÜÜ

VOLUME

MENÜÜ

Ülaltoodud  näites  vajutage  ENCODER  (kollane  nool)  valikul  „LEVEL”.  Selle  kast  muutub  sinisest  punaseks,  mis  näitab,  et  EXP-1  
kasutamiseks  saab  seda  Green  Box  overdrive  efekti  parameetrit  kohandada.

EXP-1  määramiseks  eelseadistuses  konkreetsele  efektile  vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER  (kollane  nool),  et  pääseda  juurde  üksustele,  
sealhulgas  efekti  parameetriseadetele  (“PARAM”).  Siin  näidatud  näites  juhib  EXP-1  Green  Box  overdrive  stompboxi  efekti.

Kasutage  ENCODER-i  (kollane  nool),  et  kerida  jaotiseni  „PARAMETER”,  mis  hõlmab  SIGNAALIRAJA  KIHIS  esile  tõstetud  efekti  individuaalseid  
juhtnuppe.  Siin  näidatud  näites  on  “LEVEL”  üks  Green  Box  ülekäiguparameetritest,  mille  saab  määrata  EXP-1-le.

MENÜÜ

tagasi

TASE

VOL

VÄLJASVÄLJAS

EXP  PARAMEETRI  KANNA  VARBA

KAST

EXP-1  (EELMISEADETUD)

ROHELINE

TASE

VOLUME VÄLJAS  TASE

EXP  PARAM  KANNA  VARBA

tagasi

VÄLJAS VÄLJAS

VOL  EXP  PARAMEETRI  KANNA  VARBA

EXP-1  (EELMISEADETUD)

ROHELINE

KAST

ROHELINE

KAST

TASE

tagasi



KANNA-/VARBAREŽIIMID:  need  koos  määravad  juhitava  parameetri  vahemiku.
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Mitmed  teised  EXP-1  režiimid  asuvad  JUHTKIHIS.  Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  nende  režiimide  ja  nendes  

olevate  valikute  vahel.  Need  režiimid  on:

LIVE  MODE:  Kui  see  on  ON,  hüppab  konfigureeritud  parameeter  kohe  pedaali  asendi  poolt  määratud  väärtusele.  Kui  see  on  

VÄLJAS,  pedaali  algset  asendit  "eiratakse",  kuni  pedaali  tegelikult  liigutatakse,  misjärel  on  see  konfigureeritud  parameetriga  

sünkroonis.

BYPASS  MODE:  Kui  see  on  ON,  saab  efekti  möödaviiku  sisse  ja  välja  lülitada,  kasutades  EXP-1  varbalülitit.

VOLUME  MODE  (“VOL”):  lülitab  EXP-1  helitugevuse  režiimi  (roheline  LED)  pedaali  funktsiooni  välja  (vt  jooniseid  allpool).

REVERT  MODE:  Kui  see  on  ON,  taastatakse  konfigureeritud  parameeter  eelseadistusse  salvestatud  väärtusele,  kui  

lülitub  lüliti  abil  ekspressioonirežiimist  helitugevuse  režiimi.

VÄLJENDUSREŽIIM  (EXP):  võimaldab  kolme  erinevat  määramist.  “OFF”  lülitab  välja  EXP-1  Expression  režiimi  pedaali  

funktsiooni  (punane  LED).  “VOLUME”  konfigureerib  EXP-1  põhiheli  juhtimiseks  (sarnaselt  ülaltoodud  HELIREŽIIMIga).  “AMP/

FX”  konfigureerib  EXP-1,  et  juhtida  SIGNAALTEE  KIHTI  võimendit  või  efekti.

DEFAULT  MODE:  konfigureerib  kasutatava  eelseadistuse  jaoks  esialgse  EXP-1  režiimi  (Volume  või  Expression).  DEFAULT  
MODE  tühistatakse,  kui  funktsioon  “GLOBAL  SETTINGS”  “MODE  SOURCE”  on  seatud  väärtusele  “PEDAL” (vt  “GLOBAL  

SET  TINGS”  järgmisel  leheküljel).

EXP-1  (EELMISEADETUD)

'65
KAKSIK

EXP-1  (EELMISEADETUD)

tagasi

'65
KAKSIK

EXP  PARAM  KANNA  VARBA

VÄLJAS VÄLJAS KASUTAMINE

VOLUME

tagasi

Keerake  ENCODER  (kollane  nool)  asendisse  OFF,  seejärel  vajutage  seda,  et  valida  säte  "OFF".  EXP-1  SIGNAL  PATH  LAYERis  näidatud  võimendi  

helitugevuse  režiimi  pedaali  funktsioon  on  nüüd  välja  lülitatud  ja  sildikast  muutub  siniseks.  Muudatuste  säilitamiseks  vajutage  utiliidi  SAVE  nuppu  (roheline  nool).

Selles  näites  EXP-1  helitugevuse  režiimi  pedaali  funktsiooni  väljalülitamiseks  SIGNAL  PATH  LAY  ER-s  näidatud  '65  Twin'i  jaoks  

vajutage  nuppu  CONTROLS  LAYER.  Režiim  „VOLUME”  tõstetakse  JUHTKIHIS  automaatselt  esile.

Vajutage  nuppu  ENCODER  valikul  „VOLUME”.  Sildi  kast  muutub  sinisest  punaseks,  mis  näitab,  et  nüüd  saab  reguleerida.

MENÜÜ

VOLUME

SALVESTA

MENÜÜ

EXP-1  (EELMISEADETUD)

KASUTAMINEVOLUME

EXP  PARAM  KANNA  VARBA

VÄLJAS

tagasi

MENÜÜ

VOLUME

KAKSIK
'65

VARBAS

VÄLJAS

EXP  PARAM  HEEL

KASUTAMINEVOLUME



MENÜÜ
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Vajutage  jaotises  „GLOBAL  SETTINGS”  nuppu  ENCODER.  Kuvatavas  menüüs  saab  muuta  kolme  parameetrit  –  „MODE  SOURCE”,  „HEEL  

VOLUME”  ja  „TOE  VOLUME”.  “MODE  SOURCE”  abil  saab  valida  “PRESET”  ja  “PEDAL”  sätete  vahel.  "PRESET"  tähendab,  et  olenemata  

kasutaja  eelseadistustest  määrab,  kas  EXP-1  on  helitugevuse  või  väljendusrežiimis  (see  võib  muutuda  eelseadistatud  režiimist).  

Seadistusega  „PEDAL”  alistab  EXP-1  eelseadistatud  sätted  ja  jääb  olekusse  (helitugevus  või  väljendus),  mis  see  parasjagu  on.

"HEEL  VOLUME"  ja  "TOE  VOLUME"  kasutatakse  koos  pedaaliga  kaetud  helitugevuse  vahemiku  määramiseks,  mille  vaikevahemikuks  

on  seatud  1–10,  kusjuures  kanna  on  täielikult  alla  1  (helitugevus  puudub)  ja  varvas.  kuni  10  (täis  helitugevus).  Seda  vahemikku  saab  

kohandada  vastavalt  eelistustele,  kasutades  juhtnuppu  "HEEL  VOLUME",  et  määrata  minimaalse  helitugevuse  erinev  väärtus,  ja  juhtnuppu  

"TOE  VOLUME",  et  määrata  maksimaalne  helitugevus.

Vajutage  nuppu  ENCODER  ja  keerake  seda,  et  valida  “PEDAL”  või  “PRESET”.  Sildi  kast  muutub  sinisest  punaseks  (vt  allolevat  illustratsiooni),  

kuni  tehakse  valik,  vajutades  nuppu  ENCODER  VEEL,  misjärel  naaseb  sildikast  siniseks,  kui  praegune  valik  on  paigas.

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  juhtnupud  "HEEL  VOLUME"  ja  "TOE  VOLUME".  Kui  igaüks  on  valitud,  muutub  see  sinisest  

punaseks,  mis  näitab,  et  seda  saab  nüüd  reguleerida.  Kui  reguleerimine  on  lõpetatud,  vajutage  uue  kontrollväärtuse  säilitamiseks  uuesti  

nuppu  ENCODER  ja  juhtnupp  naaseb  siniseks  (vt  allolevat  joonist).

Pange  tähele,  et  globaalsete  sätete  muudatused  salvestatakse  automaatselt;  täiendavat  salvestamise  sammu  pole  vaja.

Nagu  märgitud,  kasutatakse  GLOBAL  SETTINGS  EXP-1  määramiseks  kõikidele  eelseadetele.  Pärast  utiliidi  MENU  nupu  vajutamist  ja  valikule  

„EXP-1  SETUP”  kerimist  ja  valimist,  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER  ja  kerige  jaotiseni  „GLOBAL  SETTINGS” (vt  allolevat  joonist).

PRESSET

KONTS VARBAS MENÜÜ

MENÜÜ

tagasi

MODE  ALLIKAS

EXP-1  (GLOBAL)

tagasi

GLOBAALSED  SEADED

EXP-1  (GLOBAL)

tagasi

EELSEADETUD  SEADED

PRESSET

MODE  SOURCE  HEEL VARBAS



Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „EQ  &  AMP  SETTINGS”.

Funktsiooni  Amp  Settings  juurde  pääsemiseks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu.

Global  EQ  funktsioonile  juurdepääsuks  vajutage  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu  ja  kasutage  

ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „EQ  &  Amp  Settings”.

EQ  &  AMP  SEADED

EQ  &  AMP  SEADED

TUNER

SETLIST

WIFI  &  BLUETOOTH

JALGLÜLITI

PILVE  EELMISEADED

MENÜÜ

GLOBAL  EQ

“EQ  &  Amp  Settings”  on  MENU  utiliit  (vt  lk  28),  mis  pakub  juurdepääsu  mitmetele  funktsioonidele,  sealhulgas  GLOBAL  
EQ,  LINE  OUT/USB  GAIN,  PRESET  ORGANIZER,  RESTORE  SETTINGS  ja  RESTORE  ALL  ning  TEAVE  SELLE  AMP-

st.  Kõigile  pääseb  esmalt  juurde,  vajutades  esmalt  utiliidi  MENU  nuppu  ja  kasutades  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  
„EQ  &  AMP  SETTINGS”.
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"Global  EQ"  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioon  menüüs  EQ  &  AMP  SETTINGS  (vt  lk  28),  mis  annab  juurdepääsu  
erinevatele  võrdsustuskõveratele,  et  hõlpsamini  kohandada  üldist  võimendi  reaktsiooni  erinevatele  akustilistele  
keskkondadele.  See  on  eriti  kasulik  siis,  kui  kasutajad  on  sisse  valinud  kõik  oma  lemmikeelseadistused  ja  -sätted,  kuid  
satuvad  siis  näiteks  heledama  või  õitsevama  kõlaga  ruumidesse,  saalidesse,  õuealadesse  jne.  Selle  asemel,  et  iga  
eelseadet  uuesti  reguleerida  ja  Seadistuse  abil  saavad  kasutajad  kiiresti  ja  hõlpsalt  valida  ühe  üheksast  erinevast  EQ-
profiilist,  mis  on  kujundatud  vastavalt  käepärasele  keskkonnale.

Aktiveerige  see  funktsioon,  vajutades  MENU  utiliidi  nuppu  (roheline  nool)  ja  kasutades  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  
"EQ  &  AMP  SETTINGS"  ja  seejärel  "GLOBAL  EQ".  Kerige  ja  valige  üks  üheksast  esitatud  valikust  (vt  illustratsioone  
allpool  ja  järgmisel  leheküljel)  –  "BRIGHT  CUT  EQ"  ülemise  osa  rõhu  vähendamiseks,  "FLAT  EQ" (hea  vaikevalik,  
mis  tegelikult  ei  paku  täiendavat  võrdsustamist),  kaks  erinevad  "GUITAR  FOCUS"  profiilid,  kaks  erinevat  "BRIGHT  
BOOST"  profiili  ülemise  otsa  rõhutamiseks,  kaks  "LOW  CUT"  profiili  bassireaktsiooni  kärpimiseks  ja  profiil  "LOW  
VOLUME  BASS  BOOST"  täiustatud  bassi  vastus  madalama  helitugevuse  korral  (kasutades  see  EQ  suuremal  
helitugevusel  võib  põhjustada  soovimatut  buumi  või  kõlarite  moonutusi).

SETLIST

WIFI  &  BLUETOOTH

EQ  &  AMP  SEADED

PILVE  EELMISEADED

JALGLÜLITI

TUNER

SETLIST

EQ  &  AMP  SEADED

PILVE  EELMISEADED

JALGLÜLITI

TUNER

WIFI  &  BLUETOOTH

MENÜÜ

MENÜÜ



GLOBAL  EQ

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

TAASTAGE  SEADED

LINE  OUT/USB  GAIN

TAASTA  KÕIK

SELLE  VAMPI  KOHTA

MENÜÜ

KITARI  FOOKUS  2

BRIGHT  BOOST  1

MENÜÜ

tagasi
ERE  LÕIK

tagasi

KITARI  FOOKUS  1

LINE  OUT/USB  GAIN

„LINE  OUT/USB  GAIN”  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioon  menüüs  EQ  &  AMP  SETTINGS  (lk  28),  mis  pakub  eraldi  

võimenduse  juhtimist  nii  USB  kui  ka  liiniväljundi  kasutamiseks  (lk  38).  Sellele  juurdepääsuks  vajutage  utiliidi  MENU  
nuppu,  seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „EQ  &  AMP  SETTINGS“  ja  seejärel  „LINE  OUT/USB  GAIN“.
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Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  uus  USB  võimendusväärtus.

MENÜÜ

TAASTA  KÕIK

LINE  OUT/USB  GAIN

SELLE  VAMPI  KOHTA

GLOBAL  EQ

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

TAASTAGE  SEADED

LAME  EQ

MENÜÜKITARI  FOOKUS  2

BRIGHT  BOOST  1

tagasi

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  „GLOBAL  EQ”.

Keerake  ENCODER,  et  kerida  üheks  üheksast  GLOBAL  EQ  valikust.

Vajutage  ENCODER,  et  valida  suvand  “GLOBAL  EQ”.

LAME  EQ

MENÜÜ

+6,5

KITARI  FOOKUS  1

ERE  LÕIK

JOONEVÄLJUND  JA  USB  VÕIMEND



MENÜÜ

tagasi

tagasi

MOVE  PRESET

15  –  BLUES  1951

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

Eelsätte  teisaldamiseks  eelseadistuste  loendis  mõnda  teise  kohta  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu  (roheline  nool).  Seejärel  
kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „EQ  &  AMP  SETTINGS“  ja  seejärel  „PRESET  ORGANIZER“.  Kasutage  EN  

CODER'i,  et  kerida  ja  valida  “MOVE  PRESET” (vt  jooniseid  allpool).

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  ümberpaigutamiseks  vajalik  eelseade;  eelseadistuse  kast  muutub  sinisest  

kollaseks.  Valitud  eelseadistuse  ümberpaigutamiseks  keerake  ENCODER;  vajutage  ENCODER,  et  asetada  eelseade  uude  

kohta,  misjärel  muutub  selle  kast  uuesti  siniseks  (vt  allolevaid  illustratsioone).

„PRESET  ORGANIZER”  on  utiliidi  MENU  utiliidi  funktsioon  menüüs  EQ  &  AMP  SETTINGS  (lk  28),  mis  võimaldab  

kasutajal  eelseadistuse  teise  asukohta  liigutada  või  eelseadete  loendist  kustutada.  Funktsioon  võimaldab  taastada  ka  

kogu  eelseadistuste  loendi  algse  tehasekonfiguratsiooni.
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TÜHISTA  EELMISEADET

TAASTEA  PRESSEADED

MENÜÜ

SETLIST

EQ  &  AMP  SEADED

JALGLÜLITI

PILVE  EELMISEADED

WIFI  &  BLUETOOTH

TUNER

MENÜÜ

9  –  PÕRGUSE  VÄRAV

6  -  BASIC  ACOUS>

5  –  ÜMBER  OLI>

8  –  BASIC  FBE-1>

MENÜÜ

tagasi

TAASTAGE  SEADED

SELLE  VAMPI  KOHTA

GLOBAL  EQ

TAASTA  KÕIK

LINE  OUT/USB  GAIN

7  –  BLUES  1951

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

MENÜÜ

13  -  BASIC  IIC+>

16  -  BEANTOWN  F>

14  -  IIIRI  SIPPELAS>

17  -  METAL  RHYT>



10  -  LILLA  RAI>

11  -  BASSBREAKE>

13  -  SYNTWIZ

14  -  BASIC  IIC+>

EI

tagasi

MOVE  PRESET

TÜHISTA  EELMISEADET

12  -  HINGA

"12  -  HINGA"?

JAH

SELGE

TAASTEA  PRESSEADED

Eelseadistuse  kustutamiseks  eelseadistuste  loendist  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu,  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  

valida  “EQ  &  AMP  SETTINGS”  ja  seejärel  “PRESET  ORGANIZER”,  nagu  on  kirjeldatud  eelmisel  lehel.  Seejärel  
kasutage  EN  CODER'i,  et  kerida  ja  valida  "CLEAR  PRESET" (vt  allolevat  joonist).

Kogu  eelseadistuste  loendi  taastamiseks  algse  tehasekonfiguratsiooniga,  sisenege  ülalkirjeldatud  viisil  menüüsse  PRESET  
ORGANIZER  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „RESTORE  PRESETS“ (vt  allolevat  joonist).  "JAH"/"-
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EI”  kuvatakse  ülalkirjeldatud  hoiatusviip.  Kui  valite  “YES”,  laaditakse  uuesti  tehaseseaded,  misjärel  tuleb  võimendi  välja  

lülitada  ja  uuesti  sisse  lülitada.  Kui  valite  “EI”,  naasevad  kasutajad  eelmisele  ekraanile.

Valitud  eelseadete  kast  kuvatakse  punaselt.  Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  kustutatavale  eelseadele;  vajutage  selle  

kustutamiseks  esiletõstetud  eelseadel  EN  CODER.  Enne  eelseadistuse  kustutamist  palutakse  kasutajatel  näidata,  kas  nad  

tõesti  soovivad  jätkata,  valides  "JAH"  või  "EI"  koos  hoiatusega,  et  see  võib  mõjutada  komplektiloendeid.  Kui  valite  “YES”,  

vajutades  sellel  olevale  nupule  ENCODER,  siis  eelseadistus  kustutatakse  ja  selle  nummerdatud  pesa  kuvatakse  kui  
“EMPTY” (vt  allolevaid  jooniseid).  Kui  valitakse  “EI” (pole  näidatud),  naasevad  kasutajad  eelmisele  ekraanile.

MENÜÜ

MENÜÜ

MENÜÜ

tagasi

HOIATUS:  SEE  VÕIB  MÕJUTADA  SETLIST(E)

13  -  SYNTWIZ

11  -  BASSBREAKE>

14  -  BASIC  IIC+>

10  -  LILLA  RAI>

TAASTEA  PRESSEADED

MOVE  PRESET

tagasi

TÜHISTA  EELMISEADET

12  -  TÜHJA

MENÜÜ

MENÜÜ

tagasi



TAASTAGE  SEADED

GLOBAL  EQ

TAASTA  KÕIK

LINE  OUT/USB  GAIN

SELLE  VAMPI  KOHTA

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

TAASTA  KÕIK

LINE  OUT  VALIKUD

PILVEST  VÄLJA  VÄLJA

LINE  OUT/USB  GAIN

TAASTAGE  SEADED

"RESTORE  SETTINGS"  ja  "RESTORE  ALL"  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioonid  menüüs  EQ  &  AMP  SETTINGS  (lk  28).  Need  

võimaldavad  kiiresti  ja  lihtsalt  taastada  tehase  eelseadistused  ja  võimendi  seadistused.  Selleks  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu,  seejärel  

kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „EQ  &  AMP  SETTINGS”.  Kerige  ja  valige  üks  suvand  –  „RESTORE  SETTINGS”  ainult  

tehaseseadete  jaoks  või  „RESTORE  ALL”  tehaseseadete  ja  eelseadistuste  jaoks  (vt  allolevaid  illustratsioone)  ning  kasutage  

ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „JAH/EI”  viipad.  iga  all  (pole  näidatud).
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TAASTAGE  SEADED  JA  TAASTAGE  KÕIK

Funktsioonile  „RESTORE  ALL”  pääseb  juurde  ka  käivitusvalikuna,  mida  on  kirjeldatud  jaotises  „Püsivara  värskendused  ja  tehase  

taastamine” (lk  60).  Pidage  meeles,  et  nupu  PRESET  LAYER  vajutamine  KUVAAKNAS  ringiga  tähistatud  X-le  võimaldab  sulgeda  iga  

menüü.

MENÜÜ

MENÜÜ

tagasi

Kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  üks  kolmest  „Amp  Settings”  valikust.

Kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  “RESTORE  SETTINGS”  või  “RESTORE  ALL” (eelmine  näide  on  näidatud  ülaltoodud  näites).



MENÜÜ

minge  aadressile  tone.fender.com

Sisestage  allpool  toodud  kood:

Pilve  eelseadete  lubamiseks

ja  "Seadista  võimendi"

PILVE  EELMISEADED

tagasi

WIFI  &  BLUETOOTH

SETLIST

JALGLÜLITI

EQ  &  AMP  SEADED

PILVE  EELMISEADED

TUNER

"Cloud  Presets"  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioon  (lk  28),  mis  annab  kasutajale  juurdepääsu  tervele  maailmale  eelseadistustele,  mis  

ei  ole  juba  võimendis  leiduvad,  sealhulgas  esiletoodud  eelseadistused,  esitaja  eelseadistused  ja  palju  muud.  Võimendi  WiFi-

ühenduse  kaudu  saavad  kasutajad  eelvaadata,  mängida,  alla  laadida  ja  jagada  hulgaliselt  pilve  salvestatud  Fenderi  eelseadeid,  mis  

laiendavad  tohutult  Mustang  GTX  loomingulisi  võimalusi.

Pärast  „ABOUT  THIS  AMP”  valimist  kuvab  EKRAAN  AKNAS  võimendi  mudeli  ja  püsivara  versiooni  teavet  (vt  allolevat  
illustratsiooni).

"About  This  Amp"  on  MENU  utiliidi  nupu  funktsioon  menüüs  EQ  &  AMP  SETTINGS  (lk  28),  mis  kuvab  võimendi  praeguse  püsivara  

versiooni.  Selle  teabe  vaatamiseks  vajutage  utiliidi  MENU  nuppu  (alloleval  joonisel  roheline  nool)  ja  kasutage  ENCODERit,  et  

kerida  ja  valida  "EQ  &  AMP  SETTINGS"  ja  seejärel  "ABOUT  THIS  AMP".

Pärast  menüüst  “CLOUD  PRESETS”  valimist  järgige  KUVAAKNAS  olevaid  juhiseid,  et  sisestada  sisselogimiskood,  mille  kasutaja  

saab  veebis,  minnes  aadressile  tone.fender.com  ja  klõpsates  nuppu  “Set  Up  Amp” (vt  allolevat  illustratsiooni). ).  Koodi  tuleb  

sisestada  ainult  üks  kord;  kasutaja  jääb  pärast  koodi  sisestamist  sisse  logituks.  Kasutage  iga  koodimärgi  sisestamiseks  nuppu  

ENCODER  (lk  6).

Pilve  eelseadistuste  kasutamise  alustamiseks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  (roheline  nool)  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  
valida  kuvatud  menüüst  „CLOUD  PRESETS”.
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VERSIOON:  1.0.59

BASE  VER:  1.0.38

MUDEL:  GTX100

MENÜÜ

TAASTA  KÕIK

SELLE  VAMPI  KOHTA

EELMISEADETUD  KORRALDAJA

GLOBAL  EQ

TAASTAGE  SEADED

LINE  OUT/USB  GAIN

MENÜÜ

MENÜÜ



Pilve  eelseadistuse  sisu  vaatamisel  või  redigeerimisel  enne  selle  salvestamist  võimendisse,  kuvab  EKRAAN  eelseadistuse  sisu  koos  

rohelise  pilve  sümboliga  (sisseehitatud  eelseadistustega  kaasneva  numbri  asemel).  Roheline  pilv  identifitseerib  eelseadistuse  pilve  

eelseadistusena,  mida  pole  võimendisse  salvestatud.
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Pilve  eelseadistust  saab  muuta  samamoodi  nagu  mis  tahes  pardal  olevas  eelseadistuses.  Kui  muudatused  on  lõpetatud,  vajutage  utiliidi  

SAVE  nuppu,  et  salvestada  muudetud  pilve  eelseade  võimendisse.  Pange  tähele,  et  kui  kasutaja  kerib  pilve  eelseades  olles  järgmisele  või  

eelmisele  eelseadele,  kaob  pilve  eelseade,  kuna  seda  ei  salvestata  võimendisse  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Kui  olete  sisse  loginud,  kasutage  ENCODERit  pilve  eelhäälestatud  kategooriate  sirvimiseks  (vt  allolevat  illustratsiooni).

Kui  pilve  eelseadistuse  kategooria  on  valitud,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER,  kerige  kuvatud  eelseadete  loendis  (alloleval  joonisel  

kollane  nool).  Esiletõstetud  eelseadet  esitatakse/vaadatakse  automaatselt.  Esiletõstetud  eelseadistuse  lisamiseks  võimendile  vajutage  

utiliidi  SAVE  nuppu  (roheline  nool).

Esiletõstetud  pilve  eelseade  individuaalse  sisu  vaatamiseks  või  redigeerimiseks  enne  võimendi  salvestamist,  nagu  ülal  kirjeldatud,  

vajutage  sellel  nuppu  ENCODER  (vt  allolevat  illustratsiooni).

SALVESTA

MENÜÜ

KUNSTNIKU  ALLKIRJA

BRITI  TERAS

BRITI  TERAS

BRITI  TERAS

BRITI  INVASION

TÄNAVAD  TÄNAVAD

BASIC  TREMOLO

FENDERI  EELSEADISTUSED

SCO  VÄLJA

SCO  VÄLJA

BRITI  INVASION

BASIC  TREMOLO

TÄNAVAD  TÄNAVAD

FENDERI  EELSEADISTUSED

80ndad

BRITI

MSTR

SALVESTA

MENÜÜ

ESITATUD

FENDERI  EELSEADISTUSED

SÕIDA PLAAT
LÄBI SUUR

MENÜÜ

SALVESTA

MENÜÜ



EELSEADISTUSTE  JA  KOMPLEKTORIDE  VARUNDAMINE/TAASTAMINE

Esmakordsel  varukoopia  loomisel  palutakse  kasutajal  valida  „LOO  VARUNDUS”,  seejärel  sisestada  varukoopia  nimi:

Pärast  varukoopia  nime  sisestamist  kuvatakse  hoiatuskuva  kasutajal,  kes  palub  kasutajal  valida  "OK  VARUNDA  KOHE"  või  "CANCEL".

Mustang  GTX-l  on  eelseadistuste  ja  komplektiloendite  jaoks  pilvepõhised  varundus-  ja  taastamisfunktsioonid,  kasutades  mõlemat  

rakendust  Fender  Tone™.  Nende  funktsioonide  kasutamiseks  on  vaja  Fender  Connecti  kontot  (Fender  Connecti  kontosid  saab  luua  

Fenderi  veebisaidil  aadressil  fender.com,  klõpsates  ekraani  paremas  ülanurgas  nuppu  "Logi  sisse"  või  rakenduses  Tone,  puudutades  

jaotises  "Minu  konto".  seadete  ekraan).

Kõigi  eelseadete  ja  komplektiloendite  pilve  varundamiseks  looge  esmalt  ühendus  teenusega  Fender  Tone  ja  avage  rakendus.  Rakenduses  

minge  ekraani  allosas  asuvasse  menüüsse  „SETTINGS”  ja  seejärel  valige  „VARUNDUS/TAASTA”.
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EELSEADISTUSTE  JA  KOMPLEKTORIDE  VARUKOPIMINE



Hämmastav  varukoopia

Varukoopiad  logitakse  pilves  kellaaja  ja  kuupäeva  järgi;  seda  varunduslogi  saab  vaadata  rakenduses  Fender  Tone.  Valides  

paremas  ülanurgas  sümboli  "redigeeri" (roheline  nool),  saab  varukoopia  kustutada;  Pange  tähele,  et  see  kustutab  

varukoopia  pilvest,  mitte  ainult  varunduslogist.  Pange  tähele  ka  seda,  et  pärast  esimest  varukoopiate  loomisel  asendatakse  

nupp  „LOO  VARUKORD”  paremas  ülanurgas  plussmärgiga  (kollane  nool):
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Alternatiivina  võib  ilmuda  ekraan  „VARUNMINE  EBAÕNNESTUS“,  mille  järel  kasutaja  valib  „TRY  AGAIN“  või  
„CONTACT  SUPPORT“ (viimane  suunab  kasutaja  Fenderi  veebisaidil  Tone'i  rakenduse  tugiportaali).  Kui  varundamine  

ebaõnnestub  pärast  „TRY  AGAIN”  valimist  uuesti,  kuvatakse  teisel  ekraanil  „VARUNDAMINE  EBAÕNNUS”,  misjärel  
palutakse  kasutajal  valida  „CON  TACT  SUPPORT”,  mis  suunab  kasutaja  Fenderi  veebisaidil  Tone'i  rakenduse  
tugiportaali  või  valida  „.  GOT  IT”,  mis  viib  kasutaja  tagasi  ekraanile  „VARUKUP/TAAST”.

Pärast  „OK  BACKUP  NOW“  valimist  ilmuvad  kuvad  „VARUNDAMINE  KÄIB“  ja  „VARUNDAMINE  ÕNNUS“,  mis  näitab,  

et  kõik  eelseaded  ja  seadistuste  loendid  on  nüüd  varundatud.  Seejärel  valib  kasutaja  "VALMIS":

Hämmastav  varukoopia



Hämmastav  varukoopia

Hämmastav  varukoopia

Hämmastav  varundus

Hämmastav  varukoopia

Hämmastav  varukoopia

Ilmub  juba  loodud  varukoopiate  loend;  valige  loendist  taastatav.  Ekraani  detail  Hämmastav  varukoopia

Maksimaalse  kindluse  huvides,  kui  valite  „RESTORE“,  kuvatakse  kaks  järjestikust  hoiatusviipa,  mille  jaoks  kasutaja  valib  veel  kaks  korda  
„RESTORE“  või  „CANCEL“.

EELSEADISTUSTE  JA  SÄTTELOENDITE  TAASTAMINE/KUSUTAMINE

Seejärel  kuvatakse  varukoopia;  valige  "RESTORE"  või  "DELETE":
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Eelseadete  ja  komplektiloendite  taastamiseks  või  kustutamiseks  pilvest  looge  esmalt  ühendus  teenusega  Fender  Tone  ja  avage  rakendus.  

Rakenduses  minge  menüüsse  "SETTINGS"  ja  vajutage  nuppu  "VARUNDUS/TAASTAMINE":



Kui  on  valitud  “DELETE”,  on  toimingud  sarnased  ülalkirjeldatutega  –  kuvatakse  hoiatuskuva  “DELETE”,  millele  järgneb  

ekraan  “DELETE  IN  PROGRESS”.  Tulemuseks  on  ekraan  „DELETE  SUCCESSFUL”,  kus  kasutaja  valib  seejärel  „DONE”  
või  „DELETE  FAILED”.  Kui  kustutamine  ebaõnnestub,  saab  kasutaja  teha  veel  kaks  katset;  kui  need  ebaõnnestuvad,  

kuvatakse  kasutajale  ülalkirjeldatud  valikud  „KONTAKT  TUGI”  ja  „SAAS”.
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FUL”  kuvatakse  ekraanid;  kasutaja  valib  “DONE”  ja  taaskäivitab  võimendi:

Teise  võimalusena  võib  ilmuda  ekraan  "TAASTAMINE  EBAÕNNESTUS",  mis  palub  kasutajal  valida  "TRY  AGAIN"  või  
"CONTACT  SUPPORT" (viimane  suunab  kasutaja  Fenderi  veebisaidil  Tone'i  rakenduse  tugiportaali).  Kui  taastamine  

ebaõnnestub  pärast  „TRY  AGAIN”  valimist  uuesti,  kuvatakse  teisel  ekraanil  „TAASTAMINE  EBAÕNNESTUS”,  misjärel  
palutakse  kasutajal  valida  „CONTACT  SUPPORT”  või  „GOT  IT”,  mis  naaseb  ekraanile  „VARUKUP/TAASTA”.

Pärast  mõlema  hoiatusviip  „TAASTA“  valimist  ilmuvad  „TAASTAMISKÄES“  ja  „TAASTA  EDU

Hämmastav  varundus



VÄRSKENDUSTE  ALLALAADIMINE...

Kui  allalaadimine  on  lõppenud,  näitab  EKRAAN,  et  Mustang  GTX  rakendab  püsivara  värskendust,  millele  järgneb  
teade,  et  püsivara  värskendus  on  lõppenud  ja  võimendi  tuleks  taaskäivitada  (vt  allolevaid  illustratsioone).

60

Nagu  sissejuhatuses  märgitud,  peaksid  Mustang  GTX  kasutajad  regulaarselt  kontrollima  püsivara  värskendusi,  mis  
parandavad  ja  täiustavad  Mustang  GTX  kasutuskogemust.  Mustang  GTX  püsivara  värskendamiseks  lülitage  võimendi  
WiFi  värskendusrežiimi,  vajutades  ja  hoides  viis  sekundit  all  nuppu  ENCODER  (kollane  nool  alloleval  joonisel),  samal  
ajal  kui  lülitate  võimendi  sisse.

EKRAAN  näitab  siis,  et  Mustang  GTX  otsib  uusimat  püsivara  värskendust,  millele  järgneb  märge  püsivara  
värskenduse  allalaadimise  kohta  (vt  allolevaid  illustratsioone).

VÄRSKENDUSTE  RAKENDAMINE...

VÕIMENDI  VÄRSKENDUS  LÕPETATUD

PALUN  OMA  AMP  TAASkäivitage

VÄRSKENDUSTE  OTSIMINE...

PÜSIVARA  VÄRSKENDUSED  JA  TEHASE  TAASTAMINE



VÕIMENDI  VÄRSKENDUSSERVER

ON  JÄTTAMATU
WIFI  EI  OLE  SEADISTATUD

WIFI  VÄRSKENDAMINE/TAASTAMINE  KÕIK

TAASTAMINE

TAASTA  KÕIK

SUNNIVIISILINE  UUENDUS

VÄRSKENDUSI  EI  OLE  SAADAVAL

PALUN  OMA  AMP  TAASkäivitage

TAASTAGE  KÕIK:  võimendi  uusimas  püsivara  värskenduses  sisalduvate  tehase  eelseadistuste  ja  võimendi  sätete  
taastamiseks  vajutage  ja  hoidke  võimendi  sisselülitamisel  viis  sekundit  all  nuppu  PRESET  LAYER  (alloleval  joonisel  

roheline  nool).  Sellele  funktsioonile  pääseb  juurde  ka  MENÜÜS  „EQ  &  Amp  Settings”  jaotises  „RESTORE  ALL” (lk  53).

FORCE  UPDATE:  Mustang  GTX  värskendamiseks,  kui  eelnevalt  kirjeldatud  püsivara  värskendusprotsessiga  on  probleeme,  

saab  käivitada  režiimi  "Force  Update",  vajutades  ja  hoides  all  nuppu  ENCODER  ja  SIGNAL  PATH  LAY  ER,  samal  ajal  kui  
lülitate  võimendi  sisse  (lilla  nool  sees  illustratsioon  allpool).

TAASTAMINE:  püsivara  põhiversiooni  (kuvatakse  jaotises  „Teave  sellest  võimendist”,  vt  lk  54)  taastamiseks  koos  

eelseadistustega  vajutage  samaaegselt  PRESET  LAYER  nuppu  ja  X  FX  utiliidi  nuppu  ja  hoidke  neid  viis  sekundit  all,  samal  
ajal  kui  lülitate  võimendi  sisse  (punane  nool  joonisel).  allpool).
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Lisaks  ülalkirjeldatud  püsivara  värskendusele  pakub  Mustang  GTX  mitmeid  kasutaja  poolt  lubatud  käivitusrežiime,  mis  

hõlmavad  tehase  taastamise  funktsioone.  Neid  kirjeldatakse  allpool.

WIFI  VÄRSKENDAMINE/TAASTA  KÕIK:  püsivara  värskenduse  ja  otse  ülal  oleva  käivitusvaliku  (RESTORE  ALL)  

kombineerimiseks  vajutage  samaaegselt  nuppu  ENCODER  ja  PRESET  LAYER  ja  hoidke  neid  viis  sekundit  all,  samal  
ajal  kui  lülitate  võimendi  sisse  (sinine  nool  alloleval  joonisel). ).

Püsivara  värskendamisel  võib  kasutaja  kokku  puutuda  kolme  stsenaariumiga,  mille  puhul  püsivara  värskendust  ei  saa  

käivitada.  Sellistel  juhtudel  näitab  EKRAAN,  et  Mustang  GTX  WiFi-ühendus  pole  konfigureeritud,  värskendus  pole  saadaval  
või  võimendi  värskendusserver  pole  kättesaamatu  (vt  allolevaid  illustratsioone).



RAKENDUS  FENDER  TONE™

•  Eelseadistatud  otsing,  navigeerimine,  filtreerimine  ja  valik

•  EQ  seadistuste  reguleerimine

•  Sirvige,  otsige  ja  laadige  alla  ametlikke  Fenderi  eelseadeid,  esitaja  signatuuri  eelseadistusi,  mängija  eelseadistusi,  žanri  eelseadeid
komplektid  ja  palju  muud

Lisateavet  leiate  aadressilt  fender.com/ToneMobile.

•  Uute  eelseadete  loomine  ja  jagamine

•  Setlistide  loomine,  valimine  ja  haldamine  (isikupärastatud  eelseadistatud  rühmitused)

•  Eelseadistatud  signaalitee  redigeerimine,  ümberjärjestamine,  lisamised  ja  kustutamised
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•  Kasutajakontode  haldamine,  toote  registreerimine,  WiFi  seaded  ja  Bluetoothi  seadistused

Fender  Tone  –  Mustang  GTX  võimendite  ülim  kaasrakendus  –  on  saadaval  tasuta  allalaadimisena  Apple  App  Store’ist  (iPhone)  ja  Google  

Play  Store’ist  (Android).  Fender  Tone'i  kasutajad  saavad  mugavalt  juhtida  olemasolevaid  Mustang  GTX  funktsioone,  lisaks  on  juurdepääs  

Fenderi  ja  Fender  Tone'i  kasutajate  kogukonna  täiendavale  sisule.  Need  sisaldavad:

•  Tuneri  funktsioonid

•  Võimendi  ja  efektide  mudeli  parameetrite  reguleerimine



Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

Mustang  GTX50

Mustang  GTX100
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PR  5748

Kõrgus:  43,2  cm  (17  tolli)

100  vatti

2310713000  (240V)  MA

Nelja  nupuga  MGT-4  (valikuline,  PN  0994071000)

2310609000  (220V)  ROK

Laius:  21  tolli  (53,3  cm)

Nelja  nupuga  MGT-4  (valikuline,  PN  0994071000)

SISENDIMPEDANTS

2310601000  (110V)  TW

JALGLÜLITI

MÕÕTMED  JA  KAAL

MÕÕTMED  JA  KAAL

VÕIMSUSNÕUDED

18kÿ  (aux)

2310606000  (230V)  EL

PAIGALDATUD  AMP  KAAS

TÜÜP

PAIGALDATUD  AMP  KAAS

JALGLÜLITI

2310604000  (230V)  Ühendkuningriik

300  vatti

2310709000  (220V)  ROK

VÕIMSUS

2310600000  (120V)  NA

KÕLAR

2310705000  (220  V)  ARG  

2310706000  (230  V)  EU  

2310707000  (100  V)  JP

1Mÿ  (kitarr)

2310605000  (220V)  ARG

Seitsme  nupuga  GTX-7  (kaasas,  PN  0994072000)

Valikuline  (PN  7717475000)

2310700000  (120  V)  NA  

2310701000  (110  V)  TW  

2310703000  (240  V)  AU  

2310704000  (230  V)  Ühendkuningriik

50  vatti

KÕLAR

2310603000  (240V)  AU

PR  5749

2310708000  (220)  CN

SISENDIMPEDANTS

Sügavus:  25,3  cm  (10  tolli)

Seitsme  nupuga  GTX-7  (valikuline,  PN  0994072000)

2310608000  (220)  CN

Kaal:  _19,5  naela.  (8,8  kg)

Üks  12-tolline  Celestion®  G12FSD-100  (4ÿ)

Valikuline  (PN  7717476000)

VÕIMSUSNÕUDED

Laius:  48,9  cm  (19,25  tolli)

118  vatti

Sügavus:  9  tolli  (22,8  cm)

1Mÿ  (kitarr)  18kÿ  (aux)

Kaal:  22  naela.  (10  kg)

EXP-1  Expression  Pedal  (valikuline,  PN  2301050000)

2310613000  (240V)  MA

Kõrgus:  18  tolli  (45,7  cm)

Üks  12-tolline  Celestion®  G12P-80  (8ÿ)

2310607000  (100  V)  JP

EXP-1  Expression  Pedal  (valikuline,  PN  2301050000)

OSANUMBRID

TÜÜP

VÕIMSUS

OSANUMBRID

Tehnilised  andmed



FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Autoriõigus  ©  2020  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

Fender®  ja  Mustang™  on  FMIC  kaubamärgid.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

PN  7718047000  rev.  c

RFC:  FVM-140508-

CI0  Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

MUSTANG™  GTX50
MUSTANG™  GTX100




