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Deze  uitgebreide  gebruikershandleiding  is  een  uitgebreide  gebruikershandleiding  voor  de  kenmerken  en  functies  van  de  Mustang  LT25-

versterker.

Zorg  ervoor  dat  u  fender.com/firmware/support  regelmatig  controleert  op  firmware-updates  die  de  Mustang  LT25-
ervaring  verbeteren  en  verbeteren.

INVOERING

Als  aanvulling  op  de  Mustang  LT25  snelstartgids  die  bij  elke  versterker  wordt  geleverd,  geeft  deze  handleiding  een  

gedetailleerd  overzicht  van  de  veelzijdige  functies  van  de  versterker.  Dit  omvat  navigatie  en  wijziging  van  de  ingebouwde  
presets,  en  uitgebreide  beschrijvingen  van  de  versterker-  en  effectmodellen.  Het  bevat  ook  geïllustreerde  stapsgewijze  

instructies  voor  het  gebruik  van  de  ingebouwde  tuner,  voetschakelaar,  USB-poort  en  andere  functies  van  de  Mustang  LT25.
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Hoewel  deze  uitgebreide  handleiding  de  meest  recente  versie  van  de  versterker  presenteert,  kunt  u  ook  regelmatig  bijgewerkte  

handleidingen  raadplegen  die  als  nog  nuttigere  handleidingen  zullen  dienen  naarmate  de  Mustang  LT25  en  zijn  mogelijkheden  zich  

verder  ontwikkelen.  Bovendien  biedt  de  Mustang  LT25  nog  meer  klankmogelijkheden  in  combinatie  met  de  Fender  Tone™  desktop-app.



CONTROLEPANEEL

TAP:  Voor  het  instellen  van  vertragingstijden  (pagina  12)  en  toegang  tot  de  ingebouwde  tuner  (pagina  16).

Het  bovenste  bedieningspaneel  van  de  Mustang  LT25  bestaat  uit  een  INSTRUMENTENINGANG,  vijf  BEDIENINGSKNOPPEN,  een  DISPLAYVENSTER,  

een  ENCODER-wiel,  vier  UTILITY-drukknoppen,  een  VOETSCHAKELAARINGANG,  een  HULPINGANG  (1/8”),  een  HOOFDTELEFOONUITGANG  (1/8”) ),  

een  TAP  LIGHT  en  een  USB-POORT.

G.  BASS:  Beïnvloedt  de  bastooninstelling  in  elke  preset.

H.  MASTER  VOLUME:  Regelt  het  werkelijke  algehele  volume.

MENU:  Voor  toegang  tot  tuner,  voetschakelaar  en  andere  functies  (pagina  15).

L.  TAP  LIGHT:  Knippert  in  de  maat  met  vertragingseffecten.

F.  TREBLE:  Beïnvloedt  de  instelling  van  de  hoge  tonen  in  elke  preset.

OPSLAAN:  Voor  het  opslaan  van  presetwijzigingen,  het  hernoemen  van  presets  en  het  opslaan  van  presets  op  een  nieuwe  locatie.

E.  VOLUME:  Beïnvloedt  het  individuele  volume  van  elke  preset.

BACK:  Brengt  de  gebruiker  terug  naar  het  vorige  scherm  of  het  originele  vooraf  ingestelde  scherm.
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D.  GAIN:  Beïnvloedt  de  versterkingsinstelling  in  elke  preset.

presets,  bedieningselementen  en  andere  functies.

K.  UTILITY-KNOPPEN

O.  IEC-VOEDINGSINLAAT  (ACHTERPANEEL;  NIET  AFGEBEELD):  Sluit  het  apparaat  met  behulp  van  het  meegeleverde  netsnoer  aan  op  een  geaard

stopcontact  in  overeenstemming  met  de  voedingsspanning  en  -frequentie  die  zijn  gespecificeerd  bij  de  voedingsingang.

en  1/8”-uitgang  voor  hoofdtelefoongebruik  (pagina  19).  De  hoofdtelefoonuitgang  schakelt  de  luidspreker  uit.

C.  HULPINGANG,  HOOFDTELEFOONUITGANG:  1/8”  aux-ingang  voor  het  aansluiten  van  externe  audioapparaten,

J.  ENCODER:  Draaiknop  met  drukschakelaarfunctie.  Voor  het  bekijken,  selecteren  en  afstellen  van  de  Mustang  LT25

N.  USB  PORT:  Versterkeraansluitpunt  voor  USB-audio-opname  (pagina  19).

B.  INPUT:  Sluit  het  instrument  hier  aan.

en  andere  menufuncties).

M.  POWER:  Schakelt  de  versterker  in  en  uit.

A.  VOETSCHAKELAAR  (“FTSW”):  Sluit  hier  een  optionele  voetschakelaar  met  één  knop  aan  (pagina  17).

I.  DISPLAYVENSTER:  Toont  de  gebruikte  preset,  de  inhoud  en  parameters  van  de  preset,  en  andere  functies  (bijv.



19  60S  FUZZ

28  GARAGEFUZZ

01  SPATBORD  SCHOON

10  BRIT  64  RITME

03  CHICAGO-BLUES

12  UITSTEKENDE  TREMOLO

21  TOUCH  WAH

Mustang  LT25  beschikt  over  30  opeenvolgend  genummerde  presets.  Elke  preset  bestaat  uit  een  versterker  en  een  of  meer  effecten  (of  in  

sommige  gevallen  geen  effecten).  Houd  er  rekening  mee  dat  bij  het  inschakelen  van  de  versterker  de  standaard  actieve  preset  altijd  fabriekspreset  

01  is.  Bovendien  zijn  er  30  lege  presets  beschikbaar  bij  gebruik  van  de  “REPLACE”-functie  (pagina  7).

05  DROMERIG

30  AKOESTISCHE  SIM

14  THRASH-OVERKILL

23  MOOIE  FLANGER

05

07  SKATEPUNK

16  OKTOBOT  ÉÉN  NOOT

25  SURFMUZIEK
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09  JAZZ-AMP

18  FASER  WERVEL

27  SCHOMMEL  EEN  BILLY

De  30  fabrieksinstellingen  van  de  Mustang  LT25  zijn:

29  RUIMTEREIS

02  ZIJDEACHTIGE  SOLO

11  METALEN  LOOD

VOORAF  INGESTELDE  BASIS

20  MYTHISCHE  CRUNCH

04  KLASSIEKE  ROCK

13  SUPER  DRYCLEAN

22  SUPERROTS

15  SCHOONVERTRAGING

Om  door  de  presets  te  bladeren,  draait  u  aan  de  ENCODER;  welke  preset  ook  wordt  weergegeven,  wordt  actief:

06  LANDEN  PLUKKEN

Zorg  ervoor  dat  u  regelmatig  op  fender.com/firmware/support  kijkt  of  er  extra  presets  beschikbaar  zijn  om  te  downloaden,  en  voor  firmware-updates  

die  de  Mustang  LT25-ervaring  verbeteren  en  verbeteren.

24  VIBRA  DOOM

DROMERIG

08  SOLO  MIDBOOST

17  KLEIN  KAMP

26  BLUES-LEID



12  SUPER  RO...

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

VERTRAGING REV

VERSTERKER

STOMP MOD

VERSTERKERBESTURINGSINSTELLINGEN  BEWERKEN  EN  OPSLAAN

TOEGANG  TOT  VOORAF  INGESTELDE  INHOUD

12  SUPER  RO...

VERSTERKER

STOMP

REV

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

MOD

VERTRAGING

VOORAF  INGESTELDE  NAAM  EN  NUMMER

EFFECTEN  CATEGORIEVAKKEN

VERSTERKERTYPE

HOOG

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

6.4

5.8

VERDIENEN

MIDDEN  4.5

7.3

BAS

4.1VOLUME

MOD

VERSTERKER

REV

STOMP

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

12  SUPER  RO...

VERTRAGING

VOORINSTELLINGEN  BEWERKEN  EN  OPSLAAN

Voorinstellingen  kunnen  eenvoudig  worden  bewerkt  en,  indien  gewenst,  worden  hernoemd  en  op  hun  plaats  of  op  een  andere  locatie  worden  opgeslagen.  

De  bedieningselementen  van  elk  versterkertype  kunnen  worden  aangepast,  of  een  versterkermodel  kan  worden  vervangen  door  een  ander  exemplaar.  Op  

dezelfde  manier  kunnen  verschillende  effectregelaars  worden  aangepast,  of  kunnen  effecten  worden  verwijderd  uit  of  toegevoegd  aan  een  preset.

Selecteer  het  versterkermodel  of  een  van  de  effectcategorievakken  door  de  ENCODER  te  draaien  en  in  te  drukken.  De  actieve  selectie  wordt  vervolgens  blauw  

gemarkeerd:

Om  toegang  te  krijgen  tot  de  inhoud  van  een  preset,  drukt  u  op  ENCODER.  Van  boven  naar  beneden  toont  het  DISPLAY-VENSTER  vervolgens  het  nummer  

en  de  naam  van  de  preset,  het  versterkertype  dat  wordt  gebruikt  en  vier  vakjes  waarin  de  effecten  worden  georganiseerd  die  voor  die  preset  worden  gebruikt  

(indien  aanwezig).  Deze  effectcategorievakken  heten  STOMP  (stompbox),  MOD  (modulatie),  DELAY  en  REV  (reverb).  Wanneer  u  voor  het  eerst  toegang  krijgt  

tot  de  vooraf  ingestelde  inhoud,  worden  de  naam  van  de  voorkeuze  en  het  versterkertype  blauw  gemarkeerd:

Wanneer  een  voorinstelling  actief  is,  is  het  vakje  met  het  nummer  blauw,  wat  aangeeft  dat  er  geen  wijzigingen  zijn  aangebracht.  Zodra  een  bewerking  is  

uitgevoerd,  wordt  het  vakje  met  het  voorkeuzenummer  rood  en  verschijnt  op  het  voorkeuzetitelscherm  “UN  SAVED”.  Wanneer  de  bewerkingen  zijn  

opgeslagen,  wordt  het  vakje  met  het  voorkeuzenummer  weer  blauw  en  wordt  de  titel  “UNSAVED”  gewist.

Om  individuele  bedieningsinstellingen  van  het  versterkermodel  van  een  preset  te  bewerken  en  op  te  slaan,  selecteert  u  eerst  het  versterkermodel  door  erop  

op  de  ENCODER  te  drukken.  Het  DISPLAY-VENSTER  toont  dan  een  lijst  met  bedieningselementen  voor  het  gebruikte  versterkermodel:
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MIDDEN  4.5

HOGE  HOGE  HOGE  7.9

VOLUME

VERDIENEN

7.3

De  regeling  kan  vervolgens  worden  aangepast  door  aan  de  ENCODER  te  draaien  of  door  aan  een  overeenkomstige  fysieke  bedieningsknop  op  het  bedieningspaneel  te  draaien  (indien  aanwezig*):

6.4

VERDIENEN

6,4  6,4

BAS

HOGE  7.9

HOGE  HOGE  5.8HOGE  HOGE  5.8

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

VOLUME

HOGE  5.8

Houd  er  rekening  mee  dat  voor  regelparameters  zoals  MIDDLE,  die  geen  overeenkomstige  fysieke  knop  op  het  bedieningspaneel  hebben,  dit  de  enige  

aanpassingsmethode  is.

7.3

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

MIDDEN  4.5  MIDDEN  4.5

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

BAS

VOLUME

VOLUME

4.1

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

U  kunt  ook  een  regelparameter  selecteren  door  de  ENCODER  te  draaien  en  in  te  drukken;  het  omringende  vak  verandert  van  blauw  in  rood:

6.4

MIDDEN  4.5

BAS

4.1

7.3

VERDIENEN

MIDDEN  4.5

Er  zijn  twee  manieren  om  de  instelling  van  een  versterkerregelknop  aan  te  passen.  Een  regelparameter  die  overeenkomt  met  een  daadwerkelijke  fysieke  knop  op  het  bedieningspaneel  kan  eenvoudig  worden  aangepast  

door  aan  de  fysieke  regelknop  te  draaien  totdat  de  gewenste  waarde  is  bereikt  in  het  DISPLAYVENSTER.  In  het  onderstaande  voorbeeld  wordt  de  TREBLE-instelling  van  het  versterkermodel  aangepast  door  aan  

de  fysieke  TREBLE-regelknop  op  het  bedieningspaneel  te  draaien:

*

VOLUME

VERDIENEN

6.4

4.1

VOLUME

VERDIENEN

BAS

VERDIENEN

HOGE  7.9

VERDIENEN

BAS

HOGE  5.8

VOLUME

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

HOGE  7.9

4.1  4.1

7.3

6.4

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

HOGE  5.8

BAS

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

4.1

5

6.4

MIDDEN  4.5

7,3  7,3

4.1

7.3

Druk  nu  op  de  ENCODER-  of  BACK-hulpknop  (groene  pijl)  om  de  aangepaste  regelwaarden  te  accepteren.  Door  op  BACK  te  drukken  keert  de  gebruiker  terug  naar  het  scherm  met  vooraf  ingestelde  inhoud;  Door  

op  de  ENCODER  te  drukken,  kan  de  gebruiker  doorgaan  met  het  wijzigen  van  de  bedieningsinstellingen,  en  het  vak  rond  de  bedieningsinstelling  wordt  weer  blauw.  Wanneer  de  bewerkingen  van  de  bedieningsinstellingen  

voltooid  zijn,  drukt  u  op  de  SAVE-hulpprogrammaknop  om  de  wijzigingen  in  de  preset  op  te  slaan.

BAS

MIDDEN  4.5



12  SUPER  RO...

11  KONINKLIJKE  M...

15  SCHOON  DE...

13  SUPERDR...

14  VERMOGENSP...

KIES  SLOT

12

OPSLAAN  ALS

SUPER

VERVANGEN

REDDEN

STEEN

SUPER _  _  _

_  _  _  _

WIS  ALLES

STEEN

HERNOEM

REDDEN

04  ROTS  EEN  B...

STEEN

12

SUPER

REDDEN

VERVANGEN

OPSLAAN  ALS

Of  u  de  preset  nu  wel  of  niet  hernoemt  bij  gebruik  van  “SAVE  AS”,  een  naam  moet  worden  ingevoerd  door  op  de  ENCOD  ER  te  drukken  om  een  cursor  te  activeren.  Vervolgens  

moet  u  de  naam  spellen  door  aan  de  ENCODER  te  draaien  en  erop  te  drukken  om  door  de  tekens  te  bladeren  en  deze  te  selecteren.  Alle  tekens  kunnen  worden  gewist  door  

met  de  ENCODER  naar  “CLEAR  ALL”  te  scrollen  en  deze  te  selecteren.

Houd  er  ook  rekening  mee  dat  als  u  een  voorinstelling  op  een  andere  locatie  opslaat,  de  vorige  inhoud  van  de  nieuwe  locatie  permanent  wordt  verwijderd.

OPSLAAN  ALS:  Maakt  het  mogelijk  een  bewerkte  preset  op  een  andere  positie  op  te  slaan,  met  of  zonder  een  andere  naam.  Om  dit  te  doen,  drukt  u  op  de  SAVE-

hulpprogrammaknop  en  gebruikt  u  de  ENCODER  om  naar  “SAVE  AS”  te  scrollen.  Druk  op  de  ENCODER  om  toegang  te  krijgen  tot  een  “CHOOSE  SLOT”-lijst  met  locaties  waar  

de  preset  kan  worden  verplaatst.  Selecteer  een  nieuwe  locatie  door  de  ENCODER  te  draaien  en  in  te  drukken:

SAVE:  Bewaart  een  bewerkte  preset  op  dezelfde  locatie  met  dezelfde  naam.  Om  dit  te  doen,  drukt  u  op  de  SAVE-hulpprogrammaknop  en  gebruikt  u  de  ENCODER  om  

naar  “SAVE”  te  scrollen.  Druk  nogmaals  op  de  SAVE-hulpknop  of  druk  op  de  ENCODER.  Een  korte  “PRESET  OPGESLAGEN!”  Het  scherm  zal  dan  knipperen  voordat  het  

terugkeert  naar  het  originele  vooraf  ingestelde  scherm:

OPMERKING:  Houd  er  bij  het  gebruik  van  “SAVE  AS”  rekening  mee  dat  een  preset  naar  een  andere  positie  kan  worden  verplaatst,  zelfs  als  er  geen  wijzigingen  zijn  aangebracht.

Wanneer  de  naaminvoer  voor  de  nieuwe  locatie  is  voltooid,  slaat  u  deze  op  door  op  de  SAVE-hulpknop  te  drukken  of  door  de  ENCODER  te  gebruiken  om  naar  “SAVE”  te  

scrollen  en  deze  te  selecteren.  Een  korte  “PRESET  OPGESLAGEN!”  Het  scherm  zal  dan  knipperen  voordat  het  terugkeert  naar  het  originele  vooraf  ingestelde  scherm:

6

BELANGRIJK:  Als  de  bewerkte  instellingen  voor  de  versterkerregeling  niet  zijn  opgeslagen,  keert  de  preset  terug  naar  de  oorspronkelijke  instellingen  voor  de  

versterkerregeling  als  hij  terugkeert  naar  de  preset  nadat  hij  deze  heeft  verlaten,  of  als  hij  de  versterker  uit-  en  weer  inschakelt.  Om  de  bewerkte  instellingen  voor  de  

versterkerregeling  op  te  slaan,  drukt  u  op  de  SAVE-knop  en  gebruikt  u  de  ENCODER  om  naar  een  van  de  drie  opties  te  bladeren:  SAVE,  SAVE  AS  of  REPLACE.  Ze  worden  

hieronder  gedetailleerd  beschreven.

VOORINSTELLING  OPGESLAGEN!

VOORINSTELLING  OPGESLAGEN!



6.4

OPSLAAN  ALS

6.5

Druk  nogmaals  op  de  ENCODER  om  de  versterkervervangingsfunctie  te  activeren;  het  vakje  rond  de  naam  van  de  versterker  verandert  van  blauw  in  rood,  en  witte  pijlen  staan  tussen  de  naam  van  de  

versterker.  Draai  aan  de  ENCODER  om  naar  een  nieuw  versterkermodel  te  scrollen.  Druk  op  ENCODER  om  de  wijziging  van  het  versterkermodel  te  accepteren,  waarna  het  vakje  rond  de  versterkernaam  

weer  blauw  wordt;  of  druk  op  de  BACK-hulpknop.  Accepteer  de  wijziging  van  het  versterkermodel  en  keer  terug  naar  het  scherm  met  vooraf  ingestelde  inhoud:

VERVANGEN

BAS

BRANDWOND

HOOG

REDDEN

HOOG

BELANGRIJK:  Als  er  geen  vervangende  versterker  wordt  opgeslagen,  keert  de  preset  terug  naar  het  oorspronkelijke  versterkertype  wanneer  hij  terugkeert  naar  de  preset  nadat  hij  deze  heeft  verlaten,  

of  wanneer  hij  de  versterker  uit-  en  weer  inschakelt.  Om  een  vooraf  ingestelde  versterkervervanging  op  te  slaan,  volgt  u  de  SAVE-,  SAVE  AS-  of  REPLACE-instructies  op  pagina  6  en  bovenaan  deze  pagina.

DRUK  OP  OPSLAAN

7.5

STOMP

6.5

BRANDWOND

VERSTERKER

VERVANGEN

7,0

5.8

VERDIENEN

12  SUPER  RO...

02

BEVESTIGEN

MOD

5.5

SUPER
STEEN

7.5

7.3

7

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

19 /  50

BRANDWOND

HOOG

STEEN

MIDDEN  6.8

MIDDEN  4.5

VERVANGEN:  Elke  bestaande  voorinstelling  kan  worden  vervangen  door  een  andere  door  op  de  SAVE-hulpknop  te  drukken,  de  ENCODER  te  gebruiken  om  naar  "VERVANGEN"  te  scrollen  en  deze  

te  selecteren  en  te  kiezen  uit  60  vervangende  voorinstellingen  (de  30  fabrieksvoorinstellingen,  plus  30  lege  voorinstellingen).  Nadat  u  “REPLACE”  hebt  geselecteerd,  gebruikt  u  de  ENCODER  om  naar  

een  van  de  60  beschikbare  presets  te  bladeren;  van  elke  preset  wordt  automatisch  een  voorbeeld  bekeken,  zodat  de  gebruiker  het  geluid  kan  horen  voordat  de  preset  wordt  geladen.

VERTRAGING

HET  VERSTERKERMODEL  IN  EEN  VOORINSTELLING  WIJZIGEN

7,0

Jaren  60

VOLUME

VOLUME

BAS

SUPER

VERDIENEN

VERDIENEN

REV

Het  versterkermodel  in  een  preset  kan  worden  vervangen  door  een  ander  exemplaar  (zie  lijst  met  Mustang  LT25-versterkermodellen  op  pagina  8).  Om  dit  te  doen,  krijgt  u  toegang  tot  de  inhoud  van  een  

preset  door  erop  op  de  ENCODER  te  drukken;  het  versterkermodel  wordt  automatisch  gemarkeerd.  Druk  nogmaals  op  ENCODER  om  een  lijst  met  bedieningselementen  voor  het  gebruikte  

versterkermodel  te  zien;  de  naam  van  het  versterkermodel  verschijnt  bovenaan  deze  lijst.

MIDDEN  6.8

REDDEN

BAS

4.1

DONS

5.5

Druk  op  de  ENCODER  om  de  preset  te  selecteren,  bevestig  deze  door  met  de  ENCODER  naar  “NO  CANCEL”  of  “YES  REPLACE” (niet  afgebeeld)  te  scrollen  en  deze  te  selecteren  en  sla  deze  op  in  het  

gekozen  slot:

OPSLAAN  ALS

VOLUME

ROTS  VAN  DE  JAREN  80



Gebaseerd  op  een  Deluxe™  uit  1957:  een  Fender  tweed-klassieker  uit  de  late  jaren  50,  bekend  

om  zijn  dikke,  gecomprimeerde  overdrive

METAAL  2000

SUPER  SCHOON

Geïnspireerd  door  een  Marshall  Super  Lead  uit  eind  jaren  '60/begin  jaren  '70,  de  

versterker  die  het  begin  van  de  hardrock  aanwakkerde

Gebaseerd  op  de  Mesa  Dual  Rectifer,  die  kenmerkende  vervorming  vertoonde  die  

het  'nu-metal'-geluid  vormgaf

TWEE  SCHOON

50S  TWEE

Gebaseerd  op  het  'burn'-kanaal  van  de  moderne  Fender  Super-Sonic-versterker,  die  twee  trapsgewijze  

versterkingstrappen  voor  de  voorversterker  heeft  voor  een  uitgesproken  duurzaamheid

LUXE  VUIL

In  deze  tabel  staan  de  versterkermodellen  in  de  Mustang  LT25.  Het  versterkerlabel  dat  in  elke  preset  wordt  gebruikt,  verschijnt  in  de  linkerkolom,  gevolgd  door  het  

versterkertype  en  een  korte  beschrijving  in  de  rechterkolom.

ROTS  VAN  DE  JAREN  70

Gebaseerd  op  een  Princeton®  uit  1965,  een  studiofavoriet  van  Fender  uit  het  midden  van  de  

jaren  60,  met  de  pittige  klank  van  een  enkele  10”  luidspreker

BASSMAN

Geïnspireerd  door  de  “sludgy”  majesteit  van  de  Orange  OR120

VERSTERKERTYPE  EN  BESCHRIJVING

de  klassieke,  schonere  Britse  stapel

KAMP

Gebaseerd  op  de  kenmerkende  nu-metaal-bepalende  vervorming  van  de  Mesa  Dual  Rectifier,  voorzien  van  een  zeer  

snelle  verzwakkingscurve,  vooral  ideaal  voor  high-gain  metal

Direct-naar-mixing-desk  studio-voorversterkerzuiverheid  met  zuivere,  

ongekleurde  toonrespons

8

Gebaseerd  op  de  Fender  Twin  Reverb®  uit  1965  —  een  onmisbare  podium-  en  studiofavoriet  uit  het  midden  

van  de  jaren  60,  geroemd  vanwege  het  produceren  van  de  zuivere  klank  van  Fender

Geïnspireerd  door  de  Marshall  JCM800,  die  de  typische  metalklank  uit  de  jaren  80  produceerde

Gebaseerd  op  de  zeer  populaire  Fender  Deluxe  Reverb®  uit  1965  -  een  versterker  met  een  geweldige  klank,  zowel  

schoon  als  vies,  en  aangezwengeld  in  talloze  clubs

ALT  METAAL

Geïnspireerd  door  de  Vox  AC30,  die  de  Britse  invasie  aandreef  en  een  opmerkelijke  

zuivere  en  vuile  toon  produceerde

KLEINSTE

Moderne  high-gain  scorch  gebaseerd  op  de  EVH®  5150III

SUPER  ZWAAR

Geïnspireerd  door  de  originele  Hiwatt  DR103  van  100  watt

Gebaseerd  op  de  eerbiedwaardige  Bassman®  uit  '59,  een  van  Fender's  beste  tweedversterkers,  die  begon  als  

basversterker  voordat  hij  door  talloze  gitaristen  werd  geadopteerd

MUSTANG  LT25  VERSTERKERMODELLEN

DELUXE  CLN

60S  UK  CLN

ROTS  VAN  DE  JAREN  90

DOOM  METAAL

BRANDWOND

VOORAF  INGESTELD  VERSTERKERLABEL

70S  UK  CLN

Geïnspireerd  door  de  garageklassieker  Sears  Silvertone  uit  de  jaren  60,  

geliefd  bij  retro/alternatieve  spelers

Champ,  Deluxe,  Bassman,  Princeton,  Deluxe  Reverb  en  Twin  Reverb  zijn  handelsmerken  van  FMIC.  Alle  andere  niet-FMIC-productnamen  en  handelsmerken  die  in  deze  handleiding  voorkomen,  zijn  

eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren  en  worden  uitsluitend  gebruikt  om  de  producten  te  identificeren  waarvan  de  tonen  en  geluiden  zijn  bestudeerd  tijdens  de  ontwikkeling  van  het  

geluidsmodel  voor  dit  product.  Het  gebruik  van  deze  producten  en  handelsmerken  impliceert  geen  enkele  verbondenheid,  connectie,  sponsoring  of  goedkeuring  tussen  FMIC  en  met  of  door  een  derde  partij.

Een  elegant  excentriek  modern  Fender-model  met  de  kenmerkende  dreun  van  een  

15-inch  luidspreker

Moderne  high-gain  scorch  gebaseerd  op  de  EVH®  5150III,  gated  met  een  zeer  snelle  dempingscurve,  vooral  ideaal  

voor  high-gain  metal

Gebaseerd  op  een  Twin  uit  1957,  een  2x12”  Fender  tweed  klassieker  uit  het  originele  

tijdperk,  geroemd  om  zijn  veelzijdigheid  van  schoon  tot  vuil

ROTS  VAN  DE  JAREN  80

Gebaseerd  op  de  Champ®  uit  '57,  de  kleine  maar  machtige  Fender-opname  uit  de  late  jaren  '50

OVERWINNEN

PRINCETON



7.67.6

TWEE  SCHOON

STOMP

VERTRAGING

VERSTERKER

MOD

REV

01  SPATBORD  C...

NIVEAU

VERVAL

5.5

KLEINE  KAMER

5.5

TOON

5.5

VERVAL

TOON

5.5

5.5

NIVEAU

KLEINE  KAMER

7.67.6

VERVAL 5.5

KLEINE  KAMER

5.5TOON

NIVEAU

EFFECTENBESTURINGSINSTELLINGEN  BEWERKEN  EN  OPSLAAN

BELANGRIJK:  Als  een  bewerkte  effectcontrole-instelling  niet  wordt  opgeslagen,  keert  de  preset  terug  naar  de  oorspronkelijke  effectcontrole-

instellingen  wanneer  hij  terugkeert  naar  de  preset  nadat  hij  deze  heeft  verlaten,  of  wanneer  hij  de  versterker  uit-  en  weer  inschakelt.  Om  

bewerkte  effect  control  instellingen  op  te  slaan,  volgt  u  de  SAVE,  SAVE  AS  of  REPLACE  instructies  op  pagina  6  en  7.

Druk  nu  op  de  ENCODER  om  de  aangepaste  effectcontrolewaarde  te  accepteren  en  de  bewerkingsmodus  te  verlaten;  het  omringende  

vakje  wordt  dan  weer  blauw.  U  kunt  ook  op  de  BACK-hulpprogrammaknop  (groene  pijl)  drukken  om  de  wijziging  van  de  effectcontrolewaarde  

te  accepteren  en  terug  te  keren  naar  het  scherm  met  vooraf  ingestelde  inhoud:

9

Het  DISPLAY-VENSTER  toont  dan  een  lijst  met  bedieningselementen  voor  het  effectmodel  dat  in  die  categorie  wordt  gebruikt;  gebruik  de  EN  

CODER  om  naar  een  bepaalde  effectregelaar  te  scrollen.  Druk  op  de  ENCODER  om  de  effectregelaar  te  selecteren;  de  omringende  doos  
verandert  van  blauw  in  rood.  Draai  aan  de  ENCODER  om  een  nieuwe  waarde  voor  de  geselecteerde  regelwaarde  in  te  stellen:

Om  individuele  bedieningsinstellingen  van  de  verschillende  effecten  van  een  preset  (indien  aanwezig)  te  bewerken  en  op  te  slaan,  selecteert  

u  eerst  het  effectcategorievak  met  het  effect  dat  u  wilt  bewerken  door  aan  de  ENCODER  te  draaien  en  deze  in  te  drukken.  Er  zijn  vier

effectcategorieboxen  die  elk  één  effect  kunnen  bevatten:  STOMP  (stompbox),  MOD  (modulatie),  DELAY  en  REV  (reverb):



KLEINE  KAMER

STOMP

5.9

VERSTERKER

(EFFECT  AANWEZIG)

5.55.5

SPKR

VERTRAGING

5.5

GESTIPPELDE  OMSCHRIJVING  (NR

Zoals  opgemerkt  kan  elk  van  de  vier  effectcategorievakken  één  effect  bevatten.  Als  er  een  effect  aanwezig  is,  kan  het  worden  vervangen  door  een  ander  effect  in  die  

categorie,  of  kan  het  worden  verwijderd.  Als  er  geen  effect  aanwezig  is,  kan  er  één  worden  toegevoegd  (zie  lijst  met  Mustang  LT25-effectmodellen  op  pagina's  13-14).  Het  

signaalpad  is  Instrument—Stompbox—Modulatie—Versterker—Delay—Reverb—Luidspreker,  zoals  linksonder  weergegeven.

VERTRAGING

VERTRAGING

5.5

STOMP

STOMP

Mustang  LT25  signaalpad

5.5

Druk  nogmaals  op  de  ENCODER  om  de  effectvervangingsfunctie  te  activeren;  het  vak  rond  de  effectnaam  verandert  van  blauw  in  rood,  en  witte  pijlen  staan  tussen  de  

effectnaam.  Draai  de  ENCODER  met  de  klok  mee  om  door  andere  effectmodellen  in  die  categorie  te  bladeren.  Druk  op  de  ENCODER  om  een  vervangingseffect  te  accepteren  

en  de  bewerkingsmodus  te  verlaten;  het  omringende  vak  wordt  weer  blauw.  U  kunt  ook  op  de  BACK-hulpprogrammaknop  (groene  pijl)  drukken  om  het  vervangingseffect  te  

accepteren  en  terug  te  keren  naar  het  scherm  met  vooraf  ingestelde  inhoud:

NIVEAUNIVEAU

VERVAL

SOLIDE  OMSCHRIJVING

01  SPATBORD  C...

TWEE  SCHOON

01  SPATBORD  C...

VERVAL

TOON

MOD

TOON

10

TWEE  SCHOON

GTR

EFFECTEN  VERVANGEN,  TOEVOEGEN  EN  VERWIJDEREN

NIVEAU

VERSTERKER

REV

VERVAL

REV

Merk  op  dat  de  effectcategorievakken  die  al  een  effect  bevatten  een  ononderbroken  omtrek  hebben,  terwijl  de  effectcategorievakken  die  geen  effect  bevatten  een  gestippelde  

omtrek  hebben,  zoals  te  zien  is  in  de  afbeelding  rechtsonder:

EFFECT  AANWEZIG)

REV

LENTE  65

TOON

LENTE  65

MOD

MOD

Om  een  effect  te  vervangen,  opent  u  de  inhoud  van  een  preset  door  op  de  ENCODER  te  drukken  en  gebruikt  u  vervolgens  de  ENCODER  om  naar  een  van  de  vier  

effectcategorievakken  te  scrollen.  Druk  nogmaals  op  ENCODER  om  het  effect  in  het  effectcategorievak  te  zien;  de  naam  van  het  effectmodel  is  gemarkeerd  bovenaan  het  

DISPLAYVENSTER:

VERSTERKER

5.5 5.5

5.9



Om  een  effect  aan  een  leeg  effectcategorievak  toe  te  voegen,  opent  u  eerst  de  inhoud  van  een  preset  door  erop  te  drukken  op  ENCOD  ER  en  gebruikt  u  vervolgens  de  ENCODER  om  naar  het  lege  

effectcategorievak  te  scrollen.  Druk  nogmaals  op  ENCODER  om  toegang  te  krijgen  tot  het  lege  effectcategorievak;  het  rood  gemarkeerde  label  “NONE”  tussen  haakjes  door  witte  pijlen  verschijnt  

bovenaan  het  DISPLAYVENSTER:

Draai  de  ENCODER  met  de  klok  mee  om  door  effectmodellen  in  die  categorie  te  bladeren.  Druk  op  de  ENCODER  op  het  gewenste  effect,  waarna  het  vakje  rond  de  effectnaam  weer  blauw  

wordt  en  het  effect  wordt  toegevoegd—

5.5

Druk  nogmaals  op  de  ENCODER  om  de  effectvervangingsfunctie  te  activeren;  het  vak  rond  de  effectnaam  verandert  van  blauw  in  rood,  en  witte  pijlen  staan  tussen  de  effectnaam.  Draai  de  

ENCODER  tegen  de  klok  in  totdat  het  rood  gemarkeerde  effectlabel  bovenaan  het  DISPLAYVENSTER  “NONE”  aangeeft.  Druk  op  de  ENCODER  op  “NONE” (of  druk  op  de  BACK-utility-knop),  

waarna  de  gebruiker  terugkeert  naar  het  preset-scherm  met  het  eerder  bezette  effectcategorievak  nu  leeg:

5.5

GEEN

GEEN

TWEE  SCHOON

01  SPATBORD  C...

11

TWEE  SCHOON

50S  TWEE

NIVEAU

MOD

MOD

MOD

REV

REV

REV

VERVAL

hoewel  nog  niet  opgeslagen  -  met  dat  effect  categorievak.  U  kunt  ook  op  de  BACK-hulpknop  (groene  pijl)  drukken  om  terug  te  keren  naar  het  scherm  met  vooraf  ingestelde  inhoud  (zie  illustraties  

op  de  volgende  pagina):

TOON

01  SPATBORD  C...

Om  een  effect  te  verwijderen,  zijn  de  stappen  vergelijkbaar  met  die  op  pagina  10.  Net  als  voorheen  kunt  u  toegang  krijgen  tot  de  inhoud  van  een  preset  door  erop  te  drukken  op  de  ENCODER  en  

vervolgens  de  ENCODER  gebruiken  om  naar  een  bezet  effectcategorievak  te  scrollen.  Druk  nogmaals  op  ENCODER  om  het  effect  in  het  effectcategorievak  te  zien;  de  naam  van  het  effectmodel  is  

gemarkeerd  bovenaan  het  WEERGAVEVENSTER:

01  SPATBORD  C...

VERSTERKER

VERSTERKER

VERSTERKER

STOMP

KLEINE  KAMER

STOMP

STOMP

VERTRAGING

5.5

VERTRAGING

VERTRAGING



De  tweede  manier  is  om  de  TAP-hulpknop  van  de  Mustang  LT25  te  gebruiken  (gele  pijl).  Als  een  preset  een  vertragingseffect  bevat,  knippert  het  TAP  LIGHT  (groene  pijl)  in  de  maat  van  

de  standaard  vertragingstijd  van  dat  effect.  Deze  tijdsinstelling  kan  worden  gewijzigd  door  twee  of  meer  keren  in  het  gewenste  tempo  op  de  TAP-hulpknop  te  tikken,  ongeacht  welk  

scherm  wordt  weergegeven  in  het  DISPLAYVENSTER:

6,0NIVEAU

BLUES-DRIVE

Er  zijn  twee  manieren  om  vertragingstijden  voor  effecten  in  te  stellen  in  het  categorievak  “DELAY”  van  de  Mustang  LT25.  De  eerste  manier  is  om  de  instructies  voor  'Effectcontrole-

instellingen  bewerken  en  opslaan'  op  pagina  9  te  gebruiken,  waarbij  u  de  EN  CODER  gebruikt  om  naar  individuele  effectinstellingen  te  bladeren,  deze  te  selecteren  en  aan  te  

passen,  inclusief  de  vertragingstijd.

BLUES-DRIVE

MENGSEL  10.0

VERTRAGINGSTIJDEN  INSTELLEN  MET  DE  TAP-KNOP

BELANGRIJK:  Als  er  geen  bewerkte  vertragingstijd  is  opgeslagen,  keert  het  effect  terug  naar  de  oorspronkelijke  vertragingstijd  wanneer  het  terugkeert  naar  de  preset  nadat  deze  is  

verlaten,  of  wanneer  de  versterker  wordt  uit-  en  weer  ingeschakeld.  Om  een  bewerkte  vertragingstijd  op  te  slaan,  volgt  u  de  SAVE,  SAVE  AS  of  REPLACE  instructies  op  pagina  6  en  7.

5.9

BELANGRIJK:  Als  een  effect  niet  wordt  opgeslagen  nadat  het  is  vervangen,  verwijderd  of  toegevoegd,  keert  de  preset  terug  naar  de  oorspronkelijke  effectmodel(len)  wanneer  hij  

terugkeert  naar  de  preset  nadat  hij  deze  heeft  verlaten,  of  wanneer  hij  de  versterker  uit-  en  weer  inschakelt.  Om  een  gewijzigd,  verwijderd  of  toegevoegd  effectmodel  op  te  slaan,  

volgt  u  de  instructies  OPSLAAN,  OPSLAAN  ALS  of  VERVANGEN  op  pagina's  6  en  7.

TOON 5.9

MENGSEL  10.0

7.2

TOON

VERDIENEN

6,0

7.2

12

NIVEAU

VERDIENEN



Overdrive-effect  geïnspireerd  op  de  originele  Ibanez  TS808  Tube  Screamer  uit  de  late  jaren  '70

Soepel  pulserende  buizenbias-tremolo,  zoals  te  horen  in  versterkers  zoals  
de  Fender  Princeton  Reverb

ROTS  VUIL

5-BAND  EQ

Wah-effect  bestuurd  door  de  dynamiek  in  plaats  van  een  expressiepedaal

13

BLUES-DRIVE

OVERDRIVE

METALEN  POORT

Geïnspireerd  door  de  MXR  M-163  Sustain,  een  zeldzaam  compressorpedaal  uit  de  jaren  80  met  een  bijzonder  

sterk  compressie-effect  en  een  korte  aanvalstijd

Onderscheidend  flanger-effect  dat  een  driehoekige  golf  gebruikt  voor  modulatieFLANGER

STAP  FILTER

Deze  tabel  geeft  een  overzicht  van  de  effectmodellen  in  de  Mustang  LT25,  georganiseerd  in  de  vier  categorieën  die  in  elke  preset  voorkomen:  STOMP  

(stompbox),  MOD  (modulatie),  DELAY  en  REV  (reverb).  De  effectlabels  die  in  elke  preset  worden  gebruikt,  verschijnen  in  de  linkerkolom,  gevolgd  door  de  

effecttypen  en  een  korte  beschrijving  in  de  rechterkolom.

Synth-achtige  combinatie  van  octaaf-omlaageffect  plus  octaaf-omhoog-fuzzOKTOBOT

Veelzijdige  Fender  fuzz  met  variabele  low-end  respons,  speciaal  ontworpen  voor  de  Mustang  LT25

REFREIN

Lang  onmisbaar  straalvliegtuig  “whoosh”  gehoord  op  talloze  opnames

Overdrive-effect  geïnspireerd  op  de  Klon  Centaur  uit  de  jaren  90

DONS

Grafische  equalizer  met  vijf  banden

TREMOLO

Noisegate  met  een  zeer  snelle  dempingscurve,  vooral  ideaal  voor  high-gain  metal

MYTHE  DRIVE

Veelzijdige  Fender  overdrive  speciaal  ontworpen  voor  Mustang  LT25

Klassiek  Fender-effect  uit  de  late  jaren  '60/begin  jaren  '70  met  een  roterend  luidsprekerschotVIBRATOON

RAAK  WAAR  aan

Alle  niet-FMIC-productnamen  en  handelsmerken  die  in  deze  handleiding  voorkomen,  zijn  eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren  en  worden  uitsluitend  gebruikt  om  de  producten  te  identificeren  

waarvan  de  tonen  en  geluiden  zijn  bestudeerd  tijdens  de  ontwikkeling  van  het  geluidsmodel  voor  dit  product.  Het  gebruik  van  deze  producten  en  handelsmerken  impliceert  geen  enkele  verbondenheid,  

connectie,  sponsorschap  of  goedkeuring  tussen  FMIC  en  met  of  door  een  derde  partij.

AANHOUDEN

STOMPBOX-EFFECTEN

Kenmerkend  choruseffect  dat  een  driehoekige  golf  gebruikt  voor  modulatie

Vervormingseffect  geïnspireerd  op  de  Electro-Harmonix  Big  Muff

COMPRESSOR Compressoreffect  geïnspireerd  op  de  klassieke  MXR  Dyna  Comp

Ritmisch  schokkerig  effect  dat  noten  in  duidelijk  afwisselende  “stappen”  verdeelt

MUSTANG  LT25  EFFECT-MODELLEN

Vervormingseffect  geïnspireerd  door  de  Pro  Co  RAT

GROTE  FUZZ

MODULATIE-EFFECTEN

PHASER



Alle  niet-FMIC-productnamen  en  handelsmerken  die  in  deze  handleiding  voorkomen,  zijn  eigendom  van  hun  respectievelijke  eigenaren  en  worden  uitsluitend  gebruikt  om  de  producten  te  identificeren  

waarvan  de  tonen  en  geluiden  zijn  bestudeerd  tijdens  de  ontwikkeling  van  het  geluidsmodel  voor  dit  product.  Het  gebruik  van  deze  producten  en  handelsmerken  impliceert  geen  enkele  verbondenheid,  

connectie,  sponsorschap  of  goedkeuring  tussen  FMIC  en  met  of  door  een  derde  partij.

Fender  reverb-effect  ingebouwd  in  klassieke  Fender-versterkers  uit  het  midden  van  de  jaren  60

Schone,  eenvoudige  en  onberispelijke  signaalherhaling

Warmere,  minder  echo-achtige  galm,  typisch  voor  kleinere  ruimtes  en  klassieke  echokamers

Tape  delay-effect  gebaseerd  op  de  analoge  klassieker  Maestro  Echoplex,  die  tape-imperfecties  had  die  een  

onderscheidende  “wow”  en  “flutter”  creëerden

Het  reverbtype  dat  je  op  talloze  opnames  hoort,  gebaseerd  op  de  klassieke  (en  

pooltafelformaat)  EMT  140

Sterke,  heldere  galm  die  de  grootte  simuleert  van  bijvoorbeeld  een  grote  concertzaal  en  

andere  grote,  spelonkachtige  ruimtes

Simuleert  de  lange  nagalm  die  typisch  is  voor  grote  stadions  en  arena's

Houd  er  rekening  mee  dat  de  TAP-hulpprogrammaknop  en  TAP  LIGHT  op  het  bedieningspaneel  alleen  werken  in  combinatie  met  effecten  in  deze  categorie.

Keert  het  vertraagde  signaal  om  voor  het  klassieke  “achterwaartse  gitaar”-effect

VERTRAGINGSEFFECTEN

REVERB-EFFECTEN

BORD

ECHO

VERTRAGING

KLEINE  KAMER

ACHTERUIT

LENTE  65

GROTE  ZAAL

14

ARENA



De  Mustang  LT25  beschikt  over  vier  handige  MENU-functies:  TUNER,  VOETSCHAKELAAR,  INSTELLINGEN  en  HERSTELLEN,  allemaal  gemakkelijk  toegankelijk  

door  op  de  MENU-hulpknop  te  drukken.  De  eerste  functie  (TUNER)  wordt  automatisch  gemarkeerd;  gebruik  de  ENCODER  om  naar  een  MENU-functie  te  bladeren  

en  deze  te  selecteren:

VOETSCHAKELAAR

INSTELLINGEN

MENUFUNCTIES

TUNER

HERSTELLEN

15

INSTELLINGEN

INSTELLINGEN:  Toont  de  firmwareversie  (pagina  18).  Bevat  ook  een  versterkingsregelaar  voor  gebruik  bij  het  opnemen  via  de  USB-audiopoort  op  het  

bedieningspaneel  (pagina  19).

RESTORE:  Maakt  herstel  van  fabrieksinstellingen  en  versterkerinstellingen  mogelijk  (pagina  18).

VOETSCHAKELAAR

TUNER

VOETSCHAKELAAR:  Voor  het  configureren  van  de  éénknopsvoetschakelaar  van  de  Mustang  LT25  voor  eenvoudige  handsfree  selectie  van  twee  willekeurige  

presets  (pagina  17).

MENU

TUNER:  Maakt  het  gebruik  van  de  ingebouwde  chromatische  tuner  van  de  Mustang  LT25  mogelijk  (pagina  16).

MENU

HERSTELLEN
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Er  zijn  twee  manieren  om  toegang  te  krijgen  tot  de  ingebouwde  chromatische  tuner  van  de  Mustang  LT25.  De  eerste  manier  is  door  de  

TAP-hulpknop  op  het  bedieningspaneel  ingedrukt  te  houden  totdat  het  tunerscherm  in  het  DISPLAYVENSTER  verschijnt:

HERSTELLEN

Om  de  TUNER  te  gebruiken,  laat  u  een  noot  klinken;  de  letternaam  van  de  toonhoogte  verschijnt  in  het  vak  onderaan  en  de  kortere  verticale  

balken  aan  weerszijden  van  de  langere  verticale  middenbalk  lichten  rood  op  om  een  verschillende  mate  van  scherpte  (naar  rechts)  of  

vlakheid  (naar  links)  aan  te  geven.  Wanneer  een  toonhoogte  precies  is  afgestemd,  lichten  de  langere  verticale  middenbalk  en  de  twee  

kortere  verticale  balken  aan  weerszijden  ervan  groen  op:

moet  voldoende  luid  staan  om  een  TUNER-lezing  te  registreren.

MENUFUNCTIE:  TUNER

INSTELLINGEN

Houd  er  rekening  mee  dat  de  luidsprekeruitvoer  wordt  gedempt  tijdens  het  stemmen,  en  dat  de  volumeregeling  op  het  instrument  dat  wordt  gestemd

VOETSCHAKELAAR

“A”  PITCH  IN  STEUN

TUNER

A

“A”  STAANPLAATS  IETS  VLAK

TUNERMENU

A

De  tweede  manier  is  door  op  de  MENU-hulpknop  op  het  bedieningspaneel  te  drukken;  de  lijst  met  MENU-functies  verschijnt  in  het  

DISPLAYVENSTER,  waarbij  de  TUNER-functie  automatisch  bovenaan  de  lijst  wordt  gemarkeerd.  Druk  op  ENCODER  op  TUNER  om  
naar  het  tunerscherm  te  gaan:

TUNER

TUNER

TUNER



KRACHT  PONS

HERSTELLEN

SPATBORD  SCHOON

ZIJDEACHTIGE  SOLO

DROMERIG

Sluit  een  optionele  Fender  voetschakelaar  met  één  knop  (onderdeelnr.  0994052000)  aan  door  deze  aan  te  sluiten  op  de  “FTSW”-aansluiting  op  het  bedieningspaneel.  De  

voetschakelaar  biedt  handig  handsfree  schakelen  tussen  twee  vooraf  bepaalde  “quick-access”  presets.  De  tweede  MENU-functie,  FOOTSWITCH,  maakt  eenvoudige  configuratie  van  

twee  willekeurige  presets  mogelijk  voor  snel  gebruik  van  de  voetschakelaar.  Om  dit  te  doen,  drukt  u  op  de  MENU-hulpknop  en  gebruikt  u  vervolgens  de  ENCODER  om  naar  

VOETSCHAKELAAR  te  bladeren  en  deze  te  selecteren:

SNELLE  TOEGANG

ZIJDEACHTIGE  SOLO

ZIJDEACHTIGE  SOLO

14

TUNER

SNELLE  TOEGANG

KRACHT  PONS

DRUIST  OVER
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01

14

INSTELLINGEN

05

02

MENUFUNCTIE:  VOETSCHAKELAAR

02

14

Er  worden  twee  presets  weergegeven  in  het  DISPLAYVENSTER  onder  de  kop  “QUICK  ACCESS”;  de  bovenste  preset  wordt  automatisch  blauw  gemarkeerd.  Om  een  nieuwe  preset  

voor  deze  bovenste  sneltoegangspositie  te  kiezen,  drukt  u  erop  met  ENCOD  ER;  het  vakje  rond  de  naam  van  de  voorinstelling  wordt  rood.  Gebruik  de  ENCODER  om  naar  een  

nieuwe  preset  voor  de  bovenste  sneltoegangspositie  te  scrollen:

02

Druk  op  de  ENCODER  om  de  nieuwe  bovenste  sneltoegangsvoorinstelling  te  selecteren;  het  vak  rond  de  naam  van  de  voorinstelling  wordt  weer  blauw.  Om  een  nieuwe  

voorinstelling  voor  de  onderste  sneltoegangspositie  te  kiezen,  draait  u  de  ENCODER  met  de  klok  mee  om  de  onderste  voorinstelling  te  markeren  en  volgt  u  vervolgens  

dezelfde  stappen  als  hierboven:

MENU

SNELLE  TOEGANG

08

SNELLE  TOEGANG

VOETSCHAKELAAR

KRACHT  PONS

BELANGRIJK:  Als  snel  toegankelijke  voetschakelaar-presets  niet  zijn  opgeslagen,  keren  de  snel  toegankelijke  preset-slots  terug  naar  hun  oorspronkelijke  inhoud  wanneer  ze  

terugkeren  naar  de  preset  nadat  ze  deze  hebben  verlaten,  of  wanneer  de  versterker  wordt  uit-  en  weer  ingeschakeld.  Om  snel  toegankelijke  voetschakelaarvoorinstellingen  op  

te  slaan,  volgt  u  de  SAVE-,  SAVE  AS-  of  REPLACE-instructies  op  pagina's  6  en  7.



INSTELLINGEN

INSTELLINGEN

VOETSCHAKELAAR

HERSTELLEN

USB-VERSTERKING  +6,0

De  derde  MENU-functie  –  INSTELLINGEN  –  geeft  de  huidige  firmwareversie  weer  en  beschikt  over  een  versterkingsregelaar  voor  gebruik  bij  het  opnemen  via  de  USB-poort  op  

het  bedieningspaneel.  Om  toegang  te  krijgen  tot  deze  opties,  drukt  u  op  de  MENU-hulpknop  en  gebruikt  u  de  ENCODER  om  naar  INSTELLINGEN  te  bladeren  en  deze  te  

selecteren.  De  USB-versterkingsregelaar  verschijnt  bovenaan  (zie  instructies  onder  “USB-POORT”,  pagina  19),  met  de  firmwareversie  hieronder  (“VERSIE”):

Zorg  ervoor  dat  u  fender.com/firmware/support  regelmatig  controleert  op  firmware-updates  die  de  Mustang  LT25-ervaring  verbeteren  en  verbeteren.

GEEN  ANNULEREN

DROMERIG

Met  de  vierde  MENU-functie  –  RESTORE  –  kunnen  alle  originele  fabrieks-  en  versterkerinstellingen  worden  hersteld.  Om  dit  te  doen,  drukt  u  op  de  MENU-hulpknop  en  

gebruikt  u  vervolgens  de  ENCODER  om  naar  HERSTELLEN  te  bladeren  en  deze  te  selecteren:

MENU

HERSTELLEN

EVEN  GEDULD  AUB...

TUNER

FABRIEK

VOETSCHAKELAAR

HERSTELLEN

INSTELLINGEN

MENUFUNCTIE:  INSTELLINGEN

FABRIEKHERSTEL?

JA  HERSTELLEN

VERSIE  
0.3.8

05

Om  het  herstel  te  starten,  gebruikt  u  de  ENCODER  om  naar  “YES  RESTORE”  te  scrollen  en  deze  te  selecteren.  Om  het  herstel  te  annuleren,  drukt  u  met  de  ENCODER  op  “NO  

CANCEL”  of  drukt  u  op  de  BACK-hulpprogrammaknop.  Terwijl  het  herstel  bezig  is,  verschijnt  er  kort  een  blauw  wachtscherm.  Wanneer  het  herstel  is  voltooid,  keert  de  

gebruiker  terug  naar  het  eerste  vooraf  ingestelde  scherm:

INSTELLINGEN

MENUFUNCTIE:  HERSTELLEN

18

HERSTELLEN

TUNER

MENU



VERSIE

Het  Mustang  LT25-bedieningspaneel  is  voorzien  van  twee  1/8”-inch  aansluitingen:  een  

aux-ingang  voor  het  aansluiten  van  externe  mobiele/audio-apparaten  en  een  uitgang  voor  

handig  hoofdtelefoongebruik.

USB-VERSTERKING  +6,0TUNER

USB-VERSTERKING  +8,5

EXTRA  INGANG  EN  HOOFDTELEFOONUITGANG

INSTELLINGEN

INSTELLINGEN

0.3.8

MENU

Draai  aan  de  ENCODER  om  een  nieuwe  “USB  GAIN”-waarde  in  te  stellen.  Druk  op  de  ENCODER  om  de  nieuwe  waarde  te  accepteren;  het  

omringende  vak  wordt  weer  blauw  (niet  weergegeven).  U  kunt  ook  op  de  BACK-hulpprogrammaknop  (groene  pijl)  drukken  om  de  nieuwe  waarde  

te  accepteren  en  terug  te  keren  naar  het  MENU-functiescherm:

Wanneer  u  opneemt  via  de  USB-poort,  bevindt  zich  een  versterkingsregelaar  in  de  menufunctie  INSTELLINGEN  (pagina  

18).  Om  toegang  te  krijgen  tot  deze  versterkingsregeling  en  deze  te  gebruiken,  drukt  u  op  de  MENU-hulpknop  en  gebruikt  u  de  ENCODER  om  naar  

INSTELLINGEN  te  bladeren  en  deze  te  selecteren;  “USB  GAIN”  wordt  automatisch  gemarkeerd.  Druk  op  de  ENCODER  op  “USB  GAIN”  om  

deze  te  selecteren;  het  omringende  vak  verandert  van  blauw  in  rood:

VERSIE
0.3.8

Houd  er  rekening  mee  dat  hoewel  de  USB-poort  en  de  aux-ingang  tegelijkertijd  kunnen  worden  gebruikt,  de  USB-

poort  niet  kan  worden  gebruikt  om  een  signaal  van  de  aux-ingang  op  te  nemen.

Het  Mustang  LT25-bedieningspaneel  is  voorzien  van  een  USB-poort  voor  audio-opname.  Sluit  met  behulp  van  een  micro-

USB-kabel  (niet  meegeleverd)  een  computer  met  opnamesoftware  op  deze  poort  aan.  Er  is  geen  extern  stuurprogramma  

nodig  om  verbinding  te  maken  met  een  Apple-computer.  Om  verbinding  te  maken  met  een  Windows-computer,  moet  de  

gebruiker  de  ASIO  driver  setup  downloaden  met  het  Fender  Mustang-apparaat,  beschikbaar  op  www.fender.com/support/

articles/fender-universal-asio-drive.

HERSTELLEN

19

USB  POORT

INSTELLINGEN

Merk  op  dat  de  “USB  GAIN”-regelaar  in  de  SETTINGS-menufunctie  de  enige  is  die  USB-opname  beïnvloedt;  de  daadwerkelijke  fysieke  GAIN-

regelknop  op  het  bedieningspaneel  heeft  geen  invloed  op  de  USB-opname.

Houd  er  rekening  mee  dat  wanneer  u  de  aux-ingang  gebruikt,  de  volumeniveaus  voor  

externe  apparaten  worden  ingesteld  met  behulp  van  de  volumeregelaars  op  de  externe  

apparaten  zelf  (de  volumeregelaars  van  de  versterker  zijn  alleen  bedoeld  voor  het  

algemene  volumeniveau  en  hebben  geen  invloed  op  het  individuele  volume  van  externe  

apparaten  die  op  de  aux-ingang  zijn  aangesloten. ).  Houd  er  ook  rekening  mee  dat  

wanneer  een  hoofdtelefoon  is  aangesloten,  de  luidsprekeruitvoer  wordt  gedempt.

VOETSCHAKELAAR



15kÿ  (aux)

•  Voorinstellingen  opslaan,  hernoemen,  verplaatsen  en  wissen

VERMOGEN

SPREKER

•  Effect-bypass

Fender  Tone,  de  ultieme  desktopgenoot  van  Mustang  LT-versterkers  voor  Mac  en  pc,  is  beschikbaar  als  gratis  download  via  fender.com/ToneDesktop.  

Met  een  eenvoudig  te  gebruiken  interface  kunnen  Tone-gebruikers  gemakkelijke  controle  krijgen  over  bestaande  Mustang  LT25-functies,  plus  

toegang  tot  extra  presets  en  vele  andere  functies,  waaronder:

ToonOndersteuning.

Spatbord  Economy  aan-uit  voetschakelaar  met  1  knop  (optioneel,  PN  0994049000)

DIMENSIES  EN  GEWICHT

SPECIFICATIES

•  Tientallen  extra  Fender-presets  voor  auditie  en  downloaden

84  watt

Breedte:  14,5  inch  (36,8  cm) Gewicht:  12,8  pond.  (5,8kg)

20

ENERGIEBEHOEFTEN

1Mÿ  (instrument)

•  Preset-bewerking  (versterker-  en  effectmodellen  vervangen  en  parameters  wijzigen)

•  Vooraf  ingestelde  back-up  en  herstel

INGANGsimpedantie

FENDER  TONE™

Eén  8”  Fender  Special  Design-luidspreker  (8ÿ)

Diepte:  8,3  inch  (21,1  cm)

Lees  meer  over  Fender  Tone  op  fender.com/ToneDesktop  en  vind  ondersteuningsmateriaal  op  fender.com/

VOETSCHAKELAAR

PR5250

•  Firmware-updates

Zorg  ervoor  dat  u  regelmatig  op  fender.com/firmware/support  kijkt  of  er  extra  presets  beschikbaar  zijn  om  te  downloaden,  en  voor  firmware-updates  die  

de  Mustang  LT25-ervaring  verbeteren  en  verbeteren.

Hoogte:  13,1  inch  (33,2  cm)

25  watt  in  8ÿ

•  Aanmaken  en  bewerken  van  voorinstellingen  met  de  handige  “undo”-functie

TYPE

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.
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