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SISSEJUHATUS

Kuigi  see  laiendatud  juhend  tutvustab  võimendi  uusimat  versiooni,  vaadake  tagasi  ka  värskendatud  manuaalseid  versioone,  

mis  on  Mustang  LT50  ja  selle  võimaluste  arenedes  veelgi  kasulikumad  juhised.

Kontrollige  kindlasti  regulaarselt  saidilt  fender.com/firmware/support  püsivara  värskendusi,  mis  parandavad  ja  täiustavad  

Mustang  LT50  kasutuskogemust.

See  laiendatud  kasutusjuhend  on  põhjalik  kasutusjuhend  Mustang  LT50  võimendi  omaduste  ja  funktsioonide  kohta.

Lisaks  pakub  Mustang  LT50  veelgi  rohkem  toonivõimalusi,  kui  see  on  seotud  rakendusega  Fender  Tone™  (lk  23).
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Täiendusena  iga  võimendiga  kaasas  olevale  Mustang  LT50  kiirjuhendile  annab  see  juhend  üksikasjaliku  ülevaate  võimendi  

mitmekülgsetest  funktsioonidest,  sealhulgas  navigeerimisest  ja  pardal  olevate  eelseadete  muutmisest  ning  võimendi  ja  

efektimudelite  põhjalikud  kirjeldused.  See  sisaldab  ka  illustreeritud  samm-sammult  juhiseid  Mustang  LT50  sisseehitatud  

tuuneri,  jalglüliti,  USB-pordi  ja  muude  funktsioonide  kasutamiseks.



KONTROLLPANEEL

K.  UUTILITE  NUPPUD

eelseaded,  juhtnupud  ja  muud  funktsioonid.

C.  GAIN:  mõjutab  võimenduse  sätet  aktiivses  eelseades.

O.  IEC-TOITE  SISEND  (TAGAPANEEL;  EI  OLE  KUJUTATUD):  ühendage  kaasasoleva  toitejuhtmega  maandatud  pistikupessa  vastavalt

toitesisendis  määratud  sisendtoitepingele  ja  sagedusele.

N.  USB-PORT:  võimendi  ühenduspunkt  USB-heli  salvestamiseks  (lk  23).

ja  1/8”  väljund  kõrvaklappide  kasutamiseks  (lk  22).  Kõrvaklappide  väljund  vaigistab  kõlari.

J.  ENCODER:  Pöördlüliti  vajutamislüliti  funktsiooniga.  Mustang  LT50  vaatamiseks,  valimiseks  ja  reguleerimiseks

ja  muud  menüüfunktsioonid).

B.  ABISISEND,  KÕRVAKLAPI  VÄLJUND:  1/8-tolline  lisasisend  väliste  heliseadmete  ühendamiseks,

M.  POWER:  Lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.

A.  SISEND:  Ühendage  instrument  siia.

I.  EKRAAN:  kuvab  kasutuses  olevaid  eelseadistusi,  eelseadistatud  sisu  ja  parameetreid  ning  muid  funktsioone  (st  tuunerit

L.  TAP  LIGHT:  vilgub  ajas  viivitusefektidega.

TAP:  viivitusaegade  määramiseks  (lk  12)  ja  sisseehitatud  tuunerile  juurdepääsu  saamiseks  (lk  16).

Mustang  LT50  ülemine  juhtpaneel  koosneb  INSTRUMENTI  SISENDIST,  kuuest  JUHTNUPUst,  KUVAAKNAst,  ENCODER-rattast,  

neljast  UTILITY-nupust,  JAALLÜLI  SISENDIST,  ABISISENDIST  (1/8”),  KÕRVAKLAPIVÄLJUNDIST  (1/8”). ),  TAP  LIGHT  ja  USB-PORT.

H.  MASTER  VOLUME:  juhib  tegelikku  üldist  helitugevust.

G.  BASS:  mõjutab  aktiivse  eelseadistuse  bassi  tooni  seadistust.

MENU:  tuuneri,  jalglüliti  ja  muude  funktsioonide  kasutamiseks  (lk  15).

SALVESTA:  eelseadistatud  muudatuste  salvestamiseks,  eelseadistuste  ümbernimetamiseks  ja  eelseadistuste  uude  asukohta  salvestamiseks.

F.  MIDDLE:  Mõjutab  aktiivse  eelseadistuse  kesksageduse  tooni  seadistust.
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E.  TREBLE:  Mõjutab  kõrgete  toonide  seadistust  aktiivses  eelseades.

TAGASI:  naaseb  kasutaja  eelmisele  ekraanile  või  algsele  eelseadistatud  ekraanile.

Q.  MONO  LINE  OUT  (TAGAPANEEL;  EI  KUJUTA):  Monoline  väljund  välise  heli-  ja  salvestusseadmega  ühendamiseks  (lk  23).

P.  JALÜLITI  (TAGAPANEEL;  EI  OLE  ESITATUD):  ühendage  valikuline  nelja  nupuga  jalglüliti  siia  (lk  17).

D.  VOLUME:  mõjutab  aktiivse  eelseadistuse  individuaalset  helitugevust.



29  KOSMOSREISID

Iga  eelseadistus  koosneb  võimendist  ja  ühest  või  mitmest  efektist  (või  mõnel  juhul  ilma  efektita).  Pange  tähele,  et  võimendi  

sisselülitamisel  on  vaikimisi  aktiivseks  eelseadistuseks  alati  eelseadistus  01.  Kasutaja  saab  kohandada  kõiki  60  eelseadistuse  pesa  ja  30  

tehase  algset  eelseadistust  saab  vajadusel  alati  taastada,  kasutades  SALVESTA  funktsiooni  "ASENDA".  menüü  (lk  7).

05  UNISTUS

14  THRASH  OVERKILL

23  KENA  FLANGER

05

07  RUISUPUNK

16  OCTOBOT  ÜKS  MÄRK

25  SURFIMUUSIKA

28  GARAAŽ  FUZZ

01  FENDER  PUHASTA

10  BRIT  64  RÜTM

19  60S  FUZZ

EELMISEADETUD  ALUSED

03  CHICAGO  BLUUSI

12  VINTAGE  TREMOLO

21  TOUCH  WAH

30  AKUSTILINE  SIM

13  SUPER  KUIVNE  PUHASTAMINE

22  SUPER  ROCK

Eelseadete  sirvimiseks  keerake  ENCODER;  mis  iganes  kuvatud  eelseade  muutub  aktiivseks:

06  RIIK  VALIMINE

15  PUHASTUSE  VIIVITUS

24  VIBRA  DOOM
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08  SOLO  MIDBOOST

17  VÄIKE  CHAMP

26  BLUES  PLII

UNISTUSED

18  FAASERI  KEER

27  ROCK  A  BILLY

Mustang  LT50  30  tehase  eelseadistust  on:

09  JAZZ  AMP

02  SIIDNE  SOOLO

11  METALLPLII

20  MÜÜTILINE  KRÕNG

Mustang  LT50  sisaldab  30  järjestikuselt  nummerdatud  tehase  eelseadistust.  Sellel  on  ka  30  tühja  eelseadistatud  pesa  kasutaja  loodud  

eelseadete  jaoks  ja  Fender  TONE™  rakenduse  abil  allalaaditud  eelseadistused  (lk  23).

04  KLASSIKALINE  ROKK



VÕIMENDI  JUHTIMISEADISTE  EDITSEERIMINE  JA  SALVESTAMINE

JUURDEPÄÄS  eelseadistatud  SISULE

80.  ROKK

MOD

VIIVITAMINE REV

22  SUPER  RO...

VÕIMEND

STOMP

VÕIMENDI  TÜÜP

EELMISEADETUD  NIMI  JA  NUMBER

EFEKTIDE  KATEGOORIA  KASTID

80.  ROKK

4.1VOLUME

BASS

KESKMINE  4.5

6.4

7.3

5.8

KASUTAMINE

TREBLE

EELSEADEDTE  TÖÖTAMINE  JA  SALVESTAMINE

80.  ROKK

22  SUPER  RO...

STOMP MOD

VIIVITAMINE

VÕIMEND

REV

Eelseadistuse  sisule  juurdepääsemiseks  vajutage  ENCODER.  Ülalt  alla  kuvab  EKRAAN  eelseadistuse  numbrit  ja  nime,  

kasutatavat  võimendi  tüüpi  ja  nelja  kasti,  mis  korraldavad  selle  eelseadistuse  jaoks  kasutatavaid  efekte  (kui  need  on  olemas).  

Need  efektikategooria  kastid  on  märgistatud  STOMP  (stompbox),  MOD  (modulatsioon),  DELAY  ja  REV  (reverb).  Eelseadistatud  

sisule  esmakordsel  juurdepääsul  on  eelseadistuse  nimi  ja  võimendi  tüüp  siniselt  esile  tõstetud:

Eelseadistatud  võimendi  mudeli  individuaalsete  juhtimisseadete  redigeerimiseks  ja  salvestamiseks  valige  esmalt  võimendi  

mudel,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER.  KUVAAKNAS  kuvatakse  seejärel  kasutatava  võimendi  mudeli  juhtelementide  loend:

Eelseadistusi  saab  hõlpsasti  redigeerida  ja  soovi  korral  ümber  nimetada  ja  oma  kohale  salvestada  või  mõnda  teise  asukohta  

salvestada.  Iga  võimenditüübi  juhtnuppe  saab  reguleerida  või  võimendi  mudelit  teise  vastu  vahetada.  Samamoodi  saab  

reguleerida  erinevaid  efektide  juhtelemente  või  eelseadistusest  efekte  eemaldada  või  sellele  lisada.
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Valige  võimendi  mudel  või  üks  efektikategooria  kastidest,  keerates  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.  Seejärel  tõstetakse  aktiivne  

valik  sinisega  esile:

Kui  eelseade  on  aktiivne,  on  selle  numbrit  sisaldav  kast  sinine,  mis  näitab,  et  muudatusi  pole  tehtud.  Kui  muudatus  on  tehtud,  

muutub  eelseadistatud  numbrit  sisaldav  kast  punaseks  ja  eelseadistatud  pealkirja  ekraanil  on  teade  "UN  SAVED".  Kui  

muudatused  on  salvestatud,  naaseb  eelseadistatud  numbrikast  siniseks  ja  pealkiri  “SALVESTAMATA”  kustutatakse.

VÕIMEND

STOMP MOD

REV

22  SUPER  RO...

80.  ROKK

VIIVITAMINE



KASUTAMINE

TREBLE  5,8  TREBLE  5,8

7.3

KESKMINE  4.5

6.4

VOLUME

BASS

80.  ROKK

4.1

80.  ROKK

4.1

6.4

KASUTAMINE

TREBLE  7.9

7.3

KESKMINE  4.5

VOLUME

BASS

TREBLE  5.8

Siinkohal  vajutage  reguleeritud  juhtväärtuste  kinnitamiseks  nuppu  ENCODER  või  utiliidi  TAGASI  (roheline  nool).  
Vajutades  BACK,  naaseb  kasutaja  eelseadistatud  sisu  kuvale;  ENCODER  vajutamine  võimaldab  kasutajal  jätkata  
juhtnuppude  seadistuste  muutmist  ja  juhtseadet  ümbritsev  kast  muutub  siniseks.  Kui  juhtseadete  muudatused  on  

lõpetatud,  vajutage  eelseadistuste  muudatuste  salvestamiseks  utiliidi  SAVE  nuppu.

Võimendi  juhtnupu  seadistuse  reguleerimiseks  on  kaks  võimalust.  Juhtpaneeli  tegelikule  füüsilisele  nupule  vastavat  
juhtimisparameetrit  saab  reguleerida  lihtsalt  füüsilist  juhtnuppu  keerates,  kuni  KUVAAKNAS  on  saavutatud  soovitud  
väärtus.  Allolevas  näites  reguleeritakse  võimendi  mudeli  TREBLE  seadistust,  keerates  juhtpaneelil  olevat  füüsilist  

TREBLE  juhtnuppu:

Teise  võimalusena  valige  juhtparameeter,  keerates  ja  vajutades  nuppu  ENCODER;  selle  ümbritsev  kast  muutub  
sinisest  punaseks:
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Seejärel  saab  juhtimist  reguleerida,  keerates  ENCODERit  või  keerates  vastavat  füüsilist  juhtnuppu  juhtpaneelil:

KASUTAMINE

6.4

TREBLE  5.8

7.3

KESKMINE  4.5

VOLUME

BASS

80.  ROKK

4.1

7.3

KESKMINE  4.5

VOLUME

BASS

80.  ROKK

4.1

6.4

KASUTAMINE

TREBLE  7.9

KASUTAMINE

4.1

BASS

80.  ROKK

KESKMINE  4.5

6.4

VOLUME

7.9

7.3

TREBLE

80.  ROKK

BASS

4.1

6.4

KASUTAMINE

TREBLE  7.9

7.3

KESKMINE  4.5

VOLUME



22  SUPER  RO...

21  TOUCH  W...

25  SURF  MU...

23  kena  FLA...

24  VIBRA  DO...

VALI  PISA

ASENDA

SALVESTA

ROCK

22

SALVESTA  KUI

SUPER

KUSTUTA  KÕIK

ROCK

ÜMBER  NIMETAMINE

_  _  _  _

_  _  _SUPER

SALVESTA

04  ROCK  A  B...

SUPER

SALVESTA

SALVESTA  KUI

ROCK

ASENDA

22

EELSEADISTUS  SALVESTATUD!

EELSEADISTUS  SALVESTATUD!

Kui  uue  asukoha  nime  sisestamine  on  lõpetatud,  salvestage  see,  vajutades  utiliidi  SAVE  nuppu  või  kasutades  
ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  “SALVESTA”.  Lühisõnum  "EELMISEADETUS  SALVETUD!"  ekraan  vilgub  enne  algsele  
eelseadistatud  ekraanile  naasmist:

SAVE  AS:  Võimaldab  eelseadistuse  salvestamist  erinevasse  asukohta,  erineva  nimega  või  ilma.  Selleks  vajutage  

utiliidi  SAVE  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  valikuni  SAVE  AS.  Vajutage  ENCODER,  et  avada  loend  „VALI  
pesa”  asukohtadest,  kuhu  eelseadistust  saab  teisaldada.  Valige  uus  asukoht,  keerates  ja  vajutades  nuppu  ENCODER:

SALVESTA:  säilitab  redigeeritud  eelseadistuse  sama  nimega  samas  kohas.  Selleks  vajutage  utiliidi  SAVE  nuppu  ja  
kasutage  ENCODERit,  et  kerida  valikuni  SAVE.  Vajutage  uuesti  utiliidi  SAVE  nuppu  või  vajutage  ENCODER.  Lühisõnum  
"EELMISEADETUS  SALVETUD!"  ekraan  vilgub  enne  algsele  eelseadistatud  ekraanile  naasmist:

Olenemata  sellest,  kas  eelseadistust  ümber  nimetada  või  mitte,  kui  kasutate  funktsiooni  SAVE  AS,  tuleb  nimi  sisestada,  
vajutades  kursori  aktiveerimiseks  nuppu  ENCOD  ER,  seejärel  kirjutades  nime  välja,  keerates  ja  vajutades  nuppu  
ENCODER,  et  sirvida  ja  valida  tähemärke.  Kõik  märgid  saab  kustutada,  kasutades  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  “CLEAR  ALL”.
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TÄHTIS:  Kui  muudetud  võimendi  juhtseadistusi  ei  salvestata,  naaseb  eelseadistus  pärast  eelseadistusse  naasmisel  
või  võimendi  välja-  ja  uuesti  sisselülitamisel  oma  algsed  võimendi  juhtimisseaded.  Redigeeritud  võimendi  juhtseadete  

salvestamiseks  vajutage  utiliidi  SAVE  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ühele  kolmest  valikust  –  SAVE,  SAVE  AS  
või  REPLACE.  Igaüks  neist  on  üksikasjalikult  kirjeldatud  allpool.



SALVESTA  KUI

SUPER

22

SALVESTA

ASENDA

ROCK

PÕLETA

7.3

TREBLE

KASUTAMINE

4.1

80.  ROKK

6.4

VOLUME

KESKMINE  4.5

BASS

5.8

TREBLE

KASUTAMINE

7.0

6.5

5.5

BASS

7.5

KESKMINE  6.8

VOLUME

SALVESTA

SUPER
ROCK

SALVESTA  KUI

PÕLETA

Eelseadistuses  oleva  võimendi  mudeli  saab  asendada  teisega  (vt  Mustang  LT50  võimendi  mudelite  loendit  lk  8).  Selleks  

pääsete  juurde  eelseadistuse  sisule,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER;  võimendi  mudel  tõstetakse  automaatselt  esile.  

Vajutage  uuesti  ENCODER,  et  näha  kasutatava  võimendi  mudeli  juhtnuppude  loendit;  võimendi  mudeli  nimi  kuvatakse  selle  

loendi  ülaosas.

Pärast  „ASENDA”  valimist  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ükskõik  millisele  30  eelseadest;  igaüks  neist  on  automaatselt  

"eelvaadatud",  nii  et  kasutaja  kuuleb  seda  enne  eelseadistuse  laadimist.  Eelseadistuse  valimiseks  vajutage  ENCODER,  

kinnitage  see,  kasutades  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  "NO  CANCEL"  või  "YES  REPLACE" (pole  näidatud)  ja  salvestage  
see  valitud  pessa:

TÄHTIS:  Kui  võimendi  asendust  ei  salvestata,  naaseb  eelseadistus  oma  algse  võimenditüübi  juurde,  kui  naasete  

eelseadistuse  juurde  pärast  sellest  lahkumist  või  kui  lülitate  võimendi  välja  ja  uuesti  sisse.  Eelseadistatud  võimendi  

asendamise  salvestamiseks  järgige  leheküljel  6  ja  selle  lehe  ülaosas  olevaid  juhiseid  SAVE,  SAVE  AS  või  REPLACE.

REPLACE:  Kõiki  olemasolevaid  eelseadistusi  saab  asendada  teisega,  vajutades  utiliidi  SAVE  nuppu,  kasutades  

ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „REPLACE”  ning  valida  30  algse  tehase  eelseadistuse  hulgast  (lk  3).

Võimendi  asendamise  funktsiooni  aktiveerimiseks  vajutage  ENCODER  veel  kord;  võimendi  nime  ümbritsev  kast  muutub  

sinisest  punaseks  ja  valged  nooled  sulguvad  võimendi  nime.  Pöörake  ENCODER,  et  kerida  uue  võimendi  mudelini.  Võimendi  

mudeli  muudatusega  nõustumiseks  vajutage  nuppu  ENCODER,  misjärel  muutub  võimendi  nime  ümbritsev  kast  siniseks;  

või  vajutage  utiliidi  nuppu  TAGASI,  nõustuge  võimendi  mudeli  muudatusega  ja  naaske  eelseadistatud  sisu  kuvale:
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VÕIMENDI  MUDELI  VAHETAMINE  eelseadistuses

PÕLETA

19/30

60S

VAJUTA  SALVESTA
KINNITADA

FUZZ

ASENDA

TREBLE

6.5

KASUTAMINE

BASS

5.5

KESKMINE  6.8

VOLUME

7.0

7.5

22  SUPER  RO...

STOMP MOD

80.  ROKK

VIIVITAMINE REV

VÕIMEND



ALT  METAL

METAL  2000

70S  UK  CLN

VÄIKESED  TOONID

DOOM  METAL

CHAMP

Selles  tabelis  on  loetletud  Mustang  LT50  võimendi  mudelid.  Igas  eelseades  kasutatav  võimendi  silt  kuvatakse  vasakpoolses  veerus,  

millele  järgneb  võimendi  tüüp  ja  lühikirjeldus  parempoolses  veerus.
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SUPER  RASKE

AMP  TÜÜP  JA  KIRJELDUS

50S  KAKSIK

DELUXE  CLN

70.  ROKK

80.  ROKK

EELMISEADETUD  AMP-SILT

DELUXE  DIRT

PRINCETON

EXCELSIOR

60S  UK  CLN

PÕLETA

SUPER  PUHAS

BASSMAN

KAKSIK  PUHAS

90ndate  ROKK

Inspireeritud  Orange  OR120  “mudasest”  majesteetlikkusest

Põhineb  1965.  aasta  Princeton®-il  –  60ndate  keskpaiga  Fenderi  stuudio  lemmikul,  millel  

on  ühe  10-tollise  kõlari  särtsakas  toon.

Kaasaegne  suure  võimendusega  kõrvetus,  mis  põhineb  EVH®  5150III-l

Inspireeritud  Marshall  JCM800-st,  mis  tootis  põhilise  80ndate  metallitooni

Stuudio-eelvõimendi  puhtus  otse  segamislauale  puhta,  värvitu  

tooniga

Inspireeritud  originaalsest  100-vatisest  Hiwatt  DR103-st,  mis  on  klassikaline  
puhtama  tooniga  Briti  stack

Põhineb  auväärsel  '59  Bassman®-  il  –  ühel  Fenderi  suurimal  tweed-võimendil,  mis  alustas  oma  elu  

bassivõimendina,  enne  kui  lugematud  kitarristid  selle  omaks  võtsid.

Inspireeritud  60ndate  lõpu /  70ndate  alguse  Marshall  Super  Leadist,  

võimendist,  mis  andis  võimsuse  hard  rocki  koidikul

Põhineb  1957.  aasta  Twinil  –  algupärasel  2x12-tollisel  Fenderi  tweedil,  mida  

hinnatakse  puhtast-määrdunud  mitmekülgsusest.

Inspireeritud  1960.  aastate  garaažiklassikast  Sears  Silvertone'ist,  

mida  armastavad  retro-/alternatiivmängijad

Põhineb  Mesa  Dual  Rectifier'i  iseloomulikul  nu-metalli  moonutusel,  mis  on  varustatud  väga  kiire  

sumbumiskõveraga,  eriti  ideaalne  suure  võimendusega  metallide  jaoks

Elegantselt  ekstsentriline  kaasaegne  Fenderi  mudel,  millel  on  15-tollise  kõlari  

eristav  põrm

Põhineb  1957.  aasta  Deluxe™  mudelil  –  keskmise  võimsusega  50ndate  lõpu  Fenderi  

tweedil,  mis  on  tuntud  paksu,  kokkusurutud  ülekäigukasti  poolest.

Inspireeritud  Vox  AC30-st,  mis  toitis  Briti  invasiooni  ja  andis  tähelepanuväärse  

puhta  ja  määrdunud  tooni

Põhineb  kaasaegse  Fender  Super-Sonic  võimendi  "põletuskanalil",  millel  on  kaks  kaskaadset  eelvõimendi  

võimendusastet,  et  tagada  tugev  püsivus.

Põhineb  57.  aasta  Champil®  –  väikesel,  kuid  võimsal  50ndate  lõpu  Fenderil,  mis  salvestab  suurepäraselt

Põhineb  1965.  aasta  Fender  Twin  Reverb®  -il  –  60ndate  keskpaiga  asendamatul  lava-  ja  stuudiolemmikul,  

mida  hinnati  Fenderi  puhta  tooni  loomise  eest.

Põhineb  Mesa  Dual  Rectiferil,  millel  oli  iseloomulikud  moonutused,  mis  

kujundasid  "nu-metal"  heli

EVH®  5150III-l  põhinev  kaasaegne  suure  võimendusega  kõrbemine,  mis  on  varustatud  väga  kiire  

sumbumiskõveraga,  eriti  ideaalne  suure  võimendusega  metallide  jaoks

Põhineb  ülipopulaarsel  1965.  aasta  Fender  Deluxe  Reverb®  -il  –  võimendil,  mille  toon  on  nii  puhas  kui  ka  

määrdunud  ja  mida  vändatakse  lugematutes  klubides.

MUSTANG  LT50  VÕIMENDITE  MUDELID

Champ,  Deluxe,  Bassman,  Princeton,  Deluxe  Reverb  ja  Twin  Reverb  on  FMIC  kaubamärgid.  Kõik  muud  selles  juhendis  esinevad  mitte-FMIC-i  tootenimed  ja  
kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  
väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu  FMICi  ja  kolmanda  osapoole  vahel.



KAKSIK  PUHAS

STOMP

VIIVITAMINE

VÕIMEND

MOD

REV

01  FENDER  C...

5.5

VÄIKE  TUBA

5.5TOON

LAGUNEMINE

TASE

VÄIKE  TUBA

LAGUNEMINE

5.5

TOON

TASE

5.5

5.5

7.67.6

EFFEKTIDE  TÖÖTAMINE  JA  SALVESTAMINE  JUHTIMISEADED

LAGUNEMINE 5.5

VÄIKE  TUBA

5.5TOON

TASE

Sel  hetkel  vajutage  ENCODER,  et  kinnitada  reguleeritud  efekti  juhtväärtus  ja  väljuda  redigeerimisrežiimist;  ümmargune  

kast  muutub  seejärel  siniseks.  Teise  võimalusena  vajutage  utiliidi  TAGASI  nuppu  (roheline  nool),  et  nõustuda  efekti  juhtimise  

väärtuse  muutusega  ja  naasta  eelseadistatud  sisu  kuvale:

KUVAAKNAS  kuvatakse  seejärel  selles  kategoorias  kasutatava  efektimudeli  juhtelementide  loend;  kasutage  nuppu  EN  

CODER,  et  kerida  konkreetse  efekti  juhtelemendini.  Vajutage  ENCODER,  et  valida  efekti  juhtelement;  selle  ümbritsev  kast  
muutub  sinisest  punaseks.  Valitud  juhtväärtuse  uue  väärtuse  määramiseks  keerake  ENCODER:

Eelseadistuse  erinevate  efektide  (kui  need  on  olemas)  individuaalsete  juhtseadete  redigeerimiseks  ja  salvestamiseks  valige  

esmalt  efektikategooria  kast,  mis  sisaldab  redigeeritavat  efekti,  keerates  ja  vajutades  nuppu  ENCODER.  Seal  on  neli  

efektikategooria  kasti,  millest  igaüks  võib  sisaldada  ühte  efekti:  STOMP  (stompbox),  MOD  (modulatsioon),  DELAY  ja  REV  (reverb):

TÄHTIS:  Kui  redigeeritud  efektijuhtimise  sätet  ei  salvestata,  naaseb  eelseadistus  oma  algsed  efektijuhtimise  sätted,  kui  naasete  

eelseadistuse  juurde  pärast  sellest  lahkumist  või  kui  lülitate  võimendi  välja  ja  uuesti  sisse.  Redigeeritud  efekti  juhtseadete  

salvestamiseks  järgige  lehekülgedel  6  ja  7  toodud  juhiseid  SAVE,  SAVE  AS  või  REPLACE.
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7.67.6



SPKR

VIIVITAMINE

MOD

REV

VÕIMEND

GTR

STOMP

Mustang  LT50  signaalitee

5.9

5.5

LAGUNEMINE

TOON

TASE 5.5

Pange  tähele,  et  efektikategooria  kastidel,  mis  juba  sisaldavad  efekti,  on  kindel  piirjoon,  samas  kui  efektikategooria  
kastidel,  mis  ei  sisalda  efekti,  on  punktiirjoon,  nagu  on  näha  alloleval  pildil:

Efekti  asendamiseks  avage  eelseade  sisu,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER,  seejärel  kasutage  ENCODER-i,  et  
kerida  ühele  neljast  efektikategooria  kastist .  Efektikategooria  kastis  sisalduva  efekti  nägemiseks  vajutage  uuesti  nuppu  
ENCODER;  efektimudeli  nimi  on  KUVAAKNA  ülaosas  esile  tõstetud:

Nagu  märgitud,  võivad  kõik  neljast  efektikategooria  kastist  sisaldada  ühte  efekti.  Kui  efekt  on  olemas,  saab  selle  
ümber  paigutada  mõne  teise  sellesse  kategooriasse  kuuluva  efektiga  või  selle  saab  kustutada.  Kui  efekti  pole,  saab  
selle  lisada  (vt  Mustang  LT50  efektimudelite  loendit  lk  13-14).  Signaali  tee  on  instrument  –  Stompbox  –  Modulatsioon  
–  Võimendi  –  Viivitus  –  Reverb  –  Kõlar,  nagu  allpool  vasakul  näidatud.
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Efekti  asendamise  funktsiooni  aktiveerimiseks  vajutage  ENCODER  veel  kord;  efekti  nime  ümbritsev  kast  muutub  
sinisest  punaseks  ja  valged  nooled  sulguvad  efekti  nime.  Pöörake  ENCODER  päripäeva,  et  kerida  läbi  selle  

kategooria  teiste  efektimudelite.  Vajutage  ENCODER  asendusefekti  aktsepteerimiseks  ja  redigeerimisrežiimist  
väljumiseks;  ümbritsev  kast  muutub  siniseks.  Teise  võimalusena  vajutage  utiliidi  TAGASI  nuppu  (roheline  nool),  et  
nõustuda  asendusefektiga  ja  naasta  eelseadistatud  sisu  kuvale:

KEVAD  65 KEVAD  65

PUNKTIDEGA  KONTROLL  (NR

KINNITAV  KONTROLL

(PRAEGU  EFEKTIID)

PRAEGU  EFEKTI)

EFEKTIDE  ASENDAMINE,  LISAMINE  JA  KUSTUTAMINE

TASE

LAGUNEMINE

5.5

5.5

5.9

TOON

TOON

TASE

LAGUNEMINE

5.5

5.5

5.5

VÄIKE  TUBA

VIIVITAMINE

KAKSIK  PUHAS

01  FENDER  C...

STOMP

REV

VÕIMEND

MOD

VÕIMEND

REV

01  FENDER  C...

KAKSIK  PUHAS

MOD

VIIVITAMINE

STOMP



VÕIMEND

STOMP

REV

01  FENDER  C...

KAKSIK  PUHAS

MOD

VIIVITAMINE

VÕIMEND

01  FENDER  C...

STOMP MOD

KAKSIK  PUHAS

VIIVITAMINE REV

50S  KAKSIK

MOD

REVVIIVITAMINE

01  FENDER  C...

VÕIMEND

STOMP

TASE

MITTE  ÜKSKI

TOON

VÄIKE  TUBA

5.5LAGUNEMINE

5.5

5.5

Efekti  kustutamiseks  on  toimingud  väga  sarnased  leheküljel  10  kirjeldatutega.  Nagu  varemgi,  pääsete  eelseadistuse  
sisule  juurde,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER,  seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  hõivatud  efektikategooria  
kastini .  Efektikategooria  kastis  sisalduva  efekti  nägemiseks  vajutage  uuesti  nuppu  ENCODER;  efektimudeli  nimi  on  
KUVAAKNA  ülaosas  esile  tõstetud:

Selle  kategooria  efektimudelite  sirvimiseks  keerake  ENCODER  päripäeva.  Vajutage  soovitud  efektil  ENCODER,  
misjärel  muutub  efekti  nime  ümbritsev  kast  siniseks  ja  efekt  lisatakse  -

kuigi  pole  veel  salvestatud  –  selles  mõttes  kategooriakast.  Teise  võimalusena  vajutage  eelseadistatud  sisu  kuvale  
naasmiseks  utiliidi  nuppu  BACK  (roheline  nool)  (vt  jooniseid  järgmisel  leheküljel):
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Efekti  asendamise  funktsiooni  aktiveerimiseks  vajutage  ENCODER  veel  kord;  efekti  nime  ümbritsev  kast  muutub  
sinisest  punaseks  ja  valged  nooled  sulguvad  efekti  nime.  Keerake  ENCODER  vastupäeva,  kuni  EKRAANIAKNA  

ülaosas  oleval  punaselt  esiletõstetud  efektisildil  on  kirjas  "PUUDUVAD".  Vajutage  nuppu  ENCODER  valikul  

"NONE" (või  vajutage  utiliidi  nuppu  TAGASI),  misjärel  naaseb  kasutaja  eelseadistatud  ekraanile,  kus  varem  hõivatud  
efektikategooria  kast  on  nüüd  tühi:

Efekti  lisamiseks  tühjale  efektikategooria  kastile  avage  esmalt  eelseadistuse  sisu,  vajutades  sellel  nuppu  ENCODER,  
seejärel  kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  tühja  efektikategooria  kastini .  Tühja  efektikategooria  kasti  avamiseks  vajutage  
uuesti  ENCODER;  KUVAAKNA  ülaossa  ilmub  punaselt  esiletõstetud  silt  "PUUDUVAD":

MITTE  ÜKSKI



VIITEAJADE  SEADISTAMINE  PUUDUNUPPUGA

5.9

KASUTAMINE

6.0

TOON

TASE

7.2

BLUUSI  SÕIDA

SEGU  10.0

Mustang  LT50  efektide  kategooriakastis  “DELAY”  on  efektide  viivitusaegade  määramiseks  kolm  võimalust.  Esimene  

võimalus  on  kasutada  leheküljel  9  leiduvaid  juhiseid  “Efektide  juhtseadete  redigeerimine  ja  salvestamine”,  kasutades  

EN  CODERit,  et  kerida,  valida  ja  kohandada  individuaalseid  efektiseadeid,  sealhulgas  viivitusaega.

TÄHTIS:  Kui  efekti  ei  salvestata  pärast  selle  asendamist,  kustutamist  või  lisamist,  naaseb  eelseadistus  oma  esialgse(te)  

efektimudeli(te)  juurde,  kui  naaseb  eelseadistuse  juurde  pärast  sellest  lahkumist  või  kui  lülitate  võimendi  välja  ja  uuesti  

sisse.  Muudetud,  kustutatud  või  lisatud  efektimudeli  salvestamiseks  järgige  lehekülgedel  6  ja  7  toodud  juhiseid  SAVE,  

SAVE  AS  või  REPLACE.

Kolmas  viis  viivitusaegade  määramiseks  on  kasutada  nelja  nupuga  jalglülitit;  vt  lk  19  juhiseid  selle  kohta,  kuidas  seda  
teha.

TÄHTIS:  Kui  muudetud  viivitusaega  ei  salvestata,  naaseb  efekt  pärast  eelseadistusse  naasmist  või  võimendi  välja-  ja  

uuesti  sisselülitamist  algse  viivitusaja  juurde.  Redigeeritud  viivitusaja  salvestamiseks  järgige  lehekülgedel  6  ja  7  toodud  
juhiseid  SAVE,  SAVE  AS  või  REPLACE.

Teine  võimalus  on  kasutada  Mustang  LT50  utiliidi  nuppu  TAP  (kollane  nool).  Kui  eelseadistus  sisaldab  viivitusefekti,  vilgub  

TAP  LIGHT  (roheline  nool)  selle  efekti  vaikeviivitusajaga.  Seda  ajaseadet  saab  muuta,  puudutades  TAP  utiliidi  nuppu  

kaks  või  enam  korda  soovitud  tempos,  olenemata  EKRAANAKNAS  kuvatavast  ekraanist:
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TOON

7.2

SEGU  10.0

KASUTAMINE

TASE 6.0

5.9

BLUUSI  SÕIDA



Pro  Co  RAT-ist  inspireeritud  moonutusefekt

Viie  riba  graafiline  ekvalaiser

Overdrive  efekt,  mis  on  inspireeritud  90ndate  ajastu  Klon  Centaurist

Sünteesarnane  kombinatsioon  oktaavi-alla  efektist  pluss  oktaavi-üles  fuzz

Moonutusefekt,  mis  on  inspireeritud  Electro-Harmonix  Big  Muffist

Iseloomulik  kooriefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  kolmnurklainet

Rütmiliselt  segane  efekt,  mis  jaotab  noodid  selgelt  vahelduvateks  sammudeks

Mitmekülgne  Fender  fuzz  muutuva  madala  klassi  reaktsiooniga,  mis  on  spetsiaalselt  loodud  Mustang  LT50  jaoks

Pikka  aega  asendamatu  jetlainer  "hoosh",  mida  on  kuuldud  lugematutel  salvestustel

Klassikaline  60ndate  lõpu /  70ndate  alguse  fenderi  efekt  koos  pöörleva  kõlari  deflektoriga

Kompressoriefekt,  mis  on  inspireeritud  klassikalisest  MXR  Dyna  Compist

Inspireeritud  MXR  M-163  Sustainist,  haruldasest  1980ndate  kompressoripedaalist,  millel  on  eriti  tugev  

kompressiooniefekt  ja  lühike  ründeaeg.

Iseloomulik  äärikuefekt,  mis  kasutab  modulatsiooniks  kolmnurklainet

Sujuvalt  pulseeriv  toru  bias  tremolo,  nagu  on  kuulda  amprites  nagu  
Fender  Princeton  Reverb

Overdrive  efekt,  mis  on  inspireeritud  originaalsest  70ndate  lõpu  Ibanez  TS808  Tube  Screamerist

Spetsiaalselt  Mustang  LT50  jaoks  loodud  mitmekülgne  Fenderi  ülekäik

Väga  kiire  sumbumiskõveraga  müravärav,  mis  sobib  eriti  hästi  suure  võimendusega  metallide  jaoks

Wah-efekti  juhib  pigem  dünaamika  kui  väljenduspedaal

FAASER

SUUR  FUZZ

TREMOLO

FUZZ

See  tabel  loetleb  Mustang  LT50  efektimudelid,  mis  on  jaotatud  nelja  kategooriasse,  mis  esinevad  igas  eelseadistuses  –  STOMP  

(stompbox),  MOD  (modulatsioon),  DELAY  ja  REV  (reverb).  Igas  eelseades  kasutatud  efektide  sildid  kuvatakse  vasakpoolses  veerus,  

millele  järgneb  efekti  tüübid  ja  lühikirjeldus  parempoolses  veerus.

KOMPRESSOR

KOOR

OVERDRIVE

BLUUSI  SÕIDA

METALLVÄRAV

FLANGER

OCTOBOT

SÄÄSTA

KASUTA  WAH

STEP  FILTER

KIVIMUSTUS

5-BAND  EQ
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MÜÜDI  SÕIT

VIBRATONE

Kõik  selles  juhendis  esinevad  mitte-FMIC-toodete  nimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  mis  tahes  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu.

STOMPBOXI  EFEKTID

MODULATSIOONI  EFEKTID

MUSTANG  LT50  EFFECT  MUDELID



Kõik  selles  juhendis  esinevad  mitte-FMIC-toodete  nimed  ja  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand  ja  neid  kasutatakse  ainult  nende  toodete  
tuvastamiseks,  mille  helisid  ja  helisid  uuriti  selle  toote  helimudeli  väljatöötamise  käigus.  Nende  toodete  ja  kaubamärkide  kasutamine  ei  tähenda  FMICi  ja  mis  tahes  
kolmanda  osapoole  vahelist  seotust,  seost,  sponsorlust  ega  heakskiitu.

Simuleerib  suurtele  staadionidele  ja  areenidele  tüüpilist  pikka  järelkaja

Lindi  viivitusefekt  põhineb  analoogsel  klassikalisel  Maestro  Echoplexil,  millel  olid  lindi  täiuslikud  omadused,  

mis  tekitasid  iseloomulikud  "vau"  ja  "laperdus"

Puhas,  lihtne  ja  puhas  signaali  kordus

Soojem,  vähem  kajav  reverb,  mis  on  tüüpiline  väiksematele  ruumidele  ja  klassikalistele  kajakambritele

Lugematutel  salvestistel  kuuldud  reverbi  tüüp,  mis  põhineb  klassikalisel  (ja  

piljardilaua  suurusel)  EMT  140-l

Pöörab  klassikalise  "tagurpidi  kitarri"  efekti  jaoks  viivitusega  signaali

Klassikalistesse  60ndate  keskpaiga  Fenderi  võimenditesse  sisseehitatud  fenderi  reverb  efekt

Pange  tähele,  et  juhtpaneeli  utiliidi  nupp  TAP  ja  TAP  LIGHT  töötavad  ainult  selle  kategooria  efektidega.

Tugev,  ere  reverb,  mis  simuleerib  näiteks  suure  esinemissaali  ja  muude  suurte  

koobastega  ruumide  suurust

ECHO

PLAAT

AREEN

KEVAD  65

SUUR  SAAL

TAGURPIDI

VIIVITAMINE

VÄIKE  TUBA
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REVERB  EFEKTID

VIIVITUSED



JALGLÜLITI

MENÜÜ

TAASTAMA

KOHTA

TASEMED

TUNER

ABOUT:  kuvab  võimendi  praeguse  püsivara  versiooni  (lk  22).

TASEMED:  taseme  juhtimine  signaali  tugevuse  mõõtjaga  kasutamiseks  juhtpaneeli  USB-helipordi  kaudu  salvestamisel  

või  tagapaneeli  monoliiniväljundi  kasutamisel  signaali  saatmiseks  välisele  heli-  ja  salvestusseadmele  (lk  21).

TUNER:  võimaldab  kasutada  Mustang  LT50  sisseehitatud  kromaatilist  tuunerit  (lk  16).

Mustang  LT50-l  on  viis  mugavat  MENÜÜ  funktsiooni  –  TUNER,  JALÜLITI,  TASEMED,  TAASTAMINE  ja  TEAVE  –  

kõigile  on  lihtne  juurde  pääseda,  vajutades  MENU  utiliidi  nuppu.  Esimene  funktsioon  (TUNER)  tõstetakse  automaatselt  esile;  

kasutage  ENCODER-i,  et  kerida  ja  valida  mis  tahes  MENU  funktsiooni:
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JALÜLITI:  Mustang  LT50  valikulise  nelja  nupuga  jalglüliti  kiirjuurdepääsu,  efektide  sisse-/väljalülitamise  ja  tuuneri  funktsioonide  

konfigureerimiseks  (lk  17).

RESTORE:  Võimaldab  taastada  tehase  eelseadistused  ja  võimendi  seaded  (lk  21).

JALGLÜLITI

TAASTAMA

KOHTA

MENÜÜ

TUNER

TASEMED

MENÜÜ  FUNKTSIOONID



TUNER

TUNER

“A”  SAMME  KERGELT  LAME “A”  HELIS

TUNER'i  kasutamiseks  helistage  noot;  kõrguse  tähtnimi  ilmub  allosas  olevasse  kasti  ja  lühemad  vertikaalsed  ribad  
pikema  vertikaalse  keskriba  mõlemal  küljel  süttivad  punaselt,  mis  näitab  erinevat  teravusastet  (paremal)  või  tasasust  
(vasakul).  Kui  helikõrgus  on  täpselt  häälestatud,  süttivad  pikem  vertikaalne  keskriba  ja  kaks  lühemat  vertikaalset  riba  
selle  mõlemal  küljel  roheliselt:

Pange  tähele,  et  häälestamise  ajal  vaigistatakse  kõlarite  väljund  ja  häälestatava  instrumendi  helitugevuse  regulaator

Teine  võimalus  on  vajutada  utiliidi  MENU  nuppu  juhtpaneelil;  KUVAAKNAS  kuvatakse  MENU  funktsioonide  
loend,  kusjuures  loendi  ülaosas  on  TUNER  funktsioon  automaatselt  esile  tõstetud.  Tuuneri  ekraanile  pääsemiseks  
vajutage  TUNERil  nuppu  ENCODER:

Mustang  LT50  sisseehitatud  kromaatilisele  tuunerile  pääsemiseks  on  kolm  võimalust.  Esimene  võimalus  on  vajutada  
ja  hoida  all  TAP  utiliidi  nuppu  juhtpaneelil,  kuni  KUVAAKNAS  kuvatakse  tuuneri  ekraan:

tuleb  TUNERi  näidu  registreerimiseks  piisavalt  üles  keerata.

Kolmas  viis  tuunerile  juurdepääsuks  on  jalglüliti  kasutamine.  Jalglüliti  kasutamiseks  käed-vabad  kromaatiliseks  
häälestamiseks  vaadake  juhiseid  lk  20.
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TUNER

MENÜÜ  FUNKTSIOON:  TUNER

A

TAASTAMA

JALGLÜLITI

KOHTA

TASEMED

TUNER

MENÜÜ

TUNER



TUNERREŽIIM

B

UNISTUSED

Nelja  nupuga  jalglülitit  saab  konfigureerida  käed-vabad  ümberlülitamiseks  kuni  kaheksa  kiirjuurdepääsu  
eelseadistuse  vahel,  mis  on  paigutatud  kahte  nelja  eelseadega  panka.  Selleks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  
kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „FOOTSWITCH”.

Mõlemad  kiirjuurdepääsu  eelseadistatud  pangad  ilmuvad  KUVAAKNAS  päise  "KIIRJUURDE"  all;  ülemine  kallas  

("BANK  1")  tõstetakse  automaatselt  esile  sinisega.  Vajutage  sellel  nuppu  ENCODER  ja  esimese  panga  neli  eelseadistatud  
pesa  kuvatakse  nende  vaikeseadetega,  tähistusega  "A",  "B",  "C"  ja  "D",  mis  vastavad  "A",  "B",  "  C"  ja  "D"  nupud  
jalglülitil.  Esimene  eelseadistatud  pesa  (“A”)  tõstetakse  esile  sinisega:

Ühendage  valikuline  nelja  nupuga  jalglüliti  MGT-4,  ühendades  selle  tagapaneeli  pessa  "FOOTSWITCH";  Pange  tähele,  
et  Mustang  LT50  on  varustatud  magnetilise  jalglüliti  kattega,  mis  annab  MGT-4  ja  muude  ühilduvate  nelja  nupuga  
Fender  jalglülitite*  õige  jalglüliti  märgistuse.  Jalglüliti  pakub  mugavat  kiirjuurdepääsu  eelseadistuste  valikut,  efektide  
sisse/välja  lülitamist  ja  viivitusega  kraanide  tempo  juhtimist  ning  käed-vabad  tuuneri  funktsiooni.  Kui  jalglüliti  on  
ühendatud  ja  võimendi  on  sisse  lülitatud,  sünkroonitakse  jalglüliti  automaatselt  aktiivse  eelseadega  ja  punane  “BANK  
1”  LED-tuli  vasakpoolses  servas  süttib.  Näiteks  kui  eelseadistus  9  ("Jazz  Amp")  on  aktiivne  ja  jalglüliti  on  võimendiga  

ühendatud,  sünkroonib  jalglüliti  selle  eelseadistuse,  nagu  näitab  "P09"  jalglüliti  enda  kuvaaknas:

JALÜLITI:  KIIRJUURDE  EELSEADED
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PANK  1

PANK  2

KIIRE  PÄÄS

C DA

MENÜÜ  FUNKTSIOON:  JALÜLITI

D:  4  VINTAGE

V:  1  FENDER

C:  3  SINIST

QA  PANK  1

B:  2  SIIDIST

TUNER

TASEMED

KOHTA

TAASTAMA

JALGLÜLITI

MENÜÜ

PANK  1

PANK  2

MÕJUD

*  Mustang  LT50-ga  ühilduvad  ka  vanemad  Fender  MS-4  ja  ULT-4  nelja  nupuga  jalglülitid.  Mustang  LT50-ga
kaasas  olev  magnetiline  jalglüliti  kate  sobib  mõlema  jalglülitiga.

MODSTOMP VIIVITAMINE REVERB



QA  PANK  1

C:  3  CHICAGO

V:  1  FENDER

D:  4  KLASSIKA

B:  2  SIIDIST

TUNERREŽIIM

MOD VIIVITAMINESTOMP REVERB

19  60S  FUZZ

17  VÄIKE  C...

20  MÜÜTILINE  C...

16  OCTOBOT...

18  PHASER  S...

VALI  PISA

B

KIIRE  PÄÄS

PANK  1

PANK  2

Lihtsalt  vajutage  soovitud  eelseadele  vastavat  nuppu.  Siinses  näites  on  eelseadistus  18  märgistatud  pesas  B  BANK  1  

(nagu  näitab  põlev  punane  LED  BANK  1  LED  ääres  vasakul,  põlev  punane  LED  lüliti  B  kohal  ja  jalglüliti  ekraaniaknas);  selle  

aktiveerimiseks  astuge  jalglüliti  nupule  "B" (kollane  nool):

Panga  2  eelseadistuste  juurde  pääsemiseks  vajutage  samaaegselt  nuppudele  “A”  ja  “B”.  Roheline  “BANK  2”  LED-tuli  

vasakpoolses  ääres  süttib,  mis  näitab,  et  BANK  2  neli  eelseadistust  on  määratud  jalglüliti  nuppudele  “A”,  “B”,  “C”  ja  “D”.  Nagu  

varemgi,  vajutage  soovitud  eelseadele  vastavat  nuppu.  Siinses  näites  on  eelseadistus  5

Uus  eelseadistus  hõivab  nüüd  eelseadistatud  pesa  “A”.  Kasutage  samu  samme,  et  soovi  korral  asendada  eelseadistused  

BANK  1  pesades  “B”,  “C”  ja  “D”.  Veel  nelja  kiirjuurdepääsu  eelseadistuse  määramiseks  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  

teine  pank  ("BANK  2"),  seejärel  järgige  samu  samme:

Pärast  konfigureerimist  on  kõik  kaheksa  kiirjuurdepääsu  eelseadistust  jalglüliti  abil  hõlpsasti  juurdepääsetavad.  Kui  võimendi  

on  sisse  lülitatud  ja  jalglüliti  ühendatud,  on  BANK  1  automaatselt  aktiivne  ja  selles  sisalduvad  neli  eelseadistust  määratakse  

jalglüliti  nuppudele  “A”,  “B”,  “C”  ja  “D”.
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Näiteks  pesa  “A”  erineva  eelseadistuse  määramiseks  vajutage  sellel  olevat  nuppu  ENCODER.  Seejärel  ilmub  ekraan  „CHOOSE  

SLOT”  koos  nummerdatud  loendiga,  mis  sisaldab  30  eelseadistust,  millest  esimene  on  punasega  esile  tõstetud.  Kasutage  

ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  pesa  "A"  uus  eelseadistus  (siin  näites  eelseadistus  18):

A C D

D:  4  VINTAGE

C:  3  SINIST

V:  18  FAASER

B:  2  SIIDIST

QA  PANK  1

PANK  1

PANK  2

MÕJUD



A

C

DC

DA

REŽIIM

TUNER

TUNER

REŽIIM

VIIVITAMINESTOMP

REVERB

REVERB

STOMP MOD

MOD

VIIVITAMINE

B

BPANK  2

PANK  1

MÕJUD

PANK  2

MÕJUD

PANK  1
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Eelseadistuse  efekte  (kui  neid  on)  saab  jalglülitiga  sisse  ja  välja  lülitada.  Selleks  vajutage  samaaegselt  nuppe  “A”  ja  “B”,  kuni  

vasakpoolses  servas  süttib  kollane  LED  “EFFECTS” (vt  allolevat  joonist).  Jalglüliti  nupud  “A”,  “B”,  “C”  ja  “D”  on  samuti  tähistatud  

kui  “STOMP” (A),  “MOD” (B),  “DELAY” (C)  ja  “REVERB” (D).  Kuna  eelseadistusse  saab  ilmuda  ainult  üks  efekt  neist  neljast  

kategooriast,  määratakse  kõik  eelseadistuses  kasutatud  efektid  automaatselt  neljale  jalglüliti  nupule.

JALÜLITI:  VIIVITUSEFFEKTIDE  VÄLJAStamiseks  puudutage  TEMPO

Siinses  näites  sisaldab  aktiivne  eelseadistus  9  ühte  stompboxi  efekti  ja  ühte  reverb  efekti.  Järelikult,  kui  jalglüliti  on  režiimis  

“EFFECTS”,  määratakse  stompboxi  efekt  automaatselt  jalglüliti  nupule  “A”  ja  reverb-efekt  automaatselt  nupule  “D” (eelseadistusel  

puuduvad  modulatsiooni-  ega  viivitusefektid,  seega  jalglüliti  nupud  “B”  ”  ja  „C”  on  passiivsed).  Nende  efektide  sisse-  ja  

väljalülitamiseks  vajutage  lihtsalt  neid  nuppe:

Viivitusefektiga  eelseadistuste  jaoks  on  jalglülitil  käed-vabad  viivitussageduse  reguleerimise  tempo  funktsioon.  Selleks  pange  

jalglüliti  esmalt  režiimi  BANK  1  või  2,  nagu  ülalpool  kirjeldatud.  Valige  viivitusefektiga  eelseadistus;  vajutage  kaks  korda  või  

enam  soovitud  tempos  jalglüliti  nuppu,  mis  vastab  hetkel  valitud  eelseadistusele.  See  muudab  viivitusaega  samal  viisil  nagu  

võimendi  juhtpaneelil  TAP  tempo  utiliidi  nupu  puudutamine  (lk  12).

määratud  BANK  2  pessa  "A" (nagu  näitab  põlev  roheline  BANK  2  LED  vasakul  ääres,  põlev  punane  LED  lüliti  "A"  kohal  ja  

jalglüliti  ekraaniaknas),  nii  et  aktiveerimiseks  vajutage  jalglüliti  nuppu  "A".  see:

TÄHTIS:  Kui  viivitussageduse  muudatusi  ei  salvestata,  naaseb  kasutusel  olev  eelseadistus  oma  algsele  viivitussagedusele,  kui  

naaseb  eelseadistuse  juurde  pärast  sellest  lahkumist  või  kui  lülitate  võimendi  välja  ja  uuesti  sisse.  Viivitussageduse  

muudatuste  salvestamiseks  eelseadistusse  järgige  lehekülgedel  6  ja  7  toodud  juhiseid  SAVE,  SAVE  AS  või  REPLACE.

JALÜLITI:  EFEKTID  SISSE/VÄLJA
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B
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JALÜLITI:  TUNER

Jalglüliti  ekraaniaknas  ilmub  kõlavale  noodile  lähim  helikõrguse  täht  (igast  helikõrguse  tähest  paremal  asuvad  sümbolid  tähistavad  

teravaid  ja  tasaseid  noote;  kui  häälestada  näiteks  C  teravale  või  E  flatile).  Noodi  esitamisel  süttivad  jalglüliti  nuppude  “A”  ja  “B”  kohal  

olevad  LED-tuled  punaselt,  et  näidata  tasasuse  taset;  LED-tuled  jalglüliti  nuppude  “C”  ja  “D”  kohal  põlevad  punaselt,  et  näidata  

teravusastet.  Kui  õige  samm  on  saavutatud,  süttib  jalglüliti  ekraaniakna  all  olev  keskmine  LED-tuli  roheliselt.

Kui  häälestamine  on  lõpetatud,  vajutage  tuunerirežiimist  väljumiseks  mis  tahes  nuppu.  Pange  tähele,  et  jalglüliti  tuuner  vaigistab  kõlari  

väljundi.

Jalglüliti  kasutamiseks  käed-vabad  häälestamiseks  vajutage  kromaatilise  tuuneri  režiimi  aktiveerimiseks  samaaegselt  nuppe  “C”  ja  

“D”.  Pange  tähele,  et  jalglüliti  tuunerirežiimi  panemine  aktiveerib  ka  Mustang  LT50  juhtpaneeli  tuuneri  kuva  (lk  16).
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VIIVITAMINESTOMP REVERBMOD

REŽIIM TUNER

C

A D

DA

C

Siin  kuvatakse  G-märge  kergelt  teravana,  mida  näitab  punase  LED-i  süttimine  nupu  C  kohal  (roheline  nool).

Jalglüliti  häälestusfunktsiooni  aktiveerimiseks  vajutage  samaaegselt  nuppe  “C”  ja  “D” (topeltkollane  nool).  Ülaltoodud  näites  kuvatakse  G-
märge  eriti  lamedana,  mida  näitab  punase  LED-i  süttimine  nupu  A  kohal  (roheline  nool).

Siin  on  noot  “G”  õige  sammuga,  nagu  näitab  rohelise  keskmise  LED-i  (roheline  nool)  valgustus.  Kui  häälestamine  on  
lõppenud,  vajutage  jalglüliti  tuuneri  režiimist  väljumiseks  mis  tahes  nuppu.



USB  &  LINE  OUT

TASE +1,5

+8,5TASE

USB  &  LINE  OUT

UNISTUSED

Kolmas  MENU  funktsioon  –  LEVELS  –  sisaldab  taseme  reguleerimist,  mida  saab  kasutada  juhtpaneeli  USB-porti  (23.  

lk.)  kasutades  salvestamisel  ja  välise  heli-  ja  salvestusseadmega  ühendamisel  monoliiniväljundi  jaoks  (lk  23).  Pange  tähele,  

et  juhtnupp  MASTER  VOLUME  ei  reguleeri  USB-  ja  monoliiniväljundi  helitugevust.

Pöörake  ENCODER,  et  määrata  uus  väärtus  "LEVEL".  Uue  väärtuse  kinnitamiseks  ja  menüüst  väljumiseks  vajutage  

ENCODER.  Teise  võimalusena  vajutage  utiliidi  nuppu  BACK  (roheline  nool),  et  kinnitada  uus  väärtus  ja  naasta  funktsiooni  
MENU  ekraanile:

Parima  helikvaliteedi  saavutamiseks  seadke  "LEVEL"  nii,  et  signaal  jääks  roheliste  ribadeni,  jõuaks  vaevu  üksiku  kollase  

ribani  paremal  ja  ei  jõuaks  ühe  pikema  punase  lõikeriba  parempoolses  servas  (kõik  ribad  on  ülaltoodud  joonisel  

valgustatud ).  Pange  tähele,  et  eelseadete  muutmine  võib  muuta  individuaalset  helitugevust;  Eelseadistuste  muutmisel  võib  

osutuda  vajalikuks  „TASEM”  uuesti  reguleerimine.

Sellele  valikule  juurdepääsuks  vajutage  MENU  utiliidi  nuppu  ja  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  LEVELS.  Taseme  

juhtelement  tõstetakse  automaatselt  esile:

Neljas  MENU  funktsioon  –  RESTORE  –  võimaldab  taastada  kõik  algsed  tehaseseaded  ja  võimendi  seadistused.  Selleks  

vajutage  MENU  utiliidi  nuppu,  seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  TAASTA:
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ETTEVALMISTAMINE

eelseadistus  33/60

PRESETS

PALUN  OOTA...

KOHTA

SW  VERSION:
v2.0.4

TUNER

ABISISEND  JA  KÕRVAKLAPIDE  VÄLJUND

Viies  MENU  funktsioon  –  ABOUT  –  kuvab  võimendi  praeguse  püsivara  versiooni.  Selleks  vajutage  MENU  utiliidi  
nuppu,  seejärel  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  ABOUT;  kuvatakse  praegune  püsivara  versioon:

Pange  tähele,  et  lisasisendi  kasutamisel  seadistatakse  välisseadmete  helitugevuse  
tasemed  välisseadmete  endi  helitugevuse  nuppudega  (võimendi  helitugevuse  
regulaatorid  on  mõeldud  ainult  üldise  helitugevuse  taseme  jaoks  ega  mõjuta  
lisasisendi  pesaga  ühendatud  välisseadmete  helitugevust). .  Pange  tähele  ka  
seda,  et  kõrvaklappide  ühendamisel  vaigistatakse  kõlarite  väljund  ja  lisasisendsignaali  
ei  saadeta  USB-porti  ega  monoliiniväljundisse.

Taastamise  algatamiseks  kasutage  ENCODERit,  et  kerida  ja  valida  „YES  RESTORE”.  Taastamise  tühistamiseks  
vajutage  EN  CODER  valikul  “NO  CANCEL”  või  vajutage  utiliidi  nuppu  BACK.  Kui  taastamine  on  pooleli,  ilmub  sinine  
ooteekraan  koos  edenemisribaga.  Kui  taastamine  on  lõppenud,  naaseb  kasutaja  esimesele  eelseadistatud  ekraanile:
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Mustang  LT50  juhtpaneelil  on  kaks  1/8-tollist  pesa:  abisisend  väliste  mobiil-/
heliseadmete  ühendamiseks  ja  väljund  mugavaks  kõrvaklappide  kasutamiseks.

MENÜÜ  FUNKTSIOON:  TEAVE

TAASTAMA

EI  TÜHISTA

TAASTAMA?

JAH  TAASTA

TEHAS

TASEMED

TUNER

MENÜÜ

TAASTAMA

JALGLÜLITI

KOHTA



MONOLINE  VÄLJUND

USB  PORT

FENDER  TONE™

•  Efekti  ümbersõit

Pange  tähele,  et  eelseadistatud  võimenduse,  helitugevuse  ja  tooni  juhtnupud  mõjutavad  monoliini  väljundi  

taset  ja  tooni;  MASTER  VOLUME  nupp  ei  mõjuta  monoliini  väljundi  taset.  Pange  tähele  ka  seda,  et  TRS  

(stereo)  kaablit  saab  kasutada  müra  vähendamiseks  või  kõrvaldamiseks.

•  Eelseadistatud  varundamine  ja  taastamine

Tagapaneeli  monoliiniväljundi  kasutamisel  asub  selle  taseme  juhtseade  menüüfunktsioonis  LEV  ELS  (lk  21).

Mustang  LT50  juhtpaneelil  on  USB-port  heli  salvestamiseks  ja  Fender  TONE'i  kasutamiseks  (vt  "FENDER  

TONE"  allpool).  Kasutage  mikro-USB-kaablit  (ei  ole  kaasas),  ühendage  selle  pordiga  salvestustarkvaraga  

arvuti.  Apple'i  arvutiga  ühendamiseks  pole  vaja  välist  draiverit.  Windowsi-põhise  arvutiga  ühenduse  loomiseks  

peab  kasutaja  alla  laadima  ASIO  draiveri  seadistuse  Fender  Mustangi  seadmega,  mis  on  saadaval  aadressil  

https://support.fender.com/hc/en-us/arti  cles/214343123-How-do-I  -tea-mis-ASIO-draiverit  kasutada.

•  Püsivara  värskendused

Fender  Tone  –  ülim  töölauakaaslane  Mustang  LT  võimenditele  Maci  ja  PC  jaoks  –  on  saadaval  tasuta  allalaadimisena  saidilt  

fender.com/ToneDesktop.  Lihtsalt  kasutatava  liidese  abil  saavad  Tone'i  kasutajad  mugavalt  juhtida  olemasolevaid  Mustang  LT50  

funktsioone,  lisaks  on  juurdepääs  täiendavatele  eelseadetele  ja  paljudele  muudele  funktsioonidele,  sealhulgas:

ToneSupport.

Lisateavet  Fender  Tone'i  kohta  leiate  aadressilt  fender.com/ToneDesktop  ja  tugimaterjale  aadressilt  fender.com/

Kui  salvestate  USB-porti  kasutades,  asub  taseme  juhtnupp  LEVELS  menüüfunktsioonis  (lk  21).

•  Eelseadistatud  loomine  ja  redigeerimine  mugava  tagasivõtmise  funktsiooniga

Pange  tähele,  et  kuigi  USB-porti  ja  lisasisendit  saab  kasutada  samaaegselt,  ei  saa  USB-porti  kasutada  

lisasisendi  signaali  salvestamiseks.  Pange  tähele  ka  seda,  et  USB-väljund  on  stereorežiimis  ja  kuigi  eelseadistatud  

võimenduse,  helitugevuse  ja  tooni  juhtnupud  mõjutavad  USB  taset  ja  tooni,  siis  MASTER  VOLUME-nupp  ei  mõjuta.

•  Kümned  täiendavad  Fenderi  eelseaded  proovimiseks  ja  allalaadimiseks
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•  Eelseadistatud  salvestamine,  ümbernimetamine,  teisaldamine  ja  tühjendamine

Mustang  LT50  tagapaneelil  on  1/4”  monoliiniväljund  välise  heli-  ja  salvestusseadmetega  ühendamiseks.

•  Eelseadistatud  redigeerimine  (võimendi-  ja  efektimudelite  asendamine  ning  parameetrite  muutmine)



Kontrollige  kindlasti  regulaarselt  saidilt  fender.com/firmware/support  püsivara  värskendusi,  mis  parandavad  ja  täiustavad  

Mustang  LT50  kasutuskogemust.
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MÕÕTMED  JA  KAAL Sügavus:  21,6  cm  (8,5  tolli)

JALGLÜLITI

Kõrgus:  41,9  cm  (16,5  tolli)

TÜÜP

50  vatti  kuni  8  ÿ

110  vatti

PR  5674

Kaal:  19,8  naela.  (9  kg)

VÕIMSUS

Üks  12-tolline  Fender  Special  Design  kõlar  (8ÿ)

VÕIMSUSNÕUDED

1Mÿ  (instrument)  15kÿ  (aux)

Laius:  43,1  cm  (17  tolli)

KÕLAR

SISENDIMPEDANTS

Nelja  nupuga  MGT-4  (valikuline,  PN  0994071000)

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

SPETSIFIKATSIOONID



PN  7718166000  rev.  x

AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-

CI0  Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Autoriõigus  ©  2020  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

Fender®  ja  Mustang™  on  FMIC  kaubamärgid.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

23112005000  (220V,  50Hz)  ARG

2311200000  (120V,  60Hz)  NA

2311213000  (240V,  50Hz)  MA

2311204000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

Mustang  LT50

2311207000  (100  V,  50/60  Hz)  JP

2311203000  (240V,  50Hz)  AU

2311209000  (220V,  60Hz)  ROK

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENÿNÍ  ÿÍSLA /  REFERENÿNÉ  ÿÍSLA /  REFERENÿNE  ŠTEVILKE /ÿÿÿÿ/ÿÿ

2311206000  (230V,  50Hz)  EL

2311208000  (220V,  50Hz)  CN

2311201000  (110V,  60Hz)  TW




