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Tämä  laajennettu  käyttöopas  on  perusteellinen  käyttöopas  Mustang  LT50  -vahvistimen  ominaisuuksiin  ja  toimintoihin.
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Vaikka  tämä  laajennettu  opas  esittelee  vahvistimen  uusimman  version,  tarkista  myös  päivitetyt  manuaaliset  versiot,  
jotka  toimivat  vieläkin  hyödyllisempinä  oppaina  Mustang  LT50:n  ja  sen  ominaisuuksien  kehittyessä.

Jokaisen  vahvistimen  mukana  tulevan  Mustang  LT50  -pika-aloitusoppaan  täydennyksenä  tämä  käsikirja  esittelee  
yksityiskohtaisen  katsauksen  vahvistimen  monipuolisiin  ominaisuuksiin,  mukaan  lukien  navigointi  ja  
sisäänrakennettujen  esiasetusten  muokkaaminen,  sekä  kattavat  kuvaukset  vahvistin-  ja  tehostemalleista.  Se  

sisältää  myös  kuvitetut  vaiheittaiset  ohjeet  Mustang  LT50:n  sisäisen  virittimen,  jalkakytkimen,  USB-portin  ja  muiden  toimintojen  käyttöön.

JOHDANTO

Muista  tarkistaa  osoitteesta  fender.com/firmware/support  säännöllisesti  laiteohjelmistopäivityksiä,  jotka  parantavat  ja  parantavat  

Mustang  LT50  -kokemusta.

Lisäksi  Mustang  LT50  tarjoaa  entistä  enemmän  sävyvaihtoehtoja,  kun  se  on  yhdistetty  Fender  Tone™  -sovellukseen  (sivu  23).



TAP:  Viiveaikojen  asettaminen  (sivu  12)  ja  sisäänrakennetun  virittimen  käyttäminen  (sivu  16).

Mustang  LT50:n  yläohjauspaneeli  koostuu  INSTRUMENTIN  TULOSTA,  kuudesta  OHJAUSNUPPISTA,  NÄYTTÖIKKUNASTA,  

ENCODER-pyörästä,  neljästä  UTILITY-painikkeesta,  FOOTSWITCH-TULOSTA,  APUTULOSTA  (1/8”),  KUULOKELÄHDÖSTÄ  (1/8"). ),  

TAP  LIGHT  ja  USB-PORTTI.

G.  BASS:  Vaikuttaa  aktiivisen  esiasetuksen  bassoäänen  asetukseen.

H.  MASTER  VOLUME:  Säätää  todellista  kokonaisäänenvoimakkuutta.

MENU:  Virittimen,  jalkakytkimen  ja  muiden  toimintojen  käyttäminen  (sivu  15).

OHJAUSPANEELI

F.  MIDDLE:  Vaikuttaa  aktiivisen  esiasetuksen  keskialueen  sävyasetuksiin.

SAVE:  Esiasetusten  muutosten  tallentamiseen,  esiasetusten  uudelleennimeämiseen  ja  esiasetusten  tallentamiseen  uuteen  paikkaan.

L.  TAP  LIGHT:  Vilkkuu  ajoissa  viiveefekteillä.
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E.  DISKANTTI:  Vaikuttaa  aktiivisen  esiasetuksen  diskanttiäänen  asetukseen.

BACK:  Palauttaa  käyttäjän  edelliseen  näyttöön  tai  alkuperäiseen  esiasetusnäyttöön.

P.  JALKAKYTKIN  (TAKAPANEELI;  EI  NÄYTETTY):  Liitä  valinnainen  neljän  painikkeen  jalkakytkin  tähän  (sivu  17).

Q.  MONO  LINE  OUT  (TAKAPANEELI;  EI  NÄYTY):  Monolinjalähtö  ulkoiseen  ääni-  ja  tallennuslaitteeseen  liittämistä  varten  (sivu  23).

D.  VOLUME:  Vaikuttaa  yksittäisen  aktiivisen  esiasetuksen  äänenvoimakkuuteen.

esiasetukset,  säätimet  ja  muut  toiminnot.

K.  APUPAINIKKEET

O.  IEC-VIRTATULO  (TAKAPANEELI;  EI  KÄYTÖSSÄ):  Liitä  mukana  tulevalla  virtajohdolla  maadoitettuun  pistorasiaan  virtatulossa  määritetyn

syöttöjännitteen  ja  -taajuuden  mukaisesti.

C.  GAIN:  Vaikuttaa  aktiivisen  esiasetuksen  vahvistusasetukseen.

ja  1/8"  ulostulo  kuulokkeiden  käyttöä  varten  (sivu  22).  Kuulokelähtö  mykistää  kaiuttimen.

J.  ENCODER:  Pyörivä  ohjaus  painokytkintoiminnolla.  Mustang  LT50:n  katseluun,  valintaan  ja  säätämiseen

N.  USB-PORTTI:  Vahvistimen  liitäntäpiste  USB-äänen  tallennusta  varten  (sivu  23).

B.  LISÄTULO,  KUULOKELÄHTÖ:  1/8"  lisätulo  ulkoisten  äänilaitteiden  liittämiseen,

ja  muut  valikkotoiminnot).

M.  POWER:  Kytkee  vahvistimen  päälle  ja  pois  päältä.

A.  INPUT:  Kytke  instrumentti  tähän.

I.  NÄYTTÖIKKUNA:  Näyttää  käytössä  olevat  esiasetukset,  esiasetetut  sisällöt  ja  parametrit  sekä  muut  toiminnot  (esim.



18  PHASER  WIRL

Mustang  LT50:n  30  tehdasasetusta  ovat:

09  JAZZ  AMP

27  ROCK  A  BILLY

11  METALLILYYLIÄ

02  SILKY  SOLO

Mustang  LT50  sisältää  30  peräkkäin  numeroitua  tehdasasetusta.  Siinä  on  myös  30  tyhjää  esiasetettua  "paikkaa"  käyttäjän  luomille  

esiasetuksille  ja  esiasetuksille,  jotka  on  ladattu  Fender  TONE™  -sovelluksella  (sivu  23).

04  CLASSIC  ROCK

20  MYYTTINEN  CRUNKSI

29  AVARUUSMATKUS
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13  SUPER  KUIVAPUHDISTUS

06  MAAN  POINTTI

Voit  selata  esiasetuksia  kääntämällä  ENCODER;  kumpi  esiasetus  näytetään,  tulee  aktiiviseksi:

15  PUHDISTUSVIIVE

22  SUPER  ROCK

24  VIBRA  DOOM

26  BLUES  LYHYT

08  SOLO  MIDBOOST

17  PIENI  MUOTO

UNENOMAINEN

28  AUTOTALLI  FUZZ

01  FENDER  CLEAN

10  BRIT  64  RYTHM

ESIASETETTU  PERUSTEET

19  60S  FUZZ

21  TOUCH  WAH

03  CHICAGO  BLUES

12  VINTAGE  TREMOLO

14  THRASH  OVERKILL

Jokainen  esiasetus  koostuu  vahvistimesta  ja  yhdestä  tai  useammasta  tehosteesta  (tai  joissakin  tapauksissa  ei  tehosteita).  Huomaa,  että  

kun  kytket  vahvistimen  päälle,  oletusarvoinen  aktiivinen  esiasetus  on  aina  esiasetus  01.  Käyttäjä  voi  muokata  kaikkia  60  esiasetuspaikkaa  ja  

alkuperäiset  30  tehdasasetusta  voidaan  aina  tarvittaessa  palauttaa  käyttämällä  TALLENNA-valikon  REPLACE-toimintoa.  valikko  (sivu  7).

05  DREAMY

30  ACOUSTIC  SIM

23  NICE  FLANGER

16  OCTOBOT  ONE  NOTE

05

07  SKATE  PUNK

25  SURFMUSIIKKI



Jos  haluat  muokata  ja  tallentaa  esiasetetun  vahvistinmallin  yksittäisiä  ohjausasetuksia,  valitse  ensin  vahvistinmalli  painamalla  sen  ENCODER-painiketta.  NÄYTTÖIKKUNA  näyttää  sitten  

luettelon  käytössä  olevan  vahvistinmallin  säätimistä:

KESKELLÄ  4.5

4

22  SUPER  RO...

Valitse  vahvistinmalli  tai  jokin  tehosteluokkalaatikoista  kääntämällä  ja  painamalla  ENCODER.  Aktiivinen  valinta  korostetaan  sitten  sinisellä:

80  LUKU  ROCK

VAHVISTIN

80  LUKU  ROCK

MARSSIA

Esiasetuksia  voidaan  helposti  muokata  ja  haluttaessa  nimetä  uudelleen  ja  tallentaa  paikoilleen  tai  tallentaa  toiseen  paikkaan.  Kunkin  vahvistintyypin  säätimiä  voidaan  säätää  tai  

vahvistinmalli  voidaan  vaihtaa  toiseen.  Vastaavasti  erilaisia  tehosteiden  säätimiä  voidaan  säätää  tai  tehosteita  voidaan  poistaa  esiasetuksista  tai  lisätä  niihin.

6.4

MARSSIA

7.3

ESIASETETTUJEN  SISÄLTÖN  KÄYTTÖ

EFEKTILAATIKOT

VIIVE

4.1
80  LUKU  ROCK

MOD

REV

VAHVISTINOHJAUSASETUSTEN  MUOKKAAMINEN  JA  TALLENNUS

5.8

ESIASETETTU  NIMI  JA  NUMERO

REV
BASSO

VAHVISTIN

22  SUPER  RO...

ESIASETUSTEN  MUOKKAAMINEN  JA  TALLENNUS

22  SUPER  RO...

VAHVISTINTYYPPI

80  LUKU  ROCK

SAADA

MOD

MOD

Kun  esiasetus  on  aktiivinen,  sen  numeron  sisältävä  laatikko  on  sininen,  mikä  osoittaa,  että  muokkauksia  ei  ole  tehty.  Kun  muokkaus  on  tehty,  esiasetusnumeron  sisältävä  laatikko  muuttuu  

punaiseksi  ja  esiasetetun  otsikon  näytössä  lukee  "UN  SAVED".  Kun  muokkaukset  on  tallennettu,  esiasetusnumeroruutu  palaa  siniseksi  ja  otsikko  "TALLENNETTU"  tyhjentyy.

VAHVISTIN

VOLUME

MARSSIA

Päästäksesi  esiasetuksen  sisältöön,  paina  ENCODER.  Ylhäältä  alaspäin  NÄYTTÖIKKUNA  näyttää  sitten  esiasetuksen  numeron  ja  nimen,  käytössä  olevan  vahvistimen  tyypin  ja  neljä  

laatikkoa,  jotka  järjestävät  kyseiselle  esiasetukselle  käytetyt  tehosteet  (jos  sellaisia  on).  Nämä  tehosteluokkalaatikot  on  merkitty  STOMP  (stompbox),  MOD  (modulaatio),  DELAY  ja  REV  

(reverb).  Kun  esiasetettua  sisältöä  avataan  ensimmäisen  kerran,  esiasetuksen  nimi  ja  vahvistimen  tyyppi  näkyvät  sinisenä:

REV

VIIVE

TREBLE

VIIVE



7.3

Paina  tässä  vaiheessa  ENCODER-  tai  BACK-apuohjelman  painiketta  (vihreä  nuoli)  hyväksyäksesi  säädetyt  ohjausarvot.  TAKAISIN  painaminen  palauttaa  käyttäjän  esiasetettuun  sisältönäyttöön;  Painamalla  ENCODER-

painiketta  käyttäjä  voi  jatkaa  säädinasetusten  muutosten  tekemistä,  ja  ohjausasetusta  ympäröivä  ruutu  palaa  siniseksi.  Kun  ohjausasetusten  muokkaukset  on  tehty,  paina  SAVE-apuohjelmapainiketta  tallentaaksesi  

muutokset  esiasetukseen.

7.9

4.1

VOLUME

On  kaksi  tapaa  säätää  vahvistimen  säätönupin  asetusta.  Ohjausparametria,  joka  vastaa  todellista  ohjauspaneelin  fyysistä  nuppia,  voidaan  säätää  yksinkertaisesti  kääntämällä  fyysistä  säätönuppia,  kunnes  haluttu  arvo  

saavutetaan  NÄYTTÖIKKUNASSA.  Alla  olevassa  esimerkissä  vahvistinmallin  TREBLE-asetusta  säädetään  kääntämällä  ohjauspaneelin  fyysistä  TREBLE-säädinnuppia:

TREBLE  7.9

KESKELLÄ  4.5

VOLUME

Vaihtoehtoisesti  voit  valita  ohjausparametrin  kääntämällä  ja  painamalla  ENCODER;  sen  ympäröivä  laatikko  muuttuu  sinisestä  punaiseksi:

BASSO

6.4

SAADA

VOLUME

80  LUKU  ROCK

BASSO

VOLUME

80  LUKU  ROCK

7.3

TREBLE  5.8

KESKELLÄ  4.5

4.1

80  LUKU  ROCK

KESKELLÄ  4.5

BASSO

4.1

80  LUKU  ROCK

Ohjausta  voidaan  sitten  säätää  kääntämällä  ENCODERia  tai  kääntämällä  vastaavaa  fyysistä  ohjausnuppia  ohjauspaneelissa:

6.4

4.1

SAADA

7.3

6.4

4.1

SAADA

VOLUME

KESKELLÄ  4.5

BASSO

TREBLE  7.9

6.4

SAADA

TREBLE  7.9

BASSO

80  LUKU  ROCK

SAADA

TREBLE  5.8

TREBLE

7.3

VOLUME

5

TREBLE  5.8  TREBLE5.8

4.1

7.3

6.4

KESKELLÄ  4.5

BASSO

80  LUKU  ROCK

7.3

KESKELLÄ  4.5

6.4

SAADA



Kun  uuden  sijainnin  nimi  on  syötetty,  tallenna  se  painamalla  SAVE-apuohjelman  painiketta  tai  käyttämällä  ENCODER-painiketta  siirtyäksesi  kohtaan  "TALLENNA"  ja  valitsemalla  se.  

Lyhyt  "ESIASETETTU  TALLENNETTU!"  näyttö  vilkkuu  ennen  kuin  palaat  alkuperäiseen  esiasetettuun  näyttöön:

6

TALLENTAA

22  SUPER  RO...

KORVATA

04  ROCK  A  B...

SUPER

VALITSE  PAIKKA

TALLENNA:  Säilyttää  muokatun  esiasetuksen  samassa  paikassa  samalla  nimellä.  Paina  SAVE-apuohjelman  painiketta  ja  käytä  ENCODER-painiketta  siirtyäksesi  kohtaan  

"TALLENNA".  Paina  SAVE-apuohjelman  painiketta  uudelleen  tai  paina  ENCODER-painiketta.  Lyhyt  "ESIASETETTU  TALLENNETTU!"  näyttö  vilkkuu  ennen  kuin  palaat  alkuperäiseen  

esiasetettuun  näyttöön:

25  SURF  MU...

_  _  _

SUPER

21  TOUCH  W...

TALLENNA  NIMELLÄ

_  _  _  _

ROCK

Nimeätkö  esiasetuksen  uudelleen  vai  ei,  kun  käytät  “TALLENNA  ASIA”,  nimi  on  syötettävä  painamalla  ENCOD  ER  aktivoidaksesi  kohdistimen  ja  kirjoittamalla  sitten  nimi  kääntämällä  ja  

painamalla  ENCODER-säädintä  selataksesi  ja  valitsemalla  merkkejä.  Kaikki  merkit  voidaan  tyhjentää  käyttämällä  ENCODER-painiketta  siirtyäksesi  kohtaan  "TYHJENNÄ  KAIKKI"  ja  

valitsemalla  se.

TALLENTAA

ESIASETUS  TALLENNETTU!

TALLENNA  NIMELLÄ

23  NICE  FLA...

TÄRKEÄÄ:  Jos  muokattuja  vahvistimen  ohjausasetuksia  ei  tallenneta,  esiasetus  palauttaa  alkuperäiset  vahvistimen  ohjausasetukset,  kun  se  palaa  esiasetukseen  sen  poistumisen  

jälkeen  tai  kun  vahvistin  kytketään  pois  päältä  ja  takaisin  päälle.  Jos  haluat  tallentaa  muokatut  vahvistimen  ohjausasetukset,  paina  SAVE-apuohjelman  painiketta  ja  vieritä  ENCODER-

painikkeella  johonkin  kolmesta  vaihtoehdosta:  SAVE,  SAVE  AS  tai  REPLACE.  Jokainen  on  kuvattu  yksityiskohtaisesti  alla.

NIMEÄ  UUDELLEEN

SAVE  AS:  Mahdollistaa  esiasetuksen  tallentamisen  eri  paikkaan,  eri  nimellä  tai  ilman.  Voit  tehdä  tämän  painamalla  TALLENNA-apuohjelman  painiketta  ja  selaamalla  ENCODER-

painikkeella  kohtaan  "TALLENNA  AS".  Paina  ENCODER  päästäksesi  "CHOOSE  SLOT"  -luetteloon  paikoista,  joissa  esiasetusta  voidaan  siirtää.  Valitse  uusi  sijainti  kääntämällä  ja  

painamalla  ENCODER:

24  VIBRA  DO...

ROCK

22

TALLENTAA

22

ESIASETUS  TALLENNETTU!

ROCK

KORVATA

SUPER

TYHJENNÄ



VAHVISTIN

SAADA

60S

VOLUME

VOLUME

VAIHDA:  Kaikki  olemassa  olevat  esiasetukset  voidaan  korvata  toisella  painamalla  SAVE-apuohjelman  painiketta,  käyttämällä  ENCODERia  siirtyäksesi  kohtaan  "KORVAA"  ja  

valitsemalla  30  alkuperäisen  tehdasasetuksen  joukosta  (sivu  3).

VAHVISTINMALLIN  VAIHTAMINEN  ESIASETUKSESSA

VIIVE

7.0

ROCK

KESKELLÄ  4.5

KESKELLÄ  6.8

19/30

80  LUKU  ROCK

POLTTAA

TREBLE

TALLENNA  NIMELLÄ

80  LUKU  ROCK

VOLUME

FUZZ

4.1

5.5

Kun  olet  valinnut  "KORVAUS",  käytä  ENCODER-painiketta  selataksesi  minkä  tahansa  30  esiasetuksen  kohdalle;  jokainen  on  automaattisesti  "esikatselu",  joten  käyttäjä  voi  kuulla  sen  

ennen  esiasetuksen  lataamista.  Paina  ENCODER  valitaksesi  esiasetuksen,  vahvista  se  käyttämällä  ENCODER  siirtyäksesi  kohtaan  “NO  CANCEL”  tai  “YES  REPLACE” (ei  näy)  ja  

tallenna  se  valittuun  paikkaan:

Esiasetuksen  vahvistinmalli  voidaan  korvata  toisella  (katso  Mustang  LT50  -vahvistinmallien  luettelo  sivulla  8).  Tätä  varten  pääset  esiasetuksen  sisältöön  painamalla  sen  ENCODER-

painiketta;  vahvistinmalli  korostetaan  automaattisesti.  Paina  ENCODER  uudelleen  nähdäksesi  luettelon  käytössä  olevan  vahvistinmallin  säätimistä;  vahvistinmallin  nimi  näkyy  

tämän  luettelon  yläosassa.

REV

KESKELLÄ  6.8

TALLENTAA

BASSO

BASSO

SUPER

SAADA

SAADA

TÄRKEÄÄ:  Jos  vahvistimen  vaihtoa  ei  tallenneta,  esiasetus  palautuu  alkuperäiseen  vahvistintyyppiinsä,  kun  palataan  esiasetukseen  sen  poistumisen  jälkeen  tai  kun  vahvistin  

kytketään  pois  päältä  ja  takaisin  päälle.  Tallentaaksesi  esiasetetun  vahvistimen  vaihdon  seuraa  sivun  6  ja  tämän  sivun  yläreunassa  olevia  SAVE,  SAVE  AS  tai  REPLACE  ohjeita.

PAINA  TALLENNA

MARSSIA

7.5

TALLENTAA

TREBLE

TREBLE

Paina  ENCODER  vielä  kerran  aktivoidaksesi  vahvistimen  vaihtotoiminnon;  vahvistimen  nimeä  ympäröivä  laatikko  muuttuu  sinisestä  punaiseksi  ja  valkoiset  nuolet  sulkevat  vahvistimen  

nimen.  Käännä  ENCODER  siirtyäksesi  uuteen  vahvistinmalliin.  Paina  ENCODER  hyväksyäksesi  vahvistimen  mallin  muutoksen,  minkä  jälkeen  vahvistimen  nimeä  ympäröivä  laatikko  

palaa  siniseksi;  tai  paina  BACK-apuohjelmapainiketta,  hyväksy  vahvistinmallin  muutos  ja  palaa  esiasetettuun  sisältönäyttöön:

KORVATA

POLTTAA

BASSO

TALLENNA  NIMELLÄ

6.4

6.5

ROCK

7.3

7.5

7

VAHVISTAA

5.5

MOD

SUPER

5.8

7.0

22

22  SUPER  RO...

POLTTAA

6.5

KORVATA



50S  TWIN

AMP-TYYPPI  JA  KUVAUS

DELUXE  CLN

Inspiroitunut  alkuperäisestä  100  watin  Hiwatt  DR103:sta,  joka  on  klassinen  
puhtaamman  sävyn  brittiläinen  pino

60S  UK  CLN

80  LUKU  ROCK

SUPER  PUHDAS

POLTTAA

Orange  OR120:n  "lietteisestä"  majesteettisuudesta  inspiroitunut

Perustuu  vuoden  1965  Princetoniin®  –  60-luvun  puolivälin  Fender-studion  suosikkiin  yhden  

10  tuuman  kaiuttimen  räikeällä  äänellä

ERINOMAINEN

ALT  METAL

Moderni  korkean  vahvistuksen  scorch  perustuu  EVH®  5150III

MESTARI

Perustuu  erittäin  suosittuun  vuoden  1965  Fender  Deluxe  Reverb®  -vahvistimeen,  jolla  on  upea  ääni,  oli  se  sitten  

puhdas  tai  likainen  ja  jota  pyöritetään  lukemattomissa  klubeissa.

Moderni  korkean  vahvistuksen  scorch  perustuu  EVH®  5150III:een,  portitettu  erittäin  nopealla  vaimennuskäyrällä,  

joka  on  erityisen  ihanteellinen  korkean  vahvistuksen  metallille

PIENETÄÄN

DOOM  METAL

Tässä  taulukossa  luetellaan  Mustang  LT50:n  vahvistinmallit.  Jokaisessa  esiasetuksessa  käytetty  vahvistinnimike  näkyy  vasemmassa  sarakkeessa,  sen  jälkeen  

vahvistimen  tyyppi  ja  lyhyt  kuvaus  oikeanpuoleisessa  sarakkeessa.

Perustuu  kunnianarvoisaan  vuoden  59  Bassman®iin  –  yhteen  Fenderin  suurimmista  tweed-vahvistimista,  joka  

aloitti  elämänsä  bassovahvistimena  ennen  kuin  lukemattomat  kitaristit  omaksuivat  sen.

Tyylikkäästi  eksentrinen  nykyaikainen  Fender-malli  15  tuuman  kaiuttimen  

erottuvalla  iskulla

Perustuu  vuoden  1957  Deluxe™  -malliin  –  keskitehoiseen  50-luvun  lopun  Fender-tweed-

klassikkoon,  joka  tunnetaan  paksusta,  tiivistetystä  ylikierroksesta.

Inspiroitunut  Vox  AC30:stä,  joka  toimi  British  Invasionin  voimanlähteenä  ja  tuotti  

huomattavan  puhtaan  ja  likaisen  sävyn

Perustuu  Mesa  Dual  Rectiferiin,  jossa  oli  erottuva  särö,  joka  muokkasi  "nu-metal"  

-soundin

SUPER  RASKAS

70  LUKU  ROCK

90  LUKU  ROCK

DELUXE  DIRT

PRINCETON

ESIASETETTU  VAHVISTINLEVI

TWIN  CLEAN

Suoraan  miksauspöydälle  studio-esivahvistimen  puhtaus  puhtaalla,  

värittömällä  sävyvasteella

Perustuu  '57  Champiin®  –  pieneen  mutta  mahtavaan  50-luvun  lopun  Fender-tallenteeseen.

Perustuu  vuoden  1965  Fender  Twin  Reverbiin®  –  välttämättömään  60-luvun  puolivälin  lava-  ja  

studiosuosikkiin,  joka  on  palkittu  Fenderin  puhtaan  sävyn  tuottamisesta.

70S  UK  CLN

BASSMAN

Innoittamana  Marshall  JCM800,  joka  tuotti  80-luvun  pohjimmiltaan  metallisävyn

Perustuu  nykyaikaisen  Fender  Super-Sonic  -vahvistimen  "poltto"-kanavaan,  jossa  on  kaksi  peräkkäistä  

esivahvistinvahvistusastetta,  jotka  takaavat  voimakkaan  kestävyyden.

METALLI  2000

Champ,  Deluxe,  Bassman,  Princeton,  Deluxe  Reverb  ja  Twin  Reverb  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.  Kaikki  muut  tässä  käyttöoppaassa  esiintyvät  ei-FMIC-tuotteiden  nimet  ja  
tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta,  ja  niitä  käytetään  yksinomaan  tunnistamaan  tuotteet,  joiden  sävyjä  ja  ääniä  on  tutkittu  tämän  tuotteen  äänimallin  
kehittämisen  aikana.  Näiden  tuotteiden  ja  tavaramerkkien  käyttö  ei  tarkoita  minkäänlaista  yhteyttä,  yhteyttä,  sponsorointia  tai  hyväksyntää  FMIC:n  ja  kolmannen  osapuolen  välillä.

Inspiroitunut  60-luvun  lopun/70-luvun  alun  Marshall  Super  Leadista,  

vahvistimesta,  joka  antoi  voiman  hard  rockin  kynnyksellä

Perustuu  vuoden  1957  Twiniin  –  alkuperäisen  aikakauden  2x12  tuuman  Fender-tweed-

klassikko,  joka  on  arvostettu  puhtaasta  likaan  monipuolisuudesta

Innoittamana  autotalliklassikko  1960-luvun  Sears  Silvertone,  jota  

rakastavat  retro-  ja  vaihtoehtosoittimet

Perustuu  Mesa  Dual  Rectifierin  erottuvaan  nu-metallin  määrittävään  vääristymään,  joka  on  varustettu  erittäin  

nopealla  vaimennuskäyrällä,  joka  on  erityisen  ihanteellinen  korkean  vahvistuksen  metallille

8

MUSTANG  LT50  VAHVISTINMALLIT



TASO

5.5

5.5

PIENI  HUONE

SÄVY

RAJOITUS

7.67.6

5.5

TASO

PIENI  HUONE

5.5

5.5

RAJOITUS

SÄVY

PIENI  HUONE

5.5

SÄVY

TASO

RAJOITUS

5.5

01  FENDER  C...

MARSSIA

VAHVISTIN

VIIVE REV

MOD

TWIN  CLEAN

7.67.6

Jos  haluat  muokata  ja  tallentaa  esiasetuksen  eri  tehosteiden  yksittäisiä  ohjausasetuksia  (jos  sellaisia  on),  valitse  ensin  

muokattavan  tehosteen  sisältävä  tehosteluokkaruutu  kääntämällä  ja  painamalla  ENCODER-säädintä.  Tehostekategoriaa  on  

neljä,  joista  jokainen  voi  sisältää  yhden  tehosteen:  STOMP  (stompbox),  MOD  (modulaatio),  DELAY  ja  REV  (kaiku):

TÄRKEÄÄ:  Jos  muokattua  tehosteen  ohjausasetusta  ei  tallenneta,  esiasetus  palaa  alkuperäisiin  tehostesäätöasetuksiinsa,  kun  

se  palaa  esiasetukseen  sen  poistuttuaan  tai  kun  vahvistin  kytketään  pois  päältä  ja  takaisin  päälle.  Tallentaaksesi  muokatut  

tehosteen  ohjausasetukset,  noudata  SAVE,  SAVE  AS  tai  REPLACE  ohjeita  sivuilla  6  ja  7.

Paina  tässä  vaiheessa  ENCODER-painiketta  hyväksyäksesi  säädetyn  tehosteen  ohjausarvon  ja  poistuaksesi  muokkaustilasta;  

ympäripyöristysruutu  palaa  sitten  siniseksi.  Vaihtoehtoisesti  paina  BACK-apuohjelman  painiketta  (vihreä  nuoli)  hyväksyäksesi  

tehosteen  ohjausarvon  muutoksen  ja  palataksesi  esiasetettuun  sisältönäyttöön:
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NÄYTTÖIKKUNA  näyttää  sitten  luettelon  kyseisessä  luokassa  käytetyn  tehostemallin  säätimistä;  käytä  EN  CODER  -painiketta  

siirtyäksesi  tiettyyn  tehosteen  säätimeen.  Paina  ENCODER  valitaksesi  tehosteohjaimen;  sen  ympäröivä  laatikko  muuttuu  
sinisestä  punaiseksi.  Käännä  ENCODER  asettaaksesi  uuden  arvon  valitulle  ohjausarvolle:

EFEKTTIEN  MUOKKAAMINEN  JA  TALLENNUS  HALLINTASETUKSET



PITKETTU  ÄÄRIVYYS  (NO

(TEHOSTUS  NYKYIÄ)

EFEKTI  NYKYINEN)

KIINTEÄ  ääriviiva

SÄVY

TASO

RAJOITUS

5.5

5.5

5.5

PIENI  HUONE

01  FENDER  C...

TWIN  CLEAN

MARSSIA MOD

VAHVISTIN

VIIVE REV

MARSSIA

REV

TWIN  CLEAN

01  FENDER  C...

MOD

VIIVE

VAHVISTIN

MARSSIA

SPKR

VIIVE

MOD

GTR

VAHVISTIN

REV

5.5

5.9

SÄVY

TASO

RAJOITUS

5.5

Mustang  LT50  signaalipolku

RAJOITUS

TASO

5.5

5.5

5.9

SÄVY

Voit  korvata  tehosteen  siirtymällä  esiasetuksen  sisältöön  painamalla  sen  ENCODER-painiketta  ja  selaamalla  sitten  
yhteen  neljästä  tehosteluokkaruudusta  ENCODER-painikkeella.  Paina  ENCODER-painiketta  uudelleen  nähdäksesi  
tehostekategorian  sisältämän  tehosteen;  tehostemallin  nimi  on  korostettu  NÄYTTÖIKKUNAN  yläosassa:

Kuten  todettiin,  jokainen  neljästä  tehosteluokkalaatikosta  voi  sisältää  yhden  tehosteen.  Jos  tehoste  on  olemassa,  
se  voidaan  korvata  toisella  tehosteella  kyseisessä  kategoriassa  tai  se  voidaan  poistaa.  Jos  tehostetta  ei  ole,  se  voidaan  
lisätä  (katso  Mustang  LT50  -tehostemallien  luettelo  sivuilla  13-14).  Signaalipolku  on  instrumentti—Stompbox—
modulaatio—vahvistin—viive—kaiku—kaiutin,  kuten  alla  vasemmalla  näkyy.
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Paina  ENCODER-painiketta  vielä  kerran  aktivoidaksesi  tehosteen  vaihtotoiminnon;  tehosteen  nimeä  ympäröivä  
laatikko  muuttuu  sinisestä  punaiseksi  ja  valkoiset  nuolet  sulkevat  tehosteen  nimen.  Käännä  ENCODER  myötäpäivään  

selataksesi  muita  kyseisen  luokan  tehostemalleja.  Paina  ENCODER  hyväksyäksesi  korvaavan  tehosteen  ja  
poistuaksesi  muokkaustilasta;  ympäröivä  laatikko  palaa  siniseksi.  Vaihtoehtoisesti  paina  BACK-apuohjelman  painiketta  
(vihreä  nuoli)  hyväksyäksesi  korvaustehosteen  ja  palataksesi  esiasetettuun  sisältönäyttöön:

Huomaa,  että  tehosteluokkalaatikoilla,  jotka  sisältävät  jo  tehosteen,  on  kiinteä  ääriviiva,  kun  taas  tehosteluokkalaatikoilla,  
jotka  eivät  sisällä  tehostetta,  on  pisteviiva,  kuten  näkyy  alla  olevasta  kuvasta:

KEVÄT  65KEVÄT  65

TEHOSTEIDEN  KORVAAMINEN,  LISÄÄMINEN  JA  POISTAMINEN



TWIN  CLEAN

MOD

REV

MARSSIA

VAHVISTIN

01  FENDER  C...

VIIVE

VIIVE

VAHVISTIN
TWIN  CLEAN

01  FENDER  C...

MOD

REV

MARSSIA

MARSSIA

VIIVE

01  FENDER  C...

VAHVISTIN

MOD

50S  TWIN

REV

EI  MITÄÄN

Jos  haluat  lisätä  tehosteen  tyhjään  tehosteluokkalaatikkoon,  käytä  ensin  esiasetuksen  sisältöä  painamalla  sen  ENCODER-painiketta  ja  

vieritä  sitten  tyhjään  tehosteluokkaruutuun  ENCODER-painikkeella.  Paina  ENCODER  uudelleen  päästäksesi  tyhjään  

tehosteluokkaruutuun;  punaisella  korostettu  teksti  "EI  MITÄÄN"  ilmestyy  NÄYTTÖIKKUNAN  yläosaan:

Käännä  ENCODER  myötäpäivään  selataksesi  kyseisen  luokan  tehostemalleja.  Paina  ENCODER  halutun  tehosteen  kohdalla,  

jonka  jälkeen  tehosteen  nimeä  ympäröivä  ruutu  palaa  siniseksi  ja  tehoste  lisätään  -

vaikka  sitä  ei  ole  vielä  tallennettu  –  tähän  tarkoitukseen  luokkalaatikko.  Vaihtoehtoisesti  voit  palata  esiasetettuun  sisältönäyttöön  

painamalla  BACK-apuohjelman  painiketta  (vihreä  nuoli)  (katso  kuvat  seuraavalla  sivulla):

Paina  ENCODER-painiketta  vielä  kerran  aktivoidaksesi  tehosteen  vaihtotoiminnon;  tehosteen  nimeä  ympäröivä  laatikko  muuttuu  

sinisestä  punaiseksi  ja  valkoiset  nuolet  sulkevat  tehosteen  nimen.  Käännä  ENCODER  vastapäivään,  kunnes  punaisella  korostettu  

tehostetarra  NÄYTTÖIKKUNAN  yläosassa  lukee  "EI  MITÄÄN".  Paina  ENCODER  kohdassa  "NONE" (tai  paina  BACK-

apuohjelmapainiketta),  jonka  jälkeen  käyttäjä  palaa  esiasetusnäyttöön,  jossa  aiemmin  varattu  tehosteluokkaruutu  on  nyt  tyhjä:
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Tehosteen  poistamiseksi  vaiheet  ovat  hyvin  samankaltaisia  kuin  sivulla  10.  Kuten  ennenkin,  pääset  esiasetuksen  sisältöön  painamalla  

sen  ENCODER-painiketta  ja  käytä  sitten  ENCODER-painiketta  vierittääksesi  varatun  tehosteluokan  ruutuun .  Paina  ENCODER-

painiketta  uudelleen  nähdäksesi  tehostekategorian  sisältämän  tehosteen;  tehostemallin  nimi  on  korostettuna  NÄYTTÖIKKUNAN  

yläosassa:

PIENI  HUONE

RAJOITUS

5.5

EI  MITÄÄN

5.5

SÄVY

TASO

5.5



Toinen  tapa  on  käyttää  Mustang  LT50:n  TAP-apuohjelman  painiketta  (keltainen  nuoli).  Jos  esiasetus  sisältää  viiveefektin,  

TAP  LIGHT  (vihreä  nuoli)  vilkkuu  samaan  aikaan  tehosteen  oletusviiveajan  kanssa.  Tätä  aika-asetusta  voidaan  muuttaa  

napauttamalla  TAP-apuohjelman  painiketta  kaksi  tai  useampia  kertoja  halutussa  tempossa  riippumatta  siitä,  mikä  näyttö  
NÄYTTÖIKKUNASSA  näytetään:

Kolmas  tapa  asettaa  viiveaikoja  on  käyttää  neljän  painikkeen  jalkakytkintä;  katso  sivulta  19  ohjeita  tämän  tekemiseen.
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TÄRKEÄÄ:  Jos  tehostetta  ei  tallenneta,  kun  se  on  korvattu,  poistettu  tai  lisätty,  esiasetus  palautuu  alkuperäiseen  

tehostemalliinsa,  kun  se  palaa  esiasetukseen  sen  poistumisen  jälkeen  tai  kun  vahvistin  kytketään  pois  päältä  ja  takaisin  

päälle.  Jos  haluat  tallentaa  muutetun,  poistetun  tai  lisätyn  tehostemallin,  seuraa  sivuilla  6  ja  7  olevia  ohjeita  TALLENNA,  

TALLENNA  NIIN  tai  VAIHDA.

Mustang  LT50:n  “DELAY”  tehosteluokkalaatikossa  on  kolme  tapaa  asettaa  viiveaikoja  tehosteille.  Ensimmäinen  tapa  on  

käyttää  "Editing  and  Saving  Effects  Control  Settings"  -ohjeita,  jotka  löytyvät  sivulta  9.  Käytä  EN  CODERia  vierittääksesi,  

valitaksesi  ja  säätääksesi  yksittäisiä  tehosteasetuksia,  mukaan  lukien  viiveaika.

TÄRKEÄÄ:  Jos  muokattua  viiveaikaa  ei  tallenneta,  tehoste  palaa  alkuperäiseen  viiveaikaan,  kun  se  palaa  esiasetukseen  

sen  poistumisen  jälkeen  tai  kun  vahvistin  kytketään  pois  päältä  ja  takaisin  päälle.  Tallenna  muokattu  viiveaika  noudattamalla  

sivuilla  6  ja  7  olevia  ohjeita  TALLENNA,  TALLENNA  NIIN  tai  VAIHDA.

6.0

5.9

TASO

SÄVY

BLUES  Drive

7.2SAADA

SEKOITUS  10.0

VIIVEAJIEN  ASETTAMINEN  TAP-PAINIKKEELLA

5.9

6.0TASO

SEKOITUS  10.0

SÄVY

BLUES  Drive

7.2SAADA



STOMPBOX-EFEKTIOT

MODULAATIOVAIKUTUKSET

Kaikki  tässä  oppaassa  esiintyvät  ei-FMIC-tuotteiden  nimet  ja  tavaramerkit  ovat  omistajiensa  omaisuutta,  ja  niitä  käytetään  yksinomaan  tunnistamaan  tuotteet,  joiden  
sävyjä  ja  ääniä  on  tutkittu  tämän  tuotteen  äänimallin  kehittämisen  aikana.  Näiden  tuotteiden  ja  tavaramerkkien  käyttö  ei  tarkoita  minkäänlaista  yhteyttä,  yhteyttä,  
sponsorointia  tai  hyväksyntää  FMIC:n  ja  kolmannen  osapuolen  välillä.

STEP  FILTER

KOMPRESSORI

Tässä  taulukossa  luetellaan  Mustang  LT50:n  tehostemallit  jaettuna  neljään  luokkaan,  jotka  näkyvät  kussakin  esiasetuksessa  –  

STOMP  (stompbox),  MOD  (modulaatio),  DELAY  ja  REV  (kaiku).  Jokaisessa  esiasetuksessa  käytetyt  tehostetunnisteet  näkyvät  

vasemmassa  sarakkeessa,  minkä  jälkeen  efektityypit  ja  lyhyt  kuvaus  oikeanpuoleisessa  sarakkeessa.

OCTOBOTTI

KERTOSÄE

SUURI  FUZZ

PHASER

FUZZ

TREMOLO

13

KIVOLIA

5-BAND  EQ

VIBRATONE

MYYTTIAJO

KOSKE  WAH

BLUES  Drive

YLIAJO

METALLINEN  PORTTI

FLANGER

SUSTAIN

Erottuva  kuoroefekti,  joka  käyttää  kolmioaaltoa  modulaatioon

Electro-Harmonix  Big  Muffin  inspiroima  säröefekti

Syntikkamainen  yhdistelmä  oktaavi-alas-efektiä  ja  oktaavi-up-fuzzia

MXR  M-163  Sustainin  inspiroima  harvinainen  1980-luvun  kompressoripoljin,  jolla  on  erityisen  vahva  puristusvaikutus  

ja  lyhyt  hyökkäysaika

Pitkään  välttämätön  jetliner  "whhoosh"  kuultu  lukemattomilta  tallenteilta

Monipuolinen  Fender-fuzz,  jossa  on  säädettävä  matalan  tason  vaste,  joka  on  erityisesti  suunniteltu  Mustang  LT50:lle

Rytmisesti  katkonainen  efekti,  joka  pilkkoo  nuotit  selvästi  vaihteleviin  "askeliin"

Pro  Co  RATin  inspiroima  vääristymäefekti

Overdrive-efekti,  joka  on  saanut  inspiraationsa  90-luvun  Klon  Centaurista

Viisikaistainen  graafinen  taajuuskorjain

Overdrive-efekti,  joka  on  saanut  inspiraationsa  alkuperäisestä  70-luvun  lopun  Ibanez  TS808  Tube  Screameristä

Pehmeästi  sykkivä  putki  bias  tremolo,  joka  kuuluu  vahvistimissa,  kuten  
Fender  Princeton  Reverb

Wah-tehostetta  ohjataan  dynamiikkaa  poimimalla  ilmaisupedaalin  sijaan

Meluportti  erittäin  nopealla  vaimennuskäyrällä,  joka  on  erityisen  ihanteellinen  korkean  vahvistuksen  metallille

Monipuolinen  Fender  overdrive,  joka  on  erityisesti  suunniteltu  Mustang  LT50:lle

Klassinen  60-luvun  lopun/70-luvun  alun  Fender-efekti  pyörivällä  kaiutinlevyllä

Erottuva  laippaefekti,  joka  käyttää  kolmioaaltoa  modulaatioon

Klassisen  MXR  Dyna  Compin  inspiroima  kompressoriefekti

MUSTANG  LT50  EFFECT  MALLIT
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ARENA

KÄÄNTEINEN

KEVÄT  65

SUURI  SALI

VIIVE

PIENI  HUONE

LAUTANEN

KAIKU

Lämpimämpi,  vähemmän  kaikuinen  kaiku,  joka  on  tyypillistä  pienempiin  tiloihin  ja  klassisiin  kaikukammioihin

Kääntää  viivästyneen  signaalin  klassista  "takasuuntaista  kitara"  -efektiä  varten

Klassisiin  60-luvun  puolivälin  Fender-vahvistimiin  sisäänrakennettu  Fender-kaikuefekti

Voimakas,  kirkas  kaiku,  joka  simuloi  esimerkiksi  suuren  esityssalin  kokoa  ja  muita  

suuria,  kavernisia  tiloja

Simuloi  suurille  stadioneille  ja  areenoille  tyypillistä  pitkää  jälkikaiunta

Huomaa,  että  ohjauspaneelin  TAP-apuohjelmapainike  ja  TAP  LIGHT  toimivat  vain  tämän  luokan  tehosteiden  yhteydessä.

Nauhan  viiveefekti  perustuu  analogiseen  klassiseen  Maestro  Echoplexiin,  jossa  oli  nauhan  täydellisyyksiä,  jotka  

loivat  erottuvan  "vau"  ja  "lepatuksen"

Lukemattomilla  äänitteillä  kuultu  kaikutyyppi,  joka  perustuu  klassiseen  (ja  

biljardipöydän  kokoiseen)  EMT  140:een

Puhdas,  yksinkertainen  ja  koskematon  signaalin  toisto

Kaikki  tässä  oppaassa  esiintyvät  ei-FMIC-tuotteiden  nimet  ja  tavaramerkit  ovat  omistajiensa  omaisuutta,  ja  niitä  käytetään  yksinomaan  tunnistamaan  tuotteet,  joiden  
sävyjä  ja  ääniä  on  tutkittu  tämän  tuotteen  äänimallin  kehittämisen  aikana.  Näiden  tuotteiden  ja  tavaramerkkien  käyttö  ei  tarkoita  minkäänlaista  yhteyttä,  yhteyttä,  
sponsorointia  tai  hyväksyntää  FMIC:n  ja  kolmannen  osapuolen  välillä.

REVERB  EFEKTEIT

VIIVEVAIKUTUKSET



TASOT

VIRITIN

JALKAKYTKIN

PALAUTTAA

NOIN

VALIKKO

LEVELS:  Tasonsäätö  signaalin  voimakkuusmittarilla  käytettäväksi  tallennettaessa  ohjauspaneelin  USB-ääniportin  kautta  tai  kun  käytetään  

takapaneelin  monolinjalähtöä  signaalin  lähettämiseen  ulkoiseen  ääni-  ja  tallennuslaitteeseen  (sivu  21).

TIETOJA:  Näyttää  vahvistimen  nykyisen  laiteohjelmistoversion  (sivu  22).

Mustang  LT50  sisältää  viisi  kätevää  MENU-toimintoa  –  TUNER,  FOOTSWITCH,  LEVELS,  RESTORE  ja  AOUT  –  kaikki  ovat  helposti  

käytettävissä  painamalla  MENU-apuohjelmapainiketta.  Ensimmäinen  toiminto  (TUNER)  korostetaan  automaattisesti;  käytä  ENCODER-

painiketta  selataksesi  ja  valitaksesi  minkä  tahansa  MENU-toiminnon:

TUNER:  Mahdollistaa  Mustang  LT50:n  sisäänrakennetun  kromaattisen  virittimen  käytön  (sivu  16).

FOOTSWITCH:  Mustang  LT50:n  valinnaisen  neljän  painikkeen  jalkakytkimen  pika-esiasetuksen,  tehosteiden  päälle/pois-  ja  viritintoimintojen  

määrittämistä  varten  (sivu  17).

RESTORE:  Mahdollistaa  tehdasasetusten  ja  vahvistimen  asetusten  palauttamisen  (sivu  21).
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VALIKKO

TASOT

NOIN

VIRITIN

JALKAKYTKIN

PALAUTTAA

VALIKKOTOIMINNOT



VIRITIN

A

TASOT

VIRITIN

VALIKKO

NOIN

PALAUTTAA

JALKAKYTKIN

VIRITIN

VIRITIN

VIRITIN

"A"  PITCH  IN  TNE”A”  PALVELU  HIEMAN  LATAA

Mustang  LT50:n  sisäänrakennettua  kromaattista  viritintä  voi  käyttää  kolmella  tavalla.  Ensimmäinen  tapa  on  painaa  ja  pitää  

painettuna  ohjauspaneelin  TAP-apuohjelman  painiketta,  kunnes  viritinnäyttö  tulee  NÄYTTÖIKKUNAAN:

on  käännetty  tarpeeksi  ylös,  jotta  se  rekisteröi  TUNER-lukeman.
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Kun  haluat  käyttää  viritintä,  soita  nuotti;  sävelkorkeuden  kirjainnimi  tulee  näkyviin  alareunassa  olevaan  ruutuun  ja  lyhyemmät  

pystypalkit  pidemmän  pystysuoran  keskipalkin  molemmilla  puolilla  palavat  punaisena  osoittaen  vaihtelevaa  terävyyttä  

(oikealla)  tai  tasaisuutta  (vasemmalla).  Kun  sävelkorkeus  on  täsmälleen  viritetty,  pidempi  pystysuora  keskipalkki  ja  kaksi  

lyhyempää  pystypalkkia  sen  molemmilla  puolilla  palavat  vihreänä:

Huomaa,  että  kaiuttimen  lähtö  on  mykistetty  virityksen  aikana  ja  että  viritettävän  instrumentin  äänenvoimakkuuden  säädin

Kolmas  tapa  päästä  virittimeen  on  käyttää  jalkakytkintä.  Jos  haluat  käyttää  jalkakytkintä  handsfree-kromaattiseen  

viritykseen,  katso  ohjeet  sivulta  20.

Toinen  tapa  on  painaa  ohjauspaneelin  MENU-apuohjelmapainiketta;  MENU-toimintojen  luettelo  tulee  näkyviin  

NÄYTTÖIKKUNAN  TUNER-toiminnon  ollessa  automaattisesti  korostettuna  luettelon  yläpuolella.  Paina  ENCODER  
TUNERissa  päästäksesi  viritinnäyttöön:

A

VALIKKOTOIMINTO:  TUNER



A C D

JALKAKYTKIN

VALIKKO

PALAUTTAA

TASOT

VIRITIN

NOIN

*  Vanhemmat  Fender  MS-4  ja  ULT-4  neljän  painikkeen  jalkakytkimet  ovat  myös  yhteensopivia  Mustang  LT50:n  kanssa.  Mustang  LT50:n  mukana

tuleva  magneettinen  jalkakytkimen  päällys  sopii  molempiin  jalkakytkimiin.

PANKKI  2

PANKKI  1

VAIKUTUKSET MARSSIA VIIVE REVERBMOD

VIRITINMODE

QA  PANKKI  1

B:  2  SILKKIÄ

D:  4  VINTAGE

V:  1  FENDERI

C:  3  SINISTÄ

B

UNENOMAINEN

Neljän  painikkeen  jalkakytkin  voidaan  konfiguroida  handsfree-kytkemiseen  jopa  kahdeksan  "pikakäyttöisen"  esiasetuksen  

välillä,  jotka  on  järjestetty  kahteen  neljän  esiasetuksen  "pankkiin".  Paina  MENU-apuohjelmapainiketta  ja  käytä  ENCODER-
painiketta  siirtyäksesi  kohtaan  "FOOTSWITCH"  ja  valitsemalla  se.

Molemmat  pikavalintapankit  näkyvät  NÄYTTÖIKKUNAAN  otsikon  "QUICK  ACCESS"  alla;  yläpankki  ("BANK  1")  korostetaan  

automaattisesti  sinisellä.  Paina  sen  ENCODER-painiketta,  ja  ensimmäisen  pankin  neljä  esiasetettua  paikkaa  tulevat  näkyviin  

oletusasetuksineen,  jotka  on  merkitty  "A",  "B",  "C"  ja  "D"  vastaamaan  "A",  "B",  "  C"  ja  "D"  painikkeet  jalkakytkimessä.  Ensimmäinen  

esiasetettu  paikka  ("A")  on  korostettu  sinisellä:

Liitä  valinnainen  neljän  painikkeen  jalkakytkin  MGT-4  liittämällä  se  takapaneelin  "FOOTSWITCH"-liittimeen;  Huomaa,  että  Mustang  

LT50:n  mukana  tulee  magneettinen  jalkakytkinpäällys,  joka  antaa  oikean  jalkakytkinmerkinnän  MGT-4:lle  ja  muille  yhteensopiville  

neljän  painikkeen  Fender-jalkakytkimille*.  Jalkakytkin  tarjoaa  kätevän  pikavalinnan  esiasetusten  valinnan,  tehosteiden  päälle/pois  

kytkemisen  ja  viive-tapin  tempon  ohjauksen  sekä  handsfree-virittimen.  Kun  jalkakytkin  on  kytketty  ja  vahvistin  on  päällä,  jalkakytkin  

synkronoidaan  automaattisesti  aktiivisen  esiasetuksen  kanssa  ja  punainen  "BANK  1"  -LED  äärivasemmalla  syttyy.  Jos  esimerkiksi  

esiasetus  9  ("Jazz  Amp")  on  aktiivinen  ja  jalkakytkin  on  kytketty  vahvistimeen,  jalkakytkin  synkronoituu  esiasetuksen  kanssa,  

kuten  "P09"  osoittaa  jalkakytkimen  omassa  näyttöikkunassa:

JALKAKYTKIN:  PIKAASETUKSET
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NOPEA  PÄÄSY

PANKKI  1

PANKKI  2

05

VALIKKOTOIMINTO:  JALKAKYTKIN



PANKKI  2

NOPEA  PÄÄSY

PANKKI  1

C DA

D:  4  VINTAGE

C:  3  SINISTÄ

V:  18  PHASER

B:  2  SILKKIÄ

QA  PANKKI  1

PANKKI  1

VAIKUTUKSET

PANKKI  2

V:  1  FENDERI

D:  4  KLASSINEN

QA  PANKKI  1

B:  2  SILKKIÄ

C:  3  CHICAGO

MODE VIRITIN

REVERBMARSSIA VIIVEMOD

19  60S  FUZZ

17  Pikku  C...

20  MYTHIC  C...

16  OCTOBOT...

18  PHASER  S...

VALITSE  PAIKKA

B

Paina  vain  haluttua  esiasetusta  vastaavaa  painiketta.  Tässä  esimerkissä  esiasetus  18  on  allekirjoitettu  paikkaan  "B"  BANK  1:ssä  

(kuten  palava  punainen  BANK  1  -LED  äärivasemmalla,  palava  punainen  LED  kytkimen  "B"  yläpuolella  ja  jalkakytkimen  näyttöikkunassa);  

paina  jalkakytkimen  painiketta  “B”  aktivoidaksesi  sen  (keltainen  nuoli):

Pääset  BANK  2:n  esiasetuksiin  painamalla  painikkeita  "A"  ja  "B"  samanaikaisesti.  Vihreä  "BANK  2"  -LED  äärivasemmalla  syttyy  

osoittaen,  että  BANK  2:n  neljä  esiasetusta  on  määritetty  jalkakytkimien  painikkeille  "A",  "B",  "C"  ja  "D".  Kuten  aiemmin,  paina  haluamaasi  

esiasetusta  vastaavaa  painiketta.  Tässä  esimerkissä  esiasetuksessa  5  on

Kun  asetukset  on  määritetty,  kaikki  kahdeksan  pikavalintaa  ovat  helposti  käytettävissä  jalkakytkimellä.  Kun  vahvistin  on  päällä  ja  

jalkakytkin  on  kytketty,  BANK  1  on  automaattisesti  aktiivinen  ja  sen  sisältämät  neljä  esiasetusta  on  määritetty  jalkakytkimien  painikkeille  

“A”,  “B”,  “C”  ja  “D”.

Uusi  esiasetus  on  nyt  esiasetuspaikka  "A".  Käytä  samoja  vaiheita  vaihtaaksesi  esiasetukset  BANK  1:n  paikoissa  “B”,  “C”  ja  “D”,  jos  

niin  haluat.  Jos  haluat  määrittää  neljä  muuta  pikavalintaa,  vieritä  ENCODER-säätimellä  toiseen  pankkiin  ("BANK  2")  ja  valitse  se  ja  

noudata  sitten  samoja  vaiheita:
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Jos  haluat  esimerkiksi  määrittää  toisen  esiasetuksen  paikkaan  “A”,  paina  sen  ENCODER-painiketta.  Näyttöön  tulee  "CHOOSE  SLOT"  

-näyttö,  jossa  on  numeroitu  30  esiasetuksen  luettelo,  joista  ensimmäinen  on  korostettu  punaisella.  Käytä  ENCODER-painiketta

vierittääksesi  ja  valitaksesi  uuden  esiasetuksen  paikkalle  “A” (esiasetus  18  tässä  esimerkissä):



PANKKI  1

PANKKI  2

PANKKI  1

VAIKUTUKSET

PANKKI  2

VAIKUTUKSET

B

B

MODE

VIRITIN

VIRITIN

MODE

A

C

DC

DA
MARSSIA

VIIVE

VIIVEMOD

MODMARSSIA

REVERB

REVERB

JALKAKYTKIN:  TEHOKSET  PÄÄLLE/POIS

TÄRKEÄÄ:  Jos  viivemuutoksia  ei  tallenneta,  käytössä  oleva  esiasetus  palautuu  alkuperäiseen  viivearvoonsa,  kun  se  palaa  esiasetukseen  sen  

poistumisen  jälkeen  tai  kun  vahvistin  kytketään  pois  päältä  ja  takaisin  päälle.  Tallentaaksesi  viiveen  muutokset  esiasetukseen,  seuraa  sivuilla  6  ja  

7  olevia  ohjeita  SAVE,  SAVE  AS  tai  REPLACE.

on  määritetty  paikkaan  "A"  BANK  2:ssa  (kuten  valaistu  vihreä  BANK  2  -LED  äärivasemmalla,  palava  punainen  LED  kytkimen  "A"  yläpuolella  ja  

jalkakytkimen  näyttöikkunassa),  joten  paina  jalkakytkimen  painiketta  "A"  aktivoidaksesi  se:

Viiveefektillä  varustettuja  esiasetuksia  varten  jalkakytkimessä  on  napautustempotoiminto,  joka  mahdollistaa  viiveen  handsfree-säädön.  Aseta  

jalkakytkin  ensin  BANK  1  tai  2  -tilaan  edellä  kuvatulla  tavalla.  Valitse  esiasetus  viiveefektillä;  paina  nykyistä  valittua  esiasetusta  vastaavaa  

jalkakytkinpainiketta  kahdesti  tai  useammin  halutulla  tempolla.  Tämä  muuttaa  viiveaikaa  samalla  tavalla  kuin  napauttamalla  TAP  tempo  -apuohjelman  

painiketta  vahvistimen  ohjauspaneelissa  (sivu  12).

Tässä  esimerkissä  aktiivinen  esiasetus  9  sisältää  yhden  stompbox-efektin  ja  yhden  kaikuefektin.  Näin  ollen  jalkakytkimen  EFFECTS-tilassa  stompbox-

efekti  määrätään  automaattisesti  jalkakytkimen  painikkeelle  "A"  ja  kaikuefekti  automaattisesti  painikkeelle  "D" (esiasetuksessa  ei  ole  modulaatio-  tai  

viiveefektejä,  joten  jalkakytkimen  painikkeet  "B"  "  ja  "C"  ovat  ei-aktiivisia).  Paina  vain  näitä  painikkeita  kytkeäksesi  nämä  tehosteet  päälle  ja  pois:

JALKAKYTKIN:  NAPAUTA  TEMPOA  VOIDAAN  VIIVEVAIKUTUKSIA

Esiasetuksen  tehosteet  (jos  sellaisia  on)  voidaan  kytkeä  päälle  ja  pois  päältä  jalkakytkimellä.  Voit  tehdä  tämän  painamalla  painikkeita  "A"  ja  "B"  

samanaikaisesti,  kunnes  keltainen  "EFFECTS"-LED  syttyy  äärivasemmalla  (katso  alla  oleva  kuva).  Jalkakytkimien  painikkeet  "A",  "B",  "C"  ja  "D"  on  myös  

merkitty  "STOMP" (A),  "MOD" (B),  "DELAY" (C)  ja  "REVERB" (D).  Koska  vain  yksi  tehoste  kustakin  näistä  neljästä  kategoriasta  voi  näkyä  esiasetuksessa,  

kaikki  esiasetuksessa  käytetyt  tehosteet  määrätään  automaattisesti  neljälle  jalkakytkimen  painikkeelle.
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PANKKI  1

PANKKI  1

PANKKI  2

PANKKI  2

VAIKUTUKSET

VAIKUTUKSET

C DA

Aktivoi  jalkakytkimen  viritystoiminto  painamalla  painikkeita  "C"  ja  "D"  samanaikaisesti  (kaksoiskeltainen  nuoli).  Yllä  olevassa  esimerkissä  "G"-merkintä  

näkyy  erityisen  tasaisena,  mikä  näkyy  punaisen  LED-valon  syttyessä  painikkeen  "A"  yläpuolella  (vihreä  nuoli).

Tässä  "G"-nuotti  on  oikealla  sävelkorkeudella,  mikä  osoittaa  vihreän  keskellä  olevan  LEDin  (vihreä  nuoli)  syttyminen.  Kun  viritys  

on  valmis,  paina  mitä  tahansa  painiketta  poistuaksesi  jalkakytkimen  viritintilasta.

Tässä  "G"-merkki  näkyy  hieman  terävänä,  mikä  osoittaa  punaisen  LED-valon  syttymisen  painikkeen  "C"  yläpuolella  (vihreä  nuoli).

REVERBMOD VIIVEMARSSIA

A D

CA

C

D

MODE VIRITIN

JALKAKYTKIN:  VIRITIN

Jos  haluat  käyttää  jalkakytkintä  handsfree-viritykseen,  paina  painikkeita  “C”  ja  “D”  samanaikaisesti  aktivoidaksesi  kromaattisen  

viritintilan.  Huomaa,  että  jalkakytkimen  asettaminen  viritintilaan  aktivoi  myös  virittimen  näytön  Mustang  LT50  -ohjauspaneelissa  

(sivu  16).

Kun  viritys  on  valmis,  paina  mitä  tahansa  painiketta  poistuaksesi  viritintilasta.  Huomaa,  että  jalkakytkimen  viritin  mykistää  kaiuttimen  

lähdön.
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Soittavaa  nuottia  lähinnä  oleva  sävelkorkeuskirjain  ilmestyy  jalkakytkimen  näyttöikkunaan  (kunkin  sävelkorkeuden  kirjaimen  

oikealla  puolella  olevat  symbolit  tarkoittavat  teräviä  ja  litteitä  säveliä;  viritettäessä  esim.  C-terävälle  tai  E-tasolle).  Kun  soitat  nuotin,  

jalkakytkinpainikkeiden  "A"  ja  "B"  yläpuolella  olevat  LED-valot  syttyvät  punaisena  ilmaisemaan  tasaisuusasteita;  

jalkakytkinpainikkeiden  "C"  ja  "D"  yläpuolella  olevat  LED-valot  palavat  punaisena  osoittamaan  terävyyttä.  Kun  oikea  nousu  on  

saavutettu,  jalkakytkimen  näyttöikkunan  alla  oleva  keski-LED  palaa  vihreänä.

B

B

PANKKI  1

PANKKI  2

VAIKUTUKSET

MODE VIRITIN

VIRITINMODE

B

VIIVE

VIIVE

MOD

MOD

MARSSIA REVERB

MARSSIA REVERB



USB  &  LINEOUT

TASO +1.5

UNENOMAINEN

TASOMITTARI
USB/MONO  LINE  OUTPUT

VALIKKO

JALKAKYTKIN

NOIN

VIRITIN

TASOT

PALAUTTAA

JALKAKYTKIN

TASOT

NOIN

VIRITIN

PALAUTTAA

VALIKKO

VALIKKOTOIMINTO:  TASOT

VALIKKOTOIMINTO:  PALAUTTA

VIRITIN

05

Aseta  uusi  "LEVEL"-arvo  kääntämällä  ENCODER-säädintä.  Hyväksy  uusi  arvo  ja  poistu  valikosta  painamalla  ENCODER-painiketta.  

Vaihtoehtoisesti  paina  BACK-apuohjelman  painiketta  (vihreä  nuoli)  hyväksyäksesi  uuden  arvon  ja  palataksesi  MENU-toimintonäyttöön:

Saat  parhaan  äänenlaadun  asettamalla  "LEVEL"-asetuksen  niin,  että  signaali  pysyy  vihreiden  palkkien  sisällä,  tuskin  yltää  yksittäiseen  

keltaiseen  palkkiin  oikealla  eikä  saavuta  yhtä  pidempää  punaista  leikkauspalkkia  oikeassa  reunassa  (kaikki  palkit  näkyvät  valaistuna  yllä  

olevassa  kuvassa ).  Huomaa,  että  esiasetusten  muuttaminen  voi  muuttaa  yksittäistä  äänenvoimakkuutta;  "TASO"-uudelleensäätö  voi  olla  

tarpeen  esiasetuksia  muuttaessa.

Päästäksesi  tähän  vaihtoehtoon,  paina  MENU-apuohjelmapainiketta  ja  käytä  ENCODER-painiketta  siirtyäksesi  kohtaan  LEVELS  ja  

valitsemalla  se.  Tasosäätö  korostetaan  automaattisesti:

Neljäs  MENU-toiminto  –  RESTORE  –  mahdollistaa  kaikkien  alkuperäisten  tehdasasetusten  ja  vahvistimen  asetusten  palauttamisen.  

Voit  tehdä  tämän  painamalla  MENU-apuohjelmapainiketta  ja  vieritä  sitten  ENCODER-painikkeella  kohtaan  ja  valitsemalla  PALAUTTA:
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Kolmas  MENU-toiminto  –  LEVELS  –  sisältää  tasonsäätimen  käytettäväksi  äänitettäessä  ohjauspaneelin  USB-portin  kautta  (sivu  

23)  ja  monolinjalähtöä  varten  (sivu  23),  kun  se  on  liitetty  ulkoiseen  ääni-  ja  tallennuslaitteeseen.  Huomaa,  että  MASTER  VOLUME  -säädin

ei  ohjaa  USB-  ja  monolinjalähdön  äänenvoimakkuutta.

+8.5TASO

USB  &  LINEOUT



VALMISTELUA

PRESET  33/60

PRESETS

ODOTA...

v2.0.4

NOIN

SW-VERSIO:

VIRITIN

LISÄTULO  JA  KUULOKELÄHTÖ

Huomaa,  että  lisätuloa  käytettäessä  ulkoisten  laitteiden  äänenvoimakkuustasot  asetetaan  

käyttämällä  itse  ulkoisten  laitteiden  äänenvoimakkuuden  säätimiä  (vahvistimen  äänenvoimakkuuden  

säätimet  koskevat  vain  yleistä  äänenvoimakkuutta,  eivätkä  ne  vaikuta  lisätuloliittimeen  kytkettyjen  

ulkoisten  laitteiden  yksittäisiin  äänenvoimakkuuksiin) .  Huomaa  myös,  että  kaiutinlähtö  mykistyy,  

kun  kuulokkeet  on  kytketty,  ja  että  lisätulosignaalia  ei  lähetetä  USB-porttiin  tai  monolinjalähtöön.
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Viides  MENU-toiminto  –  TIETOJA  –  näyttää  vahvistimen  nykyisen  laiteohjelmistoversion.  Voit  tehdä  tämän  painamalla  MENU-apuohjelman  

painiketta  ja  käyttämällä  ENCODER-painiketta  siirtyäksesi  kohtaan  TIETOJA  ja  valitsemalla  TIETOJA;  nykyinen  laiteohjelmistoversio  

näytetään:

Mustang  LT50  -ohjauspaneelissa  on  kaksi  1/8  tuuman  liitäntää:  lisätulo  ulkoisten  mobiili-/

äänilaitteiden  liittämistä  varten  ja  ulostulo  kätevää  kuulokkeiden  käyttöä  varten.

Aloita  palautus  vierittämällä  ENCODER-painikkeella  kohtaan  "YES  RESTORE"  ja  valitsemalla  se.  Peruuta  palautus  painamalla  EN  CODER  

-painiketta  kohdassa  "NO  CANCEL"  tai  painamalla  BACK-apuohjelmapainiketta.  Kun  palautus  on  käynnissä,  näkyviin  tulee  sininen

odotusnäyttö,  jossa  on  edistymispalkki.  Kun  palautus  on  valmis,  käyttäjä  palaa  ensimmäiseen  esiasetettuun  näyttöön:

VALIKKOTOIMINTO:  TIETOJA

TEHDAS

EI  PERUUTA

PALAUTTAA?

KYLLÄ  PALAUTTA

PALAUTTAA

JALKAKYTKIN

PALAUTTAA

NOIN

TASOT

VIRITIN

VALIKKO



USB-PORTTI

FENDER  TONE™

MONO  LINE  LÄHTÖ

•  Kymmeniä  muita  Fender-esiasetuksia  koe-  ja  latausta  varten

Fender  Tone  –  paras  työpöytäkumppani  Mustang  LT  -vahvistimille  Macille  ja  PC:lle  –  on  ladattavissa  ilmaiseksi  osoitteesta  

fender.com/ToneDesktop.  Helppokäyttöisen  käyttöliittymän  ansiosta  Tone-käyttäjät  voivat  hallita  kätevästi  olemassa  olevia  

Mustang  LT50:n  toimintoja  sekä  käyttää  muita  esiasetuksia  ja  monia  muita  ominaisuuksia,  kuten:

Mustang  LT50  -ohjauspaneelissa  on  USB-portti  äänen  tallennusta  ja  Fender  TONE  -käyttöä  varten  (katso  

"FENDER  TONE"  alla).  Liitä  tallennusohjelmistolla  varustettu  tietokone  tähän  porttiin  käyttämällä  mikro-USB-

kaapelia  (ei  sisälly  toimitukseen).  Apple-tietokoneeseen  yhdistämiseen  ei  tarvita  ulkoista  ohjainta.  

Yhdistääkseen  Windows-pohjaiseen  tietokoneeseen  käyttäjän  on  ladattava  ASIO-ohjaimen  asennus  Fender  

Mustang  -laitteella,  joka  on  saatavilla  osoitteesta  https://support.fender.com/hc/en-us/arti  cles/214343123-
How-do-I  -tiedä-kumpaa-ASIO-ohjainta  käytettäväksi.

•  Laiteohjelmistopäivitykset

Lisätietoja  Fender  Tonesta  on  osoitteessa  fender.com/ToneDesktop  ja  tukimateriaaleja  osoitteessa  fender.com/

ToneSupport.

•  Tehosteen  ohitus

Huomaa,  että  esiasetetut  vahvistuksen,  äänenvoimakkuuden  ja  sävyn  säätimet  vaikuttavat  monolinjan  

lähtötasoon  ja  ääneen;  MASTER  VOLUME  -säädin  ei  vaikuta  monolinjan  lähtötasoon.  Huomaa  myös,  

että  TRS-kaapelia  (stereo)  voidaan  käyttää  vähentämään  tai  poistamaan  huminaa.

Käytettäessä  takapaneelin  monolinjalähtöä,  sen  tasonsäätö  sijaitsee  LEV  ELS  -valikkotoiminnossa  (sivu  

21).

•  Esiasetettu  varmuuskopiointi  ja  palautus

Mustang  LT50:ssä  on  takapaneelin  1/4"  monolinjalähtö  ulkoisten  ääni-  ja  tallennuslaitteiden  liittämistä  varten.

•  Esiasetusten  tallennus,  uudelleennimeäminen,  siirtäminen  ja  tyhjennys

•  Esiasetuseditointi  (vahvistin-  ja  tehostemallien  vaihtaminen  ja  parametrien  muokkaaminen)

•  Esiasetusten  luonti  ja  muokkaus  kätevällä  "kumoa"-ominaisuudesta

Kun  tallennat  USB-portin  kautta,  tasonsäädin  sijaitsee  LEVELS-valikkotoiminnossa  (sivu  21).
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Huomaa,  että  vaikka  USB-porttia  ja  lisätuloa  voidaan  käyttää  samanaikaisesti,  USB-porttia  ei  voida  käyttää  

signaalin  tallentamiseen  lisätulosta.  Huomaa  myös,  että  USB-lähtö  on  stereona  ja  että  vaikka  esiasetetut  

vahvistuksen,  äänenvoimakkuuden  ja  sävyn  säätimet  vaikuttavat  USB:n  tasoon  ja  ääneen,  MASTER  VOLUME  -säädin  ei.



Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

TEHOVAATIMUKSET 110  wattia

TYYPPI

50  wattia  8ÿ:iin

Paino:  19,8  lbs.  (9  kg)

PR  5674

MITAT  JA  PAINO Syvyys:  21,6ÿcm

JALKAKYTKIN

Korkeus:  16,5” (41,9  cm)

KAIUTTIMET

Leveys:  17" (43,1  cm)

TULOIMMPEDanssi

Nelipainikkeen  MGT-4  (valinnainen,  PN  0994071000)

Yksi  12"  Fender  Special  Design  -kaiutin  (8ÿ)

VIRTALÄHTÖ

1Mÿ  (instrumentti)  15kÿ  (aux)
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Muista  tarkistaa  osoitteesta  fender.com/firmware/support  säännöllisesti  laiteohjelmistopäivityksiä,  jotka  parantavat  ja  

parantavat  Mustang  LT50  -kokemusta.

TEKNISET  TIEDOT



311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

FENDER  MUSICAL  

INSTRUMENTS  OYJ:N  TUOTE.

Tekijänoikeus  ©  2020  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

Fender®  ja  Mustang™  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.

AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-

CI0  Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

PN  7718166000  rev.  x

Mustang  LT50

2311207000  (100V,  50/60Hz)  JP

2311204000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

2311209000  (220V,  60Hz)  ROK
2311213000  (240V,  50Hz)  MA

2311200000  (120V,  60Hz)  NA

23112005000  (220V,  50Hz)  ARG

OSANUMEROT /  REFERENCIAT /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2311201000  (110V,  60Hz)  TW

2311206000  (230V,  50Hz)  EU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENÿNÍ  ÿÍSLA /  REFERENÿNÉ  ÿÍSLA /  REFERENÿNE  ŠTEVILKE /ÿÿÿÿ/ÿÿ

2311208000  (220V,  50Hz)  CN

2311203000  (240V,  50Hz)  AU


