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INTRODUKTION

Som  ett  komplement  till  Mustang  LT50  Quick  Start  Guide  som  följer  med  varje  förstärkare,  presenterar  den  här  manualen  en  

detaljerad  titt  på  förstärkarens  mångsidiga  funktioner,  inklusive  navigering  och  modifiering  av  de  inbyggda  förinställningarna,  och  

omfattande  beskrivningar  av  förstärkar-  och  effektmodellerna.  Den  innehåller  också  illustrerade  steg-för-steg-instruktioner  för  

användning  av  Mustang  LT50:s  inbyggda  tuner,  fotkontakt,  USB-port  och  andra  funktioner.

Även  om  den  här  utökade  manualen  presenterar  den  senaste  versionen  av  förstärkaren,  kan  du  också  komma  tillbaka  efter  uppdaterade  

manuella  versioner  som  kommer  att  fungera  som  ännu  mer  användbara  guider  när  Mustang  LT50  och  dess  kapacitet  utvecklas.
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Denna  utökade  bruksanvisning  är  en  grundlig  användarguide  till  egenskaperna  och  funktionerna  hos  Mustang  LT50-förstärkaren.

Dessutom  erbjuder  Mustang  LT50  ännu  fler  tonala  möjligheter  när  den  paras  ihop  med  Fender  Tone™-appen  (sidan  23).

Se  till  att  kontrollera  fender.com/firmware/support  regelbundet  efter  firmwareuppdateringar  som  förbättrar  och  förbättrar  Mustang  

LT50-upplevelsen.



KONTROLLPANEL

C.  GAIN:  Påverkar  förstärkningsinställningen  i  aktiv  förinställning.

P.  FOTPELADE  (BAKPANELEN;  VISAS  EJ):  Anslut  en  valfri  fotkontakt  med  fyra  knappar  här  (sidan  17).

förinställningar,  kontroller  och  andra  funktioner.

O.  IEC-STRÖMINTAG  (BAKPANELEN;  VISAS  EJ):  Använd  den  medföljande  strömkabeln  och  anslut  till  ett  jordat  uttag  i  enlighet  med
ingångsspänningen  och  frekvensen  som  specificeras  vid  strömuttaget.

N.  USB-PORT:  Förstärkaranslutningspunkt  för  USB-ljudinspelning  (sidan  23).

och  1/8”-utgång  för  hörlursanvändning  (sidan  22).  Hörlursutgång  tystar  högtalaren.

J.  ENCODER:  Vridreglage  med  tryckknappsfunktion.  För  visning,  val  och  justering  av  Mustang  LT50

och  andra  menyfunktioner).

B.  EXTRA  INGÅNG,  HÖRRTELEFONUTGÅNG:  1/8”  aux-ingång  för  anslutning  av  externa  ljudenheter,

M.  POWER:  Slår  på  och  av  förstärkaren.

TAP:  För  att  ställa  in  fördröjningstider  (sidan  12)  och  komma  åt  den  inbyggda  tunern  (sidan  16).

A.  INPUT:  Koppla  in  instrumentet  här.

I.  DISPLAY-FÖNSTER:  Visar  förinställda  som  används,  förinställda  innehåll  och  parametrar  och  andra  funktioner  (t.ex.  tuner

L.  TAP  LIGHT:  Blinkar  i  takt  med  fördröjningseffekter.

G.  BASS:  Påverkar  bastonsinställningen  i  aktiv  förinställning.

Mustang  LT50:s  övre  kontrollpanel  består  av  en  INSTRUMENTINGÅNG,  sex  KONTROLLVRIDAR,  ett  DISPLAY-FÖNSTER,  ett  

ENCODER-hjul,  fyra  UTILITY-tryckknappar,  en  FOTKOPPLAGSINGÅNG,  en  EXTRA  INGÅNG  (1/8”),  en  HÖRRTELEFONUTGÅNG  

(1/8” ),  en  TAP  LIGHT  och  en  USB-PORT.

H.  MASTER  VOLUME:  Kontrollerar  den  faktiska  totala  volymen.

SPARA:  För  att  spara  förinställda  ändringar,  byta  namn  på  förinställningar  och  spara  förinställningar  på  en  ny  plats.

F.  MIDDLE:  Påverkar  mellanregistertoninställningen  i  aktiv  förinställning.

MENU:  För  åtkomst  till  tuner,  fotkontakt  och  andra  funktioner  (sidan  15).
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E.  TREBLE:  Påverkar  diskanttonsinställningen  i  aktiv  förinställning.

BACK:  Återgår  användaren  till  föregående  skärm  eller  ursprungliga  förinställda  skärm.

Q.  MONO  LINE  OUT  (BAKPANELEN;  VISAS  EJ):  Mono  linjeutgång  för  anslutning  till  extern  ljud-  och  inspelningsutrustning  (sidan  23).

D.  VOLYM:  Påverkar  individuell  volym  för  aktiv  förinställning.

K.  UTILITY-KNAPPAR



DRÖMMANDE

01  FENDER  CLEAN

10  BRIT  64  RYTHM

19  60S  FUZZ

08  SOLO  MIDBOOST

17  LILLE  CHAMP

26  BLUES  BLY

13  SUPER  KEMMT

22  SUPER  ROCK

För  att  bläddra  genom  förinställningar,  vrid  på  ENCODER;  vilken  förinställning  som  än  visas  blir  aktiv:

24  VIBRA  DOOM

06  LANDSPLOCK

15  REN  FÖRDRÖJNING
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02  SILKY  SOLO

11  METALLBLY

20  MYTISKA  CRUNCH

Mustang  LT50  har  30  sekventiellt  numrerade  fabriksinställningar.  Den  har  också  30  tomma  förinställda  "slots"  för  förinställningar  skapade  

av  användaren  och  förinställningar  som  laddas  ner  med  Fender  TONE™  -appen  (sidan  23).

04  KLASSISK  ROCK

29  RYMDRESA

18  FASER  SVIRL

27  ROCK  A  BILLY

Mustang  LT50s  30  fabriksinställningar  är:

09  JAZZ  AMP

07  SKATE  PUNK

16  OKTOBOT  EN  NOT

25  SURFMUSIK

Varje  förinställning  består  av  en  förstärkare  och  en  eller  flera  effekter  (eller,  i  vissa  fall,  inga  effekter).  Observera  att  när  du  slår  på  

förstärkaren  är  den  förinställda  aktiva  förinställningen  alltid  förinställd  01.  Alla  60  förinställningsplatser  kan  anpassas  av  användaren,  och  de  

ursprungliga  30  fabriksförinställningarna  kan  alltid  återställas  om  det  behövs  genom  att  använda  "REPLACE"-funktionen  i  SPARA  menyn  

(sidan  7).

05  DRÖMMANDE

14  THRASH  OVERKILL

23  SNYGGT  FLANGER03  CHICAGO  BLUES

12  VINTAGE  TREMOLO

21  TOUCH  WAH

30  AKUSTISK  SIM

28  GARAGE  FUZZ
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FÖRINSTÄLLDA  GRUNDLÄGGANDE



REDIGERA  OCH  SPARA  FÖRINSTÄLLNINGAR

22  SUPER  RO...

STAMPA

VARV

FÖRSTÄRKARE

DRÖJSMÅL

MOD

80-TALS  ROCK

Välj  förstärkarmodell  eller  en  av  effektkategorirutorna  genom  att  vrida  och  trycka  på  ENCODER.  Det  aktiva  valet  markeras  sedan  i  blått:

Förinställningar  kan  enkelt  redigeras  och,  om  så  önskas,  byta  namn  och  sparas  på  plats  eller  sparas  på  en  annan  plats.  Kontrollerna  

för  varje  förstärkartyp  kan  justeras,  eller  en  förstärkarmodell  kan  ersättas  med  en  annan.  På  samma  sätt  kan  olika  effektkontroller  

justeras,  eller  effekter  kan  tas  bort  från  eller  läggas  till  en  förinställning.
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För  att  komma  åt  innehållet  i  en  förinställning,  tryck  på  ENCODER.  Uppifrån  och  ner  visar  DISPLAY-FÖNSTERN  sedan  numret  och  

namnet  på  förinställningen,  förstärkartypen  som  används  och  fyra  rutor  som  organiserar  effekterna  som  används  för  den  förinställningen  

(om  någon).  Dessa  effektkategoriboxar  är  märkta  STOMP  (stompbox),  MOD  (modulation),  DELAY  och  REV  (reverb).  När  du  först  

kommer  åt  förinställda  innehåll,  är  förinställningens  namn  och  förstärkartyp  upplysta  i  blått:

När  en  förinställning  är  aktiv  är  rutan  med  dess  nummer  blå,  vilket  indikerar  att  inga  ändringar  har  gjorts.  När  en  redigering  är  gjord  blir  

rutan  som  innehåller  förinställningsnumret  röd  och  skärmen  för  förinställda  titel  kommer  att  läsa  "UN  SAVED".  När  ändringar  har  

sparats,  återgår  rutan  för  förinställda  nummer  till  blå  och  rubriken  "OSPARAD"  rensas.

För  att  redigera  och  spara  individuella  kontrollinställningar  för  en  förinställnings  förstärkarmodell,  välj  först  förstärkarmodellen  genom  

att  trycka  på  ENCODER  på  den.  DISPLAY-FÖNSTERET  visar  sedan  en  lista  med  kontroller  för  den  förstärkarmodell  som  används:

STAMPA

DRÖJSMÅL

22  SUPER  RO...

80-TALS  ROCK

MOD

VARV

FÖRSTÄRKARE

ÅTKOMMA  FÖRINSTÄLLT  INNEHÅLL

REDIGERA  OCH  SPARA  KONTROLLINSTÄLLNINGAR  FÖR  FÖRSTÄRKARE

22  SUPER  RO...

FÖRSTÄRKARE

MOD

80-TALS  ROCK

DRÖJSMÅL VARV

STAMPA

FÖRSTÄRKARTYP

FÖRINSTÄLLT  NAMN  OCH  NUMMER

EFFEKTER  KATEGORI  LÅDA

FÅ

MELLT  4.5

7.3

BAS

4.1VOLYM

DISKANT

80-TALS  ROCK

6.4

5.8



4.1

80-TALS  ROCK

BAS 6.4

FÅ

DISKANT  7.9

7.3

MELLT  4.5

VOLYM

4.1

FÅ

6.4

DISKANT

7.3

7.9

VOLYM

MELLT  4.5

80-TALS  ROCK

BAS

80-TALS  ROCK

6.4

4.1

FÅ

DISKANT  7.9

7.3

MELLT  4.5

VOLYM

BAS

4.1

FÅ

DISKANT  5.8

7.3

MELLT  4.5

VOLYM

BAS

80-TALS  ROCK

6.4

Det  finns  två  sätt  att  justera  en  förstärkarkontrollrattsinställning.  En  kontrollparameter  som  motsvarar  en  faktisk  fysisk  ratt  på  

kontrollpanelen  kan  justeras  helt  enkelt  genom  att  vrida  den  fysiska  kontrollratten  tills  önskat  värde  uppnås  i  DISPLAY-

FÖNSTERN.  I  exemplet  nedan  justeras  förstärkarmodellens  TREBLE-inställning  genom  att  vrida  på  den  fysiska  TREBLE-

kontrollratten  på  kontrollpanelen:

Alternativt,  välj  en  kontrollparameter  genom  att  vrida  och  trycka  på  ENCODER;  dess  omgivande  ruta  ändras  från  blå  till  röd:
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Kontrollen  kan  sedan  justeras  genom  att  vrida  på  ENCODER  eller  genom  att  vrida  på  motsvarande  fysiska  kontrollratt  på  

kontrollpanelen:

Vid  denna  tidpunkt,  tryck  på  ENCODER  eller  BACK-knappen  (grön  pil)  för  att  acceptera  de  justerade  kontrollvärdena.  

Genom  att  trycka  på  BACK  återgår  användaren  till  skärmen  för  förinställt  innehåll;  Genom  att  trycka  på  ENCODER  kan  

användaren  fortsätta  att  göra  ändringar  av  kontrollernas  inställningar,  och  rutan  som  omger  kontrollinställningen  återgår  till  

blått.  När  ändringarna  av  kontrollinställningarna  är  klara,  tryck  på  SAVE-knappen  för  att  spara  ändringarna  i  förinställningen.

BAS

VOLYM

7.3

MELLT  4.5

FÅ

DISKANT  7.9

80-TALS  ROCK

6.4

4.1

DISKANT  5.8

6.4BAS

VOLYM

80-TALS  ROCK

4.1

FÅ

TREBLE  5.8  TREBLE  5.8

7.3

MELLT  4.5



24  VIBRA  DO...

22  SUPER  RO...

25  SURF  MU...

21  TOUCH  W...

VÄLJ  SLOT

23  FIN  FLA...

BYTA  UT

SUPER

SPARA  SOM

22

STEN

SPARA

SUPER

_  _  _  _

SPARA

STEN

DÖP  OM

RENSA  ALLA

_  _  _

04  ROCK  A  B...

22

SUPER

SPARA

BYTA  UT

SPARA  SOM

STEN

När  namninmatningen  är  klar  för  den  nya  platsen,  spara  den  genom  att  trycka  på  SAVE-verktygsknappen  eller  genom  att  använda  

ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välja  "SAVE".  En  kort  "FÖRINSTÄLLNING  SPARAD!"  skärmen  kommer  sedan  att  blinka  innan  den  återgår  

till  den  ursprungliga  förinställda  skärmen:

VIKTIGT:  Om  redigerade  förstärkarkontrollinställningar  inte  sparas,  kommer  förinställningen  att  återgå  till  sina  ursprungliga  

förstärkarkontrollinställningar  när  den  återgår  till  förinställningen  efter  att  ha  lämnat  den,  eller  när  förstärkaren  stänger  av  och  sätts  på  igen.  

För  att  spara  redigerade  förstärkarkontrollinställningar,  tryck  på  SAVE-verktygsknappen  och  använd  ENCODER  för  att  bläddra  till  ett  av  tre  

alternativ  -  SPARA,  SPARA  SOM  eller  ERSÄTT.  Var  och  en  beskrivs  nedan.
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Oavsett  om  du  byter  namn  på  förinställningen  eller  inte  när  du  använder  "SAVE  AS",  måste  ett  namn  anges  genom  att  trycka  på  ENCOD  

ER  för  att  aktivera  en  markör,  och  sedan  stava  namnet  genom  att  vrida  och  trycka  på  ENCODER  för  att  bläddra  igenom  och  välja  tecken.  

Alla  tecken  kan  raderas  genom  att  använda  ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välja  "CLEAR  ALL".

SPARA:  Behåller  en  redigerad  förinställning  på  samma  plats  med  samma  namn.  För  att  göra  detta,  tryck  på  knappen  SAVE  och  använd  

ENCODER  för  att  bläddra  till  "SAVE".  Tryck  på  knappen  SPARA  igen  eller  tryck  på  ENCODER.  En  kort  "FÖRINSTÄLLNING  SPARAD!"  

skärmen  kommer  sedan  att  blinka  innan  den  återgår  till  den  ursprungliga  förinställda  skärmen:

SPARA  SOM:  Gör  det  möjligt  att  spara  en  förinställning  på  en  annan  plats,  med  eller  utan  ett  annat  namn.  För  att  göra  detta,  tryck  på  

SAVE-verktygsknappen  och  använd  ENCODER  för  att  bläddra  till  "SAVE  AS".  Tryck  på  ENCODER  för  att  komma  åt  en  "COOSE  SLOT"-lista  

över  platser  dit  förinställningen  kan  flyttas.  Välj  en  ny  plats  genom  att  vrida  och  trycka  på  ENCODER:

FÖRINSTÄLLNING  SPARAD!

FÖRINSTÄLLNING  SPARAD!



BYTA  FÖRSTÄRKARMODELLEN  I  EN  FÖRINSTÄLLNING

ERSÄTT:  Alla  befintliga  förinställningar  kan  ersättas  med  en  annan  genom  att  trycka  på  SAVE-verktygsknappen,  använda  

ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välja  "REPLACE"  och  välja  bland  de  30  ursprungliga  fabriksinställningarna  (sidan  3).

Förstärkarmodellen  i  en  förinställning  kan  bytas  ut  mot  en  annan  (se  lista  över  Mustang  LT50  förstärkarmodeller  på  sidan  8).  För  

att  göra  detta,  få  tillgång  till  innehållet  i  en  förinställning  genom  att  trycka  på  ENCODER  på  den;  förstärkarmodellen  kommer  

automatiskt  att  markeras.  Tryck  på  ENCODER  igen  för  att  se  en  lista  med  kontroller  för  den  förstärkarmodell  som  används;  namnet  

på  förstärkarmodellen  visas  överst  på  den  här  listan.

Tryck  på  ENCODER  en  gång  till  för  att  aktivera  förstärkarbytesfunktionen;  rutan  som  omger  förstärkarens  namn  ändras  från  blått  

till  rött,  och  vita  pilar  kommer  att  ha  förstärkarens  namn  inom  parentes.  Vrid  ENCODER  för  att  bläddra  till  en  ny  förstärkarmodell.  

Tryck  på  ENCODER  för  att  acceptera  förändringen  av  förstärkarmodellen,  varefter  rutan  som  omger  förstärkarens  namn  återgår  

till  blått;  eller  tryck  på  knappen  BACK,  acceptera  ändringen  av  förstärkarmodellen  och  återgå  till  skärmen  för  förinställt  innehåll:

VIKTIGT:  Om  ett  förstärkarbyte  inte  sparas  kommer  förinställningen  att  återgå  till  sin  ursprungliga  förstärkartyp  när  den  återgår  

till  förinställningen  efter  att  ha  lämnat  den,  eller  när  förstärkaren  stängs  av  och  sätts  på  igen.  För  att  spara  ett  förinställt  förstärkarbyte,  

följ  instruktionerna  SPARA,  SPARA  SOM  eller  ERSÄTT  på  sidan  6  och  högst  upp  på  denna  sida.

Efter  att  ha  valt  "REPLACE",  använd  ENCODER  för  att  bläddra  till  någon  av  de  30  förinställningarna;  var  och  en  "förhandsvisas"  

automatiskt  så  att  användaren  kan  höra  den  innan  förinställningen  laddas.  Tryck  på  ENCODER  för  att  välja  förinställningen,  

bekräfta  den  genom  att  använda  ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välj  "NO  CANCEL"  eller  "YES  REPLACE" (visas  inte)  och  spara  
den  på  den  valda  plats:
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BRÄNNABRÄNNA

BYTA  UT

19/30

TRYCK  SPARA

LUDD

ATT  BEKRÄFTA

60S

BRÄNNA

80-TALS  ROCK

DRÖJSMÅL VARV

MODSTAMPA

FÖRSTÄRKARE

22  SUPER  RO...

5.5

MITTEN  6.8

BAS

FÅ

6.5

DISKANT

7.5

7,0

VOLYM

SUPER

22

SPARA

BYTA  UT

STEN

SPARA  SOM

5.5

BAS 6.5

7,0

FÅ

DISKANT

VOLYM

MITTEN  6.8

7.5

VOLYM

80-TALS  ROCK

6.4

4.1

FÅ

DISKANT

7.3

5.8

BAS

MELLT  4.5

SPARA

STEN

SPARA  SOM

SUPER



SMALLTON

SUPERREN

DOOM  METALL

TRÄULL

ALT  METALL

TWIN  CLEAN

BASSMANN

METALL  2000

70-TALS  ROCK

50-TALET  TVILLING

AMP  TYP  OCH  BESKRIVNING

DELUXE  CLN

60S  UK  CLN

FÖRINSTÄLLDA  AMP-ETIKETT

DELUXE  SMUTS

PRINCETON

80-TALS  ROCK

Den  här  tabellen  listar  förstärkarmodellerna  i  Mustang  LT50.  Förstärkaretiketten  som  används  i  varje  förinställning  visas  i  den  vänstra  

kolumnen,  följt  av  förstärkartypen  och  en  kort  beskrivning  i  den  högra  kolumnen.

BRÄNNA

90-TALS  ROCK

8

SUPER  TUNG

70S  UK  CLN

MÄSTARE

Champ,  Deluxe,  Bassman,  Princeton,  Deluxe  Reverb  och  Twin  Reverb  är  varumärken  som  tillhör  FMIC.  Alla  andra  icke-FMIC-produktnamn  och  varumärken  som  förekommer  i  
denna  handbok  tillhör  respektive  ägare  och  används  endast  för  att  identifiera  de  produkter  vars  toner  och  ljud  studerades  under  utvecklingen  av  ljudmodeller  för  denna  
produkt.  Användningen  av  dessa  produkter  och  varumärken  innebär  inte  någon  koppling,  anslutning,  sponsring  eller  godkännande  mellan  FMIC  och  med  eller  av  någon  tredje  part.

MUSTANG  LT50  FÖRSTÄRKARE  MODELLER

Inspirerad  av  den  "slamriga"  majestäten  i  Orange  OR120

Baserad  på  en  Princeton®  från  1965  —  en  Fender-studiofavorit  från  mitten  av  60-talet  

med  den  kvicka  tonen  hos  en  enda  10-tums  högtalare

Modern  högförstärkning  baserad  på  EVH®  5150III

Inspirerad  av  Marshall  JCM800,  som  producerade  en  typisk  80-talsmetallton

Direkt  till  mixerbord  studio-preamp  renhet  med  ren,  ofärgad  tonal  

respons

Inspirerad  av  den  ursprungliga  100-watt  Hiwatt  DR103,  som  är  den  
klassiska  brittiska  stack  med  renare  ton

Inspirerad  av  en  Marshall  Super  Lead  från  sent  60-tal/tidigt  70-tal,  

förstärkaren  som  drev  hårdrockens  gryning

Baserad  på  en  1957  Twin  –  en  original-eran  2x12”  Fender  tweed-klassiker  

uppskattad  för  ren  till  smutsig  mångsidighet

Baserad  på  den  ärevördiga  '59  Bassman®  —  en  av  Fenders  största  tweed-förstärkare,  som  började  livet  som  

en  basförstärkare  innan  den  adopterades  av  otaliga  gitarrister

Inspirerad  av  den  garageklassiska  1960-talets  Sears  Silvertone  som  

är  älskad  av  retro/alternativa  spelare

En  elegant  excentrisk  modern  Fender-modell  med  den  distinkta  dunsen  av  

en  15-tums  högtalare

Baserad  på  en  Deluxe™  från  1957  –  en  medelkraftig  Fender  tweedklassiker  från  sent  50-

tal  känd  för  tjock,  komprimerad  overdrive

Inspirerad  av  Vox  AC30,  som  drev  den  brittiska  invasionen  och  producerade  en  

anmärkningsvärd  ren  och  smutsig  ton

Baserad  på  Mesa  Dual  Rectifer,  som  hade  distinkt  distorsion  som  formade  

"nu-metal"-ljudet

Baserad  på  Fender  Twin  Reverb®  från  1965  —  en  oumbärlig  scen-  och  studiofavorit  från  mitten  av  60-

talet  prisad  för  att  producera  den  rena  Fender-tonen

Baserad  på  '57  Champ®  —  den  lilla  men  mäktiga  Fender  från  slutet  av  50-talet  som  spelar  fantastiskt

Baserat  på  den  distinkta  nu-metalldefinierande  distorsionen  hos  Mesa  Dual  Rectifier,  med  en  mycket  snabb  

dämpningskurva  speciellt  idealisk  för  högförstärkningsmetall

Baserad  på  "burn"-kanalen  i  den  moderna  Fender  Super-Sonic-förstärkaren,  som  har  två  kaskadförstärkarsteg  

för  uttalad  sustain

Baserad  på  den  mycket  populära  Fender  Deluxe  Reverb®  från  1965  —  en  förstärkare  med  fantastisk  ton  

oavsett  om  den  är  ren  eller  smutsig,  och  vevad  i  otaliga  klubbor

Modern  högförstärkning  baserad  på  EVH®  5150III,  gated  med  en  mycket  snabb  dämpningskurva  speciellt  

idealisk  för  högförstärkning  metall



REDIGERING  OCH  SPARA  KONTROLLINSTÄLLNINGAR  FÖR  EFFEKTER

TONA

LITET  RUM

5.5FÖRFALL

NIVÅ

5.5

DISPLAY-FÖNSTERET  kommer  sedan  att  visa  en  lista  med  kontroller  för  effektmodellen  som  används  i  den  kategorin;  använd  

EN  CODER  för  att  rulla  till  en  viss  effektkontroll.  Tryck  på  ENCODER  för  att  välja  effektkontroll;  dess  omgivande  ruta  ändras  
från  blå  till  röd.  Vrid  ENCODER  för  att  ställa  in  ett  nytt  värde  för  det  valda  kontrollvärdet:

Vid  denna  punkt,  tryck  på  ENCODER  för  att  acceptera  det  justerade  effektkontrollvärdet  och  avsluta  redigeringsläget;  den  

omgivande  rutan  återgår  till  blått.  Alternativt,  tryck  på  BACK-knappen  (grön  pil)  för  att  acceptera  ändringen  av  effektkontrollvärdet  

och  återgå  till  skärmen  för  förinställt  innehåll:
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För  att  redigera  och  spara  individuella  kontrollinställningar  för  en  förinställnings  olika  effekter  (om  några),  välj  först  

effektkategorirutan  som  innehåller  effekten  som  ska  redigeras  genom  att  vrida  och  trycka  på  ENCODER.  Det  finns  fyra  

effektkategoriboxar  som  var  och  en  kan  innehålla  en  effekt:  STOMP  (stompbox),  MOD  (modulation),  DELAY  och  REV  (reverb):

VIKTIGT:  Om  en  redigerad  effektkontrollinställning  inte  sparas,  kommer  förinställningen  att  återgå  till  sina  ursprungliga  

effektkontrollinställningar  när  den  återgår  till  förinställningen  efter  att  ha  lämnat  den,  eller  när  förstärkaren  stänger  av  och  sätts  på  

igen.  För  att  spara  redigerade  effektkontrollinställningar,  följ  instruktionerna  SPARA,  SPARA  SOM  eller  ERSÄTT  på  sidorna  6  och  7.

7.67.6

01  FENDER  C...

TWIN  CLEAN

MOD

DRÖJSMÅL VARV

FÖRSTÄRKARE

STAMPA

LITET  RUM

5.5

FÖRFALL

NIVÅ

TONA

5.5

LITET  RUM

FÖRFALL

5.5NIVÅ

TONA

5.5

5.5

7.67.6



EFFEKT  NUVARANDE)

(EFFEKT  NUVÄRD)

SOLID  SKISS

PRECKAD  OVERSIGT  (NR

ERSÄTTA,  LÄGA  TILL  OCH  TA  BORT  EFFEKTER

NIVÅ

LITET  RUM

FÖRFALL

5.5

5.5

5.5TONA

VÅR  65

För  att  ersätta  en  effekt,  gå  till  innehållet  i  en  förinställning  genom  att  trycka  på  ENCODER  på  den,  använd  sedan  
ENCODER  för  att  rulla  till  en  av  de  fyra  effektkategorirutorna.  Tryck  på  ENCODER  igen  för  att  se  effekten  som  finns  i  
effektkategorirutan;  namnet  på  effektmodellen  är  markerat  överst  i  DISPLAY-FÖNSTERET:

Observera  att  effektkategorirutor  som  redan  innehåller  en  effekt  har  en  solid  kontur,  medan  effektkategorirutor  som  inte  
innehåller  en  effekt  har  en  prickad  kontur,  som  ses  i  bilden  till  höger  nedan:

Tryck  en  gång  till  på  ENCODER  för  att  aktivera  effektersättningsfunktionen;  rutan  som  omger  effektnamnet  ändras  
från  blått  till  rött,  och  vita  pilar  kommer  att  ha  effektnamnet  inom  parentes.  Vrid  ENCODER  medurs  för  att  bläddra  

igenom  andra  effektmodeller  i  den  kategorin.  Tryck  på  ENCODER  för  att  acceptera  en  ersättningseffekt  och  avsluta  
redigeringsläget;  den  omgivande  rutan  återgår  till  blå.  Alternativt,  tryck  på  BACK-knappen  (grön  pil)  för  att  acceptera  
ersättningseffekten  och  återgå  till  skärmen  för  förinställt  innehåll:

Som  nämnts  kan  var  och  en  av  de  fyra  effektkategorirutorna  innehålla  en  effekt.  Om  en  effekt  finns  kan  den  
ersättas  med  en  annan  effekt  i  den  kategorin,  eller  så  kan  den  tas  bort.  Om  ingen  effekt  finns  kan  en  läggas  till  (se  lista  
över  Mustang  LT50-effektmodeller  på  sidorna  13-14).  Signalvägen  är  Instrument—Stompbox—Modulation—  Amplifier
—Delay—Reverb—Speaker,  som  illustreras  till  vänster  nedan.
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5.5

5.5NIVÅ

5.9

TONA

FÖRFALL

Mustang  LT50  signalväg

VÅR  65

MOD

GTR

SPKR

DRÖJSMÅL

STAMPA

VARV

FÖRSTÄRKARE

5.5

5.5

FÖRFALL

NIVÅ

TONA

5.9

STAMPA

FÖRSTÄRKARE

VARVDRÖJSMÅL

01  FENDER  C...

TWIN  CLEAN

MOD

STAMPA

DRÖJSMÅL

01  FENDER  C...

TWIN  CLEAN

VARV

MOD

FÖRSTÄRKARE



FÖRSTÄRKARE

STAMPA

DRÖJSMÅL

TWIN  CLEAN

MOD

VARV

01  FENDER  C...

TWIN  CLEAN

STAMPA MOD

DRÖJSMÅL VARV

01  FENDER  C...

FÖRSTÄRKARE

STAMPA

FÖRSTÄRKARE

01  FENDER  C...

50-TALET  TVILLING

DRÖJSMÅL

MOD

VARV

INGEN

För  att  radera  en  effekt,  är  stegen  mycket  lika  de  på  sidan  10.  Som  tidigare,  gå  till  innehållet  i  en  förinställning  genom  att  

trycka  på  ENCODER  på  den,  använd  sedan  ENCODER  för  att  rulla  till  en  upptagen  effektkategoriruta.  Tryck  på  ENCODER  

igen  för  att  se  effekten  som  finns  i  effektkategorirutan;  namnet  på  effektmodellen  är  högt  upplyst  överst  i  DISPLAY-

FÖNSTERET:

För  att  lägga  till  en  effekt  till  en  tom  effektkategoriruta,  gå  först  till  innehållet  i  en  förinställning  genom  att  trycka  på  ENCODER  

på  den,  använd  sedan  ENCODER  för  att  rulla  till  den  tomma  effektkategorirutan.  Tryck  på  ENCODER  igen  för  att  komma  åt  

den  tomma  effektkategorirutan;  den  rödmarkerade  etiketten  "NONE"  visas  överst  i  DISPLAY-FÖNSTERET:

Tryck  en  gång  till  på  ENCODER  för  att  aktivera  effektersättningsfunktionen;  rutan  som  omger  effektnamnet  ändras  från  
blått  till  rött,  och  vita  pilar  kommer  att  ha  effektnamnet  inom  parentes.  Vrid  ENCODER  mot  låset  tills  den  rödmarkerade  

effektetiketten  längst  upp  i  DISPLAY-FÖNSTERET  visar  "NONE".  Tryck  på  ENCODER  på  "NONE" (eller  tryck  på  BACK-

knappen),  varefter  användaren  återgår  till  förinställningsskärmen  med  den  tidigare  upptagna  effektkategorirutan  tom:

Vrid  ENCODER  medurs  för  att  bläddra  igenom  effektmodeller  i  den  kategorin.  Tryck  på  ENCODER  på  önskad  effekt,  

varefter  rutan  som  omger  effektnamnet  återgår  till  blått  och  effekten  läggs  till—
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även  om  den  inte  har  sparats  ännu  –  för  detta  ändamål  kategoriruta.  Alternativt  kan  du  trycka  på  BACK-knappen  (grön  pil)  

för  att  återgå  till  skärmen  för  förinställt  innehåll  (se  illustrationerna  på  nästa  sida):

FÖRFALL

LITET  RUM

5.5

NIVÅ

TONA

5.5

5.5

INGEN



STÄLLA  IN  FÖRDRÖJNINGSTIDER  MED  KNAPPKNAPPEN

FÅ

5.9

BLANDNING  10.0

BLUES  DRIVE

7.2

NIVÅ

TONA

6,0

TONA

BLUES  DRIVE

5.9

6,0NIVÅ

FÅ

BLANDNING  10.0

7.2

VIKTIGT:  Om  en  effekt  inte  sparas  när  den  väl  har  ersatts,  raderats  eller  lagts  till,  kommer  förinställningen  att  återgå  till  sina  

ursprungliga  effektmodeller  när  den  återgår  till  förinställningen  efter  att  ha  lämnat  den,  eller  när  förstärkaren  stänger  av  och  sätts  

på  igen.  För  att  spara  en  ändrad,  raderad  eller  tillagd  effektmodell,  följ  instruktionerna  SPARA,  SPARA  SOM  eller  ERSÄTT  på  

sidorna  6  och  7.

Det  tredje  sättet  att  ställa  in  fördröjningstider  är  att  använda  fotkontakten  med  fyra  knappar;  se  sidan  19  för  instruktioner  om  hur  du  
gör  detta.

Det  andra  sättet  är  att  använda  Mustang  LT50:s  TAP-verktygsknapp  (gul  pil).  Om  en  förinställning  innehåller  en  fördröjningseffekt,  

blinkar  TAP  LIGHT  (grön  pil)  i  takt  med  den  effektens  förinställda  fördröjningstid.  Denna  tidsinställning  kan  ändras  genom  att  trycka  

på  TAP-verktygsknappen  två  eller  flera  gånger  i  önskat  tempo,  oavsett  vilken  skärm  som  visas  i  DISPLAY-FÖNSTERET:
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VIKTIGT:  Om  en  redigerad  fördröjningstid  inte  sparas,  kommer  effekten  att  återgå  till  sin  ursprungliga  fördröjningstid  när  den  återgår  

till  förinställningen  efter  att  ha  lämnat  den,  eller  när  förstärkaren  slås  av  och  på  igen.  För  att  spara  en  redigerad  fördröjning,  följ  

instruktionerna  SPARA,  SPARA  SOM  eller  ERSÄTT  på  sidorna  6  och  7.

Det  finns  tre  sätt  att  ställa  in  fördröjningstider  för  effekter  i  Mustang  LT50:s  "DELAY"-effektkategoribox.  Det  första  sättet  är  att  

använda  instruktionerna  "Redigera  och  spara  effektkontrollinställningar"  som  finns  på  sidan  9,  och  använda  EN  CODER  för  att  

bläddra  till,  välja  och  justera  individuella  effektinställningar,  inklusive  fördröjningstid.



Inspirerad  av  MXR  M-163  Sustain,  en  sällsynt  kompressorpedal  från  1980-talet  med  en  särskilt  stark  

kompressionseffekt  och  kort  attacktid

Synthliknande  kombination  av  oktav-down-effekt  plus  oktav-upp-fuzz

Distorsionseffekt  inspirerad  av  Electro-Harmonix  Big  Muff

Distinkt  köreffekt  som  använder  en  triangelvåg  för  modulering

Rytmiskt  hackig  effekt  som  skär  toner  i  distinkt  alternerande  "steg"

Mångsidig  Fender  fuzz  med  variabel  low-end  respons  speciellt  designad  för  Mustang  LT50

Länge  oumbärlig  jetliner  "whoosh"  hört  på  otaliga  inspelningar

Distorsionseffekt  inspirerad  av  Pro  Co  RAT

Fembands  grafisk  equalizer

Overdrive-effekt  inspirerad  av  90-talets  Klon  Centaur

Jämnt  pulserande  rörförspänningstremolo,  som  hörs  i  förstärkare  
som  Fender  Princeton  Reverb

Overdrive-effekt  inspirerad  av  den  ursprungliga  Ibanez  TS808  Tube  Screamer  från  sent  70-tal

Mångsidig  Fender  overdrive  speciellt  designad  för  Mustang  LT50

Noise  gate  med  en  mycket  snabb  dämpningskurva  speciellt  idealisk  för  högförstärkningsmetall

Wah-effekt  styrs  av  att  välja  dynamik  snarare  än  en  uttryckspedal

Klassisk  fendereffekt  från  sent  60-tal/tidigt  70-tal  med  roterande  högtalarskärm

Kompressoreffekt  inspirerad  av  den  klassiska  MXR  Dyna  Comp

Distinkt  flänseffekt  som  använder  en  triangelvåg  för  modulering

STEG  FILTER

Den  här  tabellen  listar  effektmodellerna  i  Mustang  LT50,  organiserade  i  de  fyra  kategorier  som  visas  i  varje  förinställning—STOMP  

(stompbox),  MOD  (modulation),  DELAY  och  REV  (reverb).  Effektetiketterna  som  används  i  varje  förinställning  visas  i  den  vänstra  

kolumnen,  följt  av  effekttyperna  och  en  kort  beskrivning  i  den  högra  kolumnen.

KOMPRESSOR

OCTOBOT

KÖR

FASER

STOR  FUZZ

TREMOLO

LUDD

ROCK  SMUTS

5-BAND  EQ
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MYTH  DRIV

VIBRATONE

ÖVERKÖR

BLUES  DRIVE

METALLPORT

FLANGER

RÖR  WAH

UPPRÄTTHÅLLA

Alla  icke-FMIC-produktnamn  och  varumärken  som  förekommer  i  denna  handbok  tillhör  respektive  ägare  och  används  endast  för  att  identifiera  de  produkter  vars  toner  och  ljud  
studerades  under  utvecklingen  av  ljudmodeller  för  denna  produkt.  Användningen  av  dessa  produkter  och  varumärken  innebär  inte  någon  koppling,  anslutning,  sponsring  eller  
godkännande  mellan  FMIC  och  med  eller  av  någon  tredje  part.

MUSTANG  LT50  EFFECT  MODELLER

STUMPBOX-EFFEKTER

MODULERINGSEFFEKTER



Alla  icke-FMIC-produktnamn  och  varumärken  som  förekommer  i  denna  handbok  tillhör  respektive  ägare  och  används  endast  för  att  identifiera  de  produkter  vars  toner  och  ljud  
studerades  under  utvecklingen  av  ljudmodeller  för  denna  produkt.  Användningen  av  dessa  produkter  och  varumärken  innebär  inte  någon  koppling,  anslutning,  sponsring  eller  
godkännande  mellan  FMIC  och  med  eller  av  någon  tredje  part.

Ren,  enkel  och  orörd  signalupprepning

Varmare,  mindre  eko-aktigt  reverb  som  är  typiskt  för  mindre  utrymmen  och  klassiska  ekokammare

Tape  delay-effekt  baserad  på  den  analoga  klassikern  Maestro  Echoplex,  som  hade  tape  im-perfektioner  

som  skapade  distinkta  "wow"  och  "fladder"

Reverbtypen  som  hörs  på  otaliga  inspelningar,  baserad  på  den  klassiska  

(och  biljardbordsstora)  EMT  140

Observera  att  kontrollpanelens  TAP-verktygsknapp  och  TAP  LIGHT  endast  fungerar  i  samband  med  effekter  i  denna  kategori.

Starkt,  ljust  efterklang  som  simulerar  storleken  på  till  exempel  en  stor  

föreställningssal  och  andra  stora,  grottiga  utrymmen

Simulerar  den  långa  efterklangen  som  är  typisk  för  stora  arenor  och  arenor

Vänder  om  den  fördröjda  signalen  för  den  klassiska  "bakåtriktade  gitarr"-effekten

Fender  reverb-effekt  inbyggd  i  klassiska  Fender-förstärkare  från  mitten  av  60-talet

FÖRDRÖJNINGSEFFEKTER

REVERB  EFFEKTER

ARENA

EKO

TALLRIK

DRÖJSMÅL

LITET  RUM
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VÅR  65

STOR  HALL

OMVÄND



TUNER

PEDAL

ÅTERSTÄLL

NIVÅER

MENY

HANDLA  OM

NIVÅER:  Nivåkontroll  med  signalstyrkemätare  för  användning  vid  inspelning  med  USB-ljudporten  på  kontrollpanelen,  eller  när  

man  använder  den  bakre  panelens  monolinjeutgång  för  att  skicka  signal  till  extern  ljud-  och  inspelningsutrustning  (sidan  21).

OM:  Visar  förstärkarens  aktuella  firmwareversion  (sidan  22).
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FOTKOPPLING:  För  att  konfigurera  snabbåtkomstförinställningen,  effekter  på/av  och  tunerfunktioner  för  Mustang  LT50:s  valfria  

fotkontakt  med  fyra  knappar  (sidan  17).

TUNER:  Möjliggör  användning  av  Mustang  LT50:s  inbyggda  kromatiska  tuner  (sidan  16).

Mustang  LT50  har  fem  bekväma  MENY-funktioner  –  TUNER,  FOTSWITCH,  NIVÅER,  ÅTERSTÄLLNING  och  OM  –  alla  lätt  

åtkomliga  genom  att  trycka  på  MENU-knappen.  Den  första  funktionen  (TUNER)  markeras  automatiskt;  använd  ENCODER  för  att  

bläddra  till  och  välja  valfri  MENY-funktion:

RESTORE:  Möjliggör  återställning  av  fabriksinställningar  och  förstärkarinställningar  (sidan  21).

MENYFUNKTIONER

ÅTERSTÄLL

MENY

NIVÅER

HANDLA  OM

PEDAL

TUNER



MENYFUNKTION:  TUNER

TUNER

A
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För  att  använda  TUNER,  slå  en  ton;  bokstavens  namn  på  tonhöjden  kommer  att  visas  i  rutan  längst  ner  och  de  kortare  

vertikala  staplarna  på  vardera  sidan  av  den  längre  vertikala  mittfältet  kommer  att  lysa  rött  för  att  indikera  olika  grader  av  

skärpa  (till  höger)  eller  planhet  (till  vänster).  När  en  tonhöjd  är  exakt  avstämd,  kommer  den  längre  vertikala  mittstrecket  och  

de  två  kortare  vertikala  staplarna  på  vardera  sidan  om  den  att  lysa  grönt:

måste  vridas  upp  tillräckligt  för  att  registrera  en  TUNER-avläsning.

Det  tredje  sättet  att  komma  åt  tunern  är  genom  att  använda  fotkontakten.  Se  instruktionerna  på  sidan  20  för  att  använda  

fotkontakten  för  handsfree-kromatisk  stämning.

Det  andra  sättet  är  att  trycka  på  MENU-knappen  på  kontrollpanelen;  listan  med  MENY-funktioner  visas  i  DISPLAY-

FÖNSTERET  med  TUNER-funktionen  automatiskt  markerad  överst  i  listan.  Tryck  på  ENCODER  på  TUNER  för  att  komma  
åt  tunerskärmen:

Det  finns  tre  sätt  att  komma  åt  Mustang  LT50:s  inbyggda  kromatiska  tuner.  Det  första  sättet  är  att  trycka  och  hålla  ned  TAP-

verktygsknappen  på  kontrollpanelen  tills  tunerskärmen  visas  i  DISPLAY-FÖNSTERET:

Observera  att  högtalarutgången  är  avstängd  när  du  ställer  in  och  att  volymkontrollen  på  instrumentet  som  ställs  in

TUNER

"A"  LÅNGT  PLAT "A"  PITCH  I  TUNE

TUNER

TUNER

MENY

PEDAL

NIVÅER

TUNER

HANDLA  OM

ÅTERSTÄLL

A



MENYFUNKTION:  FOTKOTE

DA C

05

Fotkontakten  med  fyra  knappar  kan  konfigureras  för  handsfree-växling  mellan  upp  till  åtta  "snabbåtkomst"-förinställningar,  

ordnade  i  två  "banker"  med  fyra  förinställningar  vardera.  För  att  göra  detta,  tryck  på  MENU-knappen  och  använd  
ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välja  "FOOTSWITCH".

Båda  snabba  förinställda  bankerna  kommer  att  visas  i  DISPLAY-FÖNSTERET  under  rubriken  "SNABBÅTKOMST";  den  

övre  banken  ("BANK  1")  markeras  automatiskt  i  blått.  Tryck  på  ENCODER  på  den,  och  de  fyra  förinställda  platserna  i  den  

första  banken  visas  med  sina  standardinställningar,  märkta  "A",  "B",  "C"  och  "D"  för  att  motsvara  "A",  "B",  "  C”  och  “D”  

knapparna  på  fotkontakten.  Den  första  förinställda  platsen  (“A”)  kommer  att  markeras  i  blått:

FOTKOPPLAARE:  FÖRINSTÄLLNINGAR  FÖR  SNABBÅTKOMST
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Anslut  den  valfria  fotkontakten  MGT-4  med  fyra  knappar  genom  att  ansluta  den  till  "FOOTSWITCH"-uttaget  på  bakpanelen;  

Observera  att  Mustang  LT50  levereras  med  en  magnetisk  fotkontakt  som  ger  korrekt  fotpedalmärkning  för  MGT-4  och  

andra  kompatibla  fyrknappars  Fender-fotswitchar*.  Fotkontakten  ger  bekvämt  snabbval  för  förinställning,  effektpå/av-växling  

och  fördröjd  taptempokontroll  och  en  handsfree-tunerfunktion.  När  fotkontakten  är  ansluten  och  förstärkaren  är  på,  

synkroniseras  fotkontakten  automatiskt  med  den  aktiva  förinställningen,  och  den  röda  "BANK  1"-lampan  längst  till  vänster  

kommer  att  tändas.  Till  exempel,  om  förinställning  9  ("Jazz  Amp")  är  aktiv  och  fotkontakten  är  ansluten  till  förstärkaren,  

synkroniseras  fotkontakten  med  den  förinställningen,  vilket  indikeras  av  "P09"  i  fotkontaktens  eget  displayfönster:

SNABB  ÅTKOMST

BANK  1

BANK  2

B

DRÖMMANDE

LÄGE TUNER

QA  BANK  1

C:  3  BLUES

A:  1  skärm

B:  2  SILKIG

D:  4  VINTAGE

REVERBMOD DRÖJSMÅLSTAMPA

*  Äldre  Fender  MS-4  och  ULT-4  fyrknappsfotknappar  är  också  kompatibla  med  Mustang  LT50.  Den  magnetiska  fotkontakten
som  följer  med  Mustang  LT50  passar  båda  fotreglagen.

BANK  1

EFFEKTER

BANK  2

NIVÅER

PEDAL

MENY

HANDLA  OM

ÅTERSTÄLL

TUNER



För  att  komma  åt  förinställningarna  i  BANK  2,  trampa  på  knapparna  “A”  och  “B”  samtidigt.  Den  gröna  "BANK  2"-lampan  längst  till  

vänster  kommer  att  tändas,  vilket  indikerar  att  de  fyra  förinställningarna  i  BANK  2  har  tilldelats  fotkontaktknapparna  "A",  "B",  "C"  

och  "D".  Som  tidigare,  tryck  på  knappen  som  motsvarar  önskad  förinställning.  I  exemplet  här  har  förinställning  5

För  att  tilldela  en  annan  förinställning  till  fack  "A",  till  exempel,  tryck  på  ENCODER  på  den.  En  “CHOOSE  SLOT”-skärm  visas  

sedan  med  en  numrerad  lista  med  30  förinställningar,  varav  den  första  är  rödmarkerad.  Använd  ENCODER  för  att  bläddra  till  och  

välja  en  ny  förinställning  för  plats  "A" (förinställning  18  i  exemplet  här):

Trampa  bara  på  knappen  som  motsvarar  önskad  förinställning.  I  exemplet  här  har  förinställning  18  varit  som  tecken  på  

plats  "B"  i  BANK  1  (vilket  indikeras  av  den  upplysta  röda  BANK  1  lysdioden  längst  till  vänster,  upplyst  röd  lysdiod  ovanför  

omkopplaren  "B"  och  i  fotkontaktens  displayfönster);  Trampa  på  fotkontaktens  knapp  "B"  för  att  aktivera  den  (gul  pil):
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Den  nya  förinställningen  upptar  nu  förinställd  plats  "A".  Använd  samma  steg  för  att  ersätta  förinställningarna  i  fack  "B",  "C"  

och  "D"  i  BANK  1  om  så  önskas.  För  att  ställa  in  ytterligare  fyra  snabbåtkomstförinställningar,  använd  ENCODER  för  att  bläddra  

till  och  välja  den  andra  banken  ("BANK  2"),  följ  sedan  samma  steg:

När  de  väl  har  konfigurerats  är  alla  åtta  snabbåtkomstförinställningar  lätt  åtkomliga  med  hjälp  av  fotkontakten.  När  förstärkaren  

är  på  och  fotkontakten  är  ansluten,  är  BANK  1  automatiskt  aktiv,  och  de  fyra  förinställningarna  som  finns  i  den  är  tilldelade  

fotkontaktens  knappar  "A",  "B",  "C"  och  "D".

SNABB  ÅTKOMST

BANK  1

BANK  2

B

16  OKTOBOT...

19  60S  FUZZ

17  LILLA  C...

20  MYTISKA  C...

VÄLJ  SLOT

18  FASER...

TUNERLÄGE

DRÖJSMÅLSTAMPA REVERBMOD

B:  2  SILKIG

QA  BANK  1

C:  3  CHICAGO

D:  4  KLASSISK

A:  1  skärm

BANK  2

EFFEKTER

BANK  1

QA  BANK  1

C:  3  BLUES

B:  2  SILKIG

S:  18  FASER

D:  4  VINTAGE

DA C



A C

A

D

DC

TUNER

LÄGE

LÄGE

TUNER

MODSTAMPA

DRÖJSMÅLMOD

REVERB

STAMPA

DRÖJSMÅL

REVERB

B

B

FOTBRYTARE:  TRYCK  TEMPO  FÖR  FÖRDRÖJNINGSEFFEKTER

I  exemplet  här  innehåller  aktiv  förinställning  9  en  stompbox-effekt  och  en  reverb-effekt.  Följaktligen,  med  fotkontakten  i  "EFFECTS"-läge,  tilldelas  

stompbox-effekten  automatiskt  till  fotkontaktsknapp  "A"  och  efterklangseffekten  tilldelas  automatiskt  till  knapp  "D" (förinställningen  har  inga  modulerings-  

eller  fördröjningseffekter,  så  fotkontaktsknapparna  "B"  ”  och  ”C”  är  inaktiva).  Trampa  bara  på  dessa  knappar  för  att  slå  på  och  av  dessa  effekter:
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Effekter  i  en  förinställning  (om  någon)  kan  slås  på  och  av  med  fotpedalen.  För  att  göra  detta,  trampa  på  knapparna  "A"  och  "B"  samtidigt  tills  den  gula  

"EFFECTS"-lampan  tänds  längst  till  vänster  (se  bilden  nedan).  Fotkontaktens  knappar  "A",  "B",  "C"  och  "D"  är  också  märkta  som  "STOMP" (A),  

"MOD" (B),  "DELAY" (C)  och  "REVERB" (D).  Eftersom  endast  en  effekt  från  var  och  en  av  dessa  fyra  kategorier  kan  visas  i  en  förinställning,  tilldelas  

alla  effekter  som  används  i  en  förinställning  automatiskt  till  de  fyra  fotkontaktsknapparna.

VIKTIGT:  Om  ändringar  av  fördröjningshastigheten  inte  sparas,  kommer  den  förinställning  som  används  att  återgå  till  sin  ursprungliga  

fördröjningshastighet  när  den  återgår  till  förinställningen  efter  att  ha  lämnat  den,  eller  när  förstärkaren  stänger  av  och  sätts  på  igen.  För  att  spara  

fördröjningshastighetsändringar  i  en  förinställning,  följ  instruktionerna  SPARA,  SPARA  SOM  eller  ERSÄTT  på  sidorna  6  och  7.

FOTKOTE:  EFFEKTER  PÅ/AV

har  tilldelats  plats  "A"  i  BANK  2  (som  indikeras  av  den  upplysta  gröna  BANK  2-lysdioden  längst  till  vänster,  upplyst  röd  lysdiod  ovanför  omkopplaren  

"A"  och  i  fotkontaktens  displayfönster),  så  tryck  på  fotkontaktens  knapp  "A"  för  att  aktivera  Det:

För  förinställningar  med  fördröjningseffekt  har  fotkontakten  en  taptempofunktion  för  handsfree-justering  av  fördröjningshastigheter.  För  att  göra  

detta,  sätt  först  fotpedalen  i  BANK  1  eller  2  läge  enligt  beskrivningen  ovan.  Välj  en  förinställning  med  fördröjningseffekt;  trampa  på  fotkontaktsknappen  

som  motsvarar  den  aktuella  förinställningen  två  gånger  eller  mer  i  önskat  tempo.  Detta  ändrar  fördröjningstiden  på  samma  sätt  som  att  trycka  på  

knappen  TAP  tempo-verktyget  på  förstärkarens  kontrollpanel  (sidan  12).

EFFEKTER

BANK  2

BANK  2

BANK  1

BANK  1

EFFEKTER



Den  tonhöjdsbokstav  som  ligger  närmast  den  ljudade  tonen  kommer  att  visas  i  fotreglagets  displayfönster  (symbolerna  till  

höger  om  varje  tonhöjdsbokstav  anger  skarpa  och  platta  toner;  när  du  ställer  in  t.ex.  C  skarp  eller  E  flat).  När  en  ton  hörs,  lyser  

lysdioderna  ovanför  fotkontaktens  knappar  "A"  och  "B"  rött  för  att  indikera  grader  av  planhet;  lysdioderna  ovanför  

fotkontaktens  knappar  "C"  och  "D"  lyser  rött  för  att  indikera  grader  av  skärpa.  När  korrekt  tonhöjd  har  uppnåtts  kommer  

den  mittersta  lysdioden  under  fotkontaktens  display  att  lysa  grönt.

FOTKOTE:  TUNER
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För  att  använda  fotkontakten  för  handsfree-inställning,  trampa  på  knapparna  "C"  och  "D"  samtidigt  för  att  aktivera  det  kromatiska  

tunerläget.  Observera  att  om  du  sätter  fotreglaget  i  tunerläge  aktiveras  även  tunerdisplayen  på  Mustang  LT50  kontrollpanel  

(sidan  16).

När  inställningen  är  klar,  tryck  på  valfri  knapp  för  att  avsluta  tunerläget.  Observera  att  fotpedal-tunern  använder  tystar  

högtalarutgången.

B

B

BANK  1

BANK  2

EFFEKTER

LÄGE TUNER

TUNERLÄGE

B

STAMPA

MOD

MOD

DRÖJSMÅL

DRÖJSMÅL

REVERBSTAMPA

REVERB

DA C

BANK  2

BANK  1

EFFEKTER

BANK  2

EFFEKTER

BANK  1

MOD DRÖJSMÅLSTAMPA REVERB

För  att  aktivera  funktionen  för  inställning  av  fotkontakten,  trampa  på  knapparna  "C"  och  "D"  samtidigt  (dubbel  gul  pil).  I  exemplet  ovan  
visas  en  "G"-lapp  som  särskilt  platt,  vilket  indikeras  av  den  röda  lysdioden  ovanför  knappen  "A" (grön  pil).

Här  har  "G"-tonen  korrekt  tonhöjd,  vilket  indikeras  av  att  den  gröna  mittenlysdioden  (grön  pil)  lyser.  När  inställningen  
är  klar,  trampa  på  valfri  knapp  för  att  avsluta  fotkontaktens  tunerläge.

Här  visas  "G"-noten  som  något  skarp,  vilket  indikeras  av  den  röda  lysdioden  ovanför  knappen  "C" (grön  pil).

A

C

C

A D

D

LÄGE TUNER



MENYFUNKTION:  NIVÅER

MENYFUNKTION:  ÅTERSTÄLL

TUNER

05

Den  fjärde  MENY-funktionen—RESTORE—möjliggör  återställning  av  alla  ursprungliga  fabriksinställningar  och  

förstärkarinställningar.  För  att  göra  detta,  tryck  på  MENU-knappen  och  använd  sedan  ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välja  ÅTERSTÄLL:

För  att  komma  åt  det  här  alternativet,  tryck  på  MENU-knappen  och  använd  ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välja  NIVÅER.  

Nivåkontrollen  markeras  automatiskt:

För  bästa  ljudkvalitet,  ställ  in  "LEVEL"  så  att  signalen  stannar  inom  de  gröna  staplarna,  knappt  når  den  enda  gula  stapeln  till  

höger  och  inte  når  den  enda  längre  röda  urklippslisten  längst  till  höger  (alla  staplar  som  visas  upplysta  i  illustrationen  ovan) ).  

Observera  att  ändring  av  förinställningar  kan  ändra  individuell  volym;  "LEVEL"-justering  kan  vara  nödvändig  när  du  ändrar  

förinställningar.
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Vrid  ENCODER  för  att  ställa  in  ett  nytt  "LEVEL"-värde.  Tryck  på  ENCODER  för  att  acceptera  det  nya  värdet  och  lämna  

menyn.  Alternativt,  tryck  på  BACK-knappen  (grön  pil)  för  att  acceptera  det  nya  värdet  och  återgå  till  MENU-funktionsskärmen:

Den  tredje  MENU-funktionen—LEVELS—har  en  nivåkontroll  för  användning  vid  inspelning  med  USB-porten  (sidan  23)  på  

kontrollpanelen,  och  för  mono  line-utgången  (sidan  23)  när  den  är  ansluten  till  extern  ljud-  och  inspelningsutrustning.  Observera  

att  MASTER  VOLUME-kontrollen  inte  styr  USB-  och  monolinjeutgångsvolymen.

USB  &  LINEOUT

NIVÅ +8,5

DRÖMMANDE

USB  &  LINEOUT

NIVÅ +1,5

NIVÅMÄTARE

USB/MONO  LINE  UTGÅNG

TUNER

HANDLA  OM

PEDAL

MENY

ÅTERSTÄLL

NIVÅER

TUNER

NIVÅER

HANDLA  OM

MENY

PEDAL

ÅTERSTÄLL



Observera  att  när  du  använder  aux-ingången  ställs  volymnivåerna  för  externa  
enheter  in  med  volymkontrollerna  på  de  externa  enheterna  själva  (förstärkarens  
volymkontroller  är  endast  för  den  totala  volymnivån  och  påverkar  inte  individuell  
volym  för  externa  enheter  som  är  anslutna  till  aux-ingången) .  Observera  också  att  
högtalarutgången  är  avstängd  när  hörlurar  är  anslutna,  och  att  den  extra  
ingångssignalen  inte  skickas  till  USB-porten  eller  monolinjeutgången.

För  att  initiera  återställning  använd  ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välja  "YES  RESTORE".  För  att  avbryta  

återställning,  tryck  på  EN  CODER  på  “NO  CANCEL”  eller  tryck  på  BACK-knappen.  Medan  återställning  pågår  visas  
en  blå  vänteskärm  med  en  förloppsindikator.  När  återställningen  är  klar  återgår  användaren  till  den  första  förinställda  skärmen:
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Mustang  LT50-kontrollpanelen  har  två  1/8”-tumsuttag:  en  aux-ingång  för  
anslutning  av  externa  mobila/ljudenheter  och  en  utgång  för  bekväm  
hörlursanvändning.

Den  femte  MENU-funktionen—ABOUT—visar  förstärkarens  aktuella  firmwareversion.  För  att  göra  detta,  tryck  på  
MENU-knappen  och  använd  sedan  ENCODER  för  att  bläddra  till  och  välja  OM;  den  aktuella  firmwareversionen  
kommer  att  visas:

EXTRA  INGÅNG  OCH  HÖRRTELEFONUTGÅNG

TUNER

v2.0.4

HANDLA  OM

SW  VERSION:

FÖRBEREDELSER

VÄNTA...

FÖRINSTÄLLNING  33/60

FÖRINSTÄLLNINGAR

NIVÅER

HANDLA  OM

PEDAL

ÅTERSTÄLL

MENY

TUNER

JA  ÅTERSTÄLL

ÅTERSTÄLL?

INGEN  AVBRYT

ÅTERSTÄLL

FABRIK

MENYFUNKTION:  OM



MONO  LINE  UTGÅNG

USB  UTTAG

FENDER  TONE™
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Mustang  LT50  kontrollpanel  har  en  USB-port  för  ljudinspelning  och  användning  av  Fender  TONE  (se  

"FENDER  TONE"  nedan).  Använd  en  mikro-USB-kabel  (medföljer  ej),  anslut  en  dator  med  

inspelningsprogramvara  till  denna  port.  Ingen  extern  drivrutin  behövs  för  att  ansluta  till  en  Apple-dator.  

För  att  ansluta  till  en  Windows-baserad  dator  måste  användaren  ladda  ner  ASIO-drivrutininstallationen  med  

Fender  Mustang-enhet,  tillgänglig  på  https://support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-How-
do-I  -vet-vilken-ASIO-drivrutin  som  ska  användas.

Fender  Tone  –  den  ultimata  datorkompanjonen  till  Mustang  LT-förstärkare  för  Mac  och  PC  –  finns  tillgänglig  som  gratis  

nedladdning  från  fender.com/ToneDesktop.  Med  ett  lättanvänt  gränssnitt  kan  Tone-användare  ha  bekväm  kontroll  över  

befintliga  Mustang  LT50-funktioner,  plus  tillgång  till  ytterligare  förinställningar  och  många  andra  funktioner,  inklusive:

•  Firmware-uppdateringar

ToneSupport.

Lär  dig  mer  om  Fender  Tone  på  fender.com/ToneDesktop  och  hitta  supportmaterial  på  fender.com/

Observera  att  förinställda  förstärknings-,  volym-  och  tonkontroller  påverkar  monolinjeutgångsnivån  

och  -tonen;  MASTER  VOLUME-kontrollen  påverkar  inte  monolinjeutgångsnivån.  Observera  också  
att  en  TRS  (stereo)  kabel  kan  användas  för  att  minska  eller  eliminera  brum.

•  Effektbypass

När  du  använder  den  bakre  panelens  mono  line-utgång  finns  en  nivåkontroll  för  den  i  menyfunktionen  

LEV  ELS  (sidan  21).

•  Spara,  byta  namn,  flytta  och  rensa  förinställda

•  Förinställd  säkerhetskopiering  och  återställning

Mustang  LT50  har  en  1/4”  mono  line-utgång  på  baksidan  för  anslutning  till  extern  ljud-  och  

inspelningsutrustning.

•  Förinställd  redigering  (ersätter  förstärkar-  och  effektmodeller  och  modifierar  parametrar)

När  du  spelar  in  med  USB-porten  finns  en  nivåkontroll  i  LEVELS-menyfunktionen  (sidan  21).

•  Skapa  och  redigera  förinställda  med  bekväm  "ångra"-funktion

Observera  att  även  om  USB-porten  och  aux-ingången  kan  användas  samtidigt,  kan  USB-porten  inte  

användas  för  att  spela  in  en  signal  från  aux-ingången.  Observera  också  att  USB-utgången  är  i  stereo,  och  

att  även  om  förinställda  förstärknings-,  volym-  och  tonkontroller  påverkar  USB-nivån  och  -tonen,  gör  inte  MASTER  VOLUME-
kontrollen  det.

•  Dussintals  ytterligare  Fender-förinställningar  för  provspelning  och  nedladdning



Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

TYP

110  watt

50  watt  till  8ÿ

PR  5674

Vikt:  19,8  lbs.  (9  kg)DIMENSIONER  OCH  VIKT Djup:  8,5" (21,6  cm)

PEDAL

Bredd:  17" (43,1  cm) Höjd:  16,5" (41,9  cm)

HÖGTALARE

INPUT-IMPEDANS

MGT-4  med  fyra  knappar  (tillval,  PN  0994071000)

UTEFFEKT

En  12-tums  högtalare  i  specialdesign  av  Fender  (8ÿ)

KRAFTBEHOV

1Mÿ  (instrument)  15kÿ  (aux)

Se  till  att  kontrollera  fender.com/firmware/support  regelbundet  efter  firmwareuppdateringar  som  förbättrar  och  
förbättrar  Mustang  LT50-upplevelsen.
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311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Andra  varumärken  tillhör  sina  respektive  ägare.

EN  PRODUKT  AV  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Copyright  ©  2020  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

Fender®  och  Mustang™  är  varumärken  som  tillhör  FMIC.

FÖRSTÄRKARE  DE  

LJUDIMPORTERADE  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  överste  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Kundtjänst:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

PN  7718166000  rev.  x

2311204000  (230V,  50Hz)  Storbritannien

NUMERISK  REFERENCYJNE /  REFERENÿNÍ  ÿÍSLA /  REFERENÿNÉ  ÿÍSLA /  REFERENÿNE  ŠTEVILKE /ÿÿÿÿ/ÿÿ

2311207000  (100V,  50/60Hz)  JP

2311203000  (240V,  50Hz)  AU
2311201000  (110V,  60Hz)  TW

DELNUMMER /  REFERENSER /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2311206000  (230V,  50Hz)  EU

2311208000  (220V,  50Hz)  CN

2311200000  (120V,  60Hz)  NA

2311213000  (240V,  50Hz)  MA

23112005000  (220V,  50Hz)  ARG

Mustang  LT50

2311209000  (220V,  60Hz)  ROK


