


ESPAÑOL

22

18

SLOVENŠČINA

POLSKI

6

38

42

26

FRANÇAIS

ČEŠTINA

10

46

PORTUGUÊS

30

14

SLOVENSKÝ

ENGLESKI

34

ITALIJANSKI

DEUTSCH

2



Za  solo  nastupe  ili  na  pozornici  s  bendom,  Acoustic  200  
pojačalo  također  ima  dvokanalni  dizajn,  sa  stereo  efektima  
studijske  kvalitete  i  praktičnim  nagnutim  postoljem.  Povećava  
snagu  na  200  vata  s  dva  8”  zvučnika  punog  raspona  
“whizzer-cone”  za  savršenu  snagu  gitare  i  vokala  i  izvedbu  kada  
prostorija  i  publika  porastu  za  nekoliko  koraka.

Fenderova  pojačala  Acoustic  100  i  200  daju  pun,  prirodan  
ton  za  akustičnu-električnu  gitaru  i  mikrofon,  s  posebno  
dizajniranim  drvenim  kućištem  koje  nadopunjuje  oblik  i  
glas  instrumenta.  Oba  pojačala  imaju  Bluetooth  bežični  
streaming,  stereo  efekte  studijske  kvalitete,  udobnu  integriranu  
ručku,  pomoćni  ulaz  i  izlaz  za  slušalice,  XLR  linijske  izlaze,  USB  
priključak  za  audio  snimanje  i  još  mnogo  toga.

2

Savršen  prijenosni  sustav  za  solo  nastupe,  Acoustic  100  
pojačalo  ima  dva  kanala,  svaki  s  nizom  stereo  efekata  
studijske  kvalitete.  Sa  100  W  snage  i  jednim  8”  zvučnikom  
punog  raspona  “whizzer-cone”,  idealan  je  za  sjajne  probe  
gitare  i  vokala  i  nastupe  u  manjem,  intimnijem  okruženju.

EN
GL

ES
KI



ton.*
KANAL  JEDAN  ULAZ:

Označava  identičnu  značajku  drugog  

kanala  na  suprotnoj  strani  upravljačke  
ploče.

NAPOMENA:  Pogledajte  odjeljak  NOŽNA  

PREKIDAČ  (nasuprot)  za  ostale  značajke  koje  

se  ne  nalaze  na  upravljačkoj  ploči,  uključujući  

unaprijed  postavljene  kontrole,  daljinsko  

uključivanje/isključivanje  efekata,  kontrolu  
tempa  za  vrijeme  odgode  i  ugrađeni  tuner.

LOW:  Podešava  basove  prvog  kanala

MID:  Podešava  ton  srednjeg  
tona  kanala  jedan.*

za  prikaz  postavki  efekata  koja  se  koristi  
za  svaki  kanal.

FX  LEVEL:  Za  kanal  jedan,

FAZA:  Kako  biste  smanjili  povratnu  
informaciju,  pritisnite  za  promjenu  
polariteta  kanala  jednog  zvučnika.*  
Pritisnite  obje  tipke  PHASE  istovremeno  
za  pokretanje  Bluetooth  uparivanja  
(pogledajte  stranicu  5).

GLASNOĆA:  Podešava  prvi  kanal

FX  SELECT:  Odaberite  među  
efektima  kanala  jedan  uključujući  
sobni  i  dvoranski  reverb,  eho,  

delay,  chorus,  Vibratone,  delay  plus  
chorus  i  delay  plus  reverb,  kao  
što  je  naznačeno  EFFECTS  DISPLAY  (12).  
Nije  odabran  nijedan  učinak  u  

položajima  potpuno  u  smjeru  kazaljke  
na  satu  i  potpuno  suprotno  od  kazaljke  na  satu.*

PRIKAZ  EFEKATA:  LED  diode  svijetle

VISOKO:  Podešava  prvi  kanal

određuje  intenzitet  efekta  odabranog  
pomoću  kontrole  FX  SELECT  
(8).  Dodatna  nožna  sklopka  (nasuprot)  
omogućuje  kontrolu  vremena  
odgode  tap-tempa  za  eho,  delay,  delay  
plus  refren  i  delay  plus  reverb  efekte.  Za  
oba  kanala,  ne  čuje  se  učinak  u  potpuno  

suprotnom  položaju  kazaljke  
na  satu.*

INDIKATOR  NAPAJANJA:  Svijetli

TELEFONI:  1/8”  stereo  izlaz  za  slušalice  
automatski  isključuje  izlaz  zvučnika.

kada  je  uključen  Acoustic  100/200.

visoki  ton.*

AUX  IN:  1/8”  stereo  ulaz.  Ovdje  priključite  
vanjski  audio  player;  koristite  kontrolu  
glasnoće  vanjskog  uređaja  za  podešavanje  

razine  glasnoće  pratnje.

Kombinirani  priključak  za  prvi  kanal  
prihvaća  XLR  i  ¼”  ulaze  visoke  impedancije.  
Ovdje  priključite  instrument  ili  
mikrofon;  XLR  ulaz  osigurava  
fantomsko  napajanje  za  mikrofone  koji  
ga  zahtijevaju  (nemojte  koristiti  vrpčaste  
mikrofone,  koji  se  mogu  oštetiti  
fantomskim  napajanjem).*

volumen.*
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IEC  ULAZ  ZA  NAPAJANJE:  IEC  kabel  za  napajanje  spaja  se  na  
Acoustic  100/200  ovdje.

USB  PORT:  Za  audio  snimanje  na  računalo.  Kada  je  spojen,  audio  
upravljačka  ploča  računala  prikazat  će  "Fender  Acoustic"  kao  uređaj  za  
snimanje  zvuka.

NOŽNI  PREKIDAČ:  Ulazni  priključak  (¼”)  za  spajanje  kompatibilnih  MS4  i  
MGT-4  nožnih  prekidača  s  četiri  gumba  (opcija).

NAPAJANJE:  Uključuje  i  isključuje  Acoustic  100/200.

BALANSIRANI  LINIJSKI  IZLAZI:  balansirani  XLR  izlazni  priključci  na  razini  
mikrofona  za  povezivanje  s  vanjskim  uređajima  za  pojačanje  zvuka  i  
snimanje.

POSTROJE  SE
URAVNOTEŽEN

ISKLJUČENO

LIJEVO

ULAZNA  SNAGA

POSTROJE  SE

PRAVO
URAVNOTEŽEN

NOŽNA  PREKIDAČA

NA

PROZOR  ZASLON:  Prikazuje  informacije  o  načinu  ugađanja  i  unaprijed  postavljenim  efektima.

RUČNI/PRESET  NAČIN:  Ručni  način  isporučuje  postavke  upravljačke  ploče  pojačala,  označene  crvenim  LED-om  iznad.  
Pritisnite  gumb  za  kruženje  kroz  ručni  način  rada  i  tri  unaprijed  postavljena  efekta;  LED  diode  s  lijeve  strane  pokazuju  
koja  je  pretpostavka  aktivna.  Za  stvaranje  unaprijed  podešenih  efekata,  pritisnite  i  držite  gumb  za  spremanje  FX  
SELECT  (8),  FX  LEVEL  (7)  i  postavki  tempa  za  oba  kanala;  PROZOR  ZASLON  (stavka  4  u  nastavku)  potvrdit  će  unaprijed  
postavljene  postavke  kratkim  bljeskanjem  “P1”,  “P2”  ili  “P3”.  Ako  se  postavke  FX  SELECT,  FX  LEVEL  ili  tempa  promijene  
dok  je  na  aktivnoj  unaprijed  postavljenoj  postavci,  LED  dioda  unaprijed  postavljene  postavke  će  treptati  kako  bi  
označila  da  su  se  postavke  promijenile  i  moraju  se  spremiti.

FX1:  Pritisnite  za  uključivanje/isključivanje  efekata  prvog  kanala  (crveni  LED  označava  uključenost).  Pritisnite  i  držite  

za  tuner  kanala  jedan  (isključuje  samo  kanal  jedan).  Napomena  se  pojavljuje  u  prozoru  zaslona;  četiri  crvene  LED  
diode  na  vrhu  označavaju  oštru/ravnu  visinu,  a  LED  dioda  SREDIŠNJEG  TUNERA  (stavka  3  dolje)  svijetli  zeleno  pri  
ispravnoj  visini.  Ponovno  pritisnite  tipku  za  povratak  u  način  reprodukcije.

TAP  TEMPO:  Kontrolira  tempo  efekta  temeljeno  na  vremenu  (eho,  delay,  delay  plus  refren,  delay  plus  reverb)  za  oba  
kanala.  Dodirnite  za  postavljanje  vremena  odgode  samo  za  aktivne  efekte;  crveni  LED  iznad  će  treperiti  na  vrijeme  u  
skladu  s  tim.  Ako  su  efekti  odgode  odabrani  na  oba  kanala,  TAP  TEMPO  će  postaviti  oba  efekta.  Ako  se  promijeni  FX  
SELECT  (8),  vrijeme  odgode  za  taj  efekt  će  se  vratiti  na  zadanu  vrijednost.

LED  SREDIŠNJEG  TUNERA:  U  modu  ugađanja,  svijetli  zeleno  kada  se  postigne  ispravan  ton  (četiri  crvena  LED  na  vrhu  
označavaju  oštar/ravni  ton).

Upotrijebite  uključenu  magnetsku  naljepnicu  za  pretvorbu  opcijskih  MS4  i  MGT-4  nožnih  prekidača  s  četiri  gumba  za  
korištenje  s  Acoustic  100/200.

TAP  TEMPO  je  globalan  za  sve  načine  i  unaprijed  postavljene  postavke,  omogućujući  prebacivanje  između  efekata  
uz  zadržavanje  istog  tempa.

FX2:  Efekat  dva  kanala/rad  tunera  identičan  FX1  (stavka  2  gore).
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Bluetooth

Specifikacije
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VLAST

·

INSTRUMENT  (1/4”  6,35  mm):  5MΩ

DIMENZIJE/TEŽINA

MS4  (opcija,  PN  0080996000)

ZVUČNICI

UGRAĐEN  POKLOPAC

U  načinu  uparivanja,  pojačalo  će  se  automatski  povezati  sa  zadnjim  povezanim  uređajem  (ako  je  uređaj  dostupan).

Visina:  14,25” (36  cm)  Širina:  18,5” (47  cm)

Magnetska  naljepnica  (uključena,  PN  7710240000)

IZLAZNA  IMPEDANCIJA

Težina:  17,6  lbs.  (7,98  kg)

Kako  biste  produljili  tajmer  ili  omogućili  način  uparivanja  nakon  početnog  jednominutnog  perioda  uključivanja,  pritisnite  i  držite  obje  tipke  PHASE  (3)  dok  bijeli  LED  ZASLON  EFEKATA  (12)  ne  
zatrepere,  pokazujući  da  je  pojačalo  u  načinu  uparivanja.  Pojačalo  će  ostati  u  načinu  rada  za  uparivanje  jednu  minutu  ili  dok  se  timer  ponovno  ne  produži  pritiskom  na  tipke  PHASE.

SAVJET  ZA  IZVEDBU:  Acoustic  100/200  struji  zvuk  samo  s  korisnikovog  mobilnog  uređaja.  Telefonski  pozivi  neće  dolaziti  preko  pojačala,  ali  strujanje  zvuka  bit  će  utišano  kada  primite  poziv.  Kako  
biste  izbjegli  takve  prekide  strujanja,  uključite  način  rada  u  zrakoplovu  mobilnog  uređaja  i  ručno  omogućite  Bluetooth.

Acoustic  200  poklopac  (opcija,  PN  7711007000)

Acoustic  200:  Dva  8”  zvučnika  punog  raspona  s  
“whizzer”  membranama

Za  prekid  veze  ili  povezivanje  s  drugim  uređajem  onemogućite  Bluetooth  vezu  na  mobilnom  uređaju.  Pojačalo  će  prijeći  u  način  rada  za  uparivanje  na  jednu  minutu  dok  se  ne  uspostavi  veza  ili  dok  
se  tajmer  ne  produži.

·

NOŽNE  PREKIDAČE

Visina:  16,25” (41  cm)  Širina:  18,5” (47  cm)

·

TIP

Težina:  23  lbs.  (10,43  kg)

Acoustic  200:  2x100W  na  4Ω

12V  (XLR  ulazi)

·

Pojačalo  automatski  prelazi  u  način  rada  za  uparivanje  jednu  minutu  nakon  uključivanja.  Ako  se  ne  poveže  nakon  jedne  minute,  Bluetooth  se  automatski  isključuje  (kako  bi  se  spriječilo  nenamjerno  
povezivanje  tijekom  izvođenja).

PR  4475

·

MIC  (XLR):  1,8  kΩ  uravnoteženo

Akustična  100

MGT-4  (opcija,  PN  7710238000)

Acoustic  100:  Jedan  8”  zvučnik  punog  raspona  s  
“whizzer”  membranom

Za  povezivanje  omogućite  Bluetooth  na  mobilnom  uređaju,  potražite/skenirajte  Bluetooth  uređaje  i  odaberite  "FENDER  ACOUSTIC"  za  uparivanje  i  povezivanje.  Iz  pojačala  će  se  oglasiti  ton  potvrde  
veze.  Koristite  glasnoću  mobilnog  uređaja  za  kontrolu  glasnoće  Bluetooth  signala  putem  pojačala.

FANTOMSKA  SNAGA

Acoustic  100  poklopac  (opcija,  PN  7711006000)

ULAZNE  IMPEDANCIJE

Dubina:  9,5” (24  cm)

·

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave.  Za  više  informacija  o  značajkama  i  radu  Acoustic  100/200  posjetite  www.fender.com.

600Ω  uravnoteženo

Acoustic  100:  100  W  u  4  Ω

Dubina:  9,5” (24  cm)

Akustična  200



2314004000  (230V,  50Hz)  UK

2314000000  (120V,  60Hz)  SAD

2314013000  (240V,  50Hz)  MA

2314103000  (240V,  50Hz)  AU2314003000  (240V,  50Hz)  AU
2314101000  (110V,  60Hz)  TW

2314006000  (230V,  50Hz)  EU
2314007000  (100V,  50/60Hz)  JP

2314105000  (220V,  50Hz)  ARG
2314104000  (230V,  50Hz)  UK

2314005000  (220V,  50Hz)  ARG

Za  jamstvo  proizvoda  posjetite  www.fender.com/warranty.

2314009000  (220V,  60Hz)  ROK
2314108000  (220V,  50Hz)  CN

2314106000  (230V,  50Hz)  EU

2314008000  (220V,  50Hz)  CN
2314107000  (100V,  50/60Hz)  JP2314001000  (110V,  60Hz)  TW

2314100000  (120V,  60Hz)  SAD

2314113000  (240V,  50Hz)  MA
2314109000  (220V,  60Hz)  ROK
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