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ČEŠTINA

46

FRANÇAIS

26

6

ΠΟΛΣΚΙ

38

42

ESPAÑOL
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22

SLOVENŠČINA

2

ΙΤΑΛΙΑΝΟ

DEUTSCH

34

ΑΓΓΛΙΚΑ

14

ΣΛΟΒΕΝΣΚΙ

ΠΟΡΤΟΓΟΥΓΑ

30



Το  τέλειο  φορητό  σύστημα  για  σόλο  παραστάσεις,  ο  ενισχυτής  Acoustic  100  διαθέτει  δύο  κανάλια,  το  καθένα  με  μια  ποικιλία  στερεοφωνικών  εφέ  ποιότητας  στούντιο.  Με  ισχύ  100  watt  και  ένα  ηχείο  "whizzer- cone"  πλήρους  εμβέλειας  8",  είναι  ιδανικό  για  καταπληκτικές πρόβες  κιθάρας  και  φωνητικών  και  παραστάσεις  σε  μικρότερο,  πιο  οικείο  περιβάλλον. ΑΓ
Γ

Λ
Ι

ΚΑ

Οι  ενισχυτές  Acoustic  100  και  200  της  Fender  προσφέρουν  πλήρη,  φυσικό  τόνο  για  ακουστική- ηλεκτρική  κιθάρα  και  μικρόφωνο,  με  ένα  ειδικά  σχεδιασμένο  ξύλινο  ντουλάπι  που  συμπληρώνει  τη  φόρμα  και  τη  φωνή  του  οργάνου.  Και  οι  δύο  ενισχυτές  διαθέτουν  ασύρματη  ροή  Bluetooth,  στερεοφωνικά  εφέ  ποιότητας  στούντιο,  άνετη  ενσωματωμένη  λαβή,  βοηθητική  είσοδο  και  έξοδο  ακουστικών,  εξόδους  γραμμής  XLR,  υποδοχή  USB  για  εγγραφή  ήχου  και  πολλά  άλλα.

Για  σόλο  παραστάσεις  ή  επί  σκηνής  με  συγκρότημα,  ο  ενισχυτής  Acoustic  200  έχει  επίσης  σχεδιασμό  διπλού  καναλιού,  με  στερεοφωνικά  εφέ  ποιότητας  στούντιο  και  βολικό  ανακλινόμενο  στήριγμα.  Αυξάνει  την  ισχύ  στα  200  watt  με  δύο  ηχεία  "whizzer- cone"  πλήρους  εμβέλειας  8"  για  τέλεια  ισχύ  και  απόδοση  κιθάρας  και  φωνητικών  όταν  το  δωμάτιο  και  το  πλήθος  αυξάνουν  μερικά  βήματα  σε  μέγεθος.
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HIGH:  Προσαρμόζει  το  κανάλι  ένα

10

ΔΩΜΑΤΙΟ

FX  SELECT

για  να  εμφανίσετε  τη  ρύθμιση  εφέ  σε  
χρήση  για  κάθε  κανάλι.

4

7

5

ΚΑΝΑΛΙ  1

τόνος.*

Ενταση  ΗΧΟΥ.*

Πίνακας  Ελέγχου

3

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

6

12

ΑΙΘΟΥΣΑ

FX  SELECT

ΟΘΟΝΗ  ΕΦΕ:  Οι  λυχνίες  LED  ανάβουν

FX  LEVEL:  Για  το  κανάλι  1,

6

LOW:  Ρυθμίζει  το  κανάλι  ένα  μπάσο

ΦΑΣΗ  ΟΓΚΟΥ  ΧΑΜΗΛΗ

5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ανατρέξτε  στην  ενότητα  FOOTSWITCH  

(απέναντι)  για  άλλες  λειτουργίες  που  δεν  βρίσκονται  

στον  πίνακα  ελέγχου,  συμπεριλαμβανομένου  του  

προκαθορισμένου  ελέγχου,  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  

απομακρυσμένων  εφέ,  ελέγχου  ρυθμού  πατήματος  για  

χρόνους  καθυστέρησης  και  ενσωματωμένου  δέκτη.

9  10  11

ΧΟΡΩΔΙΑ

1

πρίμα.*

ΔΟΝΗΣΗ

11

καθορίζει  την  ένταση  του  εφέ  που  

επιλέγεται  χρησιμοποιώντας  το  

στοιχείο  ελέγχου  FX  SELECT  (8).  Ο  

προαιρετικός  ποδοδιακόπτης  (απέναντι)  

επιτρέπει  τον  έλεγχο  χρόνου  καθυστέρησης  

tap-tempo  για  εφέ  ηχούς,  καθυστέρησης,  

καθυστέρησης  συν  ρεφρέν  και  καθυστέρησης  

συν  αντήχησης.  Και  για  τα  δύο  

κανάλια,  δεν  ακούγεται  κανένα  εφέ  σε  πλήρως  αριστερόστροφη  θέση.*

2

7

8

MID:  Ρυθμίζει  έναν  τόνο  

μεσαίου  εύρους  καναλιού.*

3

AUX  IN

ΣΤΑ  ΜΕΣΑ

1

ΑΓ
Γ
Λ
Ι
ΚΑ

*

DLY+CHO

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  Η  έξοδος  στερεοφωνικών  

ακουστικών  1/8”  διακόπτει  

αυτόματα  την  έξοδο  των  ηχείων.

9

ΕΝΔΕΙΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ:  Ανάβει

8

FX  SELECT:  Επιλέξτε  ανάμεσα  στα  

εφέ  καναλιού  1,  όπως  αντήχηση  
δωματίου  και  αίθουσας,  ηχώ,  

καθυστέρηση,  ρεφρέν,  δόνηση,  

καθυστέρηση  συν  ρεφρέν  και  

καθυστέρηση  συν  αντήχηση,  όπως  
υποδεικνύεται  από  το  EFFECTS  

DISPLAY  (12).  Δεν  επιλέγεται  κανένα  εφέ  

σε  πλήρως  δεξιόστροφες  και  πλήρως  αριστερόστροφες  θέσεις.*

VOLUME:  Ρυθμίζει  το  κανάλι  1

12

PHASE:  Για  να  μειώσετε  την  ανάδραση,  

πατήστε  για  να  αντιστρέψετε  την  

πολικότητα  ενός  καναλιού  ηχείου.*  

Πατήστε  και  τα  δύο  κουμπιά  PHASE  

ταυτόχρονα  για  να  ξεκινήσετε  τη  σύζευξη  

Bluetooth  (δείτε  σελίδα  5).

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΥΨΗΛΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ  ΠΡΩΤΟ  ΚΑΝΑΛΙ:

Υποδεικνύει  την  ίδια  λειτουργία  

καναλιού  δύο  στην  απέναντι  πλευρά  του  

πίνακα  ελέγχου.

2  3  4

DLY+REV

AUX  IN:  Στερεοφωνική  είσοδος  1/8".  Συνδέστε  εδώ  την  

εξωτερική  συσκευή  αναπαραγωγής  ήχου.  

χρησιμοποιήστε  το  χειριστήριο  έντασης  ήχου  της  

εξωτερικής  συσκευής  για  να  ρυθμίσετε  το  

επίπεδο  έντασης  της  συνοδείας.

Η  συνδυαστική  υποδοχή  για  το  κανάλι  1  

δέχεται  εισόδους  XLR  και  υψηλής  

αντίστασης  ¼”.  Συνδέστε  το  

όργανο  ή  το  μικρόφωνο  εδώ.  Η  είσοδος  

XLR  παρέχει  φανταστική  ισχύ  για  μικρόφωνα  

που  το  απαιτούν  (μην  χρησιμοποιείτε  

μικρόφωνα  με  κορδέλα,  τα  οποία  μπορεί  

να  καταστραφούν  από  το  phantom  power).*

όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  Acoustic  100/200.

ΗΧΩ

ΕΠΙΠΕΔΟ  FX



6
ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

2

ΕΠΙ

Το  TAP  TEMPO  είναι  καθολικό  για  όλες  τις  λειτουργίες  και  τις  προεπιλογές,  επιτρέποντας  την  εναλλαγή  μεταξύ  των  εφέ  

διατηρώντας  τον  ίδιο  ρυθμό.

6

4

3ΔΥΝΑΜΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

LINE  OUT

ΕΙΣΟΔΟΣ  IEC  POWER:  Το  καλώδιο  τροφοδοσίας  IEC  συνδέεται  στο  
Acoustic  100/200  εδώ.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1

4

4

Χρησιμοποιήστε  τη  μαγνητική  ετικέτα  που  περιλαμβάνεται  για  να  μετατρέψετε  τους  προαιρετικούς  ποδοδιακόπτες  τεσσάρων  κουμπιών  

MS4  και  MGT-4  για  χρήση  με  Acoustic  100/200.

5

FOOTSWITCH:  Υποδοχή  εισόδου  (¼”)  για  σύνδεση  συμβατών  
ποδοδιακόπτων  τεσσάρων  κουμπιών  MS4  και  MGT-4  (προαιρετικό).

5

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΑΓ
Γ

Λ
Ι

ΚΑ

Ενδεικτική  λυχνία  CENTER  TUNER:  Στη  λειτουργία  συντονισμού,  ανάβει  με  πράσινο  χρώμα  όταν  επιτευχθεί  ο  σωστός  τόνος  (τέσσερα  

κόκκινα  LED  στο  επάνω  μέρος  υποδεικνύουν  απότομη/επίπεδη  ένταση).

MANUAL/PRESET  MODE:  Η  χειροκίνητη  λειτουργία  παρέχει  ρυθμίσεις  πίνακα  ελέγχου  ενισχυτή,  που  υποδεικνύονται  με  κόκκινο  

LED  παραπάνω.  Πατήστε  το  κουμπί  για  να  μετακινηθείτε  στη  χειροκίνητη  λειτουργία  και  στις  προεπιλογές  τριών  εφέ.  Οι  λυχνίες  LED  

στα  αριστερά  υποδεικνύουν  ποια  προεπιλογή  είναι  ενεργή.  Για  να  δημιουργήσετε  προεπιλογές  εφέ,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  

το  κουμπί  για  να  αποθηκεύσετε  τις  ρυθμίσεις  FX  SELECT  (8),  FX  LEVEL  (7)  και  ρυθμίσεις  ρυθμού  και  για  τα  δύο  κανάλια.  Το  DISPLAY  

WINDOW  (στοιχείο  4  παρακάτω)  θα  επιβεβαιώσει  την  προεπιλογή  αναβοσβήνοντας  για  λίγο  τα  "P1",  "P2"  ή  "P3".  Εάν  αλλάξουν  οι  

ρυθμίσεις  FX  SELECT,  FX  LEVEL  ή  tempo  ενώ  βρίσκεστε  σε  ενεργή  προρύθμιση,  η  προκαθορισμένη  λυχνία  LED  θα  αναβοσβήσει  για  να  

υποδείξει  ότι  οι  ρυθμίσεις  έχουν  αλλάξει  και  πρέπει  να  αποθηκευτούν.

ΘΥΡΑ  USB:  Για  εγγραφή  ήχου  σε  υπολογιστή.  Όταν  
συνδεθεί,  ο  πίνακας  ελέγχου  ήχου  του  υπολογιστή  θα  
εμφανίζει  το  "Fender  Acoustic"  ως  συσκευή  εγγραφής  ήχου.

DISPLAY  WINDOW:  Εμφανίζει  τον  τρόπο  συντονισμού  και  τις  προκαθορισμένες  πληροφορίες  εφέ.

ΜΑΚΡΙΑ  ΑΠΟ

2 5

1

Πίσω  πίνακας

FX1:  Πατήστε  για  ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  εφέ  καναλιού  1  (το  κόκκινο  LED  δείχνει  αναμμένο).  Πατήστε  παρατεταμένα  για  δέκτη  καναλιού  

ένα  (σίγαση  μόνο  καναλιού  1).  Η  σημείωση  εμφανίζεται  στο  παράθυρο  ενδείξεων.  τέσσερις  κόκκινες  λυχνίες  LED  στο  επάνω  μέρος  

υποδεικνύουν  απότομη/επίπεδη  ένταση  και  η  ενδεικτική  λυχνία  CENTER  TUNER  (αντικείμενο  3  παρακάτω)  ανάβει  με  πράσινο  χρώμα  στο  σωστό  

βήμα.  Πατήστε  ξανά  το  κουμπί  για  να  επιστρέψετε  στη  λειτουργία  αναπαραγωγής.

TAP  TEMPO:  Ελέγχει  τους  ρυθμούς  εφέ  βάσει  χρόνου  (ηχώ,  καθυστέρηση,  καθυστέρηση  συν  ρεφρέν,  καθυστέρηση  συν  

αντήχηση)  και  για  τα  δύο  κανάλια.  Πατήστε  για  να  ορίσετε  τον  χρόνο  καθυστέρησης  μόνο  για  ενεργά  εφέ.  Η  κόκκινη  λυχνία  

LED  παραπάνω  θα  αναβοσβήσει  εγκαίρως  ανάλογα.  Εάν  επιλεγούν  εφέ  καθυστέρησης  και  στα  δύο  κανάλια,  το  TAP  TEMPO  θα  

ρυθμίσει  και  τα  δύο  εφέ.  Εάν  αλλάξει  το  FX  SELECT  (8),  ο  χρόνος  καθυστέρησης  για  αυτό  το  εφέ  θα  επανέλθει  στην  προεπιλεγμένη  τιμή.

2

5

ΕΞΟΔΟΙ  BALANCED  LINE:  Ισορροπημένες  υποδοχές  εξόδου  XLR  σε  
επίπεδο  μικροφώνου  για  σύνδεση  με  εξωτερικές  συσκευές  
ενίσχυσης  ήχου  και  εγγραφής.

4
1

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ

3

LINE  OUT

POWER:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  το  Acoustic  100/200.

ποδοδιακόπτης

3

FX2:  Κανάλι  δύο  εφέ/λειτουργία  δέκτη  ίδια  με  το  FX1  (αντικείμενο  2  παραπάνω).

3

4

1

ΣΩΣΤΑ

2



Βάρος:  17,6  λίβρες.  (7,98  κιλά)

MGT-4  (προαιρετικό,  PN  7710238000)

·

PR  4475

MIC  (XLR):  1,8kΩ  balanced

Ο  ενισχυτής  μπαίνει  αυτόματα  σε  λειτουργία  σύζευξης  για  ένα  λεπτό  μετά  την  ενεργοποίηση.  Εάν  δεν  συνδεθεί  μετά  από  ένα  λεπτό,  το  Bluetooth  απενεργοποιείται  αυτόματα  (για  
την  αποφυγή  ακούσιων  συνδέσεων  κατά  την  απόδοση).

·

Ακουστικό  100

Acoustic  200:  2x100W  σε  4Ω

12V  (είσοδοι  XLR)

Βάρος:  23  λίβρες.  (10,43  κιλά)

·

ΤΥΠΟΣ

5

Acoustic  200

ΑΓ
Γ
Λ
Ι
ΚΑ

Acoustic  100:  100W  σε  4Ω

600Ω  ισορροπημένο

·

Βάθος:  9,5” (24  cm)

Κάλυμμα  Acoustic  100  (προαιρετικό,  PN  7711006000)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ

Για  να  συνδεθείτε,  ενεργοποιήστε  το  Bluetooth  σε  φορητή  συσκευή,  πραγματοποιήστε  αναζήτηση/σάρωση  για  συσκευές  Bluetooth  και  επιλέξτε  "FENDER  ACOUSTIC"  για  σύζευξη  και  σύνδεση.  Θα  ακουστεί  ένας  ήχος  επιβεβαίωσης  

σύνδεσης  από  τον  ενισχυτή.  Χρησιμοποιήστε  την  ένταση  ήχου  της  κινητής  συσκευής  για  να  ελέγξετε  την  ένταση  του  σήματος  Bluetooth  μέσω  ενισχυτή.

Προδιαγραφές

Acoustic  100:  Ένα  ηχείο  πλήρους  εύρους  8"  με  
κώνο  "whizzer".

PHANTOM  POWER
Βάθος:  9,5” (24  cm)

Bluetooth

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  δυνατότητες  και  τη  λειτουργία  του  Acoustic  100/200,  επισκεφθείτε  τη  διεύθυνση  www.fender.com.

Στη  λειτουργία  σύζευξης,  ο  ενισχυτής  θα  συνδεθεί  αυτόματα  στην  τελευταία  συνδεδεμένη  συσκευή  (εάν  η  συσκευή  είναι  διαθέσιμη).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ  ΚΑΛΥΜΜΑ

ΗΧΕΙΑ

Ύψος:  14,25” (36  cm)  Πλάτος:  18,5” (47  cm)

Μαγνητική  ετικέτα  (περιλαμβάνεται,  PN  7710240000)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΒΑΡΟΣ

MS4  (προαιρετικό,  PN  0080996000)

·

Για  να  τερματίσετε  τη  σύνδεση  ή  να  συνδεθείτε  σε  άλλη  συσκευή,  απενεργοποιήστε  τη  σύνδεση  Bluetooth  σε  φορητή  συσκευή.  Ο  ενισχυτής  θα  μεταβεί  σε  λειτουργία  σύζευξης  για  ένα  λεπτό  μέχρι  να  πραγματοποιηθεί  η  
σύνδεση  ή  να  επεκταθεί  ο  χρονοδιακόπτης.

Acoustic  200:  Δύο  ηχεία  πλήρους  εύρους  8"  με  
κώνους  "whizzer".

·

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΟ  (1/4”  6,35mm):  5MΩ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Ύψος:  16,25” (41  cm)  Πλάτος:  18,5” (47  cm)

Για  να  παρατείνετε  το  χρονόμετρο  ή  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  σύζευξης  μετά  την  αρχική  περίοδο  ενεργοποίησης  ενός  λεπτού,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  και  τα  δύο  κουμπιά  PHASE  (3)  μέχρι  να  αναβοσβήσουν  οι  λευκές  

λυχνίες  LED  EFFECTS  DISPLAY  (12),  υποδεικνύοντας  ότι  ο  ενισχυτής  βρίσκεται  σε  λειτουργία  σύζευξης.  Ο  ενισχυτής  θα  παραμείνει  σε  λειτουργία  σύζευξης  για  ένα  λεπτό  ή  μέχρι  να  επεκταθεί  ξανά  ο  χρονοδιακόπτης  πατώντας  τα  κουμπιά  PHASE.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ:  Το  Acoustic  100/200  μεταδίδει  ήχο  μόνο  από  την  κινητή  συσκευή  του  χρήστη.  Οι  τηλεφωνικές  κλήσεις  δεν  θα  γίνονται  μέσω  ενισχυτή,  αλλά  ο  ήχος  ροής  θα  απενεργοποιηθεί  όταν  ληφθεί  

μια  κλήση.  Για  να  αποφύγετε  τέτοιες  διακοπές  ροής,  ενεργοποιήστε  τη  λειτουργία  πτήσης  της  κινητής  συσκευής  και  ενεργοποιήστε  μη  αυτόματα  το  Bluetooth.

Κάλυμμα  Acoustic  200  (προαιρετικό,  PN  7711007000)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΔΟΥ



2314003000  (240V,  50Hz)  AU
2314104000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

2314007000  (100V,  50/60Hz)  JP

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2017  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

2314108000  (220V,  50Hz)  CN

Acoustic  200

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

2314100000  (120V,  60Hz)  Η.Π.Α

2314103000  (240V,  50Hz)  AU

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

2314006000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

Ακουστικό  100

2314107000  (100V,  50/60Hz)  JP

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΤΟΥ

2314013000  (240V,  50Hz)  MA

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

2314101000  (110V,  60Hz)  TW

Το  Fender®  είναι  εμπορικό  σήμα  της  FMIC.

2314005000  (220V,  50Hz)  ARG

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE /   /  

Για  εγγύηση  προϊόντος,  επισκεφθείτε  τη  διεύθυνση  www.fender.com/warranty.

2314106000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

2314009000  (220V,  60Hz)  ROK

ΟΛΩΝ  PN  7710230000  ΑΝΑΘ.  ΕΝΑ

CORONA,  Καλιφόρνια.  92880  ΗΠΑ

2314113000  (240V,  50Hz)  MA

2314001000  (110V,  60Hz)  TW

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.  
RFC:  FVM-140508-CI0

2314004000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2314105000  (220V,  50Hz)  ARG

2314008000  (220V,  50Hz)  CN

Service  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

2314109000  (220V,  60Hz)  ROK

2314000000  (120V,  60Hz)  Η.Π.Α

311  ΚΥΚΛΟΣ  CESSNA




