
MANUALE  UTENTE  |  BEDIENUNGSHANDBUCH

РЪКОВОДСТВО  НА  СОБСТВЕНИКА  |  MANUAL  DE  INSTRUCCIONES

NÁVOD  NA  POUŽITIE  |  UPORABNIŠKI  PRIROČNIK  
•   |

MODE  D'EMPLOI  |  MANUAL  DO  PROPRIETÁRIO

INSTRUKCJA  OBSŁUGI  |  NÁVOD  K  POUŽITÍ



АН
ГЛИ
Й
СКИ

ЕКВАЛИЗАЙЪР

2

ОБЕМЕН  БАС

КАНАЛ  1

ВХОДВХОД СРЕДЕН РЕВЕРБTREBLE

КАНАЛ

За  въпроси  и  отстраняване  на  проблеми  се  
свържете  със  специалист  на  Fender  на:
1-800-856-9801  (безплатно  в  САЩ)
1-480-596-7195  (международен)

I.  КЛЮЧ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва  и  изключва  Acoustasonic  40.

за  първи  и  втори  канал.

E.  TREBLE:  Контроли  за  високочестотен  тон  за  канали  едно  и  две.

D.  MIDDLE:  Средночестотни  контроли  на  тона  за  канали  едно  и  две.

A.  ВХОД:  Комбинирани  входове  за  инструмент/микрофон

C.  BASS:  Контроли  на  нискочестотния  тон  за  канали  едно  и  две.

за  регулиране  на  нивото  на  силата  на  звука);  1/8”  изход  за  
слушалки  по-долу  за  двата  канала  автоматично  заглушава  изхода  на  
високоговорителя.

Свържете  към  заземен  контакт  в  съответствие  с  входното  
захранващо  напрежение  и  честота,  посочени  точно  под  
захранващия  вход.

B.  VOLUME:  Контроли  за  ниво  на  звука  за  канали  1  и

J.  IEC  ВХОД  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  На  задния  панел  (вижте  
илюстрацията  вдясно),  прикрепете  тук  включения  захранващ  кабел.

Acoustasonic  40  е  включен.

F.  REVERB:  Контроли  на  нивото  на  реверберация  за  канали  едно  и K.  БАЛАНСИРАН  ЛИНЕЕН  ИЗХОД:  На  задния  панел  (вижте  
илюстрацията  вдясно),  този  XLR  изход  изпраща  балансиран  
сигнал  към  външно  записващо  и  звукоусилващо  оборудване.

H.  ИНДИКАТОР  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Свети,  когатодве.

G.  AUX/PHONES:  1/8”  допълнителен  вход  отгоре  за  използване  с  външни  
устройства  (използвайте  контрола  на  силата  на  звука  на  външното  устройство

две.

Усилвателят  Acoustasonic  40  предлага  преносимо  усилване  за  акустично-електрическа  китара  и  
микрофон.  Това  е  прост,  гъвкав  40-ватов  усилвател  „вземете  и  отидете“,  идеален  за  разнообразни  
музикални  изпълнения  и  основни  приложения  за  публично  огласяване,  и  може  да  се  използва  и  като  
монитор  на  сцената,  когато  се  комбинира  с  PA  система.

Acoustasonic™  40



ЕКВАЛИЗАЙЪР

120V  60Hz
130W FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,

КОРОНА,  Калифорния  САЩ

Спецификации

ВХОДЕН  ИМПЕДАНС

Два  6,5”  специален  дизайн  с  уизер  конуси  (8Ω)

Балансиран  +4dBu

МОЩНОСТ

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Изход:  40  вата  в  4Ω  @  2%  THD,  1kHz

T1AL  250V  (120V)

Ширина:  15  инча  (38,1  

см)  16,2  фунта.  (7,35  кг)

ГОВОРИТЕЛИ

LINE  OUT

T1.25AL  250V  (100V) T500mAL  250V  (230V-240V)

ТЕГЛО

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

Височина:  11,625  инча  (29,5  см)

1,8kΩ  минимум,  3,6kΩ  балансиран  (микрофонни  входове  1  и  2)

РАЗМЕРИ

ТИП

Изисквания:  130  вата  4,7  MΩ  

(входове  на  инструмента  1  и  2)

PR  4474

Дълбочина:  7,125  инча  (18,1  см)

3

ПРОДУКТ  ОТ:

ОБЕМЕН  БАС

AUX

TREBLE РЕВЕРБ  ТЕЛЕФОНИСРЕДЕН МОЩНОСТ

ПОДДЪРЖАЙТЕ  6"  ПРОЗРАЧНОСТ
ЗА  ВЕНТИЛАЦИЯ.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.
Е  РЕГИСТРИРАНА  ТЪРГОВСКА  МАРКА  НА

ВНИМАНИЕ: БАЛАНСИРАН

ВХОДЕНА  МОЩНОСТ

LINE  OUT

•  XLR  линеен  изход  за  използване  с  PA  система  и  записващо  оборудване

•  Два  канала,  всеки  с  комбинация  от  XLR  и  ¼”  входове  за  избор  на  инструмент  или  микрофон

• Допълнителен  вход  за  използване  с  външни  аудио  устройства

•  Изход  за  слушалки

•  Два  6,5”  високоговорителя  със  специален  дизайн  с  пълен  обхват  с  конуси  за  усилване  за  подобрена  високочестотна  реакция

• Цифрова  зала  реверберация  с  контрол  на  нивото  за  всеки  канал

•  Винилово  покритие  с  кафява  текстура  в  стил  ретро

•  Трилентови  контроли  на  еквалайзера  за  всеки  канал

Характеристика



2314205000  (220V,  50Hz)  ARG

Acoustasonic  40

2314208000  (220V,  50Hz)  CN

2314204000  (230V,  50Hz)  Великобритания

2314203000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /
НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2314207000  (100V,  50/60Hz)  JP

2314201000  (110V,  60Hz)  TW

2314209000  (220V,  60Hz)  ROK

2314206000  (230V,  50Hz)  EU

2314200000  (120V,  60Hz)  САЩ

2314213000  (240V,  50Hz)  MA

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  КАЛИФ.  92880  САЩ

Fender®  и  Acoustasonic™  са  търговски  марки  на  FMIC.

ПРОДУКТ  НА  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Авторско  право  ©  2016  FMIC.  Всички  права  запазени.

Други  търговски  марки  са  собственост  на  съответните  им  собственици.
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AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
Calle  Huerta  #279,  Int.  А.  Полковник  Ел  Наранхо.  CP  22785.  Енсенада,  Баха  Калифорния,  Мексико.

RFC:  FVM-140508-CI0  

Клиентска  услуга:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433


