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Acoustasonic  40  pojačalo  nudi  prijenosno  pojačalo  za  akustičnu  električnu  gitaru  i  
mikrofon.  To  je  jednostavno,  fleksibilno  pojačalo  od  40  W  "zgrabi  i  kreni"  idealno  za  razne  
glazbene  izvedbe  i  osnovne  aplikacije  javnog  razglasa,  a  može  se  koristiti  i  kao  monitor  na  
pozornici  u  kombinaciji  s  razglasom.

EN
GLESKI
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EKVALIZAJER

Za  pitanja  i  rješavanje  problema  obratite  
se  Fender  stručnjaku  na:
1-800-856-9801  (besplatno  u  SAD-u)
1-480-596-7195  (međunarodni)

REVERBSREDINAULAZNI ULAZNI

KANAL  1

GLASNOĆA  BAS

KANAL

SOPRANO

Acoustasonic™  40

B.  GLASNOĆA:  Kontrole  razine  glasnoće  za  kanale  jedan  i

J.  IEC  ULAZ  ZA  NAPAJANJE:  Na  stražnjoj  ploči  (pogledajte  ilustraciju  
desno),  ovdje  pričvrstite  priloženi  kabel  za  napajanje.

Acoustasonic  40  je  uključen.

F.  REVERB:  Kontrole  razine  reverbiranja  za  kanale  jedan  i

H.  INDIKATOR  NAPAJANJA:  Svijetli  kada  je

K.  BALANSIRAN  LINE  IZLAZ:  Na  stražnjoj  ploči  (pogledajte  ilustraciju  
desno),  ovaj  XLR  izlaz  šalje  balansirani  signal  vanjskoj  opremi  za  
snimanje  i  pojačanje  zvuka.

dva.

G.  AUX/TELEFON:  1/8”  pomoćni  ulaz  iznad  za  korištenje  s  vanjskim  
uređajima  (koristite  kontrolu  glasnoće  vanjskog  uređaja

dva.

I.  PREKIDAČ  ZA  NAPAJANJE:  Uključuje  i  isključuje  Acoustasonic  40.

E.  TREBLE:  Kontrole  tonova  visoke  frekvencije  za  kanale  jedan  i  dva.

za  kanale  jedan  i  dva.

C.  BASS:  Niskofrekventne  kontrole  tonova  za  kanale  jedan  i  dva.

A.  ULAZ:  Kombinirani  ulazi  za  instrument/mikrofon

D.  MIDDLE:  Kontrole  tonova  srednje  frekvencije  za  kanale  jedan  i  dva.

za  podešavanje  razine  glasnoće);  1/8”  izlaz  za  slušalice  ispod  
za  oba  kanala  automatski  isključuje  izlaz  zvučnika.

Spojite  na  uzemljenu  utičnicu  u  skladu  s  ulaznim  naponom  
napajanja  i  frekvencijom  navedenom  neposredno  ispod  ulaza  
napajanja.



ULAZNA  SNAGA

URAVNOTEŽEN
POSTROJE  SE

UPOZORENJE:
FENDER  GLAZBENI  INSTRUMENTI  CORP.,

CORONA,  CA  SAD

120V  60Hz
130W

EKVALIZAJER

PROIZVOD  OD:
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T1.25AL  250V  (100V)

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave.

T500mAL  250V  (230V-240V)

TEŽINA
Visina:  11,625” (29,5  cm)

1,8  kΩ  minimalno,  3,6  kΩ  uravnoteženo  (mikrofonski  ulazi  1  i  2)

Zahtjevi:  130  watta  4,7  MΩ  

(instrumentalni  ulazi  1  i  2)

TIP

DIMENZIJE Dubina:  7,125” (18,1  cm)

PR  4474

ULAZNA  IMPEDANCIJA

Dva  posebna  dizajna  od  6,5”  s  whizzer  konusima  (8Ω)

Balansirano  +4dBu

VLAST

Širina:  15” (38,1  cm)  

16,2  lbs.  (7,35  kg)

OSIGURAČ

Izlazna  snaga:  40  W  u  4Ω  @  2%  THD,  1kHz

T1AL  250V  (120V)

POSTROJE  SE

ZVUČNICI

JE  REGISTRIRANI  ZAŠTITNI  ZNAK
FENDER  GLAZBENI  INSTRUMENTI  CORP.

ODRŽAVAJTE  6"  RAZMAK
ZA  VENTILACIJU.

REVERBALNI  TELEFONIGLASNOĆA  BAS

AUX

VLASTSOPRANOSREDINA

Tehnički  podaci

Značajke

Digitalni  dvoranski  reverb  s  kontrolom  razine  za  svaki  kanal•

•  Dva  zvučnika  punog  raspona  posebnog  dizajna  od  6,5”  s  whizzer  membranama  za  poboljšani  visokofrekventni  odziv

•  Izlaz  za  slušalice
Pomoćni  ulaz  za  korištenje  s  vanjskim  audio  uređajima•

•  Dva  kanala,  svaki  s  kombinacijom  XLR  i  ¼”  ulaza  za  izbor  instrumenta  ili  mikrofona

•  XLR  linijski  izlaz  za  korištenje  s  PA  sustavom  i  opremom  za  snimanje

•  Tropojasne  kontrole  ekvilizatora  za  svaki  kanal

•  Smeđa  teksturirana  vinilna  obloga  u  vintage  stilu



RFC:  FVM-140508-CI0  
Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  pukovnik  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

PROIZVOD  FENDER  
MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Autorska  prava  ©  2016  FMIC.  Sva  prava  pridržana.

Fender®  i  Acoustasonic™  zaštitni  su  znakovi  FMIC-a.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  KALIF.  92880  SAD

Ostali  zaštitni  znakovi  vlasništvo  su  svojih  vlasnika.

PN  7711023000  rev.  a

2314201000  (110V,  60Hz)  TW

BROJEVI  DIJELA /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN
BROJ  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

2314203000  (240V,  50Hz)  AU
2314204000  (230V,  50Hz)  UK

2314207000  (100V,  50/60Hz)  JP

Acoustasonic  40

2314208000  (220V,  50Hz)  CN

2314205000  (220V,  50Hz)  ARG

2314209000  (220V,  60Hz)  ROK
2314213000  (240V,  50Hz)  MA

2314200000  (120V,  60Hz)  SAD

2314206000  (230V,  50Hz)  EU


