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Acoustasonic™  40

INGLISE

EQUALAISER

2

SISEND

KANALKANAL  1

SISENDREVERBKESKMINE TREBLEVOLUME  BASS

1-800-856-9801  (USA  tasuta)
1-480-596-7195  (rahvusvaheline)

Küsimuste  ja  tõrkeotsingu  korral  võtke  
ühendust  Fenderi  spetsialistiga  aadressil:

Acoustasonic  40  võimendi  pakub  kaasaskantavat  võimendust  akustilise-elektrilise  kitarri  ja  
mikrofoni  jaoks.  See  on  lihtne  ja  paindlik  40-vatine  võimendi,  mis  sobib  ideaalselt  mitmesuguste  
muusikaliste  esituste  ja  tavaliste  valjuhääldirakenduste  jaoks  ning  seda  saab  kasutada  ka  laval  oleva  
monitorina,  kui  seda  kombineerida  PA-süsteemiga.

I.  TOITELÜLITI:  Lülitab  Acoustasonic  40  sisse  ja  välja.

ühe  ja  teise  kanali  jaoks.

E.  TREBLE:  Kõrgsageduslike  toonide  juhtnupud  kanalitele  üks  ja
kaks.

A.  SISEND:  instrumendi/mikrofoni  kombineeritud  sisendid

D.  KESKMINE:  1.  ja  2.  kanali  keskmise  sagedusega  toonide
juhtnupud.

C.  BASS:  Madala  sagedusega  helinupud  kanalitele  üks  ja  kaks.

helitugevuse  reguleerimiseks);  Mõlema  kanali  all  olev  1/8-

tolline  kõrvaklappide  väljund  vaigistab  automaatselt  kõlarite  

väljundi.

Ühendage  maandatud  pistikupessa  vastavalt  sisendpingele  

ja  sagedusele,  mis  on  määratud  vahetult  toitesisendi  all.

B.  VOLUME:  helitugevuse  regulaatorid  kanalitele  üks  ja

J.  IEC-TOITE  SISEND:  kinnitage  siia  kaasas  olev  toitejuhe

tagapaneelil  (vt  joonist  paremal).

Acoustasonic  40  on  sisse  lülitatud.

F.  REVERB:  Reverb  taseme  juhtelemendid  kanalitele  üks  ja
K.  BALANCED  LINE  OUT:  tagapaneelil  (vt  joonist  paremal)  saadab

see  XLR-väljund  tasakaalustatud  signaali  välistele  salvestus-  ja

helitugevdusseadmetele.

H.  TOITE  INDIKAATOR:  süttib,  kuikaks.

G.  AUX/PHONES:  ülaltoodud  1/8-tolline  lisasisend  kasutamiseks
välisseadmetega  (kasutage  välisseadme  helitugevuse  regulaatorit

kaks.



Funktsioonid

EQUALAISER

120V  60Hz
130W FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

CORONA,  CA,  USA

SISENDIMPEDANTS

Kaks  6,5-tollist  eridisain  koonustega  (8ÿ)

Tasakaalustatud  +4dBu

VÕIMSUS

FUSE

Väljund:  40  vatti  4ÿ  @  ÿ2%  THD,  1kHz

T1AL  250  V  (120  V)

Laius:  15  tolli  (38,1  cm)  

16,2  naela.  (7,35  kg)

KÕLARID

TOOVAD  VÄLJA

T1.25AL  250  V  (100  V) T500  mAL  250  V  (230  V–240  V)

KAAL

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

Kõrgus:  29,5  cm  (11,625  tolli)

Minimaalne  1,8  kÿ,  3,6  kÿ  tasakaalustatud  (mikrofoni  sisendid  1  ja  2)

MÕÕTMED

TÜÜP

Nõuded:  130  vatti  4,7  Mÿ  

(instrumendi  sisendid  1  ja  2)

PR  4474

Sügavus:  7,125  tolli  (18,1  cm)

TOODE:

3

VOLUME  BASS

AUX

TREBLE REVERB  TELEFONIDKESKMINE VÕIMSUS

Tehnilised  andmed

ON  REGISTREERITUD  KAUBAMÄRK
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

SÄILITA  6"  KLIITS
VENTILATSIOONIKS.

Lisasisend  kasutamiseks  väliste  heliseadmetega

•  Kolmeribalised  ekvalaiseri  juhtnupud  iga  kanali  jaoks

•  Kaks  kanalit,  mõlemal  kombineeritud  XLR  ja  ¼”  sisendid  instrumendi  või  mikrofoni  valimiseks

•

•

•  Kaks  6,5-tollist  spetsiaalse  disainiga  täissageduskõlarit  koos  helikoonustega  täiustatud  kõrgsagedusreaktsiooni  jaoks

•  Kõrvaklappide  väljund

•  Vintage-stiilis  pruuni  tekstuuriga  vinüülkate

Digitaalne  saalreverb  koos  taseme  juhtimisega  iga  kanali  jaoks

•  XLR-liiniväljund  kasutamiseks  PA-süsteemi  ja  salvestusseadmetega

TOOVAD  VÄLJA

SISENDTOIDE

TASAKAALUSTATUD
HOIATUS:



2314204000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

2314200000  (120V,  60Hz)  USA

Acoustasonic  40

2314208000  (220V,  50Hz)  CN
2314209000  (220V,  60Hz)  ROK
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2314203000  (240V,  50Hz)  AU

2314207000  (100  V,  50/60  Hz)  JP
2314206000  (230V,  50Hz)  EL

2314201000  (110V,  60Hz)  TW

2314205000  (220V,  50Hz)  ARG

2314213000  (240V,  50Hz)  MA

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  
USA

Fender®  ja  Acoustasonic™  on  FMIC  kaubamärgid.
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AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
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