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1-800-856-9801  (maksuton  Yhdysvalloissa)

1-480-596-7195  (kansainvälinen)

Jos  sinulla  on  kysyttävää  ja  vianetsintä,  ota  

yhteyttä  Fender-asiantuntijaan  osoitteessa:

TREBLE

KANAVA

VOLUME  BASS

KANAVA  1

INPUTINPUT KESKELLÄ REVERB

Acoustasonic™  40

A.  INPUT:  Instrumentin/mikrofonin  yhdistelmätulot

D.  MIDDLE:  Keskitaajuuden  äänisäätimet  kanaville  yksi  ja  kaksi.

kaksi.

G.  AUX/PHONES:  Yllä  oleva  1/8"  lisätulo  ulkoisten  laitteiden  kanssa
käytettäväksi  (käytä  ulkoisen  laitteen  äänenvoimakkuuden  säädintä

I.  VIRTAKYTKIN:  Kytkee  Acoustasonic  40:n  päälle  ja  pois  päältä.

kaksi.

Acoustasonic  40  on  päällä.

F.  REVERB:  Kaikutason  säätimet  kanavalle  yksi  ja

H.  VIRRAN  MERKKIVALO:  Syttyy,  kun

K.  BALANCED  LINE  OUT:  Takapaneelissa  (katso  oikealla  oleva  kuva)

tämä  XLR-lähtö  lähettää  balansoidun  signaalin  ulkoisiin  tallennus-  

ja  äänenvahvistuslaitteisiin.

säätää  sen  äänenvoimakkuutta);  Alla  oleva  1/8"  kuulokelähtö  

molemmille  kanaville  mykistää  automaattisesti  kaiuttimen  lähdön.

Yhdistä  maadoitettuun  pistorasiaan  syöttöjännitteen  ja  

-taajuuden  mukaisesti,  joka  on  määritetty  juuri  virtalähteen  alapuolella.

B.  VOLUME:  Äänenvoimakkuuden  säätimet  kanavalle  yksi  ja

J.  IEC-VIRTATULO:  Kiinnitä  mukana  toimitettu  virtajohto

takapaneeliin  (katso  oikealla  oleva  kuva).

kanavalle  yksi  ja  kaksi.

E.  DISKANTTI:  Korkeataajuiset  äänisäätimet  kanaville  yksi  ja  kaksi.

C.  BASS:  Matalan  taajuuden  äänisäätimet  kanaville  yksi  ja  kaksi.

Acoustasonic  40  -vahvistin  tarjoaa  kannettavan  vahvistimen  akustiselle  sähkökitaralle  ja  
mikrofonille.  Se  on  yksinkertainen,  joustava  40  watin  "grab  and  go"  -vahvistin,  joka  sopii  
erinomaisesti  erilaisiin  musiikkiesitys-  ja  yleisäänentoistosovelluksiin,  ja  sitä  voidaan  käyttää  myös  
lavan  monitorina  yhdistettynä  PA-järjestelmään.

ENGLANTI
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TAAJUUSKORJAIN



TASAPAINOINEN

SYÖTTÖTEHO

LINE  OUT

VAROITUS:
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,

CORONA,  CA  USA

120V  60Hz
130W

TAAJUUSKORJAIN

TUOTE:

3

TYYPPI

Vaatimukset:  130  wattia  4,7  

Mÿ  (instrumentin  tulot  1  ja  2)

Syvyys:  7,125" (18,1  cm)

PR  4474

T500mAL  250V  (230V–240V)

PAINO

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

MITAT

Vähintään  1,8  kÿ,  balansoitu  3,6  kÿ  (mikrofonitulot  1  ja  2)

Leveys:  15" (38,1  cm)  

16,2  lbs.  (7,35  kg)

Korkeus:  11,625" (29,5  cm)

Lähtö:  40  wattia  4ÿ  @  ÿ2%  THD,  1kHz

SULAKE

LINE  OUT

T1.25AL  250V  (100V) T1AL  250  V  (120  V)

KAIUTTIMET

TULOIMMPEDanssi

Kaksi  6,5"  erikoismuotoilua,  joissa  piippukartiot  (8ÿ)

POWER

Tasapainotettu  +4dBu

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.
ON  REKISTERÖIDY  TAVARAMERKKI

ILMANVAIHTOON.
SÄILYTÄ  6"  VÄLYSTÄ

KESKELLÄ REVERB-PUHELIMET

AUX

VOLUME  BASS TREBLE POWER

Tekniset  tiedot

ominaisuudet

Digitaalinen  sali  kaiku  tasonsäädöllä  jokaiselle  kanavalle

•  Vintage-tyylinen  ruskea  teksturoitu  vinyylipäällyste

•  Kolmikaistaiset  taajuuskorjaimen  säätimet  jokaiselle  kanavalle

•  XLR-linjalähtö  käytettäväksi  PA-järjestelmän  ja  tallennuslaitteiden  kanssa

•  Kaksi  kanavaa,  joissa  kummassakin  yhdistelmä  XLR-  ja  ¼"-tulot  instrumentin  tai  mikrofonin  valinnassa

• Lisätulo  käytettäväksi  ulkoisten  äänilaitteiden  kanssa

•  Kuulokelähtö

•  Kaksi  6,5  tuuman  Special  Design  täyden  valikoiman  kaiutinta  whizzer  kartioilla  tehostaa  korkean  taajuuden  vastetta

•



AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-

CI0  Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

PN  7711023000  rev.  a

FENDER  MUSICAL  

INSTRUMENTS  OYJ:N  TUOTE.

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

Fender®  ja  Acoustasonic™  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.

Tekijänoikeus  ©  2016  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

2314201000  (110V,  60Hz)  TW

2314207000  (100V,  50/60Hz)  JP
2314206000  (230V,  50Hz)  EU

2314209000  (220V,  60Hz)  ROK

2314200000  (120V,  60Hz)  US

2314213000  (240V,  50Hz)  MA

2314205000  (220V,  50Hz)  ARG

Acoustasonic  40

2314208000  (220V,  50Hz)  CN

2314204000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

2314203000  (240V,  50Hz)  AU
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