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Ο  ενισχυτής  Acoustasonic  40  προσφέρει  φορητή  ενίσχυση  για  ακουστική-ηλεκτρική  κιθάρα  και  
μικρόφωνο.  Είναι  ένας  απλός,  ευέλικτος  ενισχυτής  40  watt  "grab  and  go"  ιδανικός  για  μια  ποικιλία  
μουσικών  επιδόσεων  και  βασικών  εφαρμογών  δημόσιας  διεύθυνσης  και  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  
ως  οθόνη  επί  σκηνής  όταν  συνδυάζεται  με  σύστημα  PA.

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

ΕΞΙΣΩΤΗΣ

1-800-856-9801  (ΗΠΑ  χωρίς  χρέωση)
1-480-596-7195  (Διεθνής)

Για  ερωτήσεις  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων,  

επικοινωνήστε  με  έναν  ειδικό  του  Fender  στη  διεύθυνση:

ΑΝΤΗΡΗΜΑΜΕΣΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΑΛΙ  1

ΒΟΛΟΥΜΠΑΣΟ

ΚΑΝΑΛΙ

ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΣ

Acoustasonic™  40

B.  VOLUME:  Έλεγχοι  επιπέδου  έντασης  για  τα  κανάλια  ένα  και

J.  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  IEC:  Στο  πίσω  πλαίσιο  (δείτε  την  εικόνα  στα  

δεξιά),  συνδέστε  εδώ  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας.

Το  Acoustasonic  40  είναι  ενεργοποιημένο.

F.  REVERB:  Έλεγχοι  επιπέδου  αντήχησης  για  τα  κανάλια  ένα  και

H.  ΕΝΔΕΙΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ:  Ανάβει  όταν  το

K.  BALANCED  LINE  OUT:  Στον  πίσω  πίνακα  (δείτε  την  εικόνα  στα  δεξιά),  αυτή  η  

έξοδος  XLR  στέλνει  ένα  ισορροπημένο  σήμα  σε  εξοπλισμό  εξωτερικής  
εγγραφής  και  ενίσχυσης  ήχου.

δύο.

Ζ.  AUX/PHONES:  Βοηθητική  είσοδος  1/8”  παραπάνω  για  χρήση  με  εξωτερικές  
συσκευές  (χρησιμοποιήστε  τον  έλεγχο  έντασης  ήχου  της  εξωτερικής  συσκευής

δύο.

I.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  το  Acoustasonic  40.

E.  TREBLE:  Χειριστήρια  ήχου  υψηλής  συχνότητας  για  τα  κανάλια  ένα  και  δύο.

για  τα  κανάλια  ένα  και  δύο.

C.  BASS:  Χειριστήρια  ήχου  χαμηλής  συχνότητας  για  τα  κανάλια  ένα  και  δύο.

Α.  ΕΙΣΟΔΟΣ:  Συνδυασμένες  είσοδοι  οργάνων/μικροφώνου

D.  ΜΕΣΗ:  Χειριστήρια  τόνου  μεσαίας  συχνότητας  για  τα  κανάλια  ένα  και  δύο.

για  να  ρυθμίσετε  το  επίπεδο  της  έντασης  του  ήχου).  Η  έξοδος  

ακουστικών  1/8"  παρακάτω  και  για  τα  δύο  κανάλια  κλείνει  αυτόματα  την  
έξοδο  των  ηχείων.

Συνδέστε  σε  μια  γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με  την  τάση  εισόδου  και  

τη  συχνότητα  που  καθορίζονται  ακριβώς  κάτω  από  την  είσοδο  ρεύματος.



ΔΥΝΑΜΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

LINE  OUT
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,

CORONA,  CA  ΗΠΑ

120V  60Hz
130W

ΕΞΙΣΩΤΗΣ

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΑΠΟ:

3

T1.25AL  250V  (100V)

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

T500mAL  250V  (230V-240V)

ΒΑΡΟΣ

Ύψος:  11.625” (29,5  cm)

Ελάχιστο  1,8  kΩ,  ισορροπημένο  3,6  kΩ  (είσοδοι  μικροφώνου  1  και  2)

ΤΥΠΟΣ

Απαιτήσεις:  130  watt  4,7MΩ  

(είσοδοι  οργάνου  1  και  2)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Βάθος:  7,125” (18,1  cm)

PR  4474

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

Δύο  6,5”  Special  Design  με  κώνους  whizzer  (8Ω)

Ισορροπημένο  +4dBu

ΕΞΟΥΣΙΑ

Πλάτος:  15” (38,1  cm)  

16,2  λίβρες.  (7,35  κιλά)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Έξοδος:  40  watt  σε  4Ω  @  2%  THD,  1kHz

T1AL  250V  (120V)

LINE  OUT

ΗΧΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ  ΣΗΜΑ  ΤΗΣ
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ  ΕΚΚΕΝΤΡΟ  6"
ΓΙΑ  ΑΕΡΙΣΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  REVERBΒΟΛΟΥΜΠΑΣΟ

AUX

ΕΞΟΥΣΙΑΤΡΙΠΛΑΣΙΟΣΜΕΣΑΙΑ

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

•

•  Έξοδος  ακουστικών

•  Δύο  ηχεία  πλήρους  εμβέλειας  6,5”  Special  Design  με  κώνους  whizzer  για  βελτιωμένη  απόκριση  υψηλής  συχνότητας

• Βοηθητική  είσοδος  για  χρήση  με  εξωτερικές  συσκευές  ήχου

•  Δύο  κανάλια,  το  καθένα  με  συνδυασμό  εισόδου  XLR  και  ¼”  για  επιλογή  οργάνου  ή  μικροφώνου

•  Έξοδος  γραμμής  XLR  για  χρήση  με  σύστημα  PA  και  εξοπλισμό  εγγραφής

•  Χειριστήρια  ισοσταθμιστή  τριών  ζωνών  για  κάθε  κανάλι

•  Κάλυμμα  βινυλίου  σε  στυλ  vintage  καφέ  ανάγλυφη

Ψηφιακή  αντήχηση  αίθουσας  με  έλεγχο  στάθμης  για  κάθε  κανάλι



AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

A  PRODUCT  OF  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2016  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

Τα  Fender®  και  Acoustasonic™  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  ΗΠΑ

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

PN  7711023000  αναθ.  ένα

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2314207000  (100V,  50/60Hz)  JP

2314203000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

2314208000  (220V,  50Hz)  CN

2314204000  (230V,  50Hz)  UK

Acoustasonic  40

2314209000  (220V,  60Hz)  ROK

2314205000  (220V,  50Hz)  ARG

2314200000  (120V,  60Hz)  Η.Π.Α

2314213000  (240V,  50Hz)  MA

2314206000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

2314201000  (110V,  60Hz)  TW


