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Acoustasonic™ 40
Acoustasonic  40  pastiprinātājs  piedāvā  pārnēsājamu  akustiskās-elektriskās  ģitāras  un  mikrofona  
pastiprinājumu.  Tas  ir  vienkāršs,  elastīgs  40 vatu  pastiprinātājs,  kas  ir  ideāli  piemērots  dažādiem  
muzikāliem  priekšnesumiem  un  pamata  publiskās  uzrunas  lietojumprogrammām,  un  to  var  izmantot  arī  
kā  monitoru  uz  skatuves,  apvienojot  to  ar  PA  sistēmu.

C.  BASS:  Zemas  frekvences  toņu  vadība  pirmajam  un  otrajam  kanālam.

D.  VIDĒJS:  vidējas  frekvences  toņu  vadīklas  pirmajam  un  otrajam  kanālam.

A.  IEEJA:  Kombinētas  instrumenta/mikrofona  ieejas
pirmajam  un  otrajam  kanālam.

E.  TREBLE:  Augstas  frekvences  toņu  vadība  pirmajam  un  otrajam  kanālam.

B.  SKAĻUMS:  skaļuma  līmeņa  vadīklas  kanāliem  viens  un

J.  IEC  BAROŠANAS  IEVADE:  aizmugurējā  panelī  (skatiet  attēlu  pa  labi)  
pievienojiet  šeit  iekļauto  strāvas  vadu.

lai  pielāgotu  tā  skaļuma  līmeni);  1/8”  austiņu  izeja  zemāk  abiem  
kanāliem  automātiski  izslēdz  skaļruņu  izvadi.

Pievienojiet  iezemētai  kontaktligzdai  atbilstoši  ievades  strāvas  
spriegumam  un  frekvencei,  kas  norādīta  tieši  zem  strāvas  ieejas.

H.  POWER  INDIKATORS:  iedegas,  kad

K.  BALANCED  LINE  OUT:  aizmugurējā  panelī  (skatiet  attēlu  pa  labi)  šī  XLR  
izeja  nosūta  līdzsvarotu  signālu  uz  ārējo  ierakstīšanas  un  skaņas  
pastiprināšanas  aprīkojumu.

Acoustasonic 40  ir  ieslēgts.

F.  REVERB:  reverb  līmeņa  vadīklas  kanāliem  viens  un

I.  STRĀVAS  SLĒDZIS:  ieslēdz  un  izslēdz  Acoustasonic  40.

divi.

divi.

G.  AUX/PHONES:  1/8”  papildu  ieeja  iepriekš  lietošanai  ar  ārējām  ierīcēm  
(izmantojiet  ārējās  ierīces  skaļuma  regulatoru

1-480-596-7195  (starptautisks)

Jautājumu  un  problēmu  novēršanas  
gadījumā  sazinieties  ar  Fender  speciālistu:
1-800-856-9801  (ASV  bezmaksas)

KANĀLS

IEVADE

1. KANĀLS
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EQUALIZER

Iespējas

•  Trīs  joslu  ekvalaizera  vadīklas  katram  kanālam

Papildu  ieeja  izmantošanai  ar  ārējām  audio  ierīcēm

•  Divi  kanāli,  katrs  ar  kombinētu  XLR  un  ¼”  ieeju  instrumenta  vai  mikrofona  izvēlei

•

•

•  Divi  6,5 collu  īpaša  dizaina  pilna  diapazona  skaļruņi  ar  skaņas  konusiem  uzlabotai  augstfrekvences  reakcijai

•  Austiņu  izeja

•  Vintage  stila  brūns  tekstūras  vinila  pārklājums

Digitālās  zāles  reverbs  ar  līmeņa  kontroli  katram  kanālam

•  XLR  līnijas  izeja  lietošanai  ar  PA  sistēmu  un  ierakstīšanas  aprīkojumu

LINE  OUT

BRĪDINĀJUMS:

IEVADES  JAUDA

LĪDZSVAROTS

IR  REĢISTRĒTA  PREČU  ZĪME  OF
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.120V  60Hz

130W

VOLUME  BASS TREBLE SPĒKSVIDUS REVERB  TĀLRUŅI

AUX

UZTURĒT  6 collu  KLĪNS
VENTILĀCIJAI.

PRODUKTS  NO:

Specifikācijas

SPĒKS

Sabalansēts  +4dBu

IEEJAS  IMEDANCE

Divi  6,5 collu  īpašs  dizains  ar  svilpes  konusiem  (8Ω)

LINE  OUT

T1.25AL  250 V  (100 V)

SKATUĻI

Platums:  15 collas  (38,1 cm)  

16,2 mārciņas.  (7,35 kg)

Izeja:  40  vati  4Ω  pie  2%  THD,  1kHz

DROŠINĀTĀJS T1AL 250 V  (120 V)

1,8  kΩ  minimums,  3,6  kΩ  līdzsvarots  (mikrofona  ieeja  1  un  2)

IZMĒRI Augstums:  11,625 collas  (29,5 cm)

T500 mAL 250 V  (230 V–240 V)

SVARS

Produkta  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma.

Dziļums:  7,125 collas  (18,1 cm)

PR  4474

Prasības:  130  vati  4,7  MΩ  

(instrumenta  ieejas  1  un  2)

VEIDS
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FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,
KORONA,  CA,  ASV



2314200000  (120V,  60Hz)  ASV

2314204000  (230V,  50Hz)  Lielbritānijā

Acoustasonic  40

2314208000  (220V,  50Hz)  CN
2314209000  (220V,  60Hz)  ROK

DAĻU  NUMURI /  REFERENCIJAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN
NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

2314203000  (240V,  50Hz)  AU

2314207000  (100V,  50/60Hz)  JP
2314206000  (230V,  50Hz)  ES

2314201000  (110V,  60Hz)  TW

2314205000  (220V,  50Hz)  ARG

2314213000  (240V,  50Hz)  MA

AUDIO  IMPORTĀCIJAS  
PASTIPRINĀJUMS:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  pulkvedis  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klientu  apkalpošana:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

PN  7711023000  rev.  aAutortiesības  ©  2016  FMIC.  Visas  tiesības  aizsargātas.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  ASV

Citas  preču  zīmes  ir  to  attiecīgo  īpašnieku  īpašums.

FENDER  MUSICAL  
INSTRUMENTS  CORP.

Fender®  un  Acoustasonic™  ir  FMIC  preču  zīmes.


