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1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)
1-480-596-7195  (Internațional)

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  
un  specialist  Fender  la:

EGALIZATOR

CANAL

INTRARE

CANALUL  1

INTRAREREVERBĂMIJLOC TRIPLAVOLUM  BAS

Acoustasonic™  40
Amplificatorul  Acoustasonic  40  oferă  amplificare  portabilă  pentru  chitară  acustic-electrică  și  
microfon.  Este  un  amplificator  simplu,  flexibil  de  40  de  wați,  ideal  pentru  o  varietate  de  
performanțe  muzicale  și  aplicații  de  bază  de  adresare  publică  și  poate  fi  folosit  și  ca  monitor  pe  
scenă  atunci  când  este  combinat  cu  un  sistem  PA.

D.  MEDIU:  comenzi  pentru  tonul  de  frecvență  medie  pentru  canalele  unu  
și  doi.

Două.

A.  INTRARE:  Combinație  de  intrări  instrument/microfon

G.  AUX/TELEFONE:  intrare  auxiliară  de  1/8”  de  mai  sus  pentru  utilizarea  cu  
dispozitive  externe  (utilizați  controlul  de  volum  al  dispozitivului  extern

I.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Pornește  și  oprește  Acoustasonic  40.

Două.

Acoustasonic  40  este  pornit.

F.  REVERB:  Controlul  nivelului  de  reverb  pentru  canalele  unu  și

H.  INDICATOR  DE  PUTERE:  Se  aprinde  când

K.  IEȘIRE  ECHIlibrat:  Pe  panoul  din  spate  (vezi  ilustrația  din  dreapta),  
această  ieșire  XLR  trimite  un  semnal  echilibrat  către  echipamentele  
externe  de  înregistrare  și  de  sunet.

pentru  a-și  regla  nivelul  volumului);  Ieșirea  pentru  căști  de  1/8”  
mai  jos  pentru  ambele  canale  dezactivează  automat  ieșirea  difuzorului.

Conectați  la  o  priză  cu  împământare  în  conformitate  cu  tensiunea  
și  frecvența  de  intrare  specificate  chiar  sub  priza  de  alimentare.

B.  VOLUME:  Controlul  nivelului  de  volum  pentru  canalele  unu  și

J.  PRISE  DE  ALIMENTARE  IEC:  Pe  panoul  din  spate  (vezi  ilustrația  din  
dreapta),  atașați  aici  cablul  de  alimentare  inclus.

pentru  canalele  unu  și  doi.

E.  TREBLE:  comenzi  de  ton  de  înaltă  frecvență  pentru  canalele  unu  și  doi.

C.  BASS:  comenzi  de  ton  de  joasă  frecvență  pentru  canalele  unu  și  doi.

EN
GLEZĂ
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PĂSTRAȚI  DISTANȚA  DE  6"
PENTRU  VENTILARE.

ESTE  O  MARCĂ  ÎNREGISTRATĂ  A
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

TIP

Cerințe:  130  wați  4,7  MΩ  

(intrarile  instrumentului  1  și  2)

Adâncime:  7,125  inchi  (18,1  cm)

PR  4474

T500mAL  250V  (230V-240V)

GREUTATE

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

1,8  kΩ  minim,  3,6  kΩ  echilibrat  (intrarile  microfonului  1  si  2)

DIMENSIUNI Lățime:  15” (38,1  cm)  16,2  

lbs.  (7,35  kg)

Înălțime:  11,625  inchi  (29,5  cm)

Ieșire:  40  wați  în  4Ω  @  2%  THD,  1kHz

SIGURANTA

IEȘIRE  LINIE

T1.25AL  250V  (100V) T1AL  250V  (120V)

DIFUZOARE

IMPEDANTA  DE  INTRARE

Două  design  special  de  6,5  inchi  cu  conuri  whizzer  (8Ω)

PUTERE

Echilibrat  +4dBu

MIJLOC TELEFONURI  REVERB

AUX

VOLUM  BAS TRIPLA PUTERE

Caracteristici

120V  60Hz
130W

PUTEREA  DE  INTRARE

ECHILIBRAT
IEȘIRE  LINIE

AVERTIZARE:

•  Comenzi  de  egalizare  cu  trei  benzi  pentru  fiecare  canal

Intrare  auxiliară  pentru  utilizarea  cu  dispozitive  audio  externe

•  Două  canale,  fiecare  cu  intrări  combinate  XLR  și  ¼”  pentru  alegerea  instrumentului  sau  microfonului

•

•

•  Două  difuzoare  cu  gamă  completă  de  design  special  de  6,5”  cu  conuri  de  zgomot  pentru  un  răspuns  îmbunătățit  la  frecvență  înaltă

•  Ieșire  pentru  căști

•  Acoperire  de  vinil  texturată  maro  în  stil  vintage

Reverb  digital  hall  cu  control  de  nivel  pentru  fiecare  canal

•  Ieșire  de  linie  XLR  pentru  utilizarea  cu  sistemul  PA  și  echipamentele  de  înregistrare

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,
CORONA,  CA  SUA

Specificații

EGALIZATOR
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UN  PRODUS  DIN:



AMPLIFICATOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

PN  7711023000  rev.  A

UN  PRODUS  AL  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Copyright  ©  2016  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

Fender®  și  Acoustasonic™  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  SUA

Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.

2314204000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

2314200000  (120V,  60Hz)  SUA

Acoustasonic  40

2314208000  (220V,  50Hz)  CN
2314209000  (220V,  60Hz)  ROK

NUMERE  DE  PIEȘE /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN
NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

2314203000  (240V,  50Hz)  AU

2314207000  (100V,  50/60Hz)  JP
2314206000  (230V,  50Hz)  EU

2314201000  (110V,  60Hz)  TW

2314205000  (220V,  50Hz)  ARG

2314213000  (240V,  50Hz)  MA


