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För  frågor  och  felsökning,  kontakta  en  
Fender-specialist  på:
1-800-856-9801  (avgiftsfritt  i  USA)
1-480-596-7195  (internationellt)

DISKANT

KANAL

VOLYM  BASS

KANAL  1

INMATNINGINMATNING MITTEN REVERB

Acoustasonic™  40

A.  INPUT:  Kombinerade  instrument/mikrofoningångar

D.  MELLT:  Mellanfrekvens  tonkontroller  för  kanal  ett  och  två.

två.

G.  AUX/PHONES:  1/8”  aux-ingång  ovan  för  användning  med  externa
enheter  (använd  extern  enhets  volymkontroll

I.  POWER  SWITCH:  Slår  på  och  av  Acoustasonic  40.

två.

Acoustasonic  40  är  på.

F.  REVERB:  Reverb  nivåkontroller  för  kanal  ett  och

H.  STRÖMINDIKATOR:  Tänds  när

K.  BALANCED  LINE  OUT:  På  den  bakre  panelen  (se  bild  till  höger)

skickar  denna  XLR-utgång  en  balanserad  signal  till  extern

inspelnings-  och  ljudförstärkningsutrustning.

för  att  justera  dess  volymnivå);  1/8”  hörlursutgång  nedan  för  

båda  kanalerna  dämpar  automatiskt  högtalarutgången.

Anslut  till  ett  jordat  uttag  i  enlighet  med  ingångsspänningen  

och  frekvensen  som  anges  precis  under  strömingången.

B.  VOLYM:  Volymkontroller  för  kanal  ett  och

J.  IEC  STRÖMINTAG:  På  den  bakre  panelen  (se  bilden  till

höger),  anslut  den  medföljande  nätsladden  här.

för  kanal  ett  och  två.

E.  TREBLE:  Högfrekventa  tonkontroller  för  kanal  ett  och  två.

C.  BASS:  Lågfrekventa  tonkontroller  för  kanal  ett  och  två.

Acoustasonic  40-förstärkaren  erbjuder  bärbar  förstärkning  för  akustisk-elektrisk  gitarr  och  
mikrofon.  Det  är  en  enkel,  flexibel  "grab  and  go"  40-watts  förstärkare  idealisk  för  en  mängd  olika  
musikaliska  prestanda  och  grundläggande  högtalarapplikationer,  och  den  kan  också  användas  som  
en  scenmonitor  i  kombination  med  ett  PA-system.

ENGELSK
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UTJÄMNARE



ÄR  ETT  REGISTRERAT  VARUMÄRKE  FÖR
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

MITTEN REVERB  TELEFON

AUX

VOLYM  BASS DISKANT KRAFT

UNDERHÅLL  6"  AVSTÄLLNING

FÖR  VENTILATION.

Specifikationer

Funktioner

•

•  Hörlursutgång

•  Två  6,5”  specialdesignade  full-range  högtalare  med  whizzer-koner  för  förbättrad  högfrekvensrespons

• Aux-ingång  för  användning  med  externa  ljudenheter

•  Två  kanaler,  var  och  en  med  kombination  XLR  och  ¼”  ingångar  för  val  av  instrument  eller  mikrofon

•  XLR-linjeutgång  för  användning  med  PA-system  och  inspelningsutrustning

•  Trebands  equalizerkontroller  för  varje  kanal

•  Vinylbeklädnad  med  brun  textur  i  vintagestil

Digital  hallreverb  med  nivåkontroll  för  varje  kanal

INPUT  STRÖM

BALANSERAD
LINJE  UT

VARNING:120V  60Hz
130W FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.,

CORONA,  CA  USA

UTJÄMNARE

EN  PRODUKT  AV:
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Krav:  130  watt  4,7Mÿ  

(instrumentingångar  1  och  2)

TYP

Djup:  7,125” (18,1  cm)

PR  4474

T500mAL  250V  (230V-240V)

VIKT

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

1,8  kÿ  minimum,  3,6  kÿ  balanserad  (mikrofoningång  1  och  2)

MÅTT Bredd:  15” (38,1  cm)  

16,2  lbs.  (7,35  kg)

Höjd:  11,625” (29,5  cm)

Uteffekt:  40  watt  till  4ÿ  @  ÿ2  %  THD,  1kHz

SÄKRING

LINJE  UT

T1.25AL  250V  (100V) T1AL  250V  (120V)

HÖGTALARE

INPUT-IMPEDANS

Två  6,5”  specialdesign  med  whizzerkoner  (8ÿ)

KRAFT

Balanserad  +4dBu



RFC:  FVM-140508-CI0  

Kundtjänst:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433
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LJUDIMPORTERADE  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  överste  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

PN  7711023000  rev.  a

EN  PRODUKT  AV  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Andra  varumärken  tillhör  sina  respektive  ägare.

Fender®  och  Acoustasonic™  är  varumärken  som  tillhör  FMIC.

Copyright  ©  2016  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  

USA

2314208000  (220V,  50Hz)  CN

2314204000  (230V,  50Hz)  Storbritannien

2314213000  (240V,  50Hz)  MA

Acoustasonic  40

DELNUMMER /  REFERENSER /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

2314207000  (100V,  50/60Hz)  JP

2314203000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERISK  REFERENCYJNE /  REFERENÿNÍ  ÿÍSLA /  REFERENÿNÉ  ÿÍSLA /  REFERENÿNE  ŠTEVILKE /ÿÿÿÿ/ÿÿ

2314206000  (230V,  50Hz)  EU

2314209000  (220V,  60Hz)  ROK

2314201000  (110V,  60Hz)  TW

2314205000  (220V,  50Hz)  ARG

2314200000  (120V,  60Hz)  USA


