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Acoustic  Junior  (αριστερά),  Acoustic  SFX  II  (κέντρο),  Acoustic  Junior  Go  (δεξιά).

Τα  τέλεια  φορητά  συστήματα  για  σόλο  παραστάσεις,  οι  ενισχυτές  Acoustic  Junior  και  Acoustic  Junior  Go  διαθέτουν  δύο  κανάλια,  
το  καθένα  με  μια  ποικιλία  στερεοφωνικών  εφέ  ποιότητας  στούντιο.  Το  Acoustic  Junior  Go  διαθέτει  βολική  και  φιλική  προς  το  
περιβάλλον  λειτουργία  επαναφορτιζόμενης  μπαταρίας  με  πέντε  ώρες  πλήρους  όγκου  με  μία  μόνο  φόρτιση.  Με  ισχύ  100  watt,  ένα  μόνο  
ηχείο  8  ιντσών,  tweeter  συμπίεσης,  βολικό  ανακλινόμενο  kickstand  και  μικρό  βάρος,  και  οι  δύο  ενισχυτές  είναι  ιδανικοί  για  
καταπληκτικές  πρόβες  κιθάρας  και  φωνητικών  και  παραστάσεις  σε  διάφορους  χώρους.

Για  σόλο  παραστάσεις  ή  επί  σκηνής  με  συγκρότημα,  ο  ενισχυτής  Acoustic  SFX  II  έχει  επίσης  σχεδιασμό  διπλού  καναλιού  με  
στερεοφωνικά  εφέ  ποιότητας  στούντιο  και  εκπληκτική  τεχνολογία  Stereo  Field  Expansion  (SFX),  η  οποία  ξεπερνά  το  στερεοφωνικό  
για  τονικές  εικόνες  που  γεμίζουν  το  δωμάτιο  που  περιβάλλει  το  ακροατής  σε  μια  πλούσια  ακουστική  εμπειρία.  Ανεβάζει  την  
ισχύ  στα  200  watt  για  τέλεια  ισχύ  και  απόδοση  κιθάρας  και  φωνητικών.

Οι  ενισχυτές  Acoustic  Junior,  Acoustic  Junior  Go  και  Acoustic  SFX  II  της  Fender  προσφέρουν  πλήρη,  φυσικό  τόνο  για  ακουστική-
ηλεκτρική  κιθάρα  και  μικρόφωνο,  με  ειδικά  ρυθμισμένα  ξύλινα  ντουλάπια.  Και  οι  τρεις  ενισχυτές  διαθέτουν  ασύρματη  ροή  Bluetooth,  
στερεοφωνικά  εφέ  ποιότητας  στούντιο,  βοηθητική  είσοδο  και  έξοδο  ακουστικών,  ρυθμιζόμενες  εξόδους  γραμμής  XLR,  υποδοχή  USB  
για  εγγραφή  ήχου  και  πολλά  άλλα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Δ.  FX  SELECT:  Επιλέξτε  ανάμεσα  σε  εφέ  όπως  αντήχηση  δωματίου  και  αίθουσας,  ηχώ,  καθυστέρηση,  ρεφρέν,  δόνηση,  καθυστέρηση  συν

I.  ΦΑΣΗ:  Για  να  μειώσετε  την  ανάδραση,  πατήστε  για  να  αντιστρέψετε  την  πολικότητα  καναλιού  στο  ηχείο  (συμπεριλαμβανομένων  ακουστικών  και  USB/

*Δηλώνει  την  ίδια  λειτουργία  καναλιού  δύο  στην  απέναντι  πλευρά  του  πίνακα  ελέγχου.

Γ.  ΕΠΙΠΕΔΟ  FX:  Καθορίζει  την  ένταση  του  εφέ  που  επιλέγεται  χρησιμοποιώντας  το  στοιχείο  ελέγχου  FX  SELECT.*

H:  STEREO  SFX  (ΜΟΝΟ  ACOUSTIC  SFX  II  MODEL):  Καθορίζει  την  έκταση  του  εφέ  Stereo  Field  Expansion  (SFX),  το  οποίο  δημιουργεί  στερεοφωνική  εικόνα  360  μοιρών  

χρησιμοποιώντας  τα  εφέ  του  σκάφους  και  το  πλευρικό  ηχείο.  Σημειώστε  ότι  για  να  ακουστεί  το  SFX,  πρέπει  να  επιλεγεί  ένα  εφέ  χρησιμοποιώντας  το  στοιχείο  

ελέγχου  FX  SELECT  (D),  με  το  FX  LEVEL  (C)  να  έχει  οριστεί  πάνω  από  το  ελάχιστο.  Σημείωση:  Το  εφέ  καθυστέρησης  θα  μεταφερθεί  στερεοφωνικά  μέσω  της  εξόδου  

PHONES  (N)  και  των  ΕΞΟΔΩΝ  BALANCED  LINE  (P)  μόνο  εάν  αυτό  το  κουμπί  ελέγχου  έχει  ρυθμιστεί  πάνω  από  το  ελάχιστο.

J.  ΧΑΜΗΛΟ,  ΜΕΣΑ  ΚΑΙ  ΥΨΗΛΟ:  Ρυθμίζει  τα  μπάσα,  τα  μεσαία  και  τα  πρίμα  αντίστοιχα.*

ρεφρέν  και  καθυστέρηση  συν  αντήχηση,  όπως  υποδεικνύεται  από  το  EFFECTS  DISPLAY.*  Δεν  επιλέγεται  κανένα  εφέ  σε  πλήρως  δεξιόστροφες  και  πλήρως  

αριστερόστροφες  θέσεις.  Ο  προαιρετικός  ποδοδιακόπτης  επιτρέπει  τον  έλεγχο  του  χρόνου  καθυστέρησης  tap-tempo  για  εφέ  ηχούς,  καθυστέρησης,  καθυστέρησης  

συν  ρεφρέν  και  καθυστέρησης  συν  αντήχησης.

εξόδους  γραμμής).*

ΣΤ.  ΕΝΔΕΙΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ:  Για  Acoustic  Junior  και  Acoustic  SFX  II,  η  ένδειξη  ανάβει  με  πράσινο  χρώμα  όταν  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος.

Δείτε  την  ενότητα  "Looper".

Ε.  ΟΘΟΝΗ  ΕΦΕ:  Οι  λυχνίες  LED  ανάβουν  για  να  δείξουν  τη  ρύθμιση  εφέ  σε  χρήση  για  κάθε  κανάλι.

Κ.  ΚΟΥΜΠΙΑ  ΚΛΥΠΤΗΡΑ  (ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΟΝΤΑΓΡΑΦΗ,  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ,  ΑΝΑΙΡΕΣΗ):  Λειτουργία  εγγραφής/υπερμεταγλώττισης,  αναπαραγωγής/διακοπής  και  αναίρεσης.

B.  VOLUME:  Ρυθμίζει  το  συνολικό  επίπεδο  έντασης  (συμπεριλαμβανομένων  των  ακουστικών  και  των  εξόδων  USB/line).*

G:  PAIR:  Κουμπί  σύζευξης  Bluetooth.  ανατρέξτε  στην  ενότητα  «Bluetooth».

Όταν  το  Acoustic  Junior  Go  είναι  συνδεδεμένο  σε  τροφοδοσία  AC  και  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος,  η  ένδειξη  αναβοσβήνει  κατά  τη  φόρτιση  της  μπαταρίας  και  

ανάβει  σταθερά  με  πράσινο  χρώμα  όταν  ολοκληρωθεί  η  φόρτιση.  Κατά  τη  φόρτιση  της  μπαταρίας  ενώ  η  τροφοδοσία  είναι  απενεργοποιημένη,  η  ένδειξη  αναβοσβήνει  

με  χαμηλότερη  ένταση  ενώ  η  φόρτιση  βρίσκεται  σε  εξέλιξη.  όταν  ολοκληρωθεί  η  φόρτιση,  η  ένδειξη  θα  ανάψει  σταθερά  πράσινη  για  πέντε  λεπτά  πριν  σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ανατρέξτε  στην  ενότητα  «Footswitch»  για  άλλες  λειτουργίες  που  δεν  βρίσκονται  στον  πίνακα  ελέγχου,  συμπεριλαμβανομένων  των  απομακρυσμένων  εφέ  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,  ελέγχου  

ρυθμού  πατήματος  για  χρόνους  καθυστέρησης  και  ενσωματωμένου  δέκτη.

A.  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ:  Η  συνδυαστική  υποδοχή  δέχεται  εισόδους  XLR  και  υψηλής  σύνθετης  αντίστασης  ¼”.  Συνδέστε  το  όργανο  ή  το  μικρόφωνο  εδώ.  Η  είσοδος  XLR  

παρέχει  φανταστική  ισχύ  για  μικρόφωνα  που  το  απαιτούν  (μην  χρησιμοποιείτε  μικρόφωνα  με  κορδέλα,  τα  οποία  μπορεί  να  καταστραφούν  από  το  phantom  

power).*

Μόνο  για  το  μοντέλο  Acoustic  Junior  Go,  η  ένδειξη  ανάβει  με  πράσινο  χρώμα  για  να  υποδείξει  επαρκή  φόρτιση  της  μπαταρίας.  ανάβει  κίτρινο  για  να  υποδείξει  χαμηλή  

φόρτιση  μπαταρίας.  και  ανάβει  κόκκινο  για  να  υποδεικνύει  ανεπαρκή  φόρτιση  για  λειτουργία  ή  ελαττωματική  μπαταρία.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ



ΑΓΓΛ
ΙΚ
Α

3

Ν.  ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  Η  έξοδος  στερεοφωνικών  ακουστικών  1/8”  κλείνει  αυτόματα  την  έξοδο  των  ηχείων.

εγγραφή.  Χρησιμοποιώντας  ένα  καλώδιο  micro  USB  (δεν  περιλαμβάνεται),  συνδέστε  έναν  υπολογιστή  με  

λογισμικό  εγγραφής  σε  αυτή  τη  θύρα.  στον  πίνακα  ελέγχου  ήχου  του  υπολογιστή  θα  εμφανιστεί  η  ένδειξη  

"Fender  Acoustic"  ως  συσκευή  εγγραφής  ήχου.  Για  βοήθεια  σχετικά  με  τη  διαμόρφωση  και  τη  χρήση  εγγραφής  

USB,  επισκεφτείτε  την  ενότητα  "Συνδεδεμένοι  ενισχυτές"  στη  διεύθυνση  https://support.fender.com.

πρέπει  να  συνδεθεί  σε  εναλλασσόμενο  ρεύμα  για  να  φορτίσει  την  μπαταρία.

Θ.  ΘΥΡΑ  USB:  Ο  πίνακας  ελέγχου  του  ενισχυτή  διαθέτει  θύρα  USB  για  ήχο

U.  RECOVER:  Για  χρήση  μόνο  από  το  προσωπικό  σέρβις  του  Fender.

έλεγχος  για  να  ρυθμίσετε  το  επίπεδο  έντασης  του  συνοδευτικού.

O.  AUX  IN:  Στερεοφωνική  είσοδος  1/8”.  Σύνδεση  εξωτερικής  συσκευής  αναπαραγωγής  ήχου.  χρησιμοποιήστε  την  ένταση  ήχου  της  εξωτερικής  συσκευής

Η  στερεοφωνική  έξοδος  USB  περιέχει  αθροιστικά  κανάλια  ένα  και  δύο  (περιλαμβάνει  είσοδο  aux  και  σήματα  

Bluetooth).

Ερ.  MONO/STEREO:  Η  θέση  "Out"  είναι  για  κανονική  έξοδο  στερεοφωνικών  εφέ  αριστερά/δεξιά,  με  τα  κανάλια  ένα  

και  δύο  να  προστίθενται  μαζί  ("summed").  Η  θέση  "In"  διαμορφώνει  και  τις  δύο  εξόδους  σε  

μονοφωνική.  χρήση  με  το  κουμπί  MONO  CONFIGURE  (S).

W.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Υποδοχή  εισόδου  1/4”  για  σύνδεση  προαιρετικού  ποδοδιακόπτη  τεσσάρων  

κουμπιών  MGT-4.  δείτε  την  ενότητα  «Ποδιακόπτης».

P.  ΕΞΟΔΟΙ  BALANCED  LINE:  Ισορροπημένες  υποδοχές  εξόδου  XLR  σε  επίπεδο  γραμμής  για  σύνδεση  με  εξωτερικές  συσκευές  

ενίσχυσης  ήχου  και  εγγραφής.  Οι  αλλαγές  στις  ρυθμίσεις  του  πίνακα  ελέγχου  επηρεάζουν  το  ισορροπημένο  σήμα  εξόδου  

γραμμής  (περιλαμβάνει  είσοδο  aux  και  σήματα  Bluetooth).

V.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΥΛΙΚΙΣΜΙΚΟΥ:  Εάν  συνιστάται  ενημέρωση  υλικολογισμικού,  οι  οδηγίες  θα  δημοσιευτούν  

στη  διεύθυνση  https://support.fender.com.

Μ.  ΕΙΣΟΔΟΣ  IEC  POWER:  Το  καλώδιο  τροφοδοσίας  IEC  συνδέεται  στον  ενισχυτή  εδώ.  Μόνο  για  Acoustic  Junior,

S.  MONO  CONFIGURE:  Όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  κουμπί  MONO/STEREO  (Q),  η  θέση  «Out»  παρέχει  τα  κανάλια  ένα  

και  δύο  αθροίζονται  και  στις  δύο  υποδοχές  εξόδου  (CH2  +  CH1).  χρήσιμο  για  εφαρμογές  μικρού  PA  με  

ελάχιστες  εισόδους.  Η  θέση  "In"  παρέχει  ξεχωριστές  εξόδους  για  τα  κανάλια  ένα  και  δύο  (CH2  ή  CH1).  

χρήσιμο  για  διαχωρισμό  οργάνων/φωνητικών  μίξης  για  ηχογράφηση  ή  εκτέλεση.

L.  POWER:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.

R.  GROUND  LIFT:  Η  θέση  «Out»  είναι  για  κανονική  (γειωμένη)  λειτουργία.  Η  θέση  "In"  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  ανακούφιση  

του  ανεπιθύμητου  θορύβου  της  γραμμής.

ΠΙΣΩ  ΠΑΝΕΛ
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X:  MODE  LED:  Υποδεικνύουν  εάν  το  κανάλι  1,  το  κανάλι  2  ή  η  λειτουργία  looper  έχει  επιλεγεί  χρησιμοποιώντας  το  ΚΟΥΜΠΙ  MODE  (Y).

Z:  ΚΟΥΜΠΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/LED  1:  Πατήστε  για  τη  λειτουργία  «FX  BYPASS»  που  απενεργοποιεί  το  εφέ  στο  ενεργό  κανάλι.  Σε  λειτουργία  δέκτη,

DD:  LED  CENTER  TUNER:  Στη  λειτουργία  δέκτη,  το  άναμμα  αυτής  της  πράσινης  λυχνίας  LED  υποδεικνύει  το  σωστό  ύψος.

Κρατήστε  πατημένο  αυτό  το  κουμπί  για  να  μεταβείτε  στη  λειτουργία  δέκτη  hands-free,  στην  οποία  ο  δέκτης  διαβάζει  το  ηχητικό  σήμα  είτε  από  το  κανάλι  1  

είτε  από  το  κανάλι  2,  όπως  επιλέγεται  από  το  ΚΟΥΜΠΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (Y).  Οι  τέσσερις  κόκκινες  λυχνίες  LED  κατά  μήκος  του  επάνω  μέρους  του  ποδοδιακόπτη  

(LED  MODE  και  FUNCTION  BUTTON)  υποδεικνύουν  διαφορετικούς  βαθμούς  οξύτητας  και  επίπεδου  βήματος  (ο  φωτισμός  της  κόκκινης  λυχνίας  LED  πάνω  από  αυτό  το  

κουμπί  δείχνει  μεγαλύτερο  βαθμό  οξύτητας).  Η  ενδεικτική  λυχνία  CENTER  TUNER  (DD)  ανάβει  με  πράσινο  χρώμα  όταν  επιτευχθεί  ο  σωστός  τόνος.  Ανατρέξτε  

στην  ενότητα  "Looper"  για  τη  λειτουργία  "UNDO"  looper  αυτού  του  κουμπιού/LED.

(Χ).  Στη  λειτουργία  δέκτη,  ο  φωτισμός  αυτής  της  κόκκινης  λυχνίας  LED  υποδεικνύει  μεγαλύτερο  βαθμό  πεπλατυσμένου  τόνου.

CC:  ΚΟΥΜΠΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/LED  3:  Ελέγχει  τους  ρυθμούς  εφέ  βάσει  χρόνου  (ηχώ,  καθυστέρηση,  καθυστέρηση  συν  ρεφρέν,  καθυστέρηση  συν  αντήχηση)  και  για  τα  δύο  κανάλια.  

Πατήστε  τουλάχιστον  δύο  φορές  με  τον  επιθυμητό  ρυθμό  για  να  ρυθμίσετε  τον  χρόνο  καθυστέρησης  για  ενεργά  εφέ.  Το  κόκκινο  LED  πάνω  από  το  κουμπί  θα  

αναβοσβήσει  εγκαίρως  ανάλογα.  Το  TAP  TEMPO  είναι  παγκόσμιο  για  όλες  τις  λειτουργίες,  επιτρέποντας  την  εναλλαγή  μεταξύ  των  εφέ  διατηρώντας  τον  ίδιο  ρυθμό.

ΑΥΤΟΙ  ΟΙ  ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ.  ΑΠΛΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ  ΤΗΝ  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  ΕΤΙΚΕΤΑ  ΣΤΟ  ΠΑΝΩ  ΣΤΟΝ  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗ  (Η  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΦΕΙΧΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΘΕΣΗ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ).

Y:  ΚΟΥΜΠΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/LED:  Πατήστε  επανειλημμένα  για  να  επιλέξετε  μεταξύ  καναλιού  1,  καναλιού  2  ή  βρόχου,  όπως  υποδεικνύεται  από  τα  LED  MODE

AA:  DISPLAY  WINDOW:  Εμφανίζει  επιλεγμένες  πληροφορίες  λειτουργίας  και  λειτουργίας.

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ  ΠΟΔΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ  ΤΕΤΡΑΚΟΥΜΠΙΟΥ  MGT-4  ΓΙΑ  ΝΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  Ο  ΠΟΔΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΜΕ

BB:  ΚΟΥΜΠΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/LED  2:  Πατήστε  επανειλημμένα  για  τη  λειτουργία  "FX  SELECT"  που  κάνει  κύλιση  στα  εφέ— από  πάνω  προς  τα  κάτω  του  πίνακα  ελέγχου  EFFECTS  DISPLAY  

(E)— στο  ενεργό  κανάλι  (επαναλαμβάνεται  στο  τέλος  της  λίστας).  Στη  λειτουργία  ραδιοφώνου,  ο  φωτισμός  αυτής  της  κόκκινης  λυχνίας  LED  υποδεικνύει  το  

οξύτερο  βήμα  πιο  κοντά  στο  σωστό  ύψος.  Δείτε  την  ενότητα  "Looper"  για  τη  λειτουργία  "PLAY/STOP"  του  looper  αυτού  του  κουμπιού/LED.

Ο  φωτισμός  αυτής  της  κόκκινης  λυχνίας  LED  υποδεικνύει  το  επίπεδο  του  τόνου  πιο  κοντά  στο  σωστό  βήμα.  Ανατρέξτε  στην  ενότητα  "Looper"  για  τη  λειτουργία  

looper  "REC/DUB"  αυτού  του  κουμπιού/LED.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  Η  ΕΤΙΚΕΤΑ  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ  ΠΟΥ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
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Για  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή  ενός  βρόχου,  πατήστε  το  κουμπί  "REC/DUB"  στον  πίνακα  ελέγχου  

(K)  ή  πατήστε  το  ΚΟΥΜΠΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (Y)  του  ποδοδιακόπτη  μέχρι  να  ανάψει  η  λυχνία  LED  "LOOPER"  MODE  (X)  

και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  ΚΟΥΜΠΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  του  ποδοδιακόπτη  1  (Z),  με  την  ένδειξη  "REC/DUB".  Το  

κουμπί/LED  "REC/DUB"  θα  αρχίσει  να  αναβοσβήνει  και  ο  ποδοδιακόπτης  DISPLAY  WINDOW  (AA)  θα  εμφανίσει  

"REC",  υποδεικνύοντας  ότι  ο  βρόχος  βρίσκεται  σε  λειτουργία  εγγραφής.  Παίξτε  ένα  απόσπασμα  οποιασδήποτε  

διάρκειας  έως  και  90  δευτερολέπτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

•  Η  έξοδος  Looper  είναι  μονοφωνική  (δεν  παράγονται  στερεοφωνικά  εφέ).

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ωστόσο,  όταν  προστεθούν  overdubs,  η  λειτουργία  UNDO  ισχύει  μόνο  για  το  τελευταίο  overdub  που  καταγράφηκε.  Δεν  είναι  δυνατή  η  αναίρεση  των  προηγούμενων  
overdubs.

•  Το  Looper  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  στα  δύο  κανάλια.  Και  οι  δύο  είσοδοι  (Α)  αναμιγνύονται  αυτόματα  ίσα  με  τα  επίπεδα  έντασης  τους.

Στη  συνέχεια,  μόλις  σταματήσει  ο  βρόχος,  πιέζοντας  το  «REC/DUB»  θα  ξεκινήσει  μια  νέα  εγγραφή,  «καθαρίζοντας»  ουσιαστικά  τον  προηγουμένως  εγγεγραμμένο  ήχο.

Για  να  σταματήσετε  την  εγγραφή  και  να  ξεκινήσετε  αυτόματα  την  αναπαραγωγή  του  πρώτου  αποσπάσματος,  πατήστε  το  κουμπί  «PLAY/STOP» (στον  πίνακα  ελέγχου  ή  στον  

ποδοδιακόπτη).  Το  κουμπί  «PLAY/STOP»/LED  θα  ανάψει  και  ο  ποδοδιακόπτης  DISPLAY  WINDOW  θα  υποδείξει  την  αναπαραγωγή  εμφανίζοντας  «PLA»

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ  ΥΠΕΡΑΝΤΑΓΡΑΦΗ

Για  να  διαγράψετε  όλα  τα  περιεχόμενα  του  looper,  πιέστε  «PLAY/STOP» (μία  φορά  κατά  την  αναπαραγωγή,  δύο  φορές  κατά  την  εγγραφή  ή  την  υπερμεταγογράφηση),  για  να  σταματήσετε  την  εγγραφή.

•  Ο  εγγεγραμμένος  ήχος  δεν  αποθηκεύεται  κατά  την  απενεργοποίηση  του  ενισχυτή.

.  Για  να  σταματήσετε  την  αναπαραγωγή,  πατήστε  ξανά  το  "PLAY/STOP".  ο  ποδοδιακόπτης  DISPLAY  WINDOW  θα  δείχνει  «STP».

Επίσης,  όταν  χρησιμοποιείτε  το  looper,  σημειώστε  ότι:

Οι  λειτουργίες  Looper  μπορούν  να  γίνουν  με  το  χέρι  χρησιμοποιώντας  τα  ΚΟΥΜΠΙΑ  LOOPER  (K)  στον  πίνακα  ελέγχου  (εικόνα  από  κοντά)  ή  hands-free  χρησιμοποιώντας  τον  

ποδοδιακόπτη  στη  λειτουργία  looper  (βλ.  «ΕΓΓΡΑΦΗ»  παρακάτω).  Οι  ενέργειες  εγγραφής/υπερμεταγλώττισης  πραγματοποιούνται  χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  "REC/DUB"  του  

πίνακα  ελέγχου  ή  τον  ποδοδιακόπτη  FUNCTION  BUTTON  1  (Z).  Οι  ενέργειες  αναπαραγωγής/διακοπής  πραγματοποιούνται  χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  "PLAY/STOP"  του  πίνακα  

ελέγχου  ή  τον  ποδοδιακόπτη  FUNCTION  BUTTON  2  (BB).  Η  διαγραφή  του  τελευταίου  εγγεγραμμένου  αποσπάσματος  γίνεται  με  τη  χρήση  του  κουμπιού  «UNDO»  του  πίνακα  

ελέγχου  ή  του  ποδοδιακόπτη  FUNCTION  BUTTON  3  (CC).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  «ΑΝΙΡΕΣΗ».

Κατά  την  εγγραφή,  την  αναπαραγωγή  ή  τη  διακοπή  στο  πρώτο  μουσικό  απόσπασμα,  ο  χρήστης  μπορεί  να  αναιρέσει  την  εγγραφή  εάν  το  επιθυμεί  πατώντας  το  κουμπί  

"UNDO" (στον  πίνακα  ελέγχου  ή  τον  ποδοδιακόπτη).  Όταν  το  κάνετε  αυτό,  η  εγγραφή  θα  σταματήσει  και  ο  ποδοδιακόπτης  DISPLAY  WINDOW  θα  εμφανίσει  τρεις  παύλες,  

υποδεικνύοντας  ότι  ό,τι  είχε  εγγραφεί  έχει  πλέον  διαγραφεί.

•  Ο  έλεγχος  VOLUME  (Β)  δεν  θα  επηρεάσει  τον  βρόχο  μόλις  πραγματοποιηθεί  μια  εγγραφή.

Η  λειτουργία  LOOPER  επιτρέπει  στο  χρήστη  να  καταγράφει  βρόχους  διάρκειας  έως  και  90  δευτερολέπτων  και  να  κάνει  overdub  τα  επόμενα  μέρη.  Οποιοσδήποτε  αριθμός  

υπερμεταγλωττισμένων  τμημάτων  μπορεί  να  τοποθετηθεί  στο  αρχικό  ηχογραφημένο  μέρος.  Ωστόσο,  μόνο  το  τελευταίο  overdub  που  δημιουργήθηκε  μπορεί  να  αναιρεθεί.

Εναλλακτικά,  όταν  τελειώσετε  την  αναπαραγωγή  του  πρώτου  μουσικού  αποσπάσματος,  πατήστε  ξανά  το  "REC/DUB" (στον  πίνακα  ελέγχου  ή  στον  ποδοδιακόπτη)  για  να  μεταβείτε  

κατευθείαν  στη  λειτουργία  overdub.  Το  κουμπί  «REC/DUB»/LED  θα  συνεχίσει  να  αναβοσβήνει  και  ο  ποδοδιακόπτης  DISPLAY  WINDOW  θα  εμφανίσει  «DUB»,  υποδεικνύοντας  

ότι  το  looper  βρίσκεται  τώρα  σε  λειτουργία  overdub  και  μπορεί  να  εγγραφεί  ένα  δεύτερο  μουσικό  απόσπασμα  πάνω  από  το  πρώτο.  Η  λειτουργία  Overdub  μπορεί  επίσης  να  

ενεργοποιηθεί  κατά  την  αναπαραγωγή  του  πρώτου  αποσπάσματος  ή  μετά  τη  διακοπή  της  αναπαραγωγής  πατώντας  ξανά  το  κουμπί  "REC/DUB".  Συνεχίστε  να  υπερμεταγλωττίζετε  

μουσικά  αποσπάσματα  όσο  συχνά  θέλετε.  Μετά  την  εγγραφή  ενός  overdub,  πατήστε  το  κουμπί  «PLAY/STOP»  για  να  ξεκινήσει  και  να  σταματήσει  η  αναπαραγωγή  όλων  των  

εγγεγραμμένων  τμημάτων.

LOOPER



ΕΛΕΓΧΟΙ  ΤΟΝΩΝ

MGT-4  με  τέσσερα  κουμπιά  (προαιρετικό,  PN  0994071000),  χρήση  με  περιλαμβανόμενη  ετικέτα  μαγνητικής  επικάλυψης

PHANTOM  POWER

Βάθος:  10,21” (25,9  cm)

140mW  σε  16Ω/κανάλι

ΒΑΡΟΣ

16V  (είσοδος  XLR)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Βάθος:  9,4” (23,9  cm)

ΗΧΕΙΑ

18kΩ  (είσοδος  aux)

35  watt  (τυπικό)

18kΩ  (είσοδος  aux)

Υψηλό:  ±12db  @  5kHz  (τύπος  ραφιών)

ΤΥΠΟΣ

Χαμηλό:  ±12db  @  80Hz  

Μέγιστο  επίπεδο:  +19,8dBu

300  Watt  (μέγιστο)  

2  x  100  Watt  σε  4Ω

ΕΞΟΔΟΣ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

PHANTOM  POWER

Λάβετε  υπόψη  ότι  μετά  από  500  πλήρεις  κύκλους  φόρτισης,  (πλήρης  φόρτιση  έως  πλήρης  αποφόρτιση  και  επιστροφή  στην  πλήρη  φόρτιση)  η  χωρητικότητα  της  μπαταρίας  θα  παραμείνει  σε  περισσότερο  

από  το  70  τοις  εκατό  της  τυπικής  χωρητικότητας.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  ΕΙΣΟΔΟΥ

Ύψος:  19,39” (49,2  cm)

155  watt

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

4,7MΩ  (όργανα)  40mVrms  

(όργανα)

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΕΞΟΔΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΙΣΧΥΟΣ

140mW  σε  16Ω/κανάλι

ΕΞΟΔΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΤΗ  ΙΣΧΥΟΣ

Μπροστινό  μέρος:  Ηχείο  8" (4Ω)  και  tweeter  συμπίεσης  Πλαϊνή:  Ηχείο  6,5" (8Ω)

ΗΧΕΙΑ

Ύψος:  12,02” (30,5  cm)

18,2kΩ  (μικρόφωνα)  

4mVrms  (μικρόφωνα)

LINE  OUT

PR  5724

Μέση:  ±12db  @  700Hz

16V  (είσοδος  XLR)

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  ΕΙΣΟΔΟΥ

Χρόνος  επαναφόρτισης:  4  ώρες  (μετά  την  πλήρη  αποφόρτιση)  Διάρκεια  ζωής  μπαταρίας:  5  ώρες  (βαριά  χρήση)

Πλάτος:  15,7” (39,9  cm)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

Ονομαστική  στάθμη:  +4dBu  (2x)  Αντίσταση:  600Ω  (ισορροπημένη)

18,2kΩ  (μικρόφωνα)  

4mVrms  (μικρόφωνα)

Acoustic  Junior  Go:  17,1  λίβρες.  (7,78  κιλά)

LINE  OUT

Πλάτος:  15,71” (39,9  cm)

ΕΛΕΓΧΟΙ  ΤΟΝΩΝ

22  λίβρες.  (9,98  κιλά)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΣ

Ηχείο  8" (4Ω)  και  tweeter  συμπίεσης

4,7MΩ  (όργανα)  40mVrms  

(όργανα)

Χαμηλό:  ±12db  @  80Hz  

Μέγιστο  επίπεδο:  +19,8dBu

ΤΥΠΟΣ

ΒΑΡΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ

900  mVrms  (aux  in,  με  κίνηση  και  τα  δύο  κανάλια),  χειριστήρια  έντασης/τόνου  καναλιού  στο  μέγιστο

49  watt  (τυπικό)

MGT-4  με  τέσσερα  κουμπιά  (προαιρετικό,  PN  0994071000),  χρήση  με  περιλαμβανόμενη  ετικέτα  μαγνητικής  επικάλυψης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  (ACOUSTIC  JUNIOR  GO  ONLY)  Επαναφορτιζόμενη  ιόντων  λιθίου

Acoustic  Junior:  15,7  λίβρες.  (7,14  κιλά)

900  mVrms  (aux  in,  με  κίνηση  και  τα  δύο  κανάλια),  χειριστήρια  έντασης/τόνου  καναλιού  στο  μέγιστο

ΕΞΟΔΟΣ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

100  Watt  σε  4Ω

Ονομαστική  στάθμη:  +4dBu  (2x)  Αντίσταση:  600Ω  (ισορροπημένη)

PR  5725

Μέσο:  ±12db  @  700Hz  Υψηλό:  ±12db  @  5kHz  (τύπος  ραφιών)
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Ακουστικό  SFX  II

Acoustic  Junior,  Acoustic  Junior  Go

•  Για  να  συνδεθείτε,  ενεργοποιήστε  το  Bluetooth  σε  εξωτερική  συσκευή,  σαρώστε  τις  συσκευές  Bluetooth  που  εμφανίζονται  και  επιλέξτε  "FENDER  ACOUSTIC".  Χρήση

•  Για  να  τερματίσετε  τη  σύνδεση  ή  να  συνδεθείτε  σε  άλλη  συσκευή,  απενεργοποιήστε  τη  σύνδεση  Bluetooth  σε  φορητή  συσκευή  ή  πατήστε  παρατεταμένα  το  κουμπί  PAIR  

(G)  για  τρία  δευτερόλεπτα.  Ο  ενισχυτής  θα  επιστρέψει  στη  λειτουργία  σύζευξης  για  δύο  λεπτά  έως  ότου  η  σύνδεση  είναι  επιτυχής.

•  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  PAIR  (G)  για  τρία  δευτερόλεπτα  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  σύζευξης.  Το  κουμπί  PAIR  θα  αρχίσει  να  αναβοσβήνει  

και  στη  συνέχεια  θα  παραμείνει  αναμμένο  όταν  η  σύνδεση  είναι  επιτυχής  (θα  λήξει  σε  δύο  λεπτά  εάν  η  σύνδεση  δεν  είναι  επιτυχής).  Στη  συνέχεια,  ο  ενισχυτής  θα  

γίνει  αυτόματα  σύζευξη  με  την  τελευταία  συνδεδεμένη  συσκευή  (αν  είναι  διαθέσιμη).

έλεγχος  έντασης  ήχου  εξωτερικής  συσκευής  για  να  ρυθμίσετε  το  επίπεδο  έντασης  ήχου  Bluetooth  μέσω  του  ενισχυτή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ:  Ο  ενισχυτής  μεταδίδει  ήχο  μόνο  από  την  κινητή  συσκευή  του  χρήστη.  Οι  τηλεφωνικές  κλήσεις  δεν  θα  γίνονται  μέσω  ενισχυτή,  αλλά  ο  ήχος  ροής  

θα  τίθεται  σε  σίγαση  όταν  λαμβάνεται  μια  κλήση.  Για  να  αποφύγετε  τέτοιες  διακοπές  ροής,  ενεργοποιήστε  τη  λειτουργία  πτήσης  στην  κινητή  συσκευή  και  

ενεργοποιήστε  χειροκίνητα  το  Bluetooth.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

BLUETOOTH



311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  ΗΠΑ

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

A  PRODUCT  OF  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Το  Fender®  είναι  εμπορικό  σήμα  της  FMIC.

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2022  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

US+5  PN  7719919000  αναθ.  ντο

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

2314307000  (100V,  50/60Hz)  JP
2314406000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

2314505000  (220V,  50Hz)  ARG

2314408000  (220V,  50Hz)  CN

Ακουστικό  SFX  II

2314309000  (220V,  60Hz)  ROK

2314507000  (100V,  50/60Hz)  JP

2314301000  (110V,  60Hz)  TW
2314400000  (120V,  60Hz)  ΝΑ

2314413000  (240V,  50Hz)  MA
2314509000  (220V,  60Hz)  ROK

2314403000  (240V,  50Hz)  AU
2314304000  (230V,  50Hz)  UK

2314501000  (110V,  60Hz)  TW

NUMERY  REFERENCYJNE /  REFERENČNÍ  ČÍSLA /  REFERENČNÉ  ČÍSLA /  REFERENČNE  ŠTEVILKE / /

2314306000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε
2314405000  (220V,  50Hz)  ARG

2314504000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

2314308000  (220V,  50Hz)  CN

Acoustic  Junior  Go

2314407000  (100V,  50/60Hz)  JP
2314506000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

2314508000  (220V,  50Hz)  CN

2314300000  (120V,  60Hz)  ΝΑ

2314313000  (240V,  50Hz)  MA
2314409000  (220V,  60Hz)  ROK

2314303000  (240V,  50Hz)  AU
2314401000  (110V,  60Hz)  TW

2314500000  (120V,  60Hz)  ΝΑ

2314513000  (240V,  50Hz)  MA

2314503000  (240V,  50Hz)  AU

2314305000  (220V,  50Hz)  ARG
2314404000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS /  NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN

Acoustic  Junior




